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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding tot een nieuw bestemmingsplan

Op het perceel Enschedesestraat 406, gelegen in het buitengebied van Hengelo, was voorheen een 
paardenfokkerij gevestigd. Met het beëindigen van de paardenfokkerij enkele jaren geleden, zijn de 
agrarische bedrijfsgebouwen leeg komen te staan. Op het erf zijn momenteel nog een monumentale 
woonboerderij en een karakteristieke schuur (die inmiddels is verbouwd tot woonhuis) aanwezig. Tot 
eind 2019 waren op het erf ook nog meerdere landschapontsierende agrarsiche bedrijfsgebouwen 
aanwezig. Nadat aan de eigenaar van het perceel per brief is bevestigd dat deze gebouwen, met een 
gezamenlijke oppervlakte van 1.487 m2, ingezet konden worden in het kader van de Rood voor 
Rood-regeling zijn deze landschapontsierende gebouwen vooruitlopend op deelname aan de regeling 
gesloopt. Naast deze sloop wordt in het kader van het Rood voor Rood-project ook nog 1.459 m2 
landschapontsierende agrarische bedrijfsgebouwen in de gemeente Tubbergen gesloopt. In totaal 
voorziet het project hiermee in de sloop van 2.946 m2 landschapontsierende agrarische gebouwen. Ter 
compensatie voor deze sloop ontstaat het recht op twee extra woningen.

Naast het Rood voor Rood-project wordt in dit bestemmingsplan de verleende ontheffing voor het 
gebruiken van een bestaande schuur als woning ingepast (VAB). Onderdeel van de totaalontwikkeling is 
een landschappelijke verbetering in het gehele plangebied.

Het bestemmingsplan Buitengebied, Enschedesestraat 406 bestaat uit een verbeelding en planregels en 
gaat vergezeld van een toelichting. Op de verbeelding zijn de te onderscheiden bestemmingen door 
middel van kleuren en tekens aangegeven. De regels bevatten de materiële inhoud van de 
bestemmingen. De verbeelding en de planregels vormen tezamen het juridische toetsingskader voor 
ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in het plangebied. De toelichting bevat met name de aan het 
plan ten grondslag liggende gedachten.

1.2  Begrenzing plangebied

De grens van het plangebied Buitengebied, Enschedesestraat 406 is op de afbeelding aangegeven. Deze 
grens wordt globaal gevormd door de Enschedesestraat aan de noordzijde, de achtertuinen van de 
woonpercelen aan de Kettingbrugweg aan de oostzijde, de spoorlijn aan de zuidzijde en de Belderweg 
aan de westzijde. 

Afbeelding: Luchtfoto (met begrenzing) plangebied 
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1.3  Vigerende bestemmingsplannen

Voor de gronden die binnen dit plan zijn gelegen vigeert momenteel het bestemmingsplan 
"Buitengebied" (vastgesteld op 21 september 2010) en het bestemmingsplan "Veegplan Buitengebied" 
(vastgesteld op 19 april 2016). In onderstaande afbeelding is een uitsnede opgenomen van de 
verbeelding van het bestemmingsplan "Buitengebied". 

Afbeelding: Verbeelding bestemmingsplan "Buitengebied" met daarin weergegeven het plangebied

1.3.1  Bestemmingsplan "Buitengebied"

Op basis van het bestemmingsplan "Buitengebied" zijn de gronden in het plangebied bestemd als 
'Agrarisch' en is een deel van het plangebied voorzien van een bouwvlak ten behoeve van een 
agrarisch bedrijf (paardenfokkerij). Daarnaast is binnen het bouwvlak als nevenactiviteit een 
hobbymatige autowerkplaats toegestaan. Binnen deze bestemming is een afwijkingsbevoegdheid 
opgenomen waarmee op basis van het gemeentelijk VAB-beleid, afgeweken kan worden van het 
bestemmingsplan waardoor bijvoorbeeld in karakteristieke schuren een woning gerealiseerd kan 
worden. Echter, is in dit plan niet vastgelegd welke bebouwing als karakteristiek moet worden 
aangemerkt. 

Verder zijn de gronden in het plangebied voorzien van de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 
Middel', deze bestemming voorziet in de bescherming en instandhouding van eventueel in de grond 
aanwezige archeologische waarden. In paragraaf 4.4 wordt nader hier op ingegaan. 

In het oostelijk deel van het plangebied loopt een hoge druk gasleiding, de bij deze gasleiding 
behorende belemmeringenstrook is voorzien van de dubbelbestemming 'Leiding - Gas'. Deze 
bestemming voorziet in de aanleg, instandhouding en bescherming van de hoge druk 
gastransportleiding.

Daarnaast komen binnen het plangebied nog enkele gebiedsaanduidingen voor. Voor zover relevant, 
zullen deze aanduidingen in dit bestemmingsplan worden overgenomen. 

1.3.2  Bestemmingsplan "Veegplan Buitengebied"

Het bestemmingsplan "Veegplan Buitengebied" heeft in de basis niets gewijzigd aan de in paragraaf 
1.3.1 beschreven (dubbel)bestemmingen. Wel zijn met dit bestemmingsplan de monumentale 
woonboerderij en de schuur voorzien van de aanduiding 'karakteristiek'. In de bestemmingen zijn 
daarbij nadere regels opgenomen die tot doel hebben om de karakteristieke panden zoveel mogelijk in 
stand te houden en te beschermen. Doordat de schuur met het veegplan ook voorzien is van de 
aanduiding 'karakteristiek', zijn met het veegplan ook mogelijkheden ontstaan voor het hergebruik van 
de schuur als zijnde woning.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan

2.1  Slooplocaties

2.1.1  Enschedesestraat 406

Het erf aan de Enschedesestraat betreft een voormalig agrarisch erf waar voorheen een 
paardenfokkerij gevestigd was. Op het erf zijn momenteel nog een monumentale woonboerderij en een 
karakteristieke schuur aanwezig, de voorheen aanwezige landschapontsierende agrarische 
bedrijfsgebouwen zijn eind 2019 al gesloopt. Deze sloop heeft plaatsgevonden nadat de gemeente 
schriftelijk te kennen heeft gegeven dat deze gebouwen, ook na sloop, kunnen worden ingezet in het 
kader van de Rood voor Rood regeling. In totaal is op het erf 1.487 m2 aan landschapontsierende 
agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt. Daarnaast is circa 894 m2 aan kelders, erfverhardingen en 
mestopslag verwijderd van het erf, conform het beleid moeten deze voorzieningen verwijderd worden 
maar de oppervlakte hiervan telt niet mee in de sloopnorm. In de volgende afbeelding is met letters 
weergegeven welke gebouwen gesloopt zijn in het kader van de Rood voor Rood regeling wordt ingezet. 
In de tabel onder de afbeelding staan de oppervlaktes per gebouw benoemd. 

Afbeelding: Overzicht gesloopte bebouwing erf Enschedesestraat 406

Schuur Omschrijving Sloopoppervlak

A Voormalige paardenmanege ± 726 m2

B Paardenstal/berging/opslag ± 369 m2

C Paardenstal ± 229 m2

D Berging/ opslag ± 111 m2

E Berging/ opslag ± 46 m2

F Paardenstal ± 6 m2
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2.1.2  Slooplocaties gemeente Tubbergen

Naast de sloop van 1.487 m2 landschapontsierende agrarishe bedrijfsgebouwen in het plangebied, 
voorziet het Rood voor Rood-project ook in de sloop van 1.459 m2 landschapontsierende agrarische 
bedrijfsgebouwen in de gemeente Tubbergen. Concreet gaat het om de sloop van 866 m2 aan de 
Loleeweg 15 in Albergen en 593 m2 op de loatie Zekteweg 12 in Tubbergen. De gemeente Tubbergen 
heeft bevestigd dat de betreffende gebouwen gesloopt kunnen worden en niet eerder zijn ingezet in het 
kader van een Rood voor Rood regeling of andere vergelijkbare regeling. Om juridisch-planologisch 
vast te leggen dat de te slopen gebouwen niet kunnen worden teruggebouwd, wordt voor beide locaties 
het bestemmingsplan herzien. 

2.2  Ruimtelijke ontwikkeling

2.2.1  Rood voor Rood woningen

De sloop van in totaal 2.946 m2 landschapontsierende agrarische gebouwen geeft het recht op de bouw 
van twee Rood voor Rood woningen (2500 m2  slopen geeft recht op 2 woningen). De meerdere m2 
boven de 2.500 m2, te weten 446 m2, wil initiatiefnemer inzetten om de inhoud van de woningen te 
vergroten. Op basis van de spelregels kan de inhoud van de woningen hiermee met in totaal met 223 
m3 (iedere extra m3 is twee m2 sloop) vergroot worden. Op de beoogde bouwlocaties is het daarnaast 
vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt niet gewenst om vrijstaande bijgebouwen op te 
richten. Dit doet namelijk afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten en het bebouwingsbeeld langs de 
Enschedesestraat. De bijgebouwen moeten dan ook inpandig in het woonvolume worden ingepast. Door 
uit te gaan van één volume zonder losse bijgebouwen wordt voorkomen dat er veel verspreide 
bebouwing en daarmee een verdere verdichting ontstaat in het gebied. Het feit dat de bijgebouwen 
inpandig in het woonvolume worden ingepast betekent wel dat de inhoud van de woningen verruimd 
moet worden. Om deze reden en vanwege het feit dat de extra sloop boven de 2.500 m2 al recht geeft 
op een extra inhoud van 223 m3, is in dit bestemmingsplan geregeld dat de woningen (inclusief inpandig 
bijgebouw) een inhoud mogen hebben van maximaal 1.000 m3. Het toestaan van een dergelijke inhoud 
is mogelijk door hiervoor maatwerk toe te passen.

2.2.2  Woningen in monumentale woonboerderij en karakteristieke schuur

In het kader van het gemeentelijk beleid voor functieverandering van vrijkomende en/of vrijgekomen 
agrarische bebouwing (VAB-beleid) kan de karakteristieke schuur verbouwd worden tot woning. Voor 
het verbouwen van een karakteristieke schuur tot woning geldt dat dit uitsluitend kan worden 
toegestaan indien geen afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke kenmerken. Herbouw is uitsluitend 
mogelijk indien uit een bouwtechnisch rapport blijkt dat de schuur redelijkerwijs niet als zodanig te 
verbouwen dat deze gebruikt kan worden als woning. In dit geval is een dergelijk bouwtechnisch 
keuringsrapport overlegd en is aangetoond dat de schuur bouwtechnisch gezien in (zeer) slechte staat 
verkeerd. Bij herbouw zal op dezelfde locatie gebouwd moeten worden, in een zelfde hoofdvorm/ 
bouwenveloppe, in dezelfde afmetingen en met gebruikmaking van alle goede her te gebruiken 
materialen. Voor de herbouw van de schuur is inmiddels een omgevingsvergunning verleend en er is 
gestart met de bouw. In dit bestemmingsplan zijn regels opgenomen die juridisch borgen dat het 
gebouw op dezelfde locatie, met een zelfde hoofdvorm en in dezelfde afmetingen moet worden 
gebouwd. 

2.3  Landschappelijke inpassing

Voor deze ontwikkeling is een Ontwikkelplan opgesteld Hierin wordt aandacht besteed aan de 
landschappelijke inpassing van het rood voor rood project. Dit ontwikkelplan is opgenomen in Bijlage 1. 
De uitvoering van het ontwikkkelplan is als voorwaardelijke verplichting in de regels van het 
bestemmingsplan opgenomen.
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Hoofdstuk 3  Relevant beleid

Dit hoofdstuk beschrijft het voor dit bestemmingsplan relevante rijks-, provinciale-, en gemeentelijke 
beleid.

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Nationale Omgevingsvisie

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), vastgesteld op 11 september 2020, geeft het Rijk een 
langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland tot 2050. Met de 
NOVI biedt het Rijk een perspectief om de grote opgaven aan te pakken, daarbij moet gedacht worden 
aan het bouwen van nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan 
een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar 
kringlooplandbouw. Omgevingskwaliteit is het kernbegrip: dat wil zeggen ruimtelijke kwaliteit én 
milieukwaliteit. Met inachtneming van maatschappelijke waarden en inhoudelijke normen voor 
bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid en milieu.

Met de NOVI benoemt het Rijk nationale belangen en geeft het richting op de vier prioriteiten; ruimte 
voor klimaatadaptatie en energietransitie, een duurzaam en (circulair) economisch groeipotentieel, 
sterke en gezonde steden en regio’s en een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

In het Barro is een aantal nationale belangen opgenomen die juridische borging vereisen. Het gaat om 
Mainport ontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en Waddengebied, 
Defensie, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, 
Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, 
Ecologische hoofdstructuur, Primaire waterkeringen buiten het kustfundament, IJselmeergebied en 
Duurzame verstedelijking. Het Barro is gericht op doorwerking van deze nationale belangen in 
gemeentelijke bestemmingsplannen. Per onderwerp worden regels gegeven, waaraan 
bestemmingsplannen zullen moeten voldoen.

3.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

In de SVIR is de 'ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd welke als procesvereiste is 
vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking 
is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke  
gebieden. Met de ladder voor duurzame verstedelijking wordt een zorgvuldige afweging en transparante 
besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd. Op 1 juli 2017 is de nieuwe 
ladder voor duurzame verstedelijking in werking getreden, en zijn de zogenaamde "treden" komen te 
vervallen. Artikel 3.1.6, lid 2 Bro luidt nu als volgt:

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat 
een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 
mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

Op grond van artikel 1.1.1, lid 1 onder i Bro wordt een stedelijke ontwikkeling als volgt gedefinieerd: 
ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 
woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.
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3.1.4  Nationaal Waterplan 2016-2021

Het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2) geeft het integrale kader voor het waterbeleid van het Rijk 
voor de komende zes jaar en geeft uitvoering aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit, de 
mariene strategie en de overstromingsrisico's. De Stroomgebiedbeheerplannen, het Programma van 
maatregelen mariene strategie, de Beleidsnota Noordzee en de Overstromingsrisicobeheerplannen 
maken onderdeel uit van het NWP2. Met het NWP2 zet het kabinet een volgende ambitieuze stap in het 
robuust en toekomstgericht inrichten van ons watersysteem, gericht op een goede bescherming tegen 
overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede 
waterkwaliteit, een duurzaam beheer en goede milieutoestand van de Noordzee en een gezond 
ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart. Hierbij wordt gestreefd naar een integrale benadering, 
door economie (inclusief verdienvermogen), natuur, scheepvaart, landbouw, energie, wonen, recreatie 
en cultureel erfgoed zo veel mogelijk in samenhang met de wateropgaven te ontwikkelen. Het beleid en 
de maatregelen in dit Nationaal Waterplan dragen bij aan het vergroten van het waterbewustzijn in 
Nederland. In paragraaf 4.1 wordt nader ingegaan op het aspect water in relatie tot het plangebied. 

3.1.5  Toetsing van het plan aan het rijksbeleid

De ontwikkeling die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt raakt geen rijksbelangen uit het 
NOVI of het Barro. Met de toevoeging van maximaal twee woningen is daarnaast geen sprake van een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artijkel 3.1.6, lid 2 Bro. Een nadere motivering in het 
kader van de Ladder voor duurzame verstedelijking is dan ook niet noodzakelijk. 

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel is de provinciale visie voor de fysieke leefomgeving van Overijssel en 
heeft een wettelijke basis in het omgevingsrecht. In de omgevingsvisie bekijkt de provincie 
onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur in 
samenhang met een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Het beleid voor de fysieke 
leefomgeving staat primair in dienst van de sociaal-economische ontwikkeling van Overijssel. 'Rode 
draden' bij alle initiatieven in de fysieke leefomgeving in Overijssel zijn duurzaamheid, ruimtelijke 
kwaliteit en sociale kwaliteit.

De 'Omgevingsverordening Overijssel' (hierna 'verordening') is één van de instrumenten die de 
provincie daarvoor inzet. Deze verordening wordt ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie 
eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd is. 

De verordening voorziet ten opzichte van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus 
beleidsneutraal. De inzet van de verordening als juridisch instrument om de doorwerking van 
provinciaal beleid af te dwingen is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van 
algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan 
wettelijke verplichtingen.
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3.2.2  Sturingsfilosofie, uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de ambities van de provincie, wordt het 'Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie Overijssel' gebruikt. In dit uitvoeringsmodel staan de stappen of, waar en hoe. 

Afbeelding: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

3.2.3  Toetsing van het initiatief aan de Omgevingsvisie Overijssel 

3.2.3.1  Generieke beleidskeuzes (of)

Bij de afwegingen in de eerste stap 'generieke beleidskeuzes' gaat het om de vraag of er beleidsmatig 
sprake is van grote belemmeringen. Op de voor dit plan relevante artikelen uit de verordening wordt 
hierna nader ingegaan. 

Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik (artikel 2.1.3)

De eis van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik is erop gericht om onnodig nieuw ruimtebeslag – zowel 
ondergronds als bovengronds – te voorkomen. De provincie wil het onderscheid tussen het bestaande 
bebouwde gebied en de onbebouwde groene omgeving scherp houden. 

Met de ontwikkeling wordt in totaal 2.946 m2 aan landschapontsierende agrarische bebouwing gesloopt 
en ter compensatie hiervoor mogen twee woningen gerealiseerd worden. Verder mag in de 
karakteristieke schuur een woning worden gerealiseerd. Daarnaast wordt het huidige agrarische 
bouwvlak aan de Enschedesestraat, met een omvang van circa 7.000 m2, wegbestemd. De 
woonpercelen voor de Rood voor Rood woningen krijgen een oppervlakte van 1.000 m2 en de 
gezamenlijk oppervlakte van de woonpercelen behorende bij de monumentale woonboerderij en de 
karakteristieke schuur bedraagt 2.500 m2. Per saldo wordt er dan ook, naast de sloop van 2.946 m2 aan 
landschapontsierende agrarische gebouwen, circa 2.500 m2 planologische bouwmogelijkheid 
terugggeven aan de groene omgeving. Gelet hierop voldoet dit bestemmingsplan dan ook aan het 
principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik.

Ruimtelijke kwaliteit (artikel 2.1.5)

In het kader van dit artikel moet onderbouwd worden dat de nieuwe ontwikkelingen die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Tevens 
moet inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze uitvoering is gegeven aan het provinciaal 
uitvoeringsmodel en of de ontwikkeling past binnen het ontwikkelingsperspectief. 

De opbouw van deze paragraaf volgt het provinciaal uitvoeringsmodel, daarnaast wordt hierna nader 
ingegaan op het ter plaatse geldende ontwikkelingsperspectief en de wijze waarop dit plan past binnen 
dit perspectief. Voor een nadere toelichting op de bijdrage die dit bestemmingsplan levert aan het 
versterken van de ruimtelijke kwaliteit wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Samengevat bestaat deze 
bijdrage uit de sloop van in totaal 2.946 m2 aan landschap ontsierende gebouwen in het buitengebied 
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en de landschappelijke inpassing van de totale ontwikkeling aan de hand van het ontwikkelplan. Hier 
wordt dan ook geconcludeerd dat dit bestemmingsplan in overeenstemming is met het bepaalde in 
artikel 2.1.5. van de Omgevingsverordening Overijssel. 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (artikel 2.1.6)

De provinciale Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is op gemeentelijk niveau nader uitgewerkt in de 
Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente, 
vastgesteld door de gemeenteraad van Hengelo op 15 september 2021. Deze regionale spelregels zijn 
in lijn met het bepaalde in artikel 2.1.6 van Omgevingsverordening. Voor een nadere toelichting hierop 
wordt verwezen naar paragraaf 3.3.2. Hier wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling die dit 
bestemmingsplan mogelijk maakt past binnen het bepaalde in artikel 2.1.6. van de 
Omgevingsverordening.

Realisatie nieuwe woningen (artikel 2.2.2)

In artikel 2.2.2 van de verordening is geregeld dat bestemmingsplannen uitsluitend voorzien in de 
mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen als de behoefte daaraan is aangetoond door 
middel van actueel onderzoek woningbouw. De behoefte aan woningen wordt geacht te zijn aangetoond 
als realisatie van de nieuwe woningen past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn gemaakt 
tussen gemeente en provincie op basis van regionale afstemming. Zoals uit paragraaf 3.3.3 blijkt is het 
plan in overeenstemming met het gemeentelijk woonbeleid en -programma. Het gemeentelijk 
woonbeleid en -programma passen binnen de geldende woonafspraken, gelet hierop voldoet dit 
bestemmingsplan aan het bepaalde in artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel. 

Beperkingengebied Twente Airport (artikel 6.13, 6.14 en 6.15)

Het plangebied ligt binnen een gebied waar beperkingen geldend in verband met Twente Airport. De 
beperkingen die in dit geval van toepassing zijn betreffen; hoogtebeperking van maximaal 100 meter, 
vogelaantrekkende bestemmingen en grondgebruik, laserstraalvrije zone. 

De maximale bouwhoogte in het plangebied is ruim minder dan 100 meter. Van een vogelaantrekkende 
bestemming of gebruik als bedoeld in artikel 6.14 is geen sprake en tot slot voorziet dit 
bestemmingsplan niet in een ontwikkeling die een risico vormt voor de laserstraalvrije zone. 
Geconcludeerd wordt dan ook dat het beperkingengebied van Twente Airport geen belemmering vormt 
voor dit plan. 

3.2.3.2  Ontwikkelingsperspectieven

Het richtinggevende ontwikkelingsperspectief voor het plangebied is hierna in kaart en tekst 
weergegeven. Het plangebied kent de volgende ontwikkelingsperspectieven:

Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap;

Stads- en dorpsrandgebieden (gedeeltelijk).
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Afbeelding: Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart

Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap

Het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap richt zich op het in 
harmonie met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het buitengebied. Aan de ene kant 
melkveehouderij, akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als belangrijke vormen van 
landgebruik. Aan de andere kant gebruik voor natuur, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. De 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, maar ook die voor de andere sectoren, willen we in dit 
ontwikkelingsperspectief nadrukkelijk verbinden met behoud en versterking van cultuurhistorische, 
natuurlijke en landschapselementen. Het waterbeheer richt zich op optimale condities voor de lokaal 
aanwezige functies, rekening houdend met de klimaatopgave en de kenmerken van het watersysteem

Stads- en dorpsrandgebieden

De stads- en dorpsrandgebieden vormen de overgang tussen de Stedelijke en de Groene Omgeving, en 
zijn daarmee zowel entree van de stad als verbinding naar het buitengebied. Het vormgeven als entree 
van zowel de Groene als de Stedelijke Omgeving is een belangrijk kwaliteitsdoel.

Toetsing van het plan aan het ontwikkelingsperspectief

De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale afweging. 
Naast ruimte voor een lokale afweging ten aanzien van functies en ruimtegebruik, is er ruimte voor een 
lokale invulling van de begrenzing: de grenzen van de ontwikkelingsperspectieven zijn 
signaleringsgrenzen.

In het kader van de Rood voor Rood regeling wordt in totaal 2.946 m2 aan landschapontsierende 
agrarische bebouwing gesloopt. Ter compensatie hiervan mogen binnen het plangebied twee nieuwe 
woningen worden gebouwd. Daarnaast is de karakteristieke schuur herbouwd tot woning. De functie 
wonen is passend binnen het hier geldende ontwikkelingsperspectief. Daarnaast wordt binnen het 
gebied de ruimtelijke kwaliteit fors verbeterd door de sloop van landschap ontsierende gebouwen en de 
landschappelijke inpassing in het gebied. In hoofdstuk 2 is hier al op ingegaan. Geconcludeerd wordt 
dan ook dat de ontwikkeling die dit plan mogelijk maakt, passend zijn binnen het ter plaatse geldende 
ontwikkelingsperspectief. 
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3.2.3.3  Gebiedskenmerken

De Omgevingsvisie werkt met een lagenbenadering om verschillende gebiedskenmerken in beeld te 
brengen. De gebiedskenmerken stellen de kaders waarbinnen het ontwikkelingsperspectief kan worden 
uitgevoerd. Er wordt onderscheid gemaakt in:

een natuurlijke laag;

een laag van het agrarisch cultuurlandschap;

een stedelijke laag;

een laag van de beleving.

Natuurlijke laag

Op basis van de natuurlijke laag is er sprake van het gebiedskenmerk 'dekzandvlakte en ruggen'. Bij de 
natuurlijke laag, gaat het voornamelijk om grote gebieden waarvoor de provincie ambities en 
ontwikkelingsrichting heeft verwoord. 

Afbeelding: Uitsnede gebiedskenmerkenkaart natuurlijke laag

Voor dit landschapstype schrijft de provincie een norm voor; Dekzandvlakten en ruggen krijgen een 
beschermende bestemmingsregeling, gericht op instandhouding van de hoofdlijnen van het huidige 
reliëf. 

Toetsing van het plan aan de natuurlijke laag 

Met de situering van de woningen wordt rekening gehouden met het natuurlijk reliëf, zo worden de Rood 
voor Rood woningen op de hogere gronden binnen het plangebied gesitueerd en worden de natuurlijke 
laagtes benut door hier natte natuur te realiseren. In paragraaf 2.3 is hier al op ingegaan. Gelet op de 
aard van dit bestemmingsplan wordt geconcludeerd dat geen sprake is van strijdigheid met het 
gebiedskenmerk van de natuurlijke laag. 

Laag van het agrarisch cultuurlandschap

Op basis van de laag van het agrarisch cultuurlandschap is er sprake van 'jonge heide en 
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broekontginningslandschap'. In het agrarisch cultuurlandschap gaat het om het voortbouwen aan de 
kenmerkende structuren van het agrarisch cultuurlandschap; het palet van agrarische 
cultuurlandschappen versterken en contrasten tussen de landschappen behouden en ontwikkelen. 

Ontwikkelingen in het agrarische ontginningsplandschap dragen bij aan het behoud en de versterking 
van de dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en ontginningslinten met 
erven en kenmerkende ruimtematen. De provincie schrijft voor deze gebieden voor dat de gebieden 
met weidevogels een beschermde bestemmingsplanregeling moeten krijgen, gericht op instandhouding 
van de openheid.

Toetsing van het plan aan de laag van het agrarisch cultuurlandschap

Voor de voorgenomen ontwikkeling is deze laag minder van belang, aangezien deze maar over een 
klein deel van het plangebied ligt.

Stedelijke laag

Het plangebied kent op basis van de stedelijke laag geen gebiedskenmerken, deze laag is dan ook niet 
van toepassing op dit plan. 

Laag van de beleving

Op basis van de laag van de beleving is in het plangebied sprake van het gebiedskenmerk 'Stads- en 
dorpsranden'. Bij de laag van de beleving gaat het over de beleefbaarheid van ruimtelijke kwaliteit, 
identiteit en tijdsdiepte, van recreatieve gebruiksmogelijkheden die een belangrijke rol spelen bij de 
waardering van de leefomgeving. 

Afbeelding: Uitsnede gebiedskenmerkenkaart laag van de beleving

De stads- en dorpsranden zijn overgangsgebieden. In de stads- en dorpsranden is de ambitie om 
woon-, werk- en recreatiemilieus te verbinden aan hun omgeving met landschappelijke structuren en 
routes. Plaatselijk is ruimte voor ontwikkelingen, mits deze voortbouwen aan de versterking van de 
stad-land relatie.

Toetsing van het plan aan de laag van de beleving

In het plangebied worden nieuwe woningen toegevoegd. Deze toevoeging van woningen gaat samen 
met een forse landschappelijke kwaliteitsverbetering. In paragraaf 2.3 is hier al uitgebreid op ingegaan. 
Hier wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling passend is binnen het gebiedskenmerk van de Laag van 
de beleving. 

3.2.4  Conclusie ten aanzien van het provinciaal beleid

Geconcludeerd kan worden dat het voorliggende bestemmingsplan volledig in overeenstemming is met 
het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en het in de Omgevingsverordening verankerde 
provinciaal ruimtelijk beleid.
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3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Omgevingsvisie Hengeloos Buiten

De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2020 de omgevingsvisie Hengeloos Buiten vastgesteld. De 
omgevingsvisie Hengelo wordt gefaseerd opgesteld. De omgevingsvisie Hengeloos Buiten vormt de 
eerste fase. De tweede fase wordt gevormd door het visiegebied Binnnenstad en Hart van Zuid. In de 
derde en laatste fase wordt een omgevingsvisie opgesteld voor het resterende stedelijke gebied. Voor 
het opstellen van de omgevingsvisie Hengeloos Buiten is sprake geweest van een open en transparant 
participatieproces. De samenleving is op verschillende momenten betrokken. De omgevingsvisie 
Hengeloos Buiten bestaat uit: 

3.3.1.1  De visie op hoofdlijnen: 

Voor de toekomstige ontwikkeling van het Hengelose buitengebied worden vier hoofddoelen centraal 
gesteld om als ontwikkelprincipe te hanteren:

1. Versterken van het echte buitengevoel

2. Meer mogelijkheden voor passende functies

3. De juiste relaties onderling en met de stad

4. Verbonden met ons verleden én met de toekomst

3.3.1.2  Visie op thema's

Op basis van de vraagstukken die met de samenleving zijn bepaald, zijn een zestal integrale thema's 
benoemd waar een gerichte visie op is ontwikkeld:

Beleef het land

Samenleven tussen stad en land

Productief buitengebied

Landschappen maken de stedenrij(k)

Toekomstvast

Regels voor ruimte

Meest relevant in dit kader is het thema 'Regels voor ruimte', hierna wordt nader op dit thema 
ingegaan. 

3.3.1.3  Regels voor ruimte

Nieuwe functies bieden de kans om het buitengebied levendig en vitaal te houden en bieden nieuwe 
perspectieven en verdienmodellen. We zien kansen voor extensieve vormen van recreatie, zorg, 
welzijn, wonen en bedrijvigheid als deze passen bij de aard, schaal en uitstraling van het buitengebied 
en onze gezamenlijke waarden.

Tegelijkertijd willen we ook dat het buitengebied haar open, landelijke en groene karakter behoudt en 
niet verder versteent, en dat karakteristieke en waardevolle agrarisch bebouwing dat vrijkomt, voor de 
toekomst zoveel mogelijk behouden blijft. We willen de functionele mogelijkheden die we bieden dan 
ook zoveel mogelijk benutten om deze bestaande panden een goed tweede, derde of vierde leven te 
geven op het moment dat deze vrijkomt. 

Bij herbestemming van vrijkomende en vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB) maken we 
onderscheid in karakteristieke bebouwing, waardevolle bebouwing en landschapsontsierende 
bebouwing. Nieuwe functies en activiteiten kunnen uitsluitend plaats vinden in karakteristieke en 
waardevolle bebouwing. Er zijn veel nieuwe functies mogelijk mits deze functioneel en ruimtelijk passen 
bij het buitengebied en de waarden die we hebben bepaald. Landschapsontsierende bebouwing komt in 
aanmerking voor sloop en kan worden ingezet voor de nieuwbouw van woningen (rood voor rood 
regeling). 

3.3.1.4  Visie op gebieden:

De visie op hoofdlijnen en visie op thema's zijn generiek en gelden voor het hele plangebied. Wel kan 
de visie op een bepaald thema in het ene gebied een groter belang hebben dan in het andere gebied. 
Zo is de visie per gebied ingekleurd en genuanceerd. Samen met de samenleving zijn de 
uitgangspunten vertaald naar de volgende vijf deelgebieden:

Hengelo - Noord

Woolde

Driene

Twekkelo
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Oele/Beckum

Afbeelding: Uitsnede visiekaart

Het plangebied is gelegen in het deelgebied Driene, subgebied Spoor - kanaalzone. Het buitengebied 
Driene bestaat uit diverse subgebieden met elk een eigen karakter. Het gebied Oud-Driene bestaat uit 
een agrarisch cultuurlandschap. Dit is een aantrekkelijk landschap door de combinatie van agrarisch 
gebruik, beken, houtwallen en bosjes. De gebieden ten noorden en zuiden van Oud-Driene (het 
plangebied maakt onderdeel uit van het gebied ten zuiden van Oud-Driene) zijn typische 
uitloopgebieden van de stad met een grote diversiteit aan functies. Wonen wordt gecombineerd met 
functies als een landgoed, golfbaan, camping, sportvereniging, kristalbad en een aantal agrarische 
gronden. Voor dit gebied wordt ingezet op het gebiedsdoel 'Sporten en recreëren aan de rand van de 
stad". Hier ligt het accent op wat grotere recreatie- en sportvoorzieningen, in balans met de overige 
functies in de gebieden. 

3.3.1.5  Toetsing van het plan aan de Omgevingsvisie Hengeloos Buiten

In dit geval is sprake van een vrijgekomen agrarisch erf met landschapontsierende bebouwing, een 
karakteristieke schuur en een monumentale woonboerderij. In de karakteristieke schuur wordt een 
woning gerealiseerd. 

Zoals in 3.3.1.3 ook wordt benoemd komt landschapontsierende bebouwing in aanmerking voor sloop 
en kan daarbij worden ingezet op de nieuwbouw van woningen (Rood voor Rood). De 
landschapontsierende bebouwing op het erf is inmiddels al gesloopt, deze sloop geeft tezamen met de 
sloop van landschapontsierende bebouwing in de gemeente Tubbergen recht op de bouw van twee 
woningen in het kader van Rood voor Rood. In paragraaf 3.3.2 wordt nader ingegaan op het beleid ten 
aanzien van Rood voor Rood. 

Het toevoegen van woonfuncties binnen het plangebied past binnen het gebiedsdoel zoals geformuleerd 
in de omgevingsvisie, de nieuwe woonfuncties belemmeren de overige functies (waaronder recreatie- 
en sportvoorzieningen) niet en zijn in balans met deze en de overige functies in het gebied. Dit plan is in 
overeenstemming met het bepaalde in de omgevingsvisie Hengeloos Buiten. 
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3.3.2  Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van 
Zuidwest-Twente

3.3.2.1  Algemeen

De gemeente Hengelo heeft samen met andere gemeenten in Zuidwest-Twente in regionaal verband de 
wens uitgesproken om het beleid voor ruimtelijke ontwikkelingen het buitengebied meer te 
harmoniseren. De mogelijkheden voor het harmoniseren van beleidskaders op regionaal niveau zijn 
vertaald naar regionale uitgangspunten passend bij de gemeenten in Zuidwest-Twente en vervat in de 
beleidsregel "Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van 
Zuidwest-Twente". Binnen de regionale beleidsuitgangspunten blijft er op gemeentelijk niveau ruimte 
voor eigen invulling en maatwerk. 

3.3.2.2  Kwaliteitsverbetering staat centraal

Elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling moet leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
Wanneer nieuwe ontwikkelingen niet direct kunnen leiden tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit, 
is het mogelijk om maatregelen te nemen die leiden tot een verhoging van de sociale kwaliteit of een 
meerwaarde hebben binnen het thema duurzaamheid. 

Bij alle nieuwe ontwikkelingen dient een ruimtelijk kwaliteitsplan/erfinrichtingsplan aangeleverd te 
worden. In dit plan worden de kwaliteiten van de ontwikkellocatie beschreven en aanbevelingen gedaan 
voor de verbetering hiervan. 

3.3.2.3  Rood voor Rood

Bij de sloop van minimaal 1.000 m² aan landschapsontsierende (agrarische) bebouwing kan één nieuwe 
woningbouwkavel worden uitgegeven. De nieuwe woning en bijbehorend bijgebouw mogen 
respectievelijk maximaal 750 m3 en 150 m2 zijn. Een tweede bouwkavel kan worden gerealiseerd, mits 
er in totaal minimaal 2.500 m2 wordt gesloopt . Naast de sloop van de genoemde 1.000 m2 (voor 1 
woning) of 2.500 m2 (voor 2 woningen) is het uitgangspunt dat alle landschapsontsierende bebouwing 
wordt gesloopt, met uitzondering van de (bedrijfs-) woning of karakteristieke, beeldbepalende of 
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Voor de meer te slopen m² geldt dat er een 
compensatiemogelijkheid is in de vorm van een grotere woning (meer inhoud) en/of een groter 
bijgebouw, mits passend in de omgeving. Voor de uitbreiding van een woning geldt dat voor iedere m3 
uitbreiding twee m2 aan landschapsontsierende bebouwing moet worden gesloopt. 

Het uitgangspunt voor nieuwe woningen is dat deze worden gerealiseerd op de slooplocatie. Er kunnen 
omstandigheden zijn dat er wordt gezocht naar een locatie elders in het gebied. Dit is echter wel een 
uitzonderingssituatie waar terughoudend mee om wordt gegaan. Er dient sprake te zijn van een 
aantoonbare extra ruimtelijke kwaliteitsslag. Hierbij moeten nieuwe woningen altijd aansluiten op 
bestaande bebouwing. Hiermee wordt bedoeld dat wordt aangesloten bij een bestaand erf (silhouet), lint 
of andersoortige bebouwingsconcentratie. Realisatie van een solitaire woning (een nieuw erf) in het 
buitengebied wordt hiermee uitgesloten. 

Uitbreiden van een woning is mogelijk tot een maximum van 2.000 m3, mits dit architectonisch en 
landschappelijk is in te passen in het gebied. Voor de uitbreiding van een woning geldt dat voor iedere 
m³ uitbreiding twee m² aan landschapsontsierende bebouwing moet worden gesloopt. 

3.3.2.4  Functieverandering bestaande gebouwen

Het hoofddoel van functieverandering van vrijkomende en/of vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB) 
is sociaaleconomisch. Voormalige, karakteristieke, agrarische bebouwing en agrarische 
bedrijfswoningen kunnen in principe voor hergebruik als woonruimte in aanmerking komen. Ook kunnen 
ze worden gesplitst in meerdere woningen. Als voorwaarde geldt wel dat de karakteristieke/ 
monumentale waarden van de buitenzijde behouden blijven. Splitsing in twee afzonderlijke woningen 
kan plaatsvinden wanneer de inhoud van de voormalige bedrijfswoning tenminste 1000 m3  bedraagt. 
Naast het hoofdgebouw kan het hierbij ook gaan om karakteristieke bedrijfsbebouwing. In het bijzonder 
karakteristieke stallen en schuren waarvan het niet wenselijk is dat ze gesloopt worden. Ook hier 
gelden dezelfde inhoudsmaten. 

3.3.2.5  Maatwerk

In uitzonderlijke gevallen past een wenselijke ontwikkeling niet binnen de beschreven beleidsregels. 
Wanneer de beleidsregels niet voldoende ruimte bieden om een gewenste ontwikkeling mogelijk te 
maken dan kan maatwerk worden toegepast. Afwijken van de beleidsregels gebeurt op basis van 
kwalitatieve criteria, bijvoorbeeld een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit. 
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3.3.2.6  Toetsing van het plan aan de Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het 
buitengebied  van Zuidwest-Twente

Op het erf aan de Enschedesestraat 406 is eind 2019 in totaal 1.487 m2 landschapontsierende 
agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt. Deze inmiddels gesloopte bebouwing kan, dit is bevestigd door 
de gemeente per brief, worden ingezet in het kader van de Rood voor Rood regeling. Naast deze sloop 
wordt in de gemeente Tubbergen nog eens 1.459 m2 landschapontsierde agrarische bedrijfsgebouwen 
gesloopt. Sloop in een andere gemeente dan de gemeente Hengelo of een deelnemende gemeente aan 
de regionale spelregels is mogelijk. Aangezien er meer gesloopt wordt dan 2.500 m2, namelijk 2.946 
m2, mogen er twee woningen van 750 m3 met elk een bijgebouw van 150 m2 gebouwd worden.  

De meerdere m2 boven de 2.500 m2, te weten 446 m2, wil initiatiefnemer inzetten om de inhoud van de 
woningen te vergroten. Op basis van de spelregels kan de inhoud van de woningen hiermee met in 
totaal met 223 m3 (iedere extra m3 is twee m2 sloop) vergroot worden. Op de beoogde bouwlocaties is 
het daarnaast vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt niet gewenst om vrijstaande 
bijgebouwen op te richten. Dit doet namelijk afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten en het 
bebouwingsbeeld langs de Enschedesestraat. De bijgebouwen moeten dan ook inpandig in het 
woonvolume worden ingepast. Door uit te gaan van één volume zonder losse bijgebouwen wordt 
voorkomen dat er veel verspreide bebouwing en daarmee een verdere verdichting ontstaat in het 
gebied. Het feit dat de bijgebouwen inpandig in het woonvolume worden ingepast betekent wel dat de 
inhoud van de woningen verruimd moet worden. Om deze reden en vanwege het feit dat de extra sloop 
boven de 2.500 m2 al recht geeft op een extra inhoud van 223 m3, is in dit bestemmingsplan geregeld 
dat de woningen (inclusief inpandig bijgebouw) een inhoud mogen hebben van maximaal 1.000 m3. Het 
toestaan van een dergelijke inhoud is mogelijk door hiervoor maatwerk toe te passen. 

In het kader van functieverandering wordt in de karakteristieke schuur een woning mogelijk gemaakt. 
Om te verzekeren dat dit karakteristieke gebouw in stand blijft of op een nagenoeg zelfde wijze wordt 
her- of verbouwd, zijn in dit plan bouwregels opgenomen die ertoe strekken dat de bestaande 
hoofdvorm, inhoud en afmetingen het uitgangspunt zijn. Hiervoor is inmiddels al een 
omgevingsvergunning afgegeven en er is gestart met de bouw. 

3.3.3  Woonvisie Hengelo 2016-2026

De gemeenteraad van Hengelo heeft op 22 november 2016 de woonvisie Hengelo 2016-2026 
vastgesteld. In de woonvisie geeft de gemeente haar visie op de wijze waarop Hengelo zich de 
komende jaren verder kan ontwikkelen als prettige woonstad. De woonvisie is er niet alleen voor de 
gemeente. Welbions en huurdersvereniging Ookbions zijn nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de woonvisie. De woonvisie vormt het kader voor de prestatieafspraken met 
Welbions.

Voor de toetsing van nieuwe initiatieven in bestaand stedelijk gebied is het 'afwegingskader voor nieuwe 
woningbouwinitiatieven' van toepassing. Het afwegingskader is gericht op het beoordelen van de 
bijdrage van een plan aan de ruimtelijke en volkshuisvestelijke opgave van de stad. Echter, initiatieven 
waarop het Rood voor Rood beleid of VAB-beleid van toepassing is, zijn uitgesloten van het doorlopen 
van het kwalitatieve afwegingskader. Voor dergelijke initiatieven zijn immers de specifieke 
beleidskaders Rood voor Rood en VAB van toepassing die gericht zijn op het versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit. In het gemeentelijk woningbouwprogramma, dat in overeenstemming is met de 
woningbouwafspraken zoals gesloten met de provincie, wordt ruimte geboden aan 
woningbouwontwikkelingen in het kader van Rood voor Rood en VAB.

3.3.4  Nota Archeologie 2010

Ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht van 
de gemeente Hengelo in 2010 een archeologische verwachtingen en advieskaart vervaardigd. Deze 
kaart maakt voor het grondgebied van de gemeente inzichtelijk waar archeologische resten zich 
(kunnen) bevinden. De kaart biedt inzicht in de bestaande archeologische toestand van zowel het 
landelijke als het bebouwde gebied van de gemeente Hengelo. Dit inzicht is nodig om in de 
beleidsuitvoering een weloverwogen omgang met archeologie te bereiken. 

Op 13 februari 2018 heeft de raad de geactualiseerde beleids- en archeologische verwachtingenkaart 
vastgesteld. Aan de op de kaart vlakdekkend weergegeven verwachtingszones zijn beleidsadviezen 
gekoppeld. Uitgangspunten voor de adviezen zijn de beleidskaders zoals deze op de verschillende 
overheidsniveaus zijn geformuleerd en het besluitvorming- en archeologisch onderzoekstraject zoals 
beschreven in het Handboek Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. In deze beleidsnota zijn de aan 
de verwachtingenkaart gekoppelde beleidsadviezen onverkort overgenomen. De kaart gaat vergezeld 
van een rapportage (2010), met een methodische en inhoudelijke toelichting op de archeologische 
verwachtingen en advieskaart van de gemeente Hengelo. Het rapport bevat als bijlage een catalogus 
van de in de gemeente voorkomende archeologische monumenten alsmede een vindplaatsencatalogus 
waarmee een zo volledig mogelijk overzicht wordt geboden van archeologische waarnemingen die in 
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het verleden binnen de gemeente zijn gedaan.

Over de wijze waarop in voorliggend bestemmingsplan wordt omgegaan met het aspect archeologie 
wordt verwezen naar paragraaf 4.4

3.3.5  Erfgoedverordening (2018)

Op 13 februari 2018 heeft de gemeenteraad de 'Erfgoedverordening 2018' Gemeente Hengelo 
vastgesteld. Met de Erfgoedverordening 2018 kan de gemeente gemeentelijke (archeologische) 
monumenten, beschermde gezichten en gebieden aanwijzen. In het belang van de archeologische 
monumentenzorg kan de gemeenteraad bij verordening regels stellen aan onderzoek in het kader van 
het doen van opgravingen, of vaststellen in welke gevallen afgezien wordt van nader archeologisch 
onderzoek of het opleggen van de verplichting daartoe. 

Indien de verordening betrekking heeft op een gebied waarvoor een bestemmingsplan is vastgesteld 
blijft die verordening van kracht voor zover zij niet in strijd is met dat bestemmingsplan. De 
verordening ontslaat de gemeente niet van de plicht om archeologie en bij wijziging Bro (Besluit 
ruimtelijke ordening) alle cultuurhistorische waarden integraal te betrekken bij vaststelling van een 
nieuw bestemmingsplan, alsmede een partiële herziening. Gemeenten hebben daarnaast ook de 
mogelijkheid met een paraplubestemmingsplan aanvullende regeling inzake de gemeentelijke culturele 
erfgoedwaarden te treffen op bestaande bestemmingsplannen.

De Erfgoedverordening 2018 is ingegaan op 1 maart 2018. Op de wijze waarop met erfgoed wordt 
omgegaan wordt verwezen naar paragraaf 4.4.

3.3.6  Groenplan Hengelo 2015

Het Groenplan Hengelo is een integrale benadering van het groen in Hengelo in relatie tot water, 
duurzaamheid en ecologie, met strategische afwegingen op het gebied van beheerbaarheid en 
investeringen. Het Groenplan bevat een visie op het groen in Hengelo in relatie tot de omgeving. Het 
groen in de stad is belangrijk voor gezondheid, ecologie, ruimtelijke vormgeving, beleving, ontspanning 
en ontmoeting. Doelstelling is het beschermen en versterken van de gezonde groene basis in de stad, 
ten behoeve van een optimale leefbaarheid nu én in de toekomst. 
Het Groenplan biedt uitgangspunten voor inrichting, beheer en uitvoering, zowel intern als extern. Het 
Groenplan geeft herkenbare kaders voor de bewoners van de stad. Het plan biedt handvatten voor 
keuzes. De ruggengraat van het groen in de stad wordt gevormd door de hoofdgroenstructuur. De 
invulling van de hoofdgroenstructuur is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de 
verschillende groene disciplines binnen de gemeentelijke organisatie, en besproken met de externe 
groene partners. De kaart met de hoofdgroenstructuur is onderdeel van het vastgestelde Groenplan. 
Een uitsnede van deze kaart is hierna opgenomen.
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Afbeelding: Uitsnede kaart hoofdgroenstructuur

Binnen het plangebied zelf is geen sprake van een hoofdgroenstructuur. Net buiten het plangebied is 
sprake van groenstructuren die onderdeel uitmaken van de hoofdgroenstructuur. De ontwikkeling in het 
plangebied doet hier geen afbreuk aan. Onderdeel van de ontwikkeling betreft een forse verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit, onder meer door de landschappelijke inpassing van de totale ontwikkeling. 
Deze landschappelijke inpassing sluit op onderdelen aan bij de hoofdgroenstructuur, hiermee wordt per 
saldo de groenstructuren in en om het plangebied versterkt.

3.3.7  Nota Autoparkeren (2008-2012)

3.3.7.1  Beleid

In december 2008 heeft de gemeenteraad de Nota Autoparkeren 2008-2012 vastgesteld. Dit is de visie 
op het parkeerbeleid zoals deze is vastgesteld. Het parkeerbeleid geldt voor heel Hengelo, dus voor het 
centrum én in de schil- en overige (buiten)gebieden rondom het centrum.

De gemeente Hengelo wil evenwicht te bereiken tussen enerzijds de parkeervraag en anderzijds de 
optimale combinatie van bereikbaarheid en leefbaarheid. Uitgangspunt hierbij is een leefbare en 
bereikbare (binnen)stad door middel van sturend (minder blik op straat), vraagvolgend parkeerbeleid 
(bewoners), locatie beleid en bevorderen van andere (duurzame) vervoerswijzen zoals openbaar 
vervoer en fiets (verschuiving in de modal split).

De Nota Autoparkeren 2008-2012 heeft de volgende doelen: 

Bewoners, bezoekers van bewoners en ondernemers en werknemers laten parkeren op de 
gewenste plaatsen; 

Een betaalbare en eerlijke verdeling van de schaarse beschikbare openbare ruimte voor elke 
categorie parkeerder (in de volgorde: bewoner, bezoeker/klant en werknemer);

Streven naar geconcentreerde grote parkeerlocaties en dubbel ruimtegebruik waar mogelijk 
(de juiste plaats voor de juiste prijs voor alle groepen);  

Oplossingen bieden voor huidige en toekomstige parkeer- en bereikbaarheidsproblemen;

Betere geleiding automobiliteit en parkeerdruk beter spreiden;

Verminderde groei van de automobiliteit en autogebruik.

Parkeernormering (motorvoertuigen)

Hengelose parkeernormen behoren ook tot het in december 2008 door de gemeenteraad vastgestelde 
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parkeerbeleid. De parkeernormering is gebaseerd op de parkeerkencijfers zoals deze landelijk zijn 
uitgegeven door het kennis instituut CROW. De parkeerkencijfers zijn gedifferentieerd naar 
stedelijkheidsgraad/stadsomvang en stedelijke zone. Binnen de beschikbare en relatief grote 
bandbreedte van deze kencijfers is voor de Hengelose situatie een keuze gemaakt voor parkeernormen 
per stedelijke zone (centrum, schil of rest kom), functie en aandeel bezoekers. Voor veel functies is 
binnen die totale bandbreedte de gemiddelde waarde genomen van de CROW parkeerkencijfers en, na 
de benodigde parkeeronderzoeken, tot Hengelose norm verheven. 

De parkeernormering vormt geen onderdeel van de in 2010 door de gemeenteraad vastgestelde nota 
Evaluatie parkeerbeleid en blijft derhalve gehandhaafd.

Niet alle functies staan vermeld in de Nota Autoparkeren (Bijlage 3, Parkeernormen 2009), alleen de 
belangrijkste en meest relevante. De lijst voor 'alle functies' zou veel te lang worden en is eigenlijk 
nooit compleet. Het samenstellen van normen voor specifieke functies en/of bijzondere of afwijkende 
situaties en/of op bijzondere locaties komt meer voor in Hengelo. Voor de grote en bijzondere functies 
op bijvoorbeeld meer perifere locaties is een dergelijke maatwerk benadering wenselijk.

3.3.7.2  Evaluatie

Om de hiervoor beschreven doelen te realiseren is destijds aan deze Nota Autoparkeren voor de 
periode van vijf jaar een groot pakket aan (beleids)maatregelen gekoppeld. Een aantal van die 
(beleids)maatregelen zijn op verzoek van het college in 2010 reeds (tussentijds) geëvalueerd en op 
enkele onderdelen beleidsmatig bijgestuurd. In oktober 2010 is de nota Evaluatie parkeerbeleid door de 
gemeenteraad vastgesteld.    

Er is veel discussie geweest over een aantal maatregelen die getroffen zijn uit de in december 2008 
door de raad vastgestelde Nota Autoparkeren 2008 - 2012., zoals het betaald avondparkeren en het 
invoeren van betaald parkeren in de schilwijken. Er is dan ook een evaluatie uitgevoerd naar het 
parkeerbeleid. Het beleid is met name gewijzigd voor de parkeerregulering in de schilwijken. Uit de 
evaluatie blijkt dat er weinig draagvlak is voor het invoeren van betaald parkeren in de schilwijken. De 
verwachting is dat er meer draagvlak is voor blauwe zones als reguleringsvorm in de schil. Een blauwe 
zone is een reguleringsvorm die redelijk tot goed functioneert in Hengelo en goed zou passen in de 
schilwijken rondom de binnenstad. In de huidige blauwe zones zijn ontheffingen tegen betaling 
verkrijgbaar. Met de invoering en het goed laten functioneren van een blauwe zone zijn kosten 
gemoeid, zoals handhaving en uitgifte van ontheffingen. Het verstrekken van gratis ontheffingen is dan 
ook niet meer haalbaar. Hengelo kent een vraagvolgend beleid in de schilwijken. Dit betekent dat 
bewoners zelf initiatief moeten nemen voor het aanvragen van een blauwe zone in hun wijk waarbij een 
meerderheid voorstander moet zijn. Daarnaast is het betaald avond parkeren afgeschaft. Hiervoor was 
nagenoeg geen draagvlak. Ook is het straatparkeren op koopzondagen gratis in Hengelo.

De (nieuwe)erven zijn ruim genoeg op op eigen erf te kunnen parkeren. 

3.3.8  Welstandsnota

Op 1 februari 2018 is de aangepaste welstandsnota in de gemeente Hengelo vastgesteld. Deze nota 
biedt het toetsingskader voor de welstandsbeoordeling van bouwaanvragen met het doel de 
welstandsaspecten voor de burger inzichtelijker te maken. Het toetsingsniveau is gedifferentieerd, dat 
wil zeggen: streng waar nodig, soepel waar mogelijk. Waar veel mensen verblijven (bijvoorbeeld de 
binnenstad) of waar cultureel erfgoed aanwezig is (bijvoorbeeld Tuindorp 't Lansink) daar wordt streng 
getoetst. In woonwijken en andere delen van de stad waar weinig mensen verblijven wordt soepel of 
zelfs niet meer getoetst aan de welstandscriteria (sommige industrieterreinen). Om dit te realiseren zijn 
vier toetsingsniveaus ingevoerd: Behoud door ontwikkeling (voor monumenten), welstandsniveau hoog, 
welstandsniveau middel en welstandsvrij. De welstandscriteria zijn afgestemd op de stedenbouwkundige 
typologieën van de bebouwing. Elke bouwstijl heeft zo zijn eigen specifieke karakter en de 
toetsingsregels zijn hier op afgestemd. De toetsing heeft betrekking op situering hoofdvorm, 
gevelaanzichten (niveau middel) en materiaal- kleurgebruik en detaillering. Het bestemmingsplan regelt 
de massa (hoogtes)en  de locatie van de massa (rooilijnen). Voor sommige bouwplannen/ locaties 
worden zogenaamde 'ontwikkelcriteria' vastgesteld (beeldkwaliteitseisen) inclusief toetsingsniveau.

Naast de nota zijn twee verschillende kaarten van toepassing; een met de stedenbouwkundige 
typologieën en ontwikkelcriteria en een met het toetsingsniveau. Tezijnertijd wordt het (nieuw)bouwplan 
getoetst aan de van toepassing zijnde welstandscriteria. 

3.3.9  Gemeentelijke Nota Geluid (2015) 

De doelstellingen van het gemeentelijke geluidbeleid uit de nota zijn:

Bijdragen aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat in Hengelo;

Handvat voor milieuvergunningen, maatwerkvoorschriften, evenementen en 
APV-vergunningen/ontheffingen;
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Handvat voor geluidambities bij ruimtelijke planvorming en het zonodig vaststellen van hogere 
geluidgrenswaarden;

Verantwoording van de inzet van middelen om de geluidsituatie positief te beïnvloeden.

De nota geluid geeft aan hoe de gemeente Hengelo dit gestructureerd, volgens een vaste systematiek, 
wil aanpakken. Er is een gebiedsgerichte benadering. Hiertoe zijn in Hengelo vijf gebiedstypen 
onderscheiden; 1) Wonen,  2) Binnenstad en winkelgebieden, 3) Industrie en bedrijven, 4) Buitengebied 
en stadsparken en 5) Verkeerszones. Per gebiedstype zijn geluidambities (ambitiewaarden) en 
maximaal toegestane waarden (plafondwaarden) vastgelegd. Geluidsaspecten worden zoveel mogelijk 
in de initiatieffase van de ruimtelijke planontwikkeling betrokken, waarbij zoveel mogelijk de volgorde 
wordt aangehouden: eerst bronmaatregelen, dan overdrachtmaatregelen en dan pas maatregelen bij de 
ontvanger. Dit betekent o.a. dat waar nodig en mogelijk stillere wegdektypen worden toegepast. Als 
bronmaatregelen en/of overdrachtmaatregelen onvoldoende resultaat hebben, kan geluidbelasting tot 
maximaal de plafondwaarde voor het betreffende gebiedstype worden toegestaan onder de voorwaarde 
dat er sprake is van voldoende (akoestische) compensatie. 

Het geluidbeleid geeft criteria om te beoordelen welke geluidwerende maatregelen nodig zijn om wel 
een goed woon- en leefklimaat te waarborgen. In paragraaf 4.5.3 wordt nader ingegaan op het aspect 
geluid. 

3.4  Conclusie

Het bestemmingsplan past binnen de vastgestelde beleidskaders.
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Hoofdstuk 4  Randvoorwaarden

4.1  Watertoets

Met de ondertekening van de Startovereenkomst 'Waterbeheer in de 21e eeuw' is in februari 2001 de 
watertoets in het leven geroepen. De watertoets is met ingang van 1 november 2003 wettelijk verplicht 
voor onder andere bestemmingsplannen. Het Waterschap Vechtstromen streeft ernaar de formele 
watertoets te vergemakkelijken door al in een vroeg stadium van de planvorming een bijdrage te 
leveren. Op 4 oktober 2022 is de digitale watertoets uitgevoerd. Het relsultaat is de "normale 
procedure". Zie Bijlage 2 Watertoets. 

4.2  Waterparagraaf

Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening worden ruimtelijke plannen voorzien 
van een waterparagraaf. Hiervoor wordt het proces van de watertoets doorlopen. Bij het 
watertoets-proces gaat het om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, 
afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 
besluiten. Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en 
geeft een wateradvies. Daarbij toetst het waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is 
geformuleerd.

In de waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige 
aspecten gemotiveerd worden beschreven. Het wateradvies van het waterschap wordt daarin 
meegenomen. 

Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in: 

• criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze;

• criteria die betrekking hebben op de inrichting van een ruimtelijk plan. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de thema's die in de waterparagraaf kunnen worden 
meegenomen: 

• Veiligheid - Waarborgen veiligheidsniveau 

• Wateroverlast – Voorkomen en/of reduceren van wateroverlast. Vergroten veerkracht 
watersysteem 

• Verwerking hemelwater - Vasthouden, bergen, afvoeren 

• Riolering – voorkomen van het ontstaan van afvalwater. Afvalwater afvoeren naar de rwzi 

• Watervoorziening - Afstemmen op de toegekende functie 

• Volksgezondheid - Minimaliseren risico op water gerelateerde ziekten en plagen 

• Bodemdaling (veengebieden) - Tegengaan bodemdaling en reductie functiegeschiktheid 

• Grondwateroverlast - Het tegengaan van grondwateroverlast 

• Oppervlaktewaterkwaliteit - Behoud/realisatie goede waterkwaliteit voor mens en natuur en 
afstemming KRW 

• Grondwaterkwaliteit - Behoud/realisatie goede waterkwaliteit voor mens en natuur 

• Verdroging - Bescherming karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden 

• Natte natuur - Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevarieerde en natuurlijk 
karakteristieke aquatische natuur 

Voornoemde thema's hebben niet alleen betrekking op het plangebied, maar ook op de omgeving van 
het plangebied.

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden. 
Het waterschap streeft ernaar om de ingrepen binnen een deelstroomgebied waterneutraal te houden. 
Wateraspecten die niet ruimtelijk relevant zijn, kunnen in het proces van de watertoets wel gesignaleerd 
maar niet geregeld worden. Dit houdt in dat als iets met een specifiek instrument geregeld kan worden, 
het niet met een ruimtelijk plan geregeld mag worden. Belangrijke regel stellende instrumenten zijn, de 
Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, peilbesluit, gemeentelijke verordening etc.

Uitgangspunten waterschap Vechtstromen. 

Voor alle inbreidingen en uitbreidingen gelden in principe onderstaande beleidsregels. 

Algemeen 
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Bij de keuze voor de locatie van het plangebied wordt rekening gehouden met de wateropgave en de 
eigenschappen van het watersysteem. 

• Bij het stedenbouwkundig plan moet notie worden genomen van het feit dat water van hoog 
naar laag stroomt. Water is daarmee ordenend voor het plan. 

• Per project moet in het overleg tussen gemeente en waterschap worden bezien of 
maatwerkoplossingen nodig en/of wenselijk zijn.

Om voldoende zicht te krijgen op de werking van het natuurlijke watersysteem op locatie en omgeving 
is er een Landschappelijk en Ecologische systeemanalyse (LESA) uitgevoerd. Het document "Locatie 
bepaling compensatiekavels het Zeldam" is opgenomen in Bijlage 4. Deze bepaalt in hoge mate de 
locatiekeuze van de woonkavels en laat daarnaast zien wat de optimale plekken zijn voor infiltratie van 
water in de bodem via wadi's of wanneer infiltratie niet kan, gebieden ecologisch verantwoord ingericht 
kunnen worden als retentievijver bij piekafvoeren. 

Bovenstaande beeldfiguur is een uitsnede uit het LESA-onderzoek en laten de locatie Het Zeldam zien 
met in licht groen de locaties die geschikt zijn voor waterberging. De overige delen buiten deze zones 
zijn gebieden waar men water kan infiltreren. 

Hemelwater 

• De afvoerpiek uit het plangebied door de toename van verhard oppervlak wordt afgevlakt 
door berging van hemelwater in wadi's of retentievijvers met een gedoseerde afvoer. 

• Voor waterberging geldt een norm van 55 mm per m2 verhard oppervlak met een vertraagde 
afvoer van 2,4 l/s/ha. 

• Het hemelwater wordt zo min mogelijk verontreinigd en komt ten goede aan het lokale water- 
of grondwatersysteem. 

• Zichtbare oppervlakkige afvoer van hemelwater heeft de voorkeur boven afvoer van 
hemelwater door buizen, vanwege het grotere risico op ongewenst lozingsgedrag en foutieve 
aansluitingen bij buizen. 

• Infiltratie van hemelwater in de bodem via een graspassage is de beste optie, omdat hiermee 
zuivering, retentie en grondwateraanvulling worden gerealiseerd. 

• Op kleine schaal kan dit goed door middel van individuele voorzieningen, op grotere schaal 
verdient de toepassing van wadi's de voorkeur. 

• Afvoer van hemelwater vindt bij voorkeur plaats via de reeks regenpijp - perceelgoot - 
straatgoot - wadi. 

• Bij het ontwerp van het bouwwerk wordt een zodanig samenspel van dakvlakken, dakgoten, 
regenpijpen en perceelgoten gekozen dat het water niet in riolen onder de grond hoeft. 

• Goede alternatieven in geval van nauwelijks verontreinigd hemelwater zijn 
regenwaterhergebruik op individuele schaal of directe oppervlakkige afvoer naar sloten of 
vijvers met retentievoorzieningen op grotere schaal. 

• Het ontwerp van een verbeterd gescheiden stelsel wordt afgestemd op het risico op 
verontreiniging van het verhard oppervlak en het uitgangspunt dat de afvoer van relatief 
schoon hemelwater naar de RWZI wordt geminimaliseerd 

Grondwater 

• Het grondwater wordt zoveel mogelijk aangevuld met schoon infiltrerend water. 

• Te hoge grondwaterstanden in natte winterperioden mogen worden beteugeld met drainage in de 
openbare weg en eventueel op de kavels zelf, mits dit niet leidt tot een permanente 
grondwaterstandsverlaging in of buiten het plangebied. 
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• De drainage voert af naar een wadi of naar oppervlaktewater; dus niet naar de RWZI. 

• Vochtoverlast door hoge grondwaterstanden wordt geminimaliseerd door te bouwen zonder 
kruipruimten en door kelders waterdicht te maken. 

Oppervlaktewater

• Bij de herinrichting van het oppervlaktewatersysteem zijn de benodigde afvoercapaciteit, de 
streefbeelden en de kwaliteitsdoelstellingen van het waterschap Vechtstromen leidend. 

• Het oppervlaktewater wordt liefst op fraaie wijze geïntegreerd in het stedenbouwkundig plan, zodanig 
dat het water beleefbaar is en goed te beheren. 

Afvalwater

• Het afvalwater (het zwarte afvalwater van toilet, het grijze afvalwater van keuken, 
wasmachine en douche en het eventuele bedrijfsafvalwater) wordt afgevoerd naar de RWZI 
door middel van riolering. 

Voor waterberging hanteren wij 80mm waterberging in het plangebied van iedere m2 verharding, 
waarbij 55mm in de voorzieningen (zoals wadi) en 25 mm in het watersysteem (bijv. sloot) (bestrating 
rondom gebouw en gebouwen/ hier valt half verharding/ grind van de toegangsweg niet onder). Dit 
hemelwater wordt opgevangen in het plangebied zelf, dus in de wadi/ vijver of in het weiland/ tuin. Dit 
dient opgenomen te worden in het bestemmingsplan. 

Maatregelen 

Oppervlaktewater 

Om aan bovenstaande criteria te kunnen voldoen is een totale oppervlakte berekend van het 
(toekomstige)verharde oppervlak in het plangebied van het Zeldam. 

Hier is uitgegaan dat per woning gemiddeld 500m2 verhard oppervlakte wordt gerealiseerd. Dit komt 
neer op een totaal verhard oppervlak van 2000m2. Hierbij zijn de toegangswegen met halfopen 
verharding buiten beschouwing gelaten. Dit is lichte toename van verhard oppervlak t.o.v. de bestaande 
situatie van de oorspronkelijke erfinrichting. 

Volgens de berekeningen komt het toekomstige verharde oppervlak neer op een opslagcapaciteit van 
160.000mm water die gerealiseerd dient te worden volgens de criteria van het waterschap. Dit houdt in 
dat 533m2 retentievijver en wadi's met een capaciteit van minimaal 300mm/m2 gerealiseerd dient te 
worden binnen het plangebied. Hieraan wordt ruimschoots voldaan in de vorm van de aanleg van een 
kikkerpoel (oppervlaktewater) en vochtige hooilanden (opslaan water in de bodem) in de lichtgroene 
zones en wadi's in de infiltratiezones. Het water wordt gedoseerd afgevoerd via een bestaande 
duiker/overloop richting de waterleiding langs het spoor. Het waterpeil in de retentievijver wordt 
zodanig ingesteld dat er voldoende drooglegging voor de woningen wordt gerealiseerd, maar daarnaast 
een optimale uitgangsituatie creëert voor de ontwikkeling van vochtig hooiland. Gestreefd wordt naar 
een drooglegging van 0.10 tot 0.20m -mv in de laagste delen. 

Voorkomen wordt hiermee dat er wateroverlast ontstaat in het plangebied en de directe omgeving en 
voldoende drooglegging (0.80 m -mv.) voor de woningen wordt gerealiseerd. 

Door de aanleg van deze retentievijver wat daarnaast dus ook dienstdoet als kikkerpoel en vochtig 
hooiland draagt dit nog eens bij aan de verhoging van de belevingswaarde en biodiversiteit in het 
gebied i.r.t. ecologie. 

Hemelwaterafvoer 

Het hemelwater wordt via een dakgoot en regenpijp gescheiden van het afvalwater geïnfiltreerd 
(indirect) geloosd op de retentievijver en de zones van vochtig hooiland. De half openverharding van de 
ontsluitingswegen worden kruinig (bol) aangelegd. Het water loopt rechtstreeks via de bermen langs 
deze wegen naar de lagere delen (retentievijver en vochtig hooiland) van het gebied. 

Afvalwater 

Het afvalwater wordt gescheiden van het hemelwater afgevoerd via een rioolstelsel met een vrij verval 
tot aan de verzamelput aan de Beldersweg t.h.v. huisnummer Enschedesestraat 408. 

Hier is inmiddels door de Gemeente Hengelo een nieuwe verzamelput (persgemaal) geplaatst t.b.v. de 
huisnummers 406 en 408. Vanaf dit punt wordt het afvalwater via een persleiding richting de RWZI 
gepompt. Bij de aanleg van deze verzamelput is rekening gehouden met nog twee extra aansluitingen 
voor de nog te realiseren nieuwbouwwoningen.
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4.3  Wet natuurbescherming

4.3.1  Algemeen

De Wet Natuurbescherming richt zich op behoud en herstel van biodiversiteit en het daarvoor benodigde 
leefgebied. De wet is sinds 1 januari 2017 van kracht en betreft een samenvoeging van de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet. De Wet Natuurbescherming vormt 
het juridische kader voor natuurbescherming in Nederland, op basis van Europese regelgeving.

De doelstelling van de wet bestaat uit drie onderdelen: 1. behoud en herstel van biodiversiteit, 2. 
doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van natuur, ter vervulling van maatschappelijke functies, 
en 3. samenhangend beleid gericht op behoud van landschappen, ter vervulling van maatschappelijke 
functies. 

Het uitgangspunt van de wet is 'nee, tenzij'. Dit houdt in dat activiteiten met een (mogelijk) schadelijk 
effect op beschermde landschappen, gebieden en soorten, in principe verboden zijn. Van het verbod op 
schadelijke handelingen ('nee') kan alleen onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken.

In de wet Natuurbescherming is, naast verbodsbepalingen, een plicht opgenomen: de zorgplicht. Deze 
zorgplicht houdt in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen mag hebben voor alle in het wild 
levende flora en fauna en hun directe leefomgeving, beschermd of niet. De zorgplicht geldt ook als er 
een ontheffing of vrijstelling is verleend voor bepaalde activiteiten, of een zogeheten gedragscode wordt 
toegepast.

Behoud en herstel van biodiversiteit is in de wet via twee sporen uitgewerkt: gebiedsbescherming en 
soortenbescherming. 

4.3.2  Gebiedsbescherming

4.3.2.1  Natura 2000-gebieden

Het beschermde areaal beslaat de in Europees verband aangewezen zogeheten Natura 2000-gebieden. 
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Het betreft gebieden die 
worden beschermd vanuit de Habitat- en de Vogelrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijnen moeten 
lidstaten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de 
biodiversiteit te behouden. Voor de Natura 2000-gebieden gelden specifiek omschreven 
instandhoudingsdoelstellingen. 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, het Lonnekermeer, is gelegen op ongeveer 3 kilometer afstand 
van het plangebied. 

4.3.2.2  Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 
natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Provincies hebben hiervoor 
soms een andere benaming. 

 Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch 
gebied. Het Natuurnetwerk is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De provincies zijn 
verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit natuurnetwerk. In of in de directe 
nabijheid van de NNN geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan 
als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 

Wanneer bij een ontwikkeling mogelijke effecten op de NNN denkbaar zijn, is het noodzakelijk een 
NNN-toetsing uit te voeren. 

4.3.2.3  Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de 
ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties, omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent. 
Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de ligging van het plangebied ten 
opzichte van Natura 2000- gebied Lonnekermeer, kan een negatief effect op de instandhoudingsdoelen 
van het Natura 2000-gebied op voorhand uitgesloten worden.
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4.3.3  Soortenbescherming

Dit onderdeel van de Wet Natuurbescherming regelt de bescherming van dieren en planten. Het betreft 
beschermde soorten uit de Habitat- en de Vogelrichtlijn en daarnaast soorten die nationaal zijn 
aangewezen als specifiek beschermde soort. Naast behoud en bescherming van soorten, regelt dit 
onderdeel het faunabeheer. Dit betreft schadebestrijding, jacht en bestrijding van overlast. Tevens 
regelt dit onderdeel de bestrijding van invasieve exoten.

De bescherming van bovengenoemde soorten is uitgewerkt in verbodsbepalingen. Deze houden onder 
andere in dat beschermde planten niet geplukt mogen worden en dat beschermde dieren niet gedood, 
gevangen of verontrust mogen worden. Ook de rust- en verblijfplaatsen van de dieren zijn beschermd. 

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet worden getoetst of de beoogde activiteiten mogelijk negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor in dat gebied voorkomende vaste rust- en verblijfplaatsen en/of de 
leefomgeving van beschermde soorten. 

In de praktijk kan van de verbodsbepalingen worden afgeweken wanneer een passend instrument 
wordt ingezet (juridische borging). De Wet Natuurbescherming biedt voor ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting de volgende instrumenten: vrijstelling, WABO omgevingsvergunning mét verklaring van geen 
bedenking, werken met een goedgekeurde gedragscode, of ontheffing. 

Vrijstelling van de verbodsbepalingen wordt verleend door de minister en door de provincie. 
Een lijst met vrijgestelde soorten is per provincie in de provinciale verordening opgenomen.

Een WABO omgevingsvergunning met verklaring van geen bedenking houdt in dat in de 
aanvraag voor de activiteit het onderdeel natuurwetgeving wordt opgenomen 
(omgevingsvergunning 'met aanhaking Wet Natuurbescherming'). Het bevoegd gezag (de p 
rovincie of Omgevingsdienst) moet een verklaring van geen bedenking afgeven, die wordt 
verwerkt in de vergunning.

Een gedragscode flora en fauna beschrijft het proces en de richtlijnen voor zorgvuldig handelen 
tijdens het verrichten van werkzaamheden op locaties met groeiplaatsen en/of (vaste) rust- en 
verblijfsplaatsen van beschermde soorten. De gedragscode moet zijn goedgekeurd door het 
bevoegd gezag.

Een ontheffing moet worden aangevraagd bij de provincie of bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO).

4.3.3.1  Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling, is een Quickscan uitgevoerd (Quickscan Wet 
natuurbescherming Rood voor Rood Enschedesestraat 406 Hengelo, Eelerwoude, 2021 (zie Bijlage 3). 
Hieruit komt naar voren dat geen ontheffing of nader onderzoek nodig is, mits er rekening wordt 
gehouden met een aantal soorten. In het Ontwikkelplan Enschedesestraat 406 (Eelerwoude, juli 2022) 
wordt beschreven op welke wijze geïnvesteerd wordt in het versterken van de landschappelijke waarde 
met respect voor de natuur. Negatieve effecten op beschermde plant- en diersoorten worden daardoor 
niet verwacht. De Wet natuurbescherming vormt derhalve geen belemmering voor het vaststellen van 
het bestemmingsplan.

4.4  Archeologie en cultuurhistorie

4.4.1  Algemeen

In deze paragraaf wordt aan de hand van inventarisaties ingegaan op de in het plangebied aanwezige 
archeologische en cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplangebied.

4.4.2  Archeologische verwachting

Voor een uitgebreide beschrijving van het archeologisch beleid van de gemeente, wordt verwezen naar 
paragraaf 3.3.4. Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Hengelo staat aangegeven welke 
archeologische waarden aanwezig en te verwachten zijn. Een uitsnede van deze kaart is opgenomen in 
de volgende afbeelding.
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Afbeelding: Uitsnede kaart archeologische verwachtingswaarde

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is het veiligstellen van de aanwezige (en aangetoonde) en de 
te verwachten archeologische waarden. Conform het verdrag van Valletta dient gestreefd te worden 
naar het behoud van archeologische resten in de archeologische verwachtingszones. Voor Hengelo is 
door middel van het maken van een archeologische verwachtingskaart inzichtelijk gemaakt waar zich 
archeologische resten kunnen bevinden. Ingrepen die kunnen leiden tot verstoring of vernietiging van 
de archeologische resten binnen de terreinen van archeologische waarde (AMK-terreinen) dienen zoveel 
mogelijk te worden voorkomen. In het kader van de Erfgoedwet 2016 moet hiervoor een vergunning 
worden aangevraagd. 

Op basis van de te verwachte dichtheden aan archeologische resten binnen de diverse 
verwachtingszones én de mogelijkheden die archeologisch onderzoek biedt om deze resten aan te 
tonen, wordt een onderzoeksplicht geadviseerd voor ingrepen met een omvang groter dan 2500 m2, 
waarbinnen een hoge verwachtingswaarde geldt en voor ingrepen groter dan 5000 m2, waarvoor een 
middelmatige of lage verwachtingswaarde geldt. De minimumonderzoekseis voor een archeologisch 
onderzoek is een archeologisch bureauonderzoek waarin de ingreep op zijn schadelijkheid wordt 
beoordeeld en wordt geadviseerd over de noodzaak tot het nemen van vervolgstappen in de vorm van 
veldonderzoek.

4.4.3  Archeologie in het plangebied

4.4.3.1  Verwachtingswaarden

Het plangebied Buitengebied, Enschedesestraat 406 heeft geheel een middelhoge verwachtingswaarde. 
Deze verwachtingswaarde is gebaseerd op de aanwezigheid van dekzandwelvingen en dekzandvlakten. 
Dit type ondergrond heeft een middelhoge verwachting voor archeologische resten uit alle perioden. Op 
de hoogste delen van dekzandwelvingen bestaat een verhoogde kans op archeologische resten uit de 
steentijd. Langs de randen van de dekzandhoogten en -ruggen (met een plaggendek) bestaat eveneens 
een kans op de aanwezigheid van archeologische resten uit de Late Prehistorie, de Romeinse tijd en 
Late Middeleeuwen. De archeologische resten bevinden zich vlak onder het maaiveld en zijn daardoor 
kwetsbaar voor bodemingrepen. Archeologische resten zijn over het algemeen minder goed 
geconserveerd.

4.4.3.2  Bekende vindplaatsen en monumenten

Binnen het plangebied zijn in het landelijk datasysteem ARCHIS geen terreinen van archeologische 
waarde geregistreerd. In de directe nabijheid (<300 m) van het plangebied zijn geen archeologische 
waarnemingen bekend
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4.4.3.3  Uitgevoerde onderzoeken

In het plangebied zijn geen archeologische onderzoeken uitgevoerd. 175 m ten zuidenoosten van het 
plangebied is in 2011 een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat de bodemopbouw in het plangebied bestaat uit een circa 15 tot 35 centimeter 
dikke bouwvoor waaronder in bijna alle boringen direct de C-horizont aanwezig is. De bouwvoor bestaat 
uit zwak humeus, zwak siltig zeer fijn zand, donkerbruin grijs van kleur. De C-horizont is eveneens 
zwak siltig en zeer fijn, en varieert van bruingeel tot lichtgrijs van kleur. In acht boringen is tussen de 
bouwvoor en de C-horizont nog een geroerde / verstoorde laag aanwezig. In de overige boringen gaat 
de bouwvoor, al dan niet met een scherpe grens, direct over op de C-horizont. Bij het booronderzoek is 
gebleken dat de bodemopbouw in het plangebied grotendeels verstoord is. Hierdoor zijn eventuele 
archeologische resten die onder de bouwvoor aanwezig kunnen zijn geweest ook verstoord, dan wel 
vernietigd zullen zijn. Op grond van het verstoorde bodemprofiel, en de hierbij lage kans op het 
aantreffen van (intacte) archeologische vindplaatsen wordt voor het plangebied geen nader 
archeologisch onderzoek aanbevolen. De archeologische verwachtingswaarde van het plangebied kan 
derhalve worden bijgesteld naar laag.

4.4.3.4  Vertaling naar planregels

Op grond van gemeentelijk beleid bij de Archeologische waarden- en verwachtingskaart en de 
Erfgoedverordening 2018 geldt bij een middelhoge verwachting een onderzoeksplicht indien bij 
bodemingrepen dieper dan 40 cm wordt gegraven en over een oppervlakte van meer dan 5.000 m2. De 
zone met deze middelhoge archeologische verwachtingswaarde moet in het bestemmingsplan met de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie middel' worden gemarkeerd. In de regels van deze 
bestemming is bepaald dat een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden indien bodemingrepen 
boven de vrijstellingsgrenzen uitkomen. Dit betekent in dit geval dat in principe archeologisch 
onderzoek uitgevoerd te worden indien uit plannen blijkt dat de bodem over een oppervlakte van meer 
dan 5.000 vierkante meter dieper dan 40 cm wordt vergraven. Hiervoor zal eerst door de gemeente 
middels een quick-scan worden beoordeeld of onderzoek zinvol is.

4.4.4  Cultuurhistorische waarden

Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht om in ruimtelijke plannen rekening te houden met 
cultuurhistorische waarden. Om een stabiele en meer structurele basis te geven aan de borging van 
cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening, is per 1 januari 2012 aan artikel 3.1.6 van het Besluit 
ruimtelijke ordening  (Bro) toegevoegd dat gemeenten bij het vaststellen van bestemmingsplannen niet 
alleen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden onder de grond (archeologische 
waarden), maar ook met waarden boven de grond. Dat betekent dat gemeenten een analyse moeten 
maken van de cultuurhistorie in een bestemmingsplangebied, en daar conclusies aan moeten verbinden 
die in het bestemmingsplan verankerd worden.

Cultuurhistorische waarden omvatten meer dan alleen bouwhistorische objecten en monumenten 
waarop tot voorheen vaak alleen de aandacht lag in bestemmingsplannen. Door middel van een 
historisch-geografische inventarisatie dienen ook cultuurlandschappellijke structuren en elementen in 
beeld gebracht moeten worden, zoals oude infrastructuur, verkavelingsstructuren en elementen daarin 
zoals houtwallen, beeklopen en essen, en moet ook gedacht worden aan het stedenbouwhistorische 
karakter van wijken en gebieden. Belangrijk is om na te gaan wat het 'eigene' van een gebied is en om 
dat met al zijn elementen en structuren in beeld te brengen.

De resultaten van de inventarisatie worden gewogen, om een antwoord te geven op de vraag welke 
ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied toelaatbaar worden geacht. Dit wordt vervolgens uitgewerkt 
binnen het instrument dat de burgers bindt: het bestemmingsplan.

De gemeente Hengelo heeft nog geen specifiek beleid dat de aanpassing van de Bro regelt. In dit 
bestemmingsplan wordt met de inventarisatie van cultuurhistorische waarden echter voorzien in de 
eisen volgens het Bro.

4.4.5  Cultuurhistorie in het plangebied

4.4.5.1  Historische ontwikkeling van het plangebied

Tot in ver in de 20e eeuw lag het plangebied buiten de bebouwde kom van Hengelo en maakte het deel 
uit van de marke Groot Driene. Marke Groote Driene maakte onderdeel uit van de gemeente Lonneker, 
binnen het richterambt Enschede. De splitsing van Driene in Klein Driene en Groot Driene bestond, 
blijkens oude registers, al in 1332. In de volgende afbeelding is de situatie omstreeks het begin van de 
19e eeuw aangegeven. Te zien is dat de Enschedesestraat in deze tijd al aanwezig was. Het plangebied 
zelf was onderdeel van de uitgestrekte heidevelden (paarse kleur). Rondom de Enschedesestraat zijn in 
de omgeving enkele bouwlanden te zien, dit zijn relatief jonge kampontginningen. Op basis hiervan kan 
er van worden uitgegaan dat de directe omgeving van het plangebied ten zuiden van de 
Enschedesestraat aan het begin van de 19e eeuw in cultuur moet zijn gebracht. 
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Afbeelding: Situatie rond eerste kwart van de 19e eeuw (bron: Hisgis)

Met de aanleg van de spoorbaan ten zuiden van het plangebied en de verdere versnippering van de 
percelen in de 20e eeuw zijn de oorspronkelijke structuren binnen het plangebied verdwenen.

4.4.5.2  Historisch geografische kenmerken

Er zijn geen historisch-geografische kenmerken en structuren in het plangebied meer aanwezig. 

4.4.5.3  Gebouwde objecten en monumenten

Hengelo heeft 80 rijksmonumenten (RM), ca. 130 gemeentelijke monumenten (GM), 35 beschermde 
gemeentelijk karakteristieke panden (BGKP) en een beschermd dorpsgezicht, Tuindorp 't Lansink. 
Daarnaast zijn door het rijk in het kader van de wederopbouw twee aandachtsgebieden aangewezen. 
Dit zijn de binnenstad en Klein Driene/de Noork. Inmiddels zijn in het buitengebied en in het 
beschermde Tuindorp 't Lansink ca. 500 karakteristieke objecten aangewezen. Tevens heeft de 
Erfgoedcommissie een lijst van waardevolle panden opgesteld. Deze objecten hebben geen juridische 
status, maar zijn bedoeld om de eigenaren bewust te maken van hun waardevol bezit. 

Door Het Oversticht is een inventarisatie uitgevoerd van karakteristieke bebouwing in het buitengebied 
van Hengelo. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het rapport 'Karakteristieke erven en panden, 
een inventarisatie van panden en erven in het buitengebied van de gemeente Hengelo'. Alle bebouwing 
die in dit rapport als karakteristiek is aangemerkt, is op de verbeelding voorzien van de aanduiding 
'karakteristiek'. Binnen het plangebied zijn twee objecten als karakteristiek aangewezen: een boerderij 
en een schuur.

4.4.5.4  Vertaling naar planregels

Er is in het bestemmingsplan rekening gehouden met de twee karakteristieke objecten die in het 
plangebied aanwezig door beide gebouwen aan te duiden als 'karakteristiek'. Deze aanduiding is net als 
in het geldend bestemmingsplan gekoppeld aan het in dit kader relevante deel van de door het 
Oversticht uitgevoerde inventarisatie naar karakteristieke bebouwing in het buitengebied van Hengelo. 
In de regels zijn regels opgenomen die tot doel hebben de bescherming en het waar mogelijk in stand 
houden van de ruimtelijke waarden van de karakteristieke bebouwing. Aan de andere kant hoeft 
uitbreiding en/of aanpassing van deze panden niet in alle gevallen op bezwaren te stuiten, mits de 
bestaande hoofdvorm gehandhaafd blijft. 

Zoals ook blijkt uit paragraaf 2.2.2, blijft de monumentale woonboerderij behouden. De karakteristieke 
schuur wordt vanwege de slechte bouwkundige staat herbouwd. Bij herbouw zal op dezelfde locatie 
gebouwd moeten worden, in een zelfde hoofdvorm/ bouwenveloppe, in dezelfde afmetingen en met 
gebruikmaking van alle goede her te gebruiken materialen. 
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4.5  Milieu

4.5.1  Vormvrije mer-beoordeling

4.5.1.1  Wettelijk kader

Uit de Wet milieubeheer in samenhang met het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer) volgt dat 
voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan dat voorziet in “de aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject” (kolom 1 van onderdeel D 11.2 van de bijlage bij het 
Besluit mer) beoordeeld moet worden of er zodanige belangrijke nadelige milieueffecten zijn te 
verwachten dat het nodig is om eerst milieueffectrapport (MER) op te stellen. Bij de beoordeling moeten 
worden betrokken de criteria uit bijlage III van de mer-richtlijn.

De omvang van het project ligt ruim onder de drempelwaarden genoemd in kolom 2 van onderdeel D 
11.2 van de bijlage bij het Besluit mer waarboven een formele mer-beoordeling nodig is. Om te kunnen 
beoordelen of een milieueffectrapport nodig is, moet op grond van artikel 7.16 Wet milieubeheer 
degene die een activiteit wil ondernemen, rekening houdend met de relevante criteria uit bijlage III van 
de mer-richtlijn, een beschrijving verstrekken van:

de fysieke kenmerken van de activiteit;

de locatie van de activiteit, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van het milieu in 
gebieden waarop de activiteit van invloed kan zijn;

de waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben, met 
specifieke aandacht, voor zover van toepassing, voor de gevolgen van emissies en productie 
van afvalstoffen en voor het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (met name, bodem, land, 
water en biodiversiteit);

de eventuele maatregelen die zijn getroffen om nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden 
of te voorkomen.

4.5.1.2  Beoordeling en motivering

Vanuit de aangeleverde informatie wordt een goed beeld gegeven van de kenmerken en de locatie van 
het plan met betrekking tot de aspecten die in bijlage III van de regelgeving worden genoemd. In het 
ontwikkelplan en de overige aangeleverde onderzoeken wordt aannemelijk gemaakt dat er voor wat 
betreft de aspecten windhinder, archeologie en cultuurhistorie, bodem, ecologie, water, geluid, 
milieuzonering, luchtkwaliteit, externe veiligheid, parkeren en verkeer en gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten.

4.5.1.3  Conclusie

Beoogd wordt de locatie Enschedesestraat 406 om te zetten naar de bestemming wonen. Op het plan is 
categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage van toepassing. Door ons is beoordeeld of de 
activiteiten zodanig belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben dat het doorlopen van 
een m.e.r.-procedure noodzakelijk is. Er wordt ingegaan op verschillende thema's onder andere de 
archeologie en cultuurhistorie, bodem, water, geluid, luchtkwaliteit, flora en fauna en externe veiligheid. 
Ten aanzien van al deze (en overige) aspecten kan gesteld worden dat de milieueffecten vanwege de 
voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied zeer beperkt zijn. Het initiatief heeft geen belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu.

Gelet op:

de kenmerken van het plan;

locatie van het plan;

de kenmerken van de potentiele effecten.

wordt geconcludeerd dat het plan geen belangrijke gevolgen voor het milieu zal hebben en dat daarom 
voorafgaand aan de vaststelling van het plan geen volledige m.e.r. procedure doorlopen hoeft te 
worden.

4.5.2  Bedrijven en milieuzonering

Milieuzonering is een hulpmiddel om ervoor te zorgen dat nieuwe bedrijfsactiviteiten een passende 
locatie in de nabijheid van gevoelige bestemmingen krijgen, en anderzijds gevoelige bestemmingen op 
een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden. De VNG-publicatie Bedrijven en 
milieuzonering geeft richtafstanden tot gevoelige bestemmingen vanwege geluid, geur, stof en gevaar 
voor een scala aan typen bedrijvigheid.

Met behulp van deze richtafstanden kan een eerste indicatie verkregen worden van de inpasbaarheid 
van een initiatief op een bepaalde locatie. De richtafstanden zijn gekoppeld aan de milieucategorie van 
een bedrijf. De systematiek hanteert de milieucategorieën en richtafstanden zoals weergegeven in 
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onderstaande tabel.

Richtafstanden aanwezige bedrijven in de omgeving van de locaties

Op basis van het milieubedrijvenbestand van de gemeente Hengelo zijn de bedrijven in de omgeving 
van de nieuw te bouwen woningen geïnventariseerd. Indien er nieuwe woningen in de nabijheid van 
agrarische bedrijven worden gerealiseerd, of agrarische bedrijfswoningen een woonbestemming 
krijgen, moet er altijd worden bepaald of de omliggende agrarische bedrijven niet door deze 
ontwikkelingen worden beperkt. Er dient onderzocht te worden of er binnen de 'contour' van een 
veehouderijbedrijf wordt gebouwd. Hiervoor wordt voor de ligging van de emissiepunten de rand van 
het bouwblok genomen. Dit uitgangspunt is in lijn met bestaande jurisprudentie waaruit volgt dat de 
veehouder het recht heeft overal binnen het bouwblok te bouwen. Bij ruimtelijke ordening dien je 
rekening te houden met gevestigde belangen, een bouwblok kan niet zomaar verkleind worden. Hierna 
is per locatie aangegeven welke bedrijven beoordeeld zijn en hoe groot de afstand is tussen deze 
bedrijven en de nieuwe woningen:

Locatie Relevant bedrijf Richtafstand Werkelijke afstand

Kwekerij de Belder 
Tuinscentrum Hans Balk

Kwekerij/tuincentrum Vgl. kassen met 
verwarming: 10 meter

>300 meter

Xintertrade 
Koeriersdienst

koeriersdienst 10 meter >100 meter

Morshoekweg 16 Golfclub met 
horecagelegenheid

Golfbaan 0 meter 
Restaurant 0 meter

>200 meter

Morshoekweg overige Geen agrarische 
bedrijven/manege

Max. 50 meter >300 meter

Teneinde de inpasbaarheid van een initiatief te toetsen, worden de volgende stappen doorlopen:

– Stap 1: richtafstanden bedrijvigheid zoals toegestaan conform bestemmingsplan

In het bestemmingsplan is vastgelegd op welke plek bedrijvigheid gevestigd mag zijn en van welke 
milieucategorie. Hiermee kunnen de richtafstanden bepaald worden voor de "maximaal planologische 
situatie". Deze situatie vormt de worst-case situatie.

– Stap 2: nader onderzoek feitelijke milieuhinder (dossieronderzoek)

Indien uit stap 1 blijkt dat in de maximaal planologische situatie sprake is van een bedrijf met een 
richtafstand die de beoogde woningbouw overlapt, is nader onderzoek noodzakelijk.

Hierbij kan allereerst ingezoomd worden op de werkelijk aanwezige bedrijvigheid. De feitelijk 
gevestigde bedrijvigheid kan van een lagere milieucategorie zijn dan toegestaan conform 
bestemmingsplan, waardoor de bijbehorende richtafstand kleiner is. Voorts kan door middel van 
vervolgonderzoek (bijvoorbeeld middels dossieronderzoek) de werkelijke milieubelasting van het bedrijf 
concreter in beeld gebracht worden.
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4.5.2.1  Overwegingen

De locatie ligt in het zuidoosten van de stad Hengelo. De omgeving van het projectgebied kenmerkt zich 
voornamelijk door woonfuncties met afwisselend bos en natuur. Ook zijn er enkele bedrijfsfuncties 
aanwezig. Belangrijke pijlers zijn de Enschedesestraat en de spoorlijn. Volgens de VNG publicatie moet 
beoordeeld worden of er sprake is van gemengd gebied. De locatie ligt aan de rand van Hengelo. 
Omringd door landhuizen, bos en natuur. Om deze reden lijkt ons gemengd gebied niet passend. Voor 
het gehele perceel wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld, waarbij het perceel wordt voorzien van 
een woonbestemming.

Ten aanzien van de bestaande bedrijfswoning gaat het om een bestaande situatie. De hinderafstanden 
tot andere bestemmingen blijft onveranderd en er kan gesteld worden dat er sprake is van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Gekeken is naar bedrijvigheid in de omgeving. Er komen een paar 
bedrijvigheden naar voren, maar allen zijn gelegen op een ruimere afstand dan voorgeschreven door 
de VNG brochure bedrijven en milieuzonering. Op basis hiervan is geconstateerd dat de bedrijven geen 
belemmering vormen voor een goed woon- en leefklimaat van de toekomstige bewoners en dat de 
voorgenomen ontwikkeling van het plan geen belemmering vormt voor de bedrijfsvoering van de 
diverse bedrijven.

4.5.2.2  Conclusie

De aanwezige bedrijven in de nabijheid van de nieuw te realiseren woningen hebben geen milieuzone 
die over deze woningen valt. Het aspect milieuzonering vormt daarom geen belemmering voor deze 
plannen.

4.5.3  Geluid

De nota geluid van de gemeente Hengelo heeft als uitgangspunt dat de geluidbelasting het goede 
woon-en leefklimaat niet mag verstoren. Dit betekent niet voor alle delen van Hengelo hetzelfde. 
Bewoners van bijvoorbeeld de binnenstad of bewoners langs een drukke invalsweg zullen andere 
verwachtingen hebben dan bewoners van specifieke woongebieden. Daarom zijn in Hengelo vijf 
gebiedstypen onderscheiden:

Wonen;

Binnenstad en winkelgebieden;

Industrie en bedrijven;

Buitengebied en stadsparken;

Verkeerszones.

Per gebiedstype zijn ambitie- en plafondwaarden vastgesteld. De ambitiewaarde is het geluidniveau dat 
wordt nagestreefd. De plafondwaarde is het maximale niveau dat onder voorwaarden kan worden 
toegestaan.

De Wet geluidhinder definieert zones langs industrieterreinen, wegen en spoorwegen. Bij het realiseren 
van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen een zone moet een akoestisch 
onderzoek worden uitgevoerd en moet de wettelijke geluidgrenswaarde in acht worden genomen. In 
beginsel moet worden voldaan aan de zogenoemde voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Als 
maatregelen om te voldoen aan deze voorkeursgrenswaarde niet mogelijk zijn of stuiten op 
overwegende bezwaren dan kunnen burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde vaststellen. 
In het geluidbeleid hebben burgemeester en wethouders vastgelegd onder welke voorwaarden zij een 
hogere grenswaarde vaststellen. 

In drie rapporten zijn alle akoestische aspecten onderzocht. Het betreft akoestisch onderzoek, 
geluidbelasting spoor- en wegverkeerslawaai herbestemmen naar woonfunctie, locatie Enschedesestraat 
406, kenmerk 21.211.01 versie 1, Akoestisch onderzoek geluidwering nieuwbouw, woning 
Enschedesestraat 406 Hengelo, kavel 2157, projectnummer 22.102.01 en Akoestisch onderzoek, 
geluidwering nieuwbouw woning Enschedesestraat 406 hengelo, kavel 2157. Naast onderstaande 
onderbouwing verwijzen wij voor verdere details naar deze onderzoeken, opgenomen in Bijlage 
5,Bijlage 6 en Bijlage 7.

4.5.3.1  Wegverkeerslawaai

Krachtens de Wet geluidhinder worden zones aangegeven aan weerszijden van een weg. Binnen de 
zones wordt geëist dat ten gevolge van die weg ter plaatse van woningen of andere geluidgevoelige 
bestemmingen de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden.

Voor woonfuncties bedraagt deze voorkeursgrenswaarde 48 dB (per weg). In bepaalde gevallen kan 
door Burgemeester en Wethouders ontheffing worden verleend tot een hogere geluidbelasting (een 
“hogere waarde”). Deze hogere geluidbelasting mag echter de in de Wet Geluidhinder gestelde 
maximale geluidbelastingen niet overschrijden. Voor binnenstedelijke situaties bedraagt de maximaal 
toelaatbare geluidbelasting 63 dB (per weg), voor buitenstedelijke gebieden 53 dB en bij vervangende 
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bouw liggen deze maxima 5 dB hoger. Gezien de locatie van het plangebied tussen bos en natuur en 
verspreid liggende woningen dan wel landhuizen zien wij deze locatie als buitengebied.

Het plan is gelegen tussen de spoorlijn Hengelo-Enschede en de Enschedesestraat. In voorliggende 
situatie is de planlocatie daarom logischerwijs gelegen binnen het gebiedstype verkeer. Overige wegen 
worden, gegeven de afstand tot het plangebied, de geringe verkeersintensiteit, het snelheidsprofiel of 
de vele tussenliggende bebouwing- op voorhand in relatie tot de Wet geluidhinder als niet relevant 
beschouwd. 

Uit de toetsing blijkt dat voor wegverkeer niet wordt voldaan aan de ambitiewaarden die zijn vastgelegd 
in het geluidbeleid van de gemeente Hengelo. De geluidbelasting is wel lager dan de plafondwaarde tot 
waar ontheffing kan worden verleend in het gebiedstype “verkeer”. Als ambitiewaarde geldt in deze 
zone 58 dB. De plafondwaarde is 63 dB. Hieruit volgt dat alle berekende geluidbelastingen voldoen aan 
de ambitiewaarde dan wel de plafondwaarde. Conform het gemeentelijk geluidbeleid is sprake van een 
aanvaardbare situatie. Wel dient bij de aanvraag van een omgevingsvergunning aangetoond te worden 
dat het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd wordt.

Wegverkeer hogere waarden

Te verlenen hogere waarden voor wegverkeer zijn noodzakelijk. De volgende waarden moeten middels 
een procedure hogere grenswaarden vergund worden;

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer bestaand “De boerderij”: 60 dB 

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer woningen zijde Enschedesestraat: 56 dB 

De geluidbelasting vanwege spoorweglawaai woning zijde spoor: 60 dB.

Nadere voorwaarden

Conform het geluidbeleid van Hengelo wordt bij het dimensioneren van de gevelisolatie met de 
gecumuleerde geluidbelasting rekening gehouden. Gebruik als geluidgevoelige bestemming is alleen 
toegestaan wanneer aangetoond is dat de geluidwering voldoende is om de plafondwaarde (33 dB) voor 
het binnenniveau te waarborgen. Dit zal worden getoetst ten tijde van de aanvraag van een 
omgevingsvergunning.

4.5.3.2  Industrielawaai

Voor het onderhavige plan wordt voldaan aan de richtafstanden voor bedrijven in buitengebied. Zie 
hiervoor paragraaf 4.5.2.

Wet geluidhinder industrielawaai

De normstelling uit de Wet geluidhinder heeft alleen betrekking op geluid afkomstig van 
industrieterreinen waarvoor op grond van de Wet geluidhinder een geluidzone is vastgesteld. De 
locaties liggen niet in de nabijheid van een geluidgezoneerd industrieterrein. Het aspect industrielawaai 
is daarom niet van belang.

4.5.3.3  Cumulatie van geluid

Omdat sprake is van meer dan één geluidbron, kan tevens de gecumuleerde geluidbelasting van belang 
zijn. Er zijn geen wettelijke normen voor de aanvaardbaarheid van de cumulatieve geluidbelasting, ook 
het gemeentelijk geluidbeleid geeft geen beleidsregel hiervoor. Voor het berekenen van de 
gecumuleerde geluidbelasting moeten meerdere relevante geluidbronnen in beeld worden gebracht. 
Relevant betekent dat een geluidbron een grotere belasting moet veroorzaken dan de 
voorkeursgrenswaarde voor die geluidbron. 

Op geen enkele woning wordt zowel de voorkeursgrenswaarde van 48 dB door wegverkeerslawaai als 
de voorkeursgrenswaarde van 55 dB door spoorweglawaai overschreden. Er is geen sprake van een 
gecumuleerde geluidbelasting.

4.5.3.4  Luchtvaartlawaai

Het plangebied ligt ruim buiten de zone van het vliegveld Twente. Het aspect luchtvaartlawaai is daarom 
niet van belang.
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4.5.3.5  Railverkeerslawaai

De geluidbelasting op de woning is bepaald conform methode RMR 2012. Hierbij is gerekend met het 
rekenmodel GeoMilieu versie v2021-1. Door het aanbrengen van een aarden wal van 2 meter hoog blijft 
de geluidbelasting op de woning bij het spoor gelijk of lager dan 60 dB. Zonder deze wal zal de 
geluidbelasting aanzienlijk hoger zijn op de woning aan de spoorzijde maar ook bij de andere woningen. 
Akoestisch gezien is het wenselijk om de aarden wal aan te leggen om zo een aantrekkelijk woon en 
leefklimaat te realiseren. Het bestemmingsplan is geen beletsel om de wal aan te leggen. De 
zogenaamde voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 55 dB. Is de geluidbelasting lager dan, of 
gelijk aan 55 dB dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het onderhavige plan. In 
voorliggende plan wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden en dient een hogere grenswaarde te 
worden verleend.

4.5.3.6  Conclusie

Om een acceptabel leefklimaat te waarborgen is het volgende van kracht. Bij het bepalen van de 
geluidwering gaan wij er in de praktijk van uit dat een ontwikkelaar die kwaliteit wil leveren en bij de 
beoordeling van de geluidwering rekening houdt met het gecumuleerde geluidniveau. Minder is onzes 
inziens geen goede ruimtelijk ordening. Bovendien stelt het geluidbeleid de mogelijkheid om als 
voorwaardelijke beperking in de regels van het bestemmingsplan op te nemen dat gebruik als 
geluidgevoelige bestemming alleen is toegestaan wanneer aangetoond is dat de geluidwering voldoende 
is. Een wettelijk binnenniveau van 33 dB bij wegverkeer blijft onverkort van kracht.

4.5.4  Luchtkwaliteit en stikstofdepositie

4.5.4.1  Luchtkwaliteit

Een aantal stoffen die in de lucht kunnen voorkomen hebben na inademing een schadelijk effect op de 
gezondheid. Het gezondheidseffect is afhankelijk van de aard van de stof, de concentratie van de stof 
en de blootstellingsduur. Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet 
milieubeheer (Wm). In de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen voor de concentraties fijn 
stof, stikstofdioxide, benzeen, zwaveldioxide, koolmonoxide en lood in de buitenlucht.

Artikel 5.16 van de Wet milieubeheer bepaalt dat bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen hebben 
voor de luchtkwaliteit (zoals het vaststellen van een bestemmingsplan of verlenen van een 
omgevingsvergunning) kunnen uitoefenen, indien:

uitoefening niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden, of

bij uitoefening de concentratie in de buitenlucht van de betreffende stof per saldo verbetert of 
ten minste gelijk blijft, of

bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof bij uitoefening, door 
een met die uitoefening samenhangende maatregel de luchtkwaliteit per saldo verbetert, of

uitoefening niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van luchtverontreinigende 
stoffen in de buitenlucht, of

uitoefening is genoemd in een vastgesteld programma (Nationaal Samenwerkingsprogramma 
luchtkwaliteit, NSL) dat gericht is op het bereiken van de grenswaarden.

Een woningbouwplan draagt op grond van de ministeriële regeling niet in betekenende mate bij aan de 
luchtkwaliteit als minder dan 1500 woningen worden gerealiseerd. Voorliggend plan ligt ruim onder deze 
grens. Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering.

4.5.4.2  Conclusie

Ter plaatse van het plangebied is in de huidige situatie sprake van een luchtkwaliteit die ruimschoots 
voldoet aan de grenswaarden. De bijdrage van het plan aan de luchtkwaliteit is "niet in betekenende 
mate" (NIBM). Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor dit plan.

4.5.4.3  Stikstofdepositie

De ontwikkeling betreft 2 woningen. Vanwege de geringe omvang van dit plan in relatie met de afstand 
tot het dichtstbij gelegen Natura2000 gebied kan zonder verder berekening worden aangenomen dat er 
geen sprake zal zijn van stikstofdepositie op dit Natura2000 gebied.

4.5.4.4  Conclusie

Het aspect stikstofdepositie vormt geen belemmering voor dit plan.
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4.5.5  Externe veiligheid

De dichtstbijzijnde woning ligt op ca. 38 meter van het doorgaande spoor naar Enschede. Het spoor 
naar Enschede maakt geen deel uit van het basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. Over dit traject 
worden geen gevaarlijke stoffen vervoerd. Omdat de woningen op grote afstand van de basisnetroute 
ligt, vormt het doorgaande vervoer van gevaarlijke stoffen, gelet op het Bevt, geen beperking voor de 
bouw van de woningen.

Het emplacement beschikt over een vergunning voor het rangeren met gevaarlijke stoffen. De locatie 
van de woningen ligt ruim buiten het invloedsgebied plaatsgebonden rond het emplacement. Om die 
reden dragen de woningen niet significant bij aan het groepsrisico en vormt ook het emplacement geen 
beperking voor de bouw van de woningen.

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor dit plan.

4.5.6  Hoogspanningsleidingen

In de nabijheid van het plangebied zijn geen hoogspanningsleidingen aanwezig. 

4.5.7  Bodem

Voor de ontwikkeling van plan Het Zeldam aan de Enschedesestraat te Hengelo is een renovatie en de 
bouw van woningen gepland. Het betreft een ontwikkeling op de percelen N1076, N2157, N2158 en 
N2159. Na de renovatie en verbouwing van de bestaande woning (huisnummer 406) blijft het gebruik 
van dit bouwwerk ongewijzigd (wonen). Voor de overige drie woningen is er sprake van wijziging van 
gebruik.

Ten behoeve van de bestemmingswijziging en de bouw van de drie woningen zijn de onderstaande 
bodemonderzoeken uitgevoerd:

Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN5740 Enschedesestraat 410 – Hengelo; 
Kruse Milieu bv; 21064116; 29 november 2021; opgenomen als bijlage 8 bij deze toelichting.

Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN5740 Enschedesestraat 412 – Hengelo; 
Kruse Milieu bv; 21064210; 26 november 2021; opgenomen als bijlage 9 bij deze toelichting.

Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN5740 Enschedesestraat 414 – Hengelo; 
Kruse Milieu bv; 21064310; 26 november 2021; opgenomen als bijlage 10 bij deze toelichting.

Voor contouren van de deelgebieden welke zijn onderzocht wordt verwezen naar bijlage 1 van de 
voornoemde onderzoeksrapportages. Op basis van de resultaten van de drie bodemonderzoeken kan 
de conclusie worden getrokken dat de locatie niet geheel vrij is van bodemverontreiniging. De 
aangetoonde gehalten vormen geen beletsel voor de geplande bestemmingswijziging en ontwikkeling. 
Op basis van het uitgevoerde onderzoeken wordt geconcludeerd dat de bodemkwaliteit geen 
belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling.

4.5.8  Windhinder

Omdat er binnen het plangebied geen bouwwerken mogelijk worden gemaakt die dermate hoog zijn dat 
windhinder een relevant onderwerp is, is het aspect windhinder niet nader onderzocht en gelden er geen 
beperkingen.

4.5.9  Trillingen

Om vast te kunnen stellen dat er door het treinverkeer geen dusdanige trillinghinder zal zijn die schade 
aan gebouwen kan verrichten of hinder voor personen kan veroorzaken is er een trillingsonderzoek 
uitgevoerd door Jantril monitoringssystems d.d. 20 december 2021, projectnummer 21-12022 (zie 
Bijlage 11). Hieruit is gebleken dat conform de SBR-richtlijn deel A (schade aan gebouwen) er 
gedurende de meetperiode geen overschrijdingen zijn gemeten. De waarden van het treinverkeer zijn 
relatief laag en voldoen volledig aan de geldende SBR-A grenswaarden. Het doel van de meting was om 
te bepalen of de aanwezige trillingen van het passerende treinverkeer schadelijk zouden kunnen zijn 
voor de toekomstige woningen. Op basis van de meetgegevens blijkt dat de kans op schade zeer klein 
is, namelijk kleiner dan 1%. Daarnaast dient er hierbij ook nog rekening mee gehouden te worden dat 
als de woningen er staan, de trillingen in de woningen naar alle waarschijnlijkheid lager zijn dan er nu 
gemeten is. Dit omdat er nu in een open veld is gemeten in de grond, de woningen zelf zullen 
waarschijnlijk een dusdanige massa hebben dat deze minder beïnvloedbaar zijn door de trillingen dan 
een losse trillingsmeter met geofoonconus in de grond en zullen de waardes in de woningen lager zijn.

Conform de geldende SBR-richtlijn deel B (hinder voor personen) zijn er gedurende de meetperiode 
geen overschrijdingen gemeten van de streefwaarden op basis van de trillingen afkomstig van het 
treinverkeer. Conform de richtlijn, en gezien de gemeten waarden, is de kans op hinder als gevolg van 
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de trillingen van het treinverkeer aannemelijk klein. Daarnaast dient er ook in dit kader rekening mee 
gehouden te worden dat als de woningen er staan, de trillingen in de woningen naar alle 
waarschijnlijkheid lager zijn dan er nu gemeten is. Omdat voor de dichtstbijgelegen woning een 
trillingsmeting is uitgevoerd, kan op basis daarvan een uitspraak worden gedaan over de verder weg 
gelegen woningen.

4.5.10  (Radar)Obstakel- en verstoringsgebieden

Het plangebied ligt binnen het radarverstoringsgebied van het radarstation Twente en binnen het gebied 
waar op grond van het luchthavenbesluit Twente Airport beperkingen gelden in verband met de 
vliegveiligheid (zie ook paragraaf 3.2.3.1):

Op grond van artikel 2.4. van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening 
(bouwbeperking radarverstoringsgebieden) geldt een hoogtebeperking bepaald door een 
denkbeeldige rechte lijn die wordt getrokken vanaf de top van de radarantenne oplopend met 
0,25 graden. Voor de punt van het Hengelose grondgebied dat het dichtst bij het radarstation 
ligt, betekent dat een bouwhoogte van maximaal 88 meter boven NAP. Voor verder weg 
gelegen delen geldt uiteraard een grotere maximale bouwhoogte.

In bijlage V-6A (kaartdelen 1 en 2) van het luchthavenbesluit zijn opgenomen de maximale 
bouwhoogtes die moeten worden aangehouden in verband met de vliegveiligheid (de Obstakel 
Limitatieve Vlakken). De hoogtebeperkingen betreffen 80 meter boven NAP in het deel van het 
Hengelose grondgebied dat het dichtst bij het vliegveld ligt tot 185 meter in verder weg gelegen 
delen.

In bijlage V-6B (kaartdelen 1 en 2) van het luchthavenbesluit zijn opgenomen de maximale 
bouwhoogtes die moeten worden aangehouden in verband met de naderings- en vertrekroutes 
(obstakelvlakken voor nadering en vertrekroutes). Deze gebieden beslaan slechts een beperkt 
deel van het Hengelose grondgebied en geven in die delen een beperking van de bouwhoogte 
van 80 tot 180 meter boven NAP.

Het plan laat geen bouwhoogte toe welke in strijd is met de hoogtebeperkingen vanwege de 
vliegveiligheid en de aanwezigheid van de radar. Om deze reden is het ook niet noodzakelijk om regels 
op te nemen in dit bestemmingsplan die bepalen dat niet hoger gebouwwd mag worden dan de hiervoor 
genoemde hoogten. 

4.5.11  Ontplofbare Oorlogsresten

Op basis van Vooronderzoek Hengelo CE-bodembelastingskaart (Riel Explosive Advice & Services 
Europe bv; RO-110081; 28 okt 2011) blijkt dat een deel van de ontwikkellocatie verdacht is op de 
aanwezigheid van afwerpmunitie. Het verdachte deelgebied is in onderstaande afbeelding rood 
gemarkeerd.

Afbeelding: Verdacht deelgebied ontplofbare oorlogsresten

Indien grondwerkzaamheden binnen de afgebakende verdachte deelgebied moeten worden uitgevoerd, 
kunnen beheersmaatregelen nodig zijn om de arbo- en openbare veiligheid te waarborgen. Geadviseerd 
wordt om vooruitlopend op de grondwerkzaamheden de specifieke risico’s in relatie tot de te 
verwachten CE in beeld te brengen door het uitvoeren van een Projectgebonden Risicoanalyse (PRA).
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4.5.12  Conclusie

Op basis van alle uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat er bij de planvorming sprake is van een 
goede ruimtelijke ordening.

4.6  Economische uitvoerbaarheid

De ontwikkeling van het plangebied betreft een particulier initiatief. De kosten die verband houden met 
de bestemmingsplanherziening, alsmede de uitvoering van het plan, komen voor rekening van de 
initiatiefnemer. Dit is in een anterieure overeenkomst tussen initiatiefnemer en de gemeente Hengelo 
vastgelegd. In verband hiermee kan worden geconcludeerd dat het plan economisch uitvoerbaar is. 
Aangezien het kostenverhaal anderszins verzekerd is hoeft de raad geen exploitatieplan als bedoeld in 
artikel 6.12 Wro vast te stellen.
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Hoofdstuk 5  Het bestemmingsplan

5.1  Uitgangspunten

In de voorgaande hoofdstukken is de ontwikkeling van het plangebied beschreven. Deze ontwikkeling 
krijgt zijn juridische vertaling in het onderhavige bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan worden de 
gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden binnen het plangebied geregeld. Het bestemmingsplan geeft 
aan voor welke doeleinden gronden zijn bestemd. 

5.2  Het digitale bestemmingsplan

Volgens het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt een bestemmingsplan met de daarbij behorende 
toelichting langs elektronische weg vastgelegd. Het bestemmingsplan wordt in die vorm ook vastgesteld, 
tegelijk met een volledige analoge verbeelding van het bestemmingsplan op papier. Indien de digitale 
en de analoge verbeelding tot interpretatieverschillen leiden, is de digitale verbeelding beslissend. 

Het Bro laat echter de feitelijke digitale werkwijze voor een groot gedeelte over aan een ministeriële 
regeling, de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012, met de daarbij behorende standaarden. 
Het gaat daarbij om de inrichting, de vormgeving, de verbeelding, de beschikbaarstelling, de 
authenticiteit, de integriteit, de volledigheid, de vaststelling en de bekendmaking van de digitale 
ruimtelijke informatie. De regeling bestaat uit een set normen (die verplicht zijn voorgeschreven) en 
een pakket aan praktijkrichtlijnen die uitleggen hoe de verplichte normen toegepast kunnen worden.

Voorliggend bestemmingsplan voldoet aan alle verplichte onderdelen van de standaarden.

5.3  Planopzet

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de regels en bijbehorend 
GML-bestand waarin de geometrisch bepaalde planobjecten zijn vervat. Het .GML-bestand en de regels 
dienen in samenhang te worden bekeken.

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:

1. Inleidende regels;

2. Bestemmingsregels;

3. Algemene regels;

4. Overgangs- en slotregels.

In het navolgende worden de regels per hoofdstuk toegelicht.

5.3.1  Inleidende regels

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied.

5.3.1.1  Begrippen

Dit artikel bevat de definities van de in de regels gebruikte begrippen, waarmee een eenduidige 
interpretatie van deze begrippen is vastgelegd.

5.3.1.2  Wijze van meten

De "wijze van meten" geeft onder meer regels waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen 
betreffende de maatvoering begrepen moeten worden.

5.3.2  Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de verschillende bestemmingen die 
voorkomen in het plangebied. Voor ieder gebied op de verbeelding is de bestemming aangegeven. In 
de regels is onder andere aangegeven welk gebruik is toegestaan, wat er gebouwd mag worden en wat 
verboden is. Hieronder worden de verschillende bestemmingen en dubbelbestemmingen toegelicht.
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5.3.2.1  Agrarisch

De bestemming 'Agrarisch' is toegekend aan de gronden rondom de woonpercelen. Gronden met deze 
bestemming zijn bedoeld voor de agrarische bedrijfsvoering en voor de landschappelijke inpassing 
zoals omschreven in paragraaf 2.3. Gebouwen zijn niet toegestaan binnen deze bestemming, uitsluitend 
mogen binnen deze bestemming bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden opgericht. 

Voor een aantal werken en werkzaamheden is een vergunningplicht opgenomen in de regels, hierbij 
moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het aanbrengen van verhardingen of houtopstanden. Een 
uitzondering hierop wordt onder meer gemaakt voor de uitvoering van het landschapsplan, met dit plan 
is immers ingestemd en uitvoering van dit plan is een harde voorwaarde voor de ruimtelijke 
aanvaardbaarheid van dit bestemmingsplan.

5.3.2.2  Wonen

Aan de monumentale woonboerderij, de karakteristieke schuur die wordt ver- of herbouwd tot woning 
en de beide Rood voor Rood woningen is de bestemming 'Wonen' toegekend. Om duidelijk te maken dat 
het gaat om een woning die is gerealiseerd middels de VAB-regeling dan wel de Rood voor Rood 
regeling zijn hieraan de aanduidingen 'specifieke vorm van wonen - vab' en 'specifieke vorm van wonen 
- rvr' toegekend. Conform het Rood voor Rood beleid is aan de Rood voor Rood woningen een 
woonperceel van maximaal 1.000 m2 toegekend.

In de bestemming is geregeld dat alle gebouwen moeten worden gebouwd binnen een bouwvlak waarbij 
per bouwvlak één gebouw is toegestaan. Vrijstaande bijgebouwen kunnen door deze wijze van regelen 
niet worden opgericht op basis van de regels in dit bestemmingsplan. Indien het gewenst is om te 
kunnen beschikken over een bijgebouw (schuur) dan zal deze inpanding in het woonvolume 
gerealiseerd moeten worden. 

Verder regelen de bouwregels onder andere de maximaal te bouwen inhoud van de gebouwen, de 
maximale goot- en bouwhoogte en de dakhelling. Voor de karakteristieke gebouwen ter plaatse van de 
aanduiding 'karakteristiek' geldt de bestaande maatvoering (inhoud, hoogte, dakhelling) als maximale 
maatvoering. Herbouw van een gebouw ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' is op basis van dit 
bestemmingsplan uitsluitend toegestaan indien de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te 
handhaven is en bij herbouw de bestaande karakteristieke hoofdvorm, bestaande uit onder meer de 
bestaande inhoud, goot- en bouwhoogte, kapvorm, gevelindeling en dakhelling, het uitgangspunt is.

Tot slot is binnen deze bestemming tevens een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de 
landschappelijke inpassing zoals omschreven in paragraaf 2.3. Deze verplichting is gekoppeld aan het 
gebruik van de woningen ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van wonen - vab' en 
'specifieke vorm van wonen - rvr' omdat deze te ontwikkelen woningen ten opzichte van de bestaande 
situatie nieuw zijn. Aan het gebruik van een bestaande monumentale woonboerderij als reguliere 
woning zijn dus geen nadere voorwaarden voor wat betreft landshappelijke inpassing gekoppeld, de 
functie 'wonen' van deze woning wijzigt immers niet met dit bestemmingsplan. 

5.3.2.3  Leiding - Gas

Gronden met de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' zijn bedoeld voor de instandhouding en bescherming 
van de ondergrondse hoge druk aardgastransportleiding in het oostelijk deel van het plangebied. 
Alvorens gebouwd mag worden op gronden met deze dubbelbestemming dient eerst advies te worden 
ingewonnen bij de leidingbeheerder.

5.3.2.4  Waarde - Archeologie middel

Ter bescherming van eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied is de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie middel' opgenomen in het plan. In de regels van deze 
dubbelbestemmingsplan is -samengevat- bepaald dat uitsluitend bouwwerken mogen worden opgericht 
indien hiervoor geen graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 40 centimeter en de bouwwerken 
een oppervlakte hebben kleiner dan 5.000 m2. 

5.3.3  Algemene regels

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze gelden voor het gehele plangebied.

5.3.3.1  Anti-dubbeltelregel

De Anti-dubbeltelregel is opgenomen om ervoor te zorgen dat grond die eenmaal in aanmerking is 
genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, bij 
de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing wordt gelaten. 

5.3.3.2  Algemene gebruiksregels

Dit artikel regelt enkele aspecten met betrekking tot het gebruik van gronden.
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5.3.3.3  Algemene aanduidingsregels

Dit artikel regelt enkele aspecten met betrekking tot de gebruikte aanduidingen. 

5.3.3.4  Algemene afwijkingsregels

Door middel van de algemene afwijkingsbevoegdheid kunnen burgemeester en wethouders bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de bestemmingsplanregels voor onder andere 
geringe overschrijding van bepaalde bouwvoorschriften, alsmede voor kunstobjecten, bouwwerken van 
openbaar nut, telecommunicatievoorzieningen enzovoort. Deze bevoegdheid vergroot de flexibiliteit van 
het plan.

5.3.3.5  Overige regels

In dit artikel zijn de regels opgenomen met betrekking tot het parkeren, laden en lossen.

5.3.4  Overgangs- en slotregels

Hoofdstuk 4 bevat regels omtrent overgangsrecht en de slotregel. Deze gelden voor het hele 
plangebied.

5.3.4.1  Overgangsrecht

Dit artikel regelt ten aanzien van gebouwen en van gebruik dat bestaande gebouwen of bestaand 
gebruik dat afwijkt van het plan, onder voorwaarden mag worden voortgezet.

5.3.4.2  Slotregel

In dit artikel staat de naam van het bestemmingsplan.

5.4  Handhaving van het plan

Het ontwikkelen van beleid en de vertaling hiervan in een bestemmingsplan heeft weinig zin, indien na 
de vaststelling van het bestemmingsplan de regels van het plan niet gehandhaafd (kunnen) worden. 
Daarom is het belangrijk al tijdens het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te besteden aan de 
handhaafbaarheid van de opgestelde regels. Hierbij is een aantal punten in het bijzonder van belang:

1. Voldoende kenbaarheid van en draagvlak voor het bestemmingsplan

Een goed handhavingsbeleid begint bij de kenbaarheid van het bestemmingsplan bij degenen 
die het moeten naleven. De inhoud van het plan kan slechts gehandhaafd worden, indien het 
beleid en de regeling in grote kring ondersteund wordt door de gebruikers van het 
bestemmingsplan. Een algemene positieve benadering van het bestemmingsplan is om die 
reden wenselijk. Uiteraard zal niet iedereen zich kunnen vinden in elk onderdeel van het plan.

2. Realistische en inzichtelijke regeling

Een juridische regeling dient inzichtelijk en realistisch te zijn. Dat wil zeggen, dat het plan niet 
onnodig beperkend of inflexibel dient te zijn. De regels dienen niet meer, maar ook niet minder 
te regelen dan noodzakelijk is.

3. Actief handhavingsbeleid

Het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende controle op de feitelijke situatie in 
het plangebied. Indien de regels worden overtreden moeten adequate maatregelen worden 
getroffen. Indien dit wordt nagelaten ontstaat een grote mate van rechtsonzekerheid. 

5.5  Vooroverleg en verder verloop van de procedure

5.5.1  Vooroverleg

Ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening plegen burgemeester en wethouders, 
waar nodig, overleg met de nader in dit artikel genoemde instanties en functionarissen. Van plan tot 
plan dient te worden beoordeeld met wie dit overleg dient plaats te vinden. Daar er sprake is van een 
nieuwe invuling van het gebied, zal vooroverleg worden gevoerd met de provincie en andere in dit 
kader relevante overleginstanties.

5.5.2  Verder verloop van de procedure

Conform de Wet ruimtelijke ordening zullen de volgende stappen worden ondernomen:

1. van gemeentewege wordt bekeken of het noodzakelijk is om in het kader van art. 3.1.1 Bro 
vooroverleg te voeren met de provincie Overijssel, instanties en functionarissen;
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2. de reacties uit het vooroverleg worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan;

3. het ontwerpbestemmingsplan wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en 
wethouders;

4. 1e ter inzage legging: het ontwerpbestemmingsplan komt gedurende 6 weken ter inzage te 
liggen, zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad;

5. het ontwerpbestemmingsplan wordt gezamenlijk met de eventueel ingediende zienswijzen 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze stelt het plan eventueel inclusief wijzigingen vast;

6. 2e ter inzage legging: het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende 6 weken ter inzage. 
Gedurende deze termijn is beroep mogelijk bij de Raad van State; indien geen beroep is 
ingesteld bij de Raad van State treedt de beslissing van de gemeenteraad in werking daags na 
afloop van de beroepstermijn. 
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Ontwikkelplan
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Inleiding
Het erf aan de Enschedesestraat betreft een voormalig agrarisch erf ten zuidoosten 
van Hengelo (Ov). Op het erf staat een boerderijwoning met daarbij horend een 
aantal agrarische opstallen. De boerderij en de meest noordelijke schuur hebben een 
karakteristieke aanduiding. Deze aanduiding is verankerd in het Veegplan Buitengebied 
uit 2014. De aanduiding ‘karakteristiek’ heeft het doel om de cultuurhistorische waarden 
in de vorm van karakteristieke panden te behouden en waar mogelijk te herstellen. 
De overige agrarische bebouwing is landschapontsierend en kent de karakteristieke 
aanduiding niet. 

De initiatiefnemer is voornemens het agrarische erf te ontwikkelen naar een woonerf; 
met behoud van het karakteristieke erf met monumentale bebouwing en een forse 
landschappelijke investering. Hierbij worden via de regeling Rood voor Rood twee 
kavels ontwikkelt. Via de regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing één nieuwe 
woonfunctie gevestigd in de karakteristieke schuur. De boerderijwoning wordt gesplitst 
in twee wooneenheden. In ruil hiervoor worden de landschapsontsierende gebouwen 
gesloopt, de initiatiefnemer wil daarnaast fors investeren in de landschappelijke 
inrichting van het erf en de directe omgeving. Hierbij is een uitvoerige analyse naar de 
grondwaterstromen uitgevoerd, welke als onderlegger voor het ontwerp zijn gebruikt. 
Er wordt dus echt ontwikkelt met respect voor de natuur.

Positieve grondhouding
De initiatiefnemer heeft begin 2019 twee conceptaanvragen ingediend. Aanvraag 1 
heeft betrekking op het toekennen van een woonfunctie aan de karakteristieke schuur. 
Aanvraag 2 heeft betrekking op het splitsen van de karakteristieke hoofdwoning in 
twee wooneenheden. De gemeente heeft aangegeven hier een positieve grondhouding 
tegenover te hebben en is bereid medewerking te verlenen ten aanzien van de twee 
conceptaanvragen. 

Het beleid biedt kansen
Op 21 september 2010 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ door de gemeenteraad 
van Hengelo vastgesteld. Op 19 april 2016 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 
veegplan 2014’ vastgesteld en dit bestemmingsplan is op een deel van het plangebied 
van toepassing. Door het toepassen van het gemeentelijk Rood voor Rood-beleid komt 
die initiatiefnemer in aanmerking om een tweetal woningbouwkavels te realiseren. In 
eerdere reacties van de gemeente heeft de gemeente aangegeven om medewerking 
te verlenen, om middels het VAB-beleid de bestaande woning te splitsen en een 
woonfunctie toe te kennen aan de karakteristieke schuur. Middels het VAB- en Rood voor 
Rood-beleid wordt de voorgenomen ontwikkeling mogelijk gemaakt. De ontwikkeling 
past niet in het vigerende bestemmingsplan, waardoor een herziening noodzakelijk is.

1
HERONTWIKKELING ENSCHEDESESTRAAT 
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Afbeelding 3. Aanzicht vanaf de Enschedesestraat 406 Afbeelding 4. Aanzicht vanaf de Enschedesestraat 406 

Afbeelding 5. Aanzicht vanaf de Belderweg Afbeelding 6. Aanzicht vanaf het naastgelegen land 
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Ruimtelijke kwaliteit staat centraal
Voorliggend ontwikkelplan is de uitwerking van de totale herontwikkeling van het 
plangebied aan de Enschedesestraat 406. Het plan beschrijft de realisatie van een 
drietal nieuwe woningbouwkavels. Daarnaast wordt de investering in ruimtelijke 
kwaliteit beschreven. Een beschrijving van de beeldkwaliteit is opgenomen voor de 
locaties waar de nieuwe woningen worden toegevoegd.

Sloop schuren in ruil voor twee 
woningbouwkavels
In de voorgenomen ontwikkeling worden alle landschapsontsierende schuren (circa 
1.487 m2) en de bijbehorende verharding gesloopt, de karakteristieke woning en schuur 
worden gerenoveerd waarbij de schuur ook wordt omgevormd tot een woning. In ruil 
voor de sloop wordt aan de Enschedesestraat een tweetal extra woningbouwkavels 
gerealiseerd. Het tekort aan sloopmeters wordt aangevuld, door de sloop van schuren 
elders in de provincie Overijssel. Door het vervallen van de bedrijfsbestemming en 
het transformeren van de bestaande karakteristieke bebouwing wordt de bestaande 
bebouwing gewijzigd naar twee burgerwoningen. De sloop van opstallen kan worden 
gezien als een basisinspanning ten behoeve van de gemeentelijke Rood voor Rood-
regeling. In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle te slopen schuren en 
verhardingen. Om het mogelijk te maken dat de inhoud van de twee nieuwe woningen 
wordt vergroot (naar 1.000 m3), wordt binnen en buiten het plangebied ingezet op het 
slopen van 1.000 m2 extra rood en wordt geïnvesteerd in de landschappelijke inpassing 
van de betrokken (sloop)locaties. Hierdoor ontstaat een extra kwaliteitsimpuls die het 
vergroten van de inhoud van de nieuwe woningen mogelijk moet maken. 
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Afbeelding 7. Historische kaart (1922) 

Afbeelding 9. Historische kaart (1980) Afbeelding 10. Historische kaart (2005) 

Afbeelding 8. Historische kaart (1950) 



Principverzoek Enschedesestraat 406| Eelerwoude | 11

.................................................................................................................................................................................................................

´ 0 100 20050
Meters

Legenda
Projectgebied

NNN

Ligging en historie van het plangebied
Het plangebied ligt tussen Hengelo en Enschede, in het ‘laatste stukje groen’ dat beide 
steden van elkaar scheidt. Onderdeel van deze groene zone is Kristalbad. Natuur- en 
recreatiegebied dat onderdeel uitmaakt van het Nederlands Natuurnetwerk. Ten 
noorden van de Hengelosestraat ligt de golfbaan. Haaks hierop loopt de Hengelosestraat, 
een spoorlijn en het Twentekanaal. Tussen de Hengelosestraat en de spoorlijn, die al 
sinds eind 1800 bestaan, zijn enkele landhuizen met bijbehorende landschappelijke 
inrichting ontstaan. Met de aanleg van Kritsalbad is het plangebied het laatste stukje 
landbouw in deze zone. Met het voorgestane plan worden landschapsontsierende 
schuren gesloopt en wordt het perceel ingericht passend bij de landhuizenzone. De 
landschappelijke inrichting van de Belder, het noordelijk gelegen landhuis, staat al 
sinds 1908 op de historische kaarten vermeld. De eerste landschappelijke inrichting van 
Eekhof, ten zuiden van Kristalbad, staat sinds circa 1940 op kaart. Beide zijn in de loop 
der tijd uitgebreid, evenals de golfbaan en de Tol, ten noorden van de Hengelosestraat. 
Halverwege de jaren 50 zijn de woningen langs de Kettingbrugweg gebouwd. Waarmee 
de boerderij op het plangebied in werd gesloten door stedelijke functies.

Langs de spoordijk staan enkele boswilgen. Omdat deze essentieel zijn voor enkele 
vlinders worden deze in het nieuwe plan geintegreerd aan de voet van de aarden wal. 
Ook wordt er her en der nieuwe boswilg aangeplant om de vlinderbiotoop te versterken.

Afbeelding 11. Uitsnede Natuur Netwerk Nederland

Afbeelding 12. Te behouden / in het plan te integreren boswilg langs de spoordijk

2
HET LANDSCHAP
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Bodem en hoogteligging
Op basis van nevenstaande bodemkaart en het veldbezoek kan de vegetatie worden 
bepaald die hier van nature zou ontstaan. Dit geeft een indicatie van de plantsoorten 
die hier derhalve ook goed groeien en aansluiten bij de natuur in de omgeving. Daarmee 
zijn dergelijke planten van extra waarde voor de biodiversiteit in de omgeving. De 
bodem ter plekke bestaat uit een veldpodzol met grondwatertrap V. Op de hoogtekaart 
is te zien dat het terrein nog wat hoogteverschil kent. Er zal dus in vegetatie ook nog 
enig verschil ontstaan. Op basis van de hoogtekaart is het tevens mogelijk de ligging van 
oude beeklopen / stroompjes te herleiden. Zie onderstaande kaart. Dit kan ter inspiratie 
dienen voor het ontwerp.

Kabels en leidingen
Ter onderbouwing van het inrichtingsplan is een klic-melding uitgevoerd. Uit deze 
melding blijkt dat aan de zuidoostkant van het erf een gasleiding ligt. Deze leiding is 
ook in het bestemmingsplan verankerd en legt beperkingen op voor het plan een 
graafwerkzaamheden. Hier dient met het ontwerp en toevoegen van beplanting 
rekening mee te worden gehouden.

Kansen en kwaliteiten
De omgeving van het plangebied kent diverse landhuizen met landschappelijke 
inrichting. Dit geeft aanleiding om een geheel nieuwe inrichting voor te staan, op 
dit in onbruik geraakte landbouwkundige bedrijf. Samen met de ligging nabij natuur 
en de beeklopen uit het verleden geeft dit voldoende aanleiding voor het ontwerp. 
Daarnaast is er al een stevig groen raamwerk aanwezig dat volledig behouden blijft, 
zie ook nevenstaande afbeelding voor de inmeting van alle bestaande bomen. Alle 
bestaande bomen en struiken blijven gehandhaafd en wordt waar nodig de bomenrij 
versterkt met inheemse struikvormers. Op een aantal plekken wordt die wat robuuster 
aangezet om een wat organische/natuurlijke structuur te creëren. De aanvullende 
aanplant zal naadloos integreren met de bestaande bomen en struiken. Er wordt niet 
gegraven binnen een zone van 5 meter van de voet van monumentale bomen, temeer 
om wortelschade te voorkomen. Het graven zal een organisch verloop kennen. Op de 
hoek Enschedesestraat-Beldersweg gaat het om het inrichten van een vochtige schrale 
zone (vochtig hooiland type). Uit de analyse (LESA) is gebleken dat hier potenties liggen 
voor vochtminnende soorten.

Afbeelding 15. Natuurlijk watersysteem van het stroomgebied van de Elsbeek (bron: Caudatis)

Afbeelding 16. Inmeting bestaande bomen en struiken, allen te behouden.
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Omgevingsvisie Overijssel 
Het plangebied ligt volgens de omgevingsvisie Overijssel (2018) op de overgang tussen 
de Stedelijke en de Groene Omgeving. Hiermee is het plangebied zowel entree van de 
stad als verbinding naar het buitengebied. Het vormgeven van de stadsranden als entree 
van zowel de Groene als de Stedelijke Omgeving is een belangrijke kwaliteitsopgave. 
In de stads- en dorpsrandgebieden zijn de landgoederen van toegevoegde waarde: ze 
versterken hier de identiteit en kwaliteit van stad en natuur én zijn belangrijke dragers 
van en voor sociaaleconomische, culturele en recreatieve ontwikkelingen. 

Vanwege de ligging op de overgang tussen de stedelijke en de Groene Omgeving ligt 
het plangebied in het ontwikkelingsperspectief ‘Wonen en werken in het kleinschalige 
mixlandschap’. Het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige 
mixlandschap richt zich op het in harmonie met elkaar ontwikkelen van de diverse 
functies in het buitengebied. Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt het erf ontwikkeld 
tot een erf waarbij de diverse functies binnen het plangebied in harmonie samenkomen. 
De voorgenomen ontwikkeling moet een bijdrage leveren aan de entree van de stad als 
verbinding naar het buitengebied. 

Gelegen naast het Natuur Netwerk Nederland
Naast het plangebied ligt het Natuur Netwerk Nederland. Er liggen geen Natura 
2000-gebieden in de directe omgeving van het plangebied. Voor de ontwikkelingen aan 
de Enschedesestraat zijn er kansen en mogelijkheden om aan te sluiten op het Natuur 
Netwerk Nederland. Naast door te stoppen met landbouwklundig gebruik door een 
natuurlijkere inrichting van het terrein.

Gebiedskenmerken Enschedesestraat 406 
Nieuwe ontwikkelingen worden verbonden met bestaande gebiedskenmerken. De 
gebiedskenmerken zijn de ruimtelijke kenmerken van een gebied die bepalend zijn voor 
de kwaliteit van het gebied. De gebiedskenmerken zijn te onderscheiden in vier lagen. 

Natuurlijke laag
De natuurlijke laag is de laag van de bodem, het reliëf, het watersysteem en de natuur 
die zich hier ‘van nature’ op vestigt. Het plangebied bestaat uit dekzandvlakte en 
-ruggen. Deze gronden worden gekenmerkt door relatief grote verschillen tussen 
hoog/droog en laag/nat gebied. Bij ontwikkelingen wordt er bijgedragen aan het beter 
zichtbaar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en het watersysteem. 

Laag van het agrarische cultuurlandschap
Deze laag is het resultaat van de wisselwerking tussen verschillen in de natuurlijke 
ondergrond en de manier waarop gebieden in cultuur werden – en worden – gebracht. 
Het agrarisch cultuurlandschap is bij uitstek een gebruikslandschap. Bij de ontwikkeling 
ervan hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld. Het plangebied 
ligt voor de helft in het agrarisch cultuurlandschap. Dit betreft het Jong heide- en 
broekontginningslandschap. Ontwikkelingen in dit landschap dragen bij aan behoud 
en versterking van de dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken, waterlopen 
en ontginningslinten met erven en de kenmerken ruimtematen. Voor de voorgenomen 
ontwikkeling is deze laag minder van belang, aangezien deze maar over een klein deel 
van het plangebied ligt. 

        RUIMTELIJK BELEID 

3
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Woonvisie Hengelo 2016-2026
Op 22 november 2016 heeft de gemeenteraad van Hengelo de ‘Woonvisie Hengelo 
2016-2026’ vastgesteld. In de woonvisie geeft de gemeente haar visie op de wijze 
waarop Hengelo zich de komende jaren verder kan ontwikkelen als prettige woonstad. 
De woonvisie geeft de basis voor strategische afwegingen die de gemeente maakt 
op het gebied van wonen. Voor ontwikkelingen in het buitengebied zijn specifieke 
beleidskaders van toepassing gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, 
waaronder het Rood voor Rood-beleid. Het Rood voor Rood-beleid is onderdeel van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 

Rood voor Rood 
Het hoofddoel van het Rood voor Rood-beleid is het verbeteren van de ruimtelijk 
kwaliteit van het landelijk gebied. De ontwikkelingen aan de Enschedesestraat worden 
voor een deel mogelijk gemaakt via het Rood voor Rood-beleid. Het beleid stelt dat er 
850 m2 landschapsontsierende bebouwing gesloopt moet worden voor de realisatie van 
één bouwkavel. In de voorgenomen ontwikkeling wordt 1.487 m2 gesloopt. In ruil voor 
de sloop van alle landschapsontsierende bebouwing worden twee woningbouwkavels 
gerealiseerd. Elders in de provincie Overijssel wordt ook landschapsontsierende 
bebouwing gesloopt die gebruikt wordt om het tekort aan te vullen. In de voorgenomen 
ontwikkeling hebben de rood voor rood woningen een inhoud van 1.000 m3, terwijl 
750 m3 de norm is. Om dit mogelijk te maken wordt een extra investering in ruimtelijk 
kwaliteit gedaan en elders wordt nog eens 1.213 m2 aan rood gesloopt. Deze investering 
wordt in het volgende hoofdstuk nader toegelicht. 

Stedelijke laag 
De stedelijke laag is de laag van de steden, dorpen, verspreide bebouwing, wegen, 
spoorwegen en waterwegen. Het gaat in deze laag om de dynamiek van de steden 
en de grote infrastructurele verbindingen, maar ook om de rust van de dorpen en de 
landelijke wegen en paden. Het plangebied ligt buiten de stedelijke laag. 

Laag van beleving
In de laag van de beleving komen de natuurlijke, functionele en sociale processen bij 
elkaar. Dit is de laag die gaat over de beleefbaarheid van ruimtelijke kwaliteit, identiteit 
en tijdsdiepte, van recreatieve gebruiksmogelijkheden die een belangrijke rol spelen 
bij de waardering van de leefomgeving. De laag van de beleving is de laag van de 
verbinding en het netwerk; tussen het stedelijke en het landelijke, de cultuur en de 
natuur, snel en traag, oud en nieuw, tussen nut en schoonheid. Het plangebied ligt in 
de laag ‘Stads- en dorpsranden’. De stads- en dorpsrand is een overgangsgebied. Hier 
is sprake van 2 elkaar overlappende invloedssferen. De randen zijn bepalend voor de 
identiteit van zowel de steden- en dorpen als het landschap eromheen. Dit geldt ook 
voor het plangebied, die op de overgang van de stad Hengelo en het buitengebied 
ligt. Binnen deze laag is een ambitie om integrale projecten te stimuleren waarin 
stedelijke programma’s en landschappelijk raamwerk gelijktijdig worden ontwikkeld en 
gerealiseerd, het tegengaan van verrommeling in de randzones en het bijdragen aan 
aantrekkelijke mix woon-, werk en recreatiemilieus. De voorgenomen ontwikkeling sluit 
goed aan bij deze ontwikkeling. 

Afbeelding 21. Principeprofiel: Rechts een reguliere oever en links een natuurvriendelijke oever



Nieuw erfensemble
Het voorliggend inrichtingsplan (afbeelding volgende pagina) schetst een nieuw erf 
waar de nieuwe woningen vorm krijgen. Ook worden voorstellen gedaan ter investering 
in landschappelijke en ecologische waarden. Hierna worden de componenten van het 
inrichtingsplan beschreven. Bij de herinrichting van het erf aan de Enschedesestraat 
is gekeken naar omliggende landgoederen en het zicht op het plangebied vanuit de 
omgeving. Deze zijn het uitgangspunt geweest voor de voorgestane ontwikkeling aan 
de Enschedesestraat. Zo bestaat de nieuwe situatie uit twee verschillende karakters in 
het plangebied. Het bestaande erf waar de nieuwe woningen in bestaande bebouwing 
wordt gerealiseerd en één woning in de vorm van een nieuw te realiseren schuurwoning 
en een nieuw erf aan de zuidkant van het plangebied, met daarop een landhuis met 
bijbehorende landschappelijk raamwerk. 

Materialisatie
Ten behoeve van de verharding wordt elementverharding toegepast (zoals bijvoorbeeld 
gebakken klinkers). Hierin kan regenwater nog in voldoende mate infiltreren en de 
uitstraling past bij het beoogde karakter van de voorgestane ontwikkeling

Nieuwe beplanting versterkt het erf
Met de inrichting van de nieuwe situatie wordt er nadrukkelijk ingezet op de 
landschappelijk inpassing. Zo wordt het plangebied versterkt met verschillende 
waterpartijen, solitaire bomen, boomgroepen en heesters, wordt het erf afgeschermd 
door beplanting en wordt er een ecologische meerwaarde gecreëerd. Op de plek 
waar een gasleiding loopt wordt niet gebouwd, maar afgeschermd doormiddel van 
een groenstrook. In de nieuwe situatie ontstaan verschillende nieuwe erven, deze 
erven krijgen voldoende privacy en worden met elkaar verbonden middels opgaand 
groen bestaande uit heesters, solitaire bomen en erfbeplanting. Rondom het erf zijn 
verschillende dichte bosschages te vinden die onderdeel zijn van de overgangszone 
tussen de stad en het buitengebied. Door de nieuwe bebouwing met de achterkant 
gelijk te situeren aan de voormalige schuur wordt de impact van de nieuwe bebouwing 
op de omgeving geminimaliseerd. Met de beoogde nieuwe situatie wordt bijgedragen 
aan kwaliteit en uitstraling van deze overgangszone. In de bijlage is een overzicht 
opgenomen van de aan te leggen landschapselementen. Hieronder worden een aantal 
onderdelen benoemd. 

Afbeelding 21. Principeprofiel: Rechts een reguliere oever en links een natuurvriendelijke oever Afbeelding 22. Principeprofiel: kern, mantel en zoomvegetatie zorgt voor een stevige groenstructuur

INRICHTINGSPLAN 
4



Afbeelding 23. Inrichtingsschets (opgesteld door Lansink Bouwkunst). let op: noord is:

Afbeelding 24. Referentiebeeld schuurwoning
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Nieuwe poel
Met de nieuwe situatie wil de initiatiefnemer fors investeren in landschappelijk- en 
ruimtelijke kwaliteit. Zo wordt ten zuidwesten van de nieuwe zuidelijk gelegen woning 
een poel gegraven met aan de oostkant natuurvriendelijke oevers en aan de westkant 
iets strakkere oevers. De plekken met flauwe taluds kennen een geleidelijk overgang 
van een plasdras zone naar (wilgen)struweel en water minnende houtopstand. 
Met de aanleg van de poel wil de initiatiefnemer de ecologische meerwaarde op 
de plek verbeteren en hiermee aansluiten en inspelen op de vormgeving van de 
landgoederenzone in de omgeving. De onderzoeken laten zien dat de potenties van 
deze locatie om een poel in te richten een hoge verwachtingswaarde kent. Kwalitatief 
schoon grondwater kwelt hier op en laat grondwatergerelateerde ontwikkeling van flora 
en fauna zien. In de bijlage is hierover een rapport opgenomen. De grondwaterstand 
maakt dat het hier gaat om een jaarrond watervoerend watersysteem. Door waterinlaat 
(kwantitatief en kwalitatief goed grondwater) vanuit de spoorsloot kan het waterpeil 
in de poel opstuwen naar het gewenste waterpeil, die het maakt dat er maar ondiep 
(+/-0.35 m) gegraven hoeft te worden, om een gewenst waterdiepte (minimaal 0.70 m) 
te krijgen die geschikt is als leefgebied voor diverse flora en fauna. Deze waterpartij zal 
het unieke karakter van dit gebied nog eens benadrukken en versterken. De beleving 
van dit gebied zal hierdoor divers zijn en een gewenste aanvulling op de biodiversiteit 
van leefgebieden voor verschillende flora en fauna. Aan de noordoostkant van het 
plangebied, langs de Enschedesestraat wordt een zone met vochtig hooiland aangelegd.

Afbeelding 25. Referentiebeeld kikkerpoel Afbeelding 26. Referenteibeeld geluidswal

Geluidswal
Het plangebied ligt tussen het treinspoor dat Enschede en Hengelo met elkaar 
verbindt. Hierdoor speelt akoestiek een belangrijke rol. Met de inrichting van het 
nieuwe erf is hier nadrukkelijk rekening mee gehouden. Zo komt langs het spoor een 
groene geluidswal, waarbij de bestaande boswilgen aan de voet van deze wal worden 
geintegreerd. Deze geluidswal moet eventuele overlast vanaf het spoor beperken. In de 
bijlage zijn kaarten opgenomen die aangeven wat de geluidsbelasting is. De aardenwal 
wordt ingericht met als doel de geluidsbelasting naar beneden te brengen, inkijk vanaf 
het spoor en fietssnelweg te voorkomen (borging privacy) en niet in de laatste plaats 
bedoeld voor een natuurlijke meerwaarde voor flora en fauna. Daarnaast heeft het een 
positieve uitwerking op het verhogen van de landschappelijke beleving van het gebied. 
De beplanting bestaat uit een assortiment van inheemse bomen en -struiken die als 
streekeigen aangemerkt worden. De aardenwal wordt over de gehele oppervlakte 
beplant. De grond die voor deze aardenwal wordt gebruikt komt uit de direct 
naastgelegen te graven waterpartij. Tevens wordt er door middel van beheer gezorgd 
voor voldoende dekking voor egels en kleine marterachtigen.
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Uitgangspunten voor de beplanting
Voor de realisatie van dit plan is voor de nieuwbouwlocatie een uitgebreid 
beplantingsplan met plantsoorten opgenomen. Ook zijn er hoeveelheden in percentages 
aangegeven waaruit het assortiment bestaat. Het assortiment is zodanig samengesteld 
dat de kwaliteit en ontwikkeling van het landschapselement de landschappelijke 
inpassing van het toekomstige erf borgt. Er is op hoofdlijnen onderzoek gedaan naar 
gebiedseigen soorten. Het assortiment is daarom in de basis algemeen gehouden. 
Indien in de toekomst blijkt bijzondere en unieke soorten voor deze streek relevant 
zijn kunnen deze natuurlijk worden aangeplant, aanvullend op de basis zoals in dit 
hoofdstuk opgenomen. 

Om een bepaald landschapselement te realiseren is het nodig om de basis goed te 
hebben. Onder andere herstel van de waterhuishouding, bodem (voedselrijkdom) 
en reliëf dragen hieraan bij. Ook het assortiment van de aan te planten bomen en 
struiken en de genetische herkomst van het plantmateriaal zijn belangrijke factoren 
voor het slagen van een kwalitatief goed ontwikkeld landschapselement. Er worden 
verschillende landschapselementen onderscheiden in het gebied met elk een eigen 
unieke standplaats en daarmee soortensamenstelling. Hieronder volgt een omschrijving 
van de te ontwikkelen landschapselementen die in het plangebied ‘Het Zeldam’ 
ontwikkeld worden. In het vervolg daarop zijn het assortiment van het bosplantsoen en 
verhoudingen tussen de verschillende plantsoorten weergegeven.

5
BEPLANTINGSPLAN NIEUWBOUWLOCATIE

Er wordt tweejarig plantmateriaal gebruikt met maat 60-80 met een plantafstand van 
1,5 x 1,5 m wat neerkomt op circa 4500 stuks per hectare.

De basis voor de omschrijving en sortimentskeuze voor dit element ligt in de 
omschrijving van het subsidiestelsel voor natuur en landschapsbeheer. De betreffende 
code's worden tussen haakjes achter de paragraaftitel weergegeven.

De totale aanplant zoals in de volgende paragrafen uitgewerkt komt uit op 6.450 m2 
bosplantsoen (2 jarig) (4.500/ha) + 10% inboet. Daarnaast worden er solitaire bomen 
aangeplant volgens de historische erfinrichting. De inheemse solitaire bomen (maat 
12-14) worden aangeplant waarbij de plek wordt uitgekozen in samenspraak met de 
nieuwe eigenaar. De maatvoering van solitaire bomen wordt als zodanig geadviseerd 
door de bomenstichting. De reden dat geen groter solitairen worden geplant is dat 
de kans dat die bomen (vooral in een droog seizoen) het niet gaan redden beduidend 
hoger ligt dan wanneer men de hier opgevoerde maatvoering wordt gehanteerd. Ook 
leidt een grotere maatvoering vaak tot jarenlange groeiachterstand waarbij de bomen 
met een kleinere maatvoering de grotere varianten voorbij groeien. Ook de kosten van 
de aanplant van grotere exemplaren zijn aanzienlijk hoger. 
   
Tilia vulgaris (Tilia europaea) Hollandse linde  3 stuks
Aesulus hippocastanum  witte paardenkastanje 1 stuks
Quercus robur   zomereik  2 stuks
Fagus sylvatica Purpurea  rode beuk  1 stuks
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Afbeelding 27. Referentiebeeld struweelhaag

Struweelhaag (L01.06)
De geluidswal langs het spoor wordt beplant als struweel. De zijde aan de 
Enschedesestraat wordt alleen struweel aangeplant, maar dan zonder aanleg van een 
aardenwal.

Struweel is een aaneengesloten landschapselement met een mozaïek van kruidachtige 
vegetatie, inheemse autochtone struiken en bomen. Het struweel wordt ontwikkeld 
door middel van aanplant. Het is een vrij liggend landschapselement en kent een 
sterke samenhang met omringende kenmerkende landschapsstructuren. Dergelijke 
struwelen vormen een belangrijk leefgebied en verbindingszones voor aan struwelen 
en zomen gebonden flora en fauna in het cultuurlandschap. Ze zijn vooral van belang 
voor insecten, amfibieën en reptielen. Ook dienen ze als biotoop voor diverse flora en 
fauna waarbij het bieden van nest- en schuilgelegenheid een belangrijke factor vormt of 
een unieke standplaats wordt gecreëerd voor kruidachtigen die het moeten hebben van 
extensief beheer.

Assortiment en percentages
In de het te ontwikkelen struweel wordt 70% van de oppervlakte hoofdzakelijk met 
struikvormers (94%) en boomvormers (6%) aangeplant. De gemiddelde plantafstand is 
1,5 x 1,5 meter. Er wordt op de rand tussen hoog en laag aangeplant in wildverband, 
waarbij optimale menging met andere soorten plaatsvindt door 5 tot 7 stuks van 
dezelfde soort groepsgewijs aan te planten. Dit geeft zwakker groeiende soorten meer 
overlevingskans. Er wordt autochtoon inheems plantmateriaal gebruikt. In de lijst 
hieronder is het te gebruiken plantmateriaal opgenomen. De overige (30%) wordt niet 
ingeplant. Hier wordt door extensief beheer ruimte gecreëerd voor natuurlijke spontane 
ontwikkeling van kruidachtige ruigte en braamstruiken. Hiermee wordt de dynamiek en 
biodiversiteit verhoogd en worden natuurlijke overgangen gecreëerd. 

Ten behoeve van het versterken van het leefgebied van de grote weerschijnvlinder 
wordt op de vochtigere, lagere plekken van de struyweelhaag boswilg aangeplant. Dit 
aangezien het de voornaamste waardplant voor deze soort is.

Corylus avellana  hazelaar      5%
Crataegus monogyna eénstijlige meidoorn  10%
Crataegus leavigata tweestijlige meidoorn    9%
Euonymus europaeus kardinaalsmuts       5%
Frangula alnus  vuilboom (Sporkehout)         3%
Ilex aquifolium  hulst        5%
Malus sylvestris  wilde appel       2%
Prunus avium  zoete kers       2%
Prunus spinosa  sleedoorn       2% 
Quercus petraea  wintereik       2%
Salix caprea  boswilg      5%
Sambucus nigra  vlier      9%
Sorbus aucuparia  lijsterbes     5%
Tilia platyphyllos  zomerlinde, Grootbladige linde   2%
Viburnum opulus  Gelderseroos     9%
Rosa canina  hondsroos     9%
Rosa Tormentosa  viltroos        5%
Rosa rubiginosa  egelantier     9%
Rhamnus cathartica            wegedoorn     2%
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Afbeelding 28. Referentiebeeld vochtige bossen

Vochtige bossen (N14.03)
Vochtige bossen zijn bossen en struwelen op vochtige standplaatsen. Het vochtige 
karakter wordt onder andere veroorzaakt door hoge grondwaterstanden of inundaties 
en stagnatie. De voedselrijkdom van de bodem verschilt soms enorm. Van nature is er 
een grote structuurvariatie waarbij opgaande bosgedeelten afgewisseld worden door 
een wat open karakter met ruigten en (wilgen)struweel. In de laagstgelegen delen van 
het gebied, daar waar het beekwater actief stroomt komen van nature hoofdzakelijk 
beekbegeleidende bossen voor. Deze worden gedomineerd door wilgenstruweel en 
moerasplanten. In deze zone komen ook veelvuldig zwarte els of op de beekflanken 
in overgangen naar een droger gradiënt de gewone es voor. Op de flanken van het 
beeksysteem zien we een grote verscheidenheid aan vochtminnende soorten als 
haagbeuk, es, esdoorn, iep of linde. Het betreffen rijke bossen op klei of leem of die 
aangereikt worden door basenrijkwater. Er worden hierin twee typen onderscheiden 
te weten Rivier- en beek begeleidend bos en Haagbeuken- en essenbos. In dit geval is 
gekozen voor de tweede. Deze bossen liggen op de flanken van beekdalen juist buiten 
de directe invloedssfeer van de beek.

Assortiment en percentages
In het te ontwikkelen opgaande bos worden vooral boomvormers (77%) aangeplant en 
een enkele keer struikvormers (23 %). De gemiddelde plantafstand is 1,5 x 1,5 meter. Er 
wordt geplant in wildverband, waarbij optimale menging over de hele beheerseenheid 
plaats vindt. Naar de randen toe krijgen de struiken meer de overhand zodat zich een 
organische overgang naar de open ruimte kan ontwikkelen (bosmantelzoom). Er wordt 
autochtoon inheems plantmateriaal gebruikt. In de lijst hieronder is het te gebruiken 
plantmateriaal opgenomen.

Ook in dit element wordt ten behoeve van het versterken van het leefgebied van de 
grote weerschijnvlinder op de vochtigere plekken boswilg aangeplant.

Acer pseudoplatanus gewone esdoorn     2%
Alnus glutinosa  zwarte els   10%
Carpinus betulus  haagbeuk   10%
Corylus avellana  hazelaar      5%
Crataegus monogyna eénstijlige meidoorn    5%
Crataegus leavigata tweestijlige meidoorn    5%
Fraxinus excelsior  es      8%
Ilex aquifolium  hulst      2%
Prunus avium  zoete kers     7%
Quercus robur  zomereik     5%
Salix alba  schietwilg / Gewone wilg     5%
Salix caprea  boswilg    10%
Sambucus nigra  vlier      2%
Sorbus aucuparia  lijsterbes     2%
Tilia cordata                          winterlinde       8%
Tilia platyphyllos  zomerlinde, grootbladige linde   8%
Ulmus minor  gladde iep      5%
Viburnum opulus  Gelderseroos     2%



Principverzoek Enschedesestraat 406| Eelerwoude | 23

Afbeelding 29. Referentiebeeld Dennen-, eiken- en beukenbos

   
Dennen-, eiken en beukenbos (N15.02)
Droge bossen zijn opgaande houtopstanden en struweel die gedijen op een matig tot 
droge soms schrale standplaats. De boomlaag wordt gedomineerd door loofbomen. 
De meest voorkomende soorten zijn de eik en linde. Deze houtopstanden, meestal 
op zandige, zure bodems zijn vaak eenvoudig van structuur. Op wat leemhoudende 
bodems kan er een grotere variatie in bomen en struiken voorkomen. Door het droge 
voedselarme karakter is er vaak ophoping van strooisel. Dit doet zich met name voor 
in bossen zonder leem in de ondergrond en bij sterke dominantie van eik en beuk. 
Bodemvegetatie is daarom meestal beperkt aanwezig. Boomsoorten aanplanten met 
een wat rijker karakter, zoals linde, op leemhoudende plekken zorgt voor een milde 
humus die makkelijker afbreekbaar is. Het kronendak is minder gesloten/donker en 
hierdoor is er meer lichtval op de bosbodem. Op deze plekken krijgt ontwikkeling van 
braamstruwelen, lijsterbes en vuilboom een kans. In een later stadia kan hulst op deze 
plekken dominant voorkomen. De biodiversiteit is ook gelegen in de grote aantallen 
paddenstoelen, dood hout en diverse mossen. Structuurrijke bossen met enige 
buffering in de bodem, oude houtopstanden en een hoog luchtvochtigheid kennen vaak 
een hogere biodiversiteit. Deze opgaande bossen zijn samengesteld uit eiken, berken en 
beuken met een afwisseling op de rijkere plekken van linde. Het gaat in deze duidelijk 
niet om productiebos. De struiklaag met diverse inheemse (insecten minnende en bes 
dragende) soorten vormt een welkome mantelzoom langs de (bestaande) bosrand en 
creëert hiermee een organische overgang naar de open ruimte. 

Assortiment en percentage
In de te ontwikkelen mantelvegetatie worden hoofdzakelijk struikvormende soorten 
geplant. In het te ontwikkelen opgaande bos worden vooral boomvormers (85%) en 
struikvormers (15%) aangeplant en een enkele keer struikvormers. De gemiddelde 
plantafstand is 1,5 x 1,5 meter. Er wordt geplant in wildverband, waarbij optimale 
menging plaatsvindt door in groepen van 5 tot 7 van dezelfde soort te planten. Zo krijgen 
ook zwakkere soorten de kans te groeien en bloeien. Bij voorkeur wordt autochtoon 
plantmateriaal gebruikt. In de lijst op de volgende pagina zijn de te gebruiken soorten 
opgenomen.

Frangula alnus  vuilboom (Sporkehout)          5%
Ilex aquifolium  hulst      5%
Quercus robur  zomereik   60%
Sorbus aucuparia  lijsterbes     5%
Tilia cordata  winterlinde / kleinbladig linde 25%
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Afbeelding 30. Beplantingsplan

Struweelhaag

Dennen-, eiken en beukenbos

Vochtig bos

Haag

Solitairen

Poel

Haag
Op het erf wordt een enkele haag aangeplant om de privacy te waarborgen en 
schuttingen etc te voorkomen. 

Assortiment
De haag bestaat uit inheems bosplantsoen zoals beuk, veldesdoorn, liguster of 
meidoorn en wordt jaarlijks één a twee keer geschoren. Door per strekkende meter 
twee rijen aan te planten met 6 planten per strekkende meter ontstaat een dichte 
haag. Een alternatief voor een haag is betongaas met klimop. Dit alternatief biedt het 
voordeel dat het wintergroen is en in het najaar veel voeding biedt voor insecten in de 
vorm van nectar en pollen.
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Deelgebied Latijnse naam NL-Naam Verhouding  Opp. / aantal Eenheid
A. Struweelhaag
Autochtoon inheems bosplantsoen (1 plant per 2,25 m2, maat 60-80). 850                 m2

Corylus avellana hazelaar 5% 19                   stuks
Crataegus monogyna eénstijlige meidoorn 10% 38                   stuks
Crataegus leavigata tweestijlige meidoorn 9% 34                   stuks
Euonymus europaeus kardinaalsmuts 5% 19                   stuks
Frangula alnus vuilboom (sporkehout)     3% 11                   stuks
Ilex aquifolium hulst 5% 19                   stuks
Malus sylvestris wilde appel 2% 8                     stuks
Prunus avium zoete kers 2% 8                     stuks
Prunus spinosa sleedoorn 2% 8                     stuks
Quercus petraea wintereik 2% 8                     stuks
Salix caprea boswilg 5% 19                   stuks
Sambucus nigra vlier 9% 34                   stuks
Sorbus aucuparia lijsterbes 5% 19                   stuks
Tilia platyphyllos zomerlinde, grootbladige linde 2% 8                     stuks
Viburnum opulus Gelderseroos 9% 34                   stuks
Rosa canina hondsroos 9% 34                   stuks
Rosa Tormentosa viltroos 5% 19                   stuks
Rosa rubiginosa egelantier 9% 34                   stuks
Rhamnus cathartica       wegedoorn 2% 8                     stuks

B. Vochtig bos
Boomvormers (1 plant per 5 m2 veer / spil maat 12-14) 1.750              m2

Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 1% 4                     stuks
Alnus glutinosa zwarte els 5% 18                   stuks
Carpinus betulus haagbeuk 5% 18                   stuks
Fraxinus excelsior es 4% 14                   stuks
Quercus robur zomereik 3% 11                   stuks
Tilia cordata                          winterlinde 4% 14                   stuks
Tilia platyphyllos zomerlinde, grootbladige linde 4% 14                   stuks
Ulmus minor gladde iep 3% 11                   stuks
Prunus avium zoete kers 4% 14                   stuks

Autochtoon inheems bosplantsoen (1 plant per 2,25 m2, maat 60-80).
Corylus avellana hazelaar 10% 78                   stuks
Crataegus monogyna eénstijlige meidoorn 10% 78                   stuks
Crataegus leavigata tweestijlige meidoorn 10% 78                   stuks
Ilex aquifolium hulst 4% 31                   stuks
Salix alba schietwilg / gewone wilg 8% 62                   stuks
Salix caprea boswilg 10% 78                   stuks
Sambucus nigra vlier 5% 39                   stuks
Sorbus aucuparia lijsterbes 5% 39                   stuks
Viburnum opulus Gelderseroos 5% 39                   stuks

C. Dennen-, eiken en beukenbos
Boomvormers (1 plant per 5 m2 veer / spil maat 12-14) 3.850              m2

Tilia cordata winterlinde / kleinbladig linde 20% 154                 stuks
Quercus robur zomereik 30% 231                 stuks

Autochtoon inheems bosplantsoen (1 plant per 2,25 m2, maat 60-80).
Frangula alnus vuilboom (sporkehout)      20% 342                 stuks
Ilex aquifolium hulst 10% 171                 stuks
Sorbus aucuparia lijsterbes 20% 342                 stuks
Totaal 856                 

D. Solitairen
Solitaire bomen, maat 12-14

Tilia vulgaris (Tilia europaea Hollandse linde 3                     stuks
Aesulus hippocastanum witte paardenkastanje 1                     stuks
Quercus robur ziomereik 2                     stuks
Fagus sylvatica Purpurea rode beuk 1                     stuks

E. Hagen (160 m1)
Haagplantsoen, maat 80-100

Fagus sylvatica Beuk 180                 stuks
F. Poel  z 

Aanleg poel 1.700              m2

Bepantingstabel
Het beplantingsplan van de vorige paragrafen is samengevat en van aantallen en 
maatvoering voorzien in nevenstaande tabel. Op de afbeelding op de vorige pagina 
staan de locaties van de verschillende elementen aangeduid.
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Afbeelding 31. Mail van R, Riuetveld -Abbink, gemeente Tubbergen

Mail Rianne Rietveld-Abbink. d.d. 2-6-2021 aan Louis Lansink.

“Dag Louis,

Voor onderstaande locaties wordt gevraagd om een aantal schuren te slopen en de bestemming te wijzigen. De te slopen schuren willen jullie inzetten voor een Rood voor Rood plan in de gemeente Hengelo.

Looleeweg 15 Albergen
Deze locatie valt binnen het bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016 en op een aantal onderdelen van de regels geldt het Veegplan Tubbergen Buitengebied 2016. Aan de gronden zijn de bestemming Agrarsich-1 
toegekend. Aangegeven is dat de agrarische bedrijfsvoering is beëindigd. In artikel 4.7.10 van het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen dat het plan gewijzigd kan worden in die zin dat de bestemming 
‘Agrarisch-1’ die voorzien is van een bouwvlak kan worden gewijzigd in bestemming ‘wonen’ ten behoeve van een functieverandering, mits
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 37 (Wonen) van overeenkomstige toepassing zijn;
b. de aanduiding “bouwvlak” en eventueel overige aanwezige aanduidingen worden verwijderd;
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
Aan deze voorwaarden kan voldaan worden. 

Verder is aangegeven dat er in totaal 866 m2 bebouwing wordt gesloopt. Omdat deze bebouwing wordt ingezet voor een rood voor rood plan in een andere gemeente zal in het wijzigingsplan middels een voorwaardelijke 
verplichting voor sloop geborgd worden dat de schuren daadwerkelijk gesloopt worden en deze oppervlakte ook niet teruggebouwd kan worden op locatie. Daarnaast zal een erfinrichtingsplan als voorwaardelijke verplichting 
opgenomen worden.
De te slopen schuren zullen aan het rood voor rood beleid van de gemeente Hengelo moeten voldoen. In antwoord op de vraag of de te slopen bebouwing binnen de gemeente Tubbergen niet eerder is ingezet voor een Rood voor 
Rood plan kan ik aangeven dat dit inderdaad niet het geval is. Hoewel het Rood voor Rood beleid van Tubbergen niet van toepassing is, aangezien de herbouwlocatie niet in de gemeente Tubbergen valt zal qua beoordeling of er 
sprake is van landschapsontsierendheid dit moeten voldoen aan het beleid van Hengelo. Wel kan ik aangegeven dat als je kijkt naar de beoordeling hiervan zoals die in het Rood voor Rood beleid Tubbergen is opgenomen dat de 
gewenste te slopen bebouwing volgens het Rood voor Rood beleid van de gemeente Tubbergen wel landschapsontsierend is. Aanvrager heeft reeds een erfinrichtingsplan ingediend. 

Zekteweg 12
Deze locatie valt binnen het bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016 en op een aantal onderdelen van de regels geldt het Veegplan Tubbergen Buitengebied 2016. Aan de gronden zijn de bestemming ‘Wonen’ toegekend. 
Ter hoogte van de te slopen schuur is de functieaanduiding ‘opslag’ opgenomen met de maatvoering 593 m2.
In artikel 3.6.2 van het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de aanduidingen voor een bepaalde functie, zoals die voor ‘opslag’ kan worden verwijderd indien de functie ter plaatse is beëindigd.

Aangeven is dat niet alleen de functie ‘opslag’ wordt beëindigd, maar men deze schuur ook wil slopen en 100 m2 hiervan zelf wil behouden om een schuur te bouwen en de overige 493 m2 ingezet wordt voor een Rood voor Rood 
plan in de gemeente Tubbergen. Omdat deze bebouwing wordt ingezet voor een rood voor rood plan in een andere gemeente zal in het wijzigingsplan middels een voorwaardelijke verplichting voor sloop geborgd worden dat de 
schuren daadwerkelijk gesloopt worden en 493 m2 van de sloopoppervlakte ook niet teruggebouwd kan worden op locatie. Daarnaast zal een erfinrichtingsplan als voorwaardelijke verplichting opgenomen worden.
In antwoord op de vraag of de te slopen bebouwing binnen de gemeente Tubbergen niet eerder is ingezet voor een Rood voor Rood plan kan ik aangeven dat dit inderdaad niet het geval is. Hoewel het Rood voor Rood beleid van 
Tubbergen niet van toepassing is, aangezien de herbouwlocatie niet in de gemeente Tubbergen valt zal qua beoordeling of er sprake is van landschapsontsierendheid dit moeten voldoen aan het beleid van Hengelo. Wel kan ik 
aangegeven dat als je kijkt naar de beoordeling hiervan zoals die in het Rood voor Rood beleid Tubbergen is opgenomen dat de gewenste te slopen bebouwing volgens het Rood voor Rood beleid van de gemeente Tubbergen wel 
landschapsontsierend is. Aanvrager heeft reeds een erfinrichtingsplan ingediend. 

Met vriendelijke groet,

Rijanne Rietveld-Abbink
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving 
Team RO | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen”
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Afbeelding 32. Ligboxenstal: 495 m2

Extra sloopmeters benodigd
De extra benodigde sloopmeters komen van twee locaties. Eén in Geesteren en één in 
Albergen, beide gelegen in gemeente Tubbergen. Gemeente Tubbergen heeft hierover 
nevenstaande mail gestuurd waaruit blijkt dat de te slopen schuren nog niet eerder 
zijn ingezet voor een rood-voor-rood plan en dat het landschapsontsierende schuren 
betreft. Tevens zijn hier inrichtingsplannen voor opgesteld en ingediend. Deze worden 
samen met de bijbehorende beplantingsplannen getoond op de volgende pagina’s.

6
SLOOPLOCATIES
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Afbeelding 33. Bestaande situatie bouwblok Afbeelding 34. Toekomstige situatie bouwblok 
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Locatie Kromkamp
Locatie: R. Kromkamp, Zekteweg 12, 7678TD te Geesteren 
595 vierkante meters (1 ligboxenstal) worden gesloopt, zie afbeelding 31, waarvan 495 
vierkante meter in reservering genomen wordt door A.I.M.Lansink, (Denekamperweg 
204, 7661RM te Vasse) en niet op de slooplocatie wordt ingezet/gebruikt door 
Lansink in het kader van het rood voor rood beleid. De locatie (van de ligboxenstal) 
wordt ingericht als cultuurgrond (weiland) en toegevoegd aan het belendende 
landbouwperceel. In deze betekent het een reductie van 595 m2 oppervlak landschap 
ontsierende bebouwing. Werkzaamheden op kosten van Lansink
• Slopen en afvoeren van de ligboxenstal 595 m2.
• Asbest sanering.
• Egaliseren en aanvullen van teelaarde.
• Advies landschappelijke inpassing locatie.
• Correspondentie gemeente.

De agrarische bestemming is inmiddels ingetrokken en overgaan naar een 
woonbestemming. In die hoedanigheid hoeft er geen aanpassing van het 
bestemmingsplan plaats te vinden.

Aanleiding
Voor de realisatie van bovenstaande plannen is een beplantingsplan met 
beplantingsassortiment opgenomen. Ook zijn er hoeveelheden in percentages 
aangegeven waaruit het assortiment bestaat. Het assortiment is samengesteld, zodanig 
dat de kwaliteit en ontwikkeling van het landschapselement de landschappelijke 
inpassing van het toekomstige erf hiervan borgt. Er is op hoofdlijnen een onderzoek 
geweest naar gebiedseigen soorten. Deze zijn opgenomen in het beplantingsplan.

 

Beplantingsplan 
Om een bepaald landschapselement te ontwikkelen is het nodig om een goede 
basis hiervoor neer te leggen. Niet alleen het herstel van de waterhuishouding, 
bodem (voedselrijkdom) of reliëf draagt hieraan bij, ook het assortiment van aan te 
planten bomen en struiken en de genetische herkomst van het plantmateriaal zijn 
belangrijke factoren voor het al dan niet welslagen van een kwalitatief goed ontwikkeld 
landschapselement. Belangrijk in deze is dat het plantmateriaal gezond is en wordt 
geselecteerd op resistentie van diverse ziektes.

Wij onderscheiden hierin een landschapselement met een unieke standplaats en 
soortensamenstelling. Hieronder volgt een omschrijving van het te ontwikkelen 
landschapselement die op en langs het erf van de fam. Kromkamp wordt aangelegd. In het 
vervolg daarop is het assortiment van het bosplantsoen en percentages weergegeven. 
We gaan uit van 2 jarig beplantingsmateriaal (maat 60-80) met een plantafstand 
van 1,5 x 1,5 m wat neerkomt op 4.500 stuks per hectare. De nazorg (monitoring en 
inrichtingsbeheer) in de periode direct volgend op de inrichtingsmaatregelen is een erg 
belangrijk onderdeel voor het welslagen van het gewenste eindbeeld. 

Een struweelhaag is een aaneengesloten landschapselement met een mozaïek van 
kruidachtige vegetatie, inheemse autochtone struiken en bomen. Deze struweelranden 
kunnen zich ontwikkelen vanuit een extensief beheerde situatie of door middel van 
aanplant. Het is een vrij liggend landschapselement en kent een sterke samenhang met 
omringende kenmerkende landschapsstructuren. Dergelijke struweelranden vormen 
een belangrijk leefgebied en verbindingszones voor aan struwelen en zomen gebonden 
flora en fauna in het cultuurlandschap.

Ze zijn vooral van belang voor insecten, amfibieën en reptielen. Ook dienen ze als 
biotoop voor diverse flora en fauna waarbij het bieden van nest- en schuilgelegenheid 
een belangrijke factor vormt of een unieke standplaats wordt gecreëerd voor 
kruidachtigen, die het moeten hebben van extensief beheer.
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Afbeelding 35. Inrichtingsschets
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Assortiment en percentages ten behoeve van de struweelhaag
In de te ontwikkelen struweelrand wordt 80% van de oppervlakte hoofdzakelijk met 
struikvormers (94%) en boomvormers (6%) aangeplant. De gemiddelde plantafstand 
is 1,5 x 1,5 meter. Er wordt op de rand tussen hoog en laag gebied aangeplant in 
wildverband, waarbij optimale menging met andere soorten plaatsvindt. Er wordt 
autochtoon inheems plantmateriaal gebruikt. In de hierna volgende lijst is het te 
gebruiken plantmateriaal opgenomen. De overige (20%) wordt niet ingeplant en wordt 
met extensief beheer ruimte gecreëerd voor natuurlijke spontane ontwikkeling van 
kruidachtige ruigte en braamstruiken. Hiermee wordt de dynamiek en biodiversiteit 
verhoogd en organische overgangen gecreëerd. 

Sortimentslijst
Corylus avellana  Hazelaar      5%
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn  10%
Crataegus leavigata Tweestijlige meidoorn  10%
Euonymus europaeus Kardinaalsmuts    5%
Frangula alnus  Vuilboom (Sporkehout)    3%
Ilex aquifolium  Hulst      2%
Malus sylvestris  Wilde appel    2%
Prunus avium  Zoete kers    2%
Prunus spinosa  Sleedoorn    2% (groepsgewijs)
Quercus petraea  Wintereik    2%
Sambucus nigra  Gewone vlier   10%
Sorbus aucuparia  Gewone lijsterbes   5%
Tilia platyphyllos  Zomerlinde, Grootbladige linde  2%
Viburnum opulus  Gelderseroos   10%
Rosa canina  Hondsroos   10%
Rosa Tormentosa  Viltroos      5%
Rosa rubiginosa  Egelantier   10%
Rhamnus cathartica Wegedoorn     5%
   

Afbeelding 36. Referentiebeeld struweelhaag
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Afbeelding 37. Bestaande situatie bouwblok Afbeelding 38. Toekomstige situatie bouwblok 
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Locatie Stevelink
Locatie: Fam. Stevelink Looleeweg 15 7665TH Albergen.
676m2 (1 ligboxenstal), 190 m2 (mestsilo) en 538 m2 (betonverharding). De bedoeling 
is dat 725 m2 rood niet op de slooplocatie wordt terug gebouwd maar gebruikt 
door Lansink in het kader van het rood voor rood beleid. De locatie wordt ingericht 
als zijnde cultuurgrond (weiland). In deze betekent het een reductie van 1.404 m2 

oppervlak landschapsontsierende bebouwing en betonverharding. Momenteel 
geldt hier de agrarische bestemming en zal deze omgevormd moeten worden naar 
een woonbestemming. Er zal daarom een aanpassing van het bestemmingsplan 
plaatsvinden.

Aanleiding
Voor de realisatie van bovenstaande plannen is voor deze locatie een beplantingsplan 
met beplantingsassortiment opgenomen. Ook zijn er hoeveelheden in percentages 
aangegeven waaruit een assortiment bestaat. Het assortiment is samengesteld, zodanig 
dat het de kwaliteit en ontwikkeling van het landschapselement de landschappelijke 
inpassing van het toekomstige erf hiervan borgt. Er is op hoofdlijnen een onderzoek 
geweest naar gebiedseigen soorten. Deze zijn opgenomen in het beplantingsplan.

Beplantingsplan 
Om een bepaald landschapselement te ontwikkelen is het nodig om een goede basis 
hiervoor neer te leggen. Niet alleen het herstel van de waterhuishouding, bodem 
(voedselrijkdom) of reliëf van de overgang tussen het laag gelegen toekomstige erf en 
de hoge enk dragen hieraan bij, ook het assortiment van de aan te planten bomen en 
struiken en de genetische herkomst van het plantmateriaal zijn belangrijke factoren 
voor het al dan niet welslagen van een kwalitatief goed ontwikkeld landschapselement. 
Belangrijk in deze is dat het plantmateriaal gezond is en wordt geselecteerd op 
resistentie van diverse ziektes.

Wij onderscheiden hierin een landschapselement aan de oostzijde van het erf met een 
unieke standplaats (op de overgang naar de hoog gelegen enk) en soortensamenstelling.
Hieronder volgt een omschrijving van de te ontwikkelen landschapselement die op en 
langs het erf van de fam. Stevelink ontwikkeld/beoogd wordt. In het vervolg daarop zijn 
het assortiment van het bosplantsoen en percentages weergegeven. We gaan uit van 
2 jarig beplantingsmateriaal (maat 60-80) met een plantafstand van 1,5 x 1,5 m wat 
neerkomt op 4.500 stuks/ha.

De nazorg (monitoring en inrichtingsbeheer) in de periode direct volgend op de 
inrichtingsmaatregelen is een erg belangrijk onderdeel voor het welslagen van het 
gewenste eindbeeld. 

Een struweelhaag is een aaneengesloten landschapselement met een mozaïek van 
kruidachtige vegetatie, inheemse autochtone struiken en bomen. Deze struweelranden 
kunnen zich ontwikkelen vanuit een extensief beheerde situatie of door middel van 
aanplant. Het is een vrij liggend landschapselement en kennen een sterke samenhang 
met omringende kenmerkende landschapsstructuren. Degelijke struweelranden 
vormen een belangrijk leefgebied en verbindingszones voor aan struwelen en zomen 
gebonden flora en fauna in het cultuurlandschap.

Ze zijn vooral van belang voor insecten, amfibieën en reptielen. Ook dienen ze als 
biotoop voor diverse flora en fauna waarbij het bieden van nest- en schuilgelegenheid 
een belangrijke factor vormt of een unieke standplaats wordt gecreëerd voor 
kruidachtige die het moeten hebben van extensief beheer.



34 | Eelerwoude | Principverzoek Enschedesestraat 406

Afbeelding 39. Ligboxenstal 676 m2 Afbeelding 40. Mestsilo 190 m2
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Afbeelding 41. Betonverharding 538 m2
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Afbeelding 42. Inrichtingsschets
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Assortiment en percentages;
In de te ontwikkelen struweelrand wordt 70% van de oppervlakte hoofdzakelijk met 
struikvormers (94%) en boomvormers (6%) aangeplant. De gemiddelde plantafstand 
is 1,5 x 1,5 meter. Er wordt op de rand tussen hoog en laag gebied aangeplant in 
wildverband, waarbij optimale menging met andere soorten plaatsvindt. Er wordt 
autochtoon inheems plantmateriaal gebruikt. In de lijst hieronder is het te gebruiken 
plantmateriaal opgenomen. De overige (30%) wordt niet ingeplant en wordt met 
extensief beheer ruimte gecreëerd voor natuurlijke spontane ontwikkeling van 
kruidachtige ruigte en braamstruiken. Hiermee wordt de dynamiek en biodiversiteit 
verhoogd en organische overgangen gecreëerd. 

Sortimentslijst
Corylus avellana  Hazelaar     5%
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn 10%
Crataegus leavigata Tweestijlige meidoorn 10%
Euonymus europaeus Kardinaalsmuts    5%
Frangula alnus  Vuilboom (Sporkehout)   3%
Ilex aquifolium  Hulst     5%
Malus sylvestris  Wilde appel   2%
Prunus avium  Zoete kers   2%
Prunus spinosa  Sleedoorn   2% (groepsgewijs)
Quercus petraea  Wintereik   2%
Sambucus nigra  Gewone vlier  10%
Sorbus aucuparia  Gewone lijsterbes  5%
Tilia platyphyllos  Zomerlinde,    2%
Viburnum opulus  Gelderseroos  10%
Rosa canina  Hondsroos  10%
Rosa Tormentosa  Viltroos     5%
Rosa rubiginosa  Egelantier  10%
Rhamnus cathartica Wegedoorn   2%
   

Afbeelding 43. Referentiebeeld struweelhaag
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Met de sloop van ruim 2.700 m2 landschapsontsierende opstallen en de voormalige 
bedrijfsgebouwen samen met de beide slooplocaties in gemeente Tubbergen, wordt er 
een forse kwaliteitswinst behaald. Om deze winst inzichtelijk te maken, worden in deze 
paragraaf de plus- en minpunten van de ontwikkeling puntsgewijs inzichtelijk gemaakt. 
Uit deze paragraaf blijkt dat de behaalde kwaliteitswinst, aanmerkelijk groot is.

Investering in kwaliteit 
• Sloop van 1.487 m2 bebouwing en verwijderen van 893 m2 verharding op het erf 

van de fam. Lansink
• Overname van sloopmeters á 495 m2 op het erf van de fam. Kromkamp
• Overname van sloopmeters van 725 m2 en verwijderen van 538 m2 verharding op 

het erf van de fam. Stevelink.
• Sanering van asbest op drie locaties.
• Behoud van karakteristieke objecten door toekennen nieuwe functie.
• Herstel en verbetering landschappelijke kwaliteiten.
• Toename van biodiversiteit door te investeren in de kernkwaliteiten van het 

landschap.
• Verbetering van het erfaanzicht en aansluiting maken op de omliggende 

landgoederen.
• Verbeteren landschappelijke inpassing slooplocaties.
• Kosten voor de bestemmingsplanwijziging, onderzoeken en advisering.

Gevraagde ontwikkelingsruimte 
• Realisatie van twee nieuwe rood voor rood woningen met een volume van 1.000 m3.
• Renovatie karakteristieke boerderijwoning.
• Renovatie en toekennen woonfunctie aan karakteristieke schuur.

Slotconclusie
In de nieuwe situatie wordt het erfensemble aan de Enschedesestraat versterkt en 
wordt er fors geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van meerdere locaties. Om de 
investering in ruimtelijke kwaliteit te financieren worden twee nieuwe rood voor rood 
kavels uitgegeven. 

7
DE BALANS



Principverzoek Enschedesestraat 406| Eelerwoude | 39

Colofon

Het ontwikkelplan Enschedesestraat 406 is een uitgave van Eelerwoude.

Project: 9577

Eelerwoude heeft vestigingen in Goor, Diever, Culemborg en Wassenaar.

© Eelerwoude 2022, niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Eelerwoude, 
Mossendamsdwarsweg 3, 7470 AB Goor. 

www.eelerwoude.nl
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Resultaat	van	de	check	gedaan	op	04-10-2022	14:31

Digitale	watertoets
De	watertoets	helpt	u	om	aan	de	hand	van	de	locatie	van	uw	ruimtelijke	plan	en	een
aantal	vragen	te	toetsen	of	u	de	belangen	van	het	Waterschap	raakt.	Indien	dit	het
geval	is 	krijgt	u	tekst	en	uitleg	over	het	vervolg	proces.

VOOR	DE	ACTIVITEIT	DIGITALE	WATERTOETS	IS	OP	BASIS	VAN	DE	GEGEVEN
ANTWOORDEN	NODIG:

1.	 Normale	procedure

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE
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VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	CHECK

1.	 Gaat	het	om	een	ruimtelijk	plan	dat	uits luitend	een	functiewijziging	van	bestaande
bebouwing	inhoudt?

nee

2.	 Worden	in	het	plan	meer	dan	10	wooneenheden	gerealiseerd?

nee

3.	 Is 	er	in	of	rondom	het	plangebied	sprake	van	wateroverlast	of	grondwateroverlast?

nee

4.	 Neemt	in	het	plan	het	verharde	oppervlak	van	bebouwing	en	bestrating	toe	met
meer	dan	1500m2?

nee

5.	 Wordt	op	het	perceel	hemelwater	(HWA)	en	afvalwater	(DWA)	verzameld	in	dezelfde
rioolbuis?

nee

6.	 Maakt	het	plan	deel	uit	van	een	groter	plan	dat	in	ontwikkeling	is?

nee

7.	 Worden	er	op	bedrijfsmatige	wijze	activiteiten	verricht	waardoor	het	verharde
oppervlak	verontreinigd	raakt?

nee

8.	 Bedraagt	het	verschil	tussen	de	hoogte	van	de	weg	en	de	bovenzijde	van	de
begane-grondvloer	minder	dan	30	centimeter?

nee

9.	 Bedraagt	het	verschil	tussen	de	GHG	(Gemiddelde	Hoogste	Grondwaterstand)	en
de	bovenzijde	van	de	begane-grondvloer	minder	dan	80	centimeter?

ja

10.	 bargerveen

nee
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11.	 beekherstel

nee

12.	 grondwaterbes_en_stiltegebied

nee

13.	 ruimtevoorvecht

nee

14.	 verbodszone	diepe	boringen

nee

15.	 zoekgebied

nee

16.	 primaire	watergebieden

nee

17.	 RWZI

nee

18.	 strokenkaart

nee

19.	 pers leidingen

nee

20.	 rioolgemalen

nee

21.	 keurzone

nee

22.	 gewijzigd	klimaat

nee
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23.	 huidig	klimaat

nee
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1.	 Normale	procedure

Op	basis 	van	uw	locatie	en	gegeven	antwoorden	blijkt	dat	u	waterschapsbelangen
raakt.

Wat	moet	ik	doen?
datum	dossiercode
Geachte	heer/mevrouw	,
U	heeft	het	Waterschap	Vechtstromen	geïnformeerd	over	het	plan	door	gebruik	te
maken	van	de	digitale	watertoets	(www.dewatertoets.nl).	De	beantwoording	van	de
vragen	heeft	er	toe	geleid	dat	de	Normale	procedure	van	het	watertoetsproces
moet	worden	doorlopen.
Watertoetsproces:
Op	grond	van	artikel	12	uit	het	besluit	op	de	ruimtelijke	ordening	moeten	ruimtelijke
plannen	zijn	voorzien	van	een	waterparagraaf.	Hiervoor	moet	het	proces	van	de
watertoets	worden	doorlopen.	Bij	het	watertoetsproces	gaat	het	om	het	hele	proces
van	vroegtijdig	meedenken,	informeren,	adviseren,	afwegen	en	uiteindelijk
beoordelen	van	de	waterhuishoudkundige	aspecten	in	ruimtelijke	plannen	en
besluiten.	Waterschap	Vechtstromen	kijkt	wat	de	invloed	van	het	plan	op	de
waterhuishouding	is 	en	geeft	een	wateradvies.	Daarbij	toetst	het	waterschap	het
plan	aan	het	voorkeursbeleid	dat	is 	geformuleerd.	Voor	het	verdere	proces	is 	het
van	belang	om	de	RO	adviseur	van	het	waterschap	te	betrekken	bij	het	plan.	Wij
verzoeken	u	ons	te	informeren	over	de	wijze	waarop	het	plan	verder	zal	worden
voorbereid.	Daarvoor	kunt	u	contact	opnemen	met	de,	voor	desbetreffende
gemeente,	aangewezen	RO	adviseur.
Ben	van	Veenen	b.van.veenen@vechtstromen.nl

gemeente	Hardenberg
gemeente	Losser
gemeente	Ommen

Frits 	Huttenhuis	f.huttenhuis@vechtstromen.nl
gemeente	Borne
gemeente	Coevorden
gemeente	Hellendoorn
gemeente	Oldenzaal

Els 	Boerrigter	e.boerrigter@vechtstromen.nl
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1 Inleiding 

Op het voormalige agrarische erf aan de Enschedesestraat 406 te Enschede is men voornemens woningen te 

bouwen in het kader van een rood-voor-roodregeling. Hierbij wordt de bestaande boerderij gerenoveerd en 

een schuur worden gesloopt. 

 

In verband met deze voorgenomen ontwikkeling is een toetsing van de plannen aan de natuurwetgeving en het 

natuurbeleid noodzakelijk. Met deze toetsing moet duidelijk worden hoe de ontwikkeling gerealiseerd kan 

worden binnen de kaders van de natuurbescherming. 

 

Eerste stap in deze toetsing is het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Op basis van een 

bureauonderzoek en een veldbezoek wordt aan de hand van aanwezige terreintypen en toevallige 

waarnemingen van soorten zo goed mogelijk ingeschat welke beschermde gebieden en plant- en diersoorten 

aanwezig (kunnen) zijn. Op basis daarvan worden uitspraken gedaan over de (mogelijke) effecten van de 

voorgenomen ontwikkeling en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen. Voorliggende rapportage gaat hier 

verder op in. 
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2 Huidige situatie en ontwikkeling 

2.1 Huidige situatie 
Het plangebied ligt aan de Enschedesestraat in de gemeente Hengelo op korte afstand van het Kristalblad 

(afbeelding 1). Het plangebied is ongeveer 2,7 hectare groot en bestaat grotendeels uit een voormalig agrarisch 

grasland, een erf met een schuur, beplanting en verhardingen. Open water is in het plangebied niet aanwezig. 

Verlichting is met uitzondering van straatverlichting langs de omliggende wegen eveneens afwezig. Het 

plangebied wordt begrensd door opgaande beplanting, de spoorlijn Hengelo-Enschede (zuid) en de 

Enschedesestraat (noord). 

2.2 Voorgenomen ontwikkeling 
De initiatiefnemer is voornemens het agrarische erf te ontwikkelen naar een woonerf; met behoud van het 

karakteristieke erf met monumentale bebouwing en een forse landschappelijke investering. Hierbij worden via 

de regeling Rood voor Rood twee kavels ontwikkelt. Via de regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing 

wordt één nieuwe woonfunctie gevestigd in de karakteristieke schuur. De boerderijwoning wordt gesplitst in 

twee wooneenheden. In ruil hiervoor worden de landschap ontsierende gebouwen gesloopt. De initiatiefnemer 

wil daarnaast fors investeren in de landschappelijke inrichting van het erf en de directe omgeving. 

 

Voor deze ontwikkeling zijn alle landschap ontsierende schuren (circa 1.487 m2) en de bijbehorende verharding 

gesloopt. De karakteristieke woning wordt gesplitst en de karakteristieke schuur wordt omgevormd tot woning. 

In ruil voor de sloop wordt aan de Enschedesestraat een tweetal extra woningbouwkavels gerealiseerd. Om het 

mogelijk te maken dat de inhoud van de twee nieuwe woningen wordt vergroot (circa 1.000 m3), wordt binnen 

het plangebied fors geïnvesteerd in de landschappelijke inpassing. Hierdoor ontstaat een extra kwaliteitsimpuls 

die het vergroten van de inhoud van de nieuwe woningen mogelijk moet maken. 

 

 
Afbeelding 1. Ligging plangebied ten opzichte van Hengelo in het noordwesten (ESRI, 2021). 
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Afbeelding 2. Inrichtingsschets (bron Lansink Bouwkunst).  
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Afbeelding 3. Impressieplangebied op 23 november 2021. Woning in renovatie. 

 

 

Afbeelding 4a. Impressieplangebied op 23 november 2021. Te slopen schuur achterzijde. 
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Afbeelding 4b. Impressieplangebied op 23 november 2021. Te slopen schuur voorzijde. 

 

 

 

Afbeelding 4c. Impressieplangebied op 23 november 2021. Gat in dak van de schuur van binnenuit. 
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Afbeelding 4d. Impressieplangebied op 23 november 2021. Deel van de zolder van de schuur. 

 

 

Afbeelding 5a. Impressieplangebied op 23 november 2021. Graslandperceel. 
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Afbeelding 5b. Impressieplangebied op 23 november 2021. Oude houtopstand aan de westzijde. 

 

 

Afbeelding 5c. Impressieplangebied op 23 november 2021. Begroeiing langs het spoor met boswilg. 
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Afbeelding 5d. Impressieplangebied op 23 november 2021. Begroeiing langs het spoor met takkenhopen. 

 

 

Afbeelding 5e. Impressieplangebied op 23 november 2021. Bosrand net buiten het plangebied . 
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Afbeelding 5f. Impressieplangebied op 23 november 2021. Bosrand net buiten het plangebied met boomholten. 
  



 

Rood voor Rood Enschedesestraat 406 Hengelo | Eelerwoude | 13 

3 Natuurwetgeving en -beleid 

3.1 Inleiding 
De Wet natuurbescherming bestaat uit drie onderdelen: de bescherming van soorten, de bescherming van 

gebieden en de bescherming van houtopstanden. De kern van het natuurbeleid wordt gevormd door het 

Natuurnetwerk Nederland, dat een samenhangend netwerk vormt van natuurgebieden. De provincies zijn het 

bevoegd gezag. Alleen in een aantal situaties, zoals bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen 

zijn gemoeid, is het Rijk het bevoegd gezag. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de relevante wetgeving en 

het natuurbeleid voor het plangebied.  

3.2 Bescherming van soorten 
Het uitgangspunt bij het onderdeel soortenbescherming is dat geen schade mag worden toegebracht aan 

beschermde dieren of planten. De wet kent een drietal beschermingsregimes; beschermingsregime soorten 

Vogelrichtlijn, beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn en beschermingsregime “andere soorten”. Elk 

beschermingsregime heeft zijn eigen verbodsbepalingen.  

 

Voor ieder ruimtelijk plan of ruimtelijke ontwikkeling is het verplicht om te toetsen of deze kan leiden tot 

overtreding van de betreffende verbodsbepalingen. Wanneer sprake is of kan zijn van een overtreding, dan 

dient er onderzocht te worden of een vrijstelling geldt. Indien er geen vrijstelling geldt, kan het aanvragen van 

een ontheffing noodzakelijk zijn. Bijlage 1 gaat verder in op het wettelijk kader bij toetsing aan de Wet 

natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming. 

 

Gevolgen plangebied 

De Wet natuurbescherming is een nationale Wet. Indien negatieve effecten worden verwacht door activiteiten 

of ontwikkelingen is een toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk. In hoofdstuk 5 wordt verder 

ingegaan op de aanwezigheid van beschermde soorten en welke effecten de voorgenomen ontwikkeling heeft 

op deze soorten. 

3.3 Bescherming van gebieden 
Met het onderdeel gebiedsbescherming worden binnen de Wet natuurbescherming de Natura 2000-gebieden 

beschermd. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat 

uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn 

aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Voor alle gebieden gelden 

instandhoudingsdoelstellingen. De kern van de bescherming is dat deze instandhoudingsdoelstellingen niet in 

gevaar mogen worden gebracht.  

 

Activiteiten mogen geen negatieve effecten hebben op de waarden waarvoor het gebied is aangewezen. Voor 

activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. Hierdoor is 

in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor 

natuurgebieden.  

 

Gevolgen plangebied 

Niet stikstof-gerelateerde effecten: 



 

Rood voor Rood Enschedesestraat 406 Hengelo | Eelerwoude | 14 

In de directe omgeving van het plangebied liggen diverse Natura 2000-gebieden. Op ongeveer 2,9 km afstand 

ligt het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Lonnekermeer. De aard van de voorgenomen werkzaamheden en 

ontwikkeling maken dat de effecten uitsluitend tot het plangebied of in de zeer directe zone eromheen beperkt 

blijven. Gezien de afstand tot de Natura 2000-gebieden, de invulling van de tussenliggende gebieden en de 

voorgenomen werkzaamheden is er geen sprake van mogelijk negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Een toetsing op grond van de Wet 

natuurbescherming van niet stikstof-gerelateerde effecten wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 

 

Stikstof-gerelateerde effecten 

Een stikstofberekening is momenteel niet noodzakelijk voor tijdelijke uitstoot zoals de bouw- en aanlegfase. 

Voor de gebruiksfase van de woningen (bijvoorbeeld de toegenomen verkeersintensiteit) is een 

stikstofberekening noodzakelijk om de uitstoot en depositie van stikstof, en de gevolgen daarvan op Natura 

2000-gebieden te bepalen.  

3.4 Bescherming van houtopstanden 
Het kappen of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan in de Wet natuurbescherming. Dit geldt ook bij het 

rooien of het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg hebben. 

Hieronder valt ook beschadiging door vee. Onder bos wordt verstaan: 

• alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen; 

• alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are (1.000 m2); 

• bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat. 

 

De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ bij besluit vast. Deze grenzen kunnen afwijken 

van de ‘bebouwde kom Verkeerswet’. Het besluit wordt door de provincie goedgekeurd. De grenzen zijn bij de 

gemeente na te vragen.  

 

De bescherming van houtopstanden kent twee belangrijke instrumenten: meldingsplicht en herplantplicht. Een 

kapmelding is verplicht bij de kap van bomen buiten de bebouwde kom indien kap plaatsvindt in een 

houtopstand. Veelal geldt een 1 op 1 herplantplicht. Provincies bepalen welke gegevens bij een melding 

moeten worden aangeleverd. Voor het vellen van een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 

2000-doel is er geen herplantplicht.  

De voorgenomen kap van een houtopstand hoeft niet gemeld te worden als het gaat om: 

• houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 

• houtopstanden op erven of in tuinen; 

• fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

• naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 

• kweekgoed; 

• uit populieren of wilgen bestaande: 

o wegbeplantingen;  

o beplantingen langs waterwegen, en 

o eenrijige beplantingen langs landbouwgronden. 

• het dunnen van een houtopstand; 

• uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij: 

o ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 

o bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een 

aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, 

en 

o zijn aangelegd na 1 januari 2013. 
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• het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel; 

• het vellen van houtopstanden voor de aanleg en het onderhoud van brandgangen op natuurterreinen; 

• het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in een goedgekeurde 

gedragscode. 

 

De provincie kan een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moeten meestal ook nieuwe bomen 

worden aangeplant. De provincie kan een ontheffing of vrijstelling verlenen. Dit hangt ervan af of hiervoor een 

provinciale verordening is opgesteld. Mogelijk is ook een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van deze 

vergunning en het indienen van een kapmelding moet apart van elkaar uitgevoerd worden. 

 

Gevolgen plangebied 

Er worden binnen het plangebied geen bomen gekapt. Een nadere toetsing van houtopstanden is daarom niet 

noodzakelijk. 

3.5 Natuurnetwerk Nederland 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 

natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter met elkaar en met het omringende agrarisch gebied 

verbinden. Dit Natuurnetwerk is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De provincies zijn verantwoordelijk 

voor de begrenzing en de ontwikkeling van het Natuurnetwerk en hebben hiervoor soms een andere 

benaming. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn geen 

ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 

 

Een toetsing aan het natuurbeleid is alleen noodzakelijk als de ontwikkeling in strijd is met het 

bestemmingsplan. Daarnaast moet het plangebied in het NNN of een andere door de provincie beschermde 

natuurzone liggen. In een aantal provincies kent het natuurbeleid externe werking. Dit betekent dat in die 

provincie bij een ontwikkeling waarvoor een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is altijd een toetsing aan 

het natuurbeleid moet worden uitgevoerd.  

 

Gevolgen plangebied 

Het plangebied ligt buiten het NNN. Het NNN kent in Overijssel geen externe werking. Met de voorgenomen 

werkzaamheden worden geen negatieve effecten verwacht op de wezenlijke waarden en kenmerken van het 

NNN. Van afname van areaal is geen sprake, tevens worden geen effecten verwacht die de wezenlijke waarden 

en kenmerken van het NNN significant aantasten. Een uitgebreide toetsing wordt daarom niet noodzakelijk 

geacht.  
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4 Methode 

4.1 Inleiding 
De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van bestaande inventarisatiegegevens en een 

verkennend veldbezoek.  

4.2 Bureauonderzoek 
Voor het bureauonderzoek is (indien beschikbaar) gebruikgemaakt van landelijke, provinciale en regionale 

verspreidingsinformatie: 

• NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna); 

• de flora- en faunadatabase van Eelerwoude is eveneens geraadpleegd. Eelerwoude heeft meerder 

onderzoeken in de nabije omgeving uitgevoerd. De data van deze onderzoeken is opgeslagen in deze 

database. 

4.3 Terreinbezoek 
Op basis van een eenmalig veldbezoek is de geschiktheid van het onderzoeksgebied voor de verwachte soorten 

en/of soortgroepen beoordeeld. Het veldbezoek is overdag door Tim Asbreuk uitgevoerd, ecologisch adviseur 

bij Eelerwoude (zie kader). Het veldbezoek is uitgevoerd op 23 november 2021 bij 7°C, bewolkt/mistig weer en 

windkracht 0-1 Bft. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het 

terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten genoteerd.  

 

 

Kader – Ecologisch deskundige 

De veldmedewerkers van Eelerwoude beschikken over een uitgebreide ervaring met de betreffende soortgroepen en voldoen aan de 

criteria van ‘ecologisch deskundige’. Met een ecologisch deskundige wordt bedoeld een persoon die voor de situatie en soorten ten 

aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van 

soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

• op HBO- dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of 

• op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming, soortenherkenning en zorgvuldig 

handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

• als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene 

Bureaus; en/of 

• zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in 

Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming 

Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied; en/of 

• zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming. 
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5 Beschermde soorten  

5.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de tijdens het veldbezoek waargenomen soorten, al dan niet aangevuld met gegevens 

uit de literatuur en andere informatiebronnen. Vervolgens worden eventuele effecten beschreven als gevolg 

van de voorgenomen ontwikkeling. 

5.2 Planten  
Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Gezien de periode van het jaar 

(winter) lag dit ook niet in de verwachting. Derhalve is een deskundigenbeoordeling van de potentiële 

aanwezigheid van beschermde planten in het plangebied uitgevoerd op basis van een biotoopanalyse. Gelet op 

de aanwezige terreintypen, het beheer en de voormalige functie van het plangebied als landbouwgrond is het 

niet waarschijnlijk dat binnen het plangebied beschermde plantensoorten voorkomen.  

 

Effecten en ontheffing 

In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Deze worden op basis van het aanwezige 

biotoop uitgesloten, waardoor geen sprake is van negatieve effecten op beschermde planten. Nader onderzoek 

of een ontheffing Wet natuurbescherming is niet aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming  

voor beschermde flora niet noodzakelijk. 

5.3 Zoogdieren  

5.3.1 Vleermuizen 

Voorkomen en functie 

In het plangebied is tijdens het dagbezoek beoordeeld of de locatie geschikt is voor vleermuizen. Hierbij is 

onderscheid gemaakt in: verblijfplaats, vliegroute en foerageergebied. In het plangebied kunnen de volgende 

vleermuissoorten voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, 

watervleermuis en gewone grootoorvleermuis. 

 

Verblijfplaatsen 

Vleermuizen maken gedurende het jaar gebruik van een netwerk van vaste rust- en verblijfplaatsen (zie kader - 

Vleermuisverblijfplaatsen). Deze verblijfplaatsen kunnen de volgende functies hebben: 

• kraamverblijfplaats; 

• zomerverblijfplaats; 

• paar- en/of baltsverblijfplaats; 

• winterverblijfplaats. 
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In het plangebied zijn gebouwen aanwezig die potentieel geschikt zijn als verblijfplaats voor vleermuizen maar 

waar door verstoring door bouwwerkzaamheden momenteel geen vleermuizen worden verwacht. Tevens zijn 

bomen rondom het plangebied potentieel geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Door de verstoring van 

de renovatiewerkzaamheden worden echter geen vleermuizen in deze woning verwacht. Enkele bomen in de 

rand van het bosperceel buiten het plangebied (afbeelding 5e) en mogelijk ook in de bomenrij bevatten in 

potentie geschikte holtes voor vleermuizen. 

 

Foerageergebieden en vliegroutes 

De bomenrij aan de oostzijde van het plangebied is in potentie geschikt als vliegroute. Dit komt doordat deze in 

verbinding staat met bomenrijen ten zuiden van het plangebied en de bomenrijen ten noorden op het 

golfterrein. Deze verbinding wordt mogelijk door vleermuizen gebruikt als vliegroute. Het plangebied is 

geschikt als foerageergebied voor vleermuizen, naar verwachting wordt vooral langs de bosrand en houtsingel 

gefoerageerd. 

 

Effecten en ontheffing 

Alle vleermuissoorten zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming met beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn. Het opzettelijk verstoren, vangen en doden van individuen van beschermde soorten, alsmede 

het beschadigen of vernielen van vaste verblijfplaatsen, inclusief de functionele leefomgeving, is verboden 

vanuit de Wet natuurbescherming. De functionaliteit van de verblijfplaatsen van vleermuizen dienen te allen 

tijde gegarandeerd te blijven (zie ook kader - Foerageergebieden en vliegroutes). 

 

Door de grote mate van verstoring van de renovatiewerkzaamheden worden geen vleermuizen verwacht in de 

woning. De te slopen schuur is ook ongeschikt voor vleermuizen doordat dakbeschot ontbreekt en er een 

ongunstig microklimaat heerst (tocht) doordat het dak gedeeltelijk is ingestort. Wind en water hebben 

hierdoor vrij spel, vleermuizen houden van stabiele temperaturen. Hiervan is binnen de schuur geen sprake. 

Andere potentiële geschikte verblijfplaatsen zijn in de schuur zijn niet aangetroffen. 

 

In enkele bomen rondom het plangebied zijn holten aangetroffen die in potentie geschikt zijn voor 

vleermuizen. Ook is de bomenrij aan de oostzijde van het plangebied mogelijk onderdeel van een essentiële 

vliegroute. De geplande woningen komen echter op ruime afstand (meer dan 25 meter) van deze bomen 

waardoor effecten van strooilicht vanuit de woning niet worden verwacht. Indien geen verlichting op de 

randen van het plangebied wordt gericht (zie ook kader – verlichting), worden effecten op verblijfplaatsen en 

vliegroutes van vleermuizen niet verwacht. 

 

Kader - Vleermuisverblijfplaatsen 

Onder de vleermuizen zijn gebouw bewonende en/of boom bewonende soorten aanwezig. Gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn 

hoofdzakelijk gebouw bewonend. Rosse vleermuis en watervleermuis zijn voornamelijk boom bewonende en gewone 

grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis bewonen zowel bomen als gebouwen. Voorbeelden van verblijfplaatsen in gebouwen zijn 

ruimtes in spouwmuren en achter boeiboorden en gevelbetimmering. Holten en spleten in bomen en ruimtes achter loszittend schors 

zijn voorbeelden van verblijfplaatsen in bomen.  

 

Vanuit de verschillende functies van de verblijfplaats worden weer andere eisen gesteld aan bijvoorbeeld het klimaat, de 

toegankelijkheid en de expositie van het verblijf ten opzichte van de zon. Als kraamverblijfplaats worden meestal gebouwen en/of 

bomen uitgekozen waarbinnen een constant klimaat heerst. Bij gebouwen zijn dit voornamelijk woningen met een spouwmuur of een 

geïsoleerd dak. Sommige vleermuizen hebben aan een opening van 1-2 cm voldoende om naar binnen te kruipen. Bij bomen gaat het 

meestal om dikke, oude bomen met een dikke restwand. 



 

Rood voor Rood Enschedesestraat 406 Hengelo | Eelerwoude | 19 

Indien blijkt dat aan één of meer van de genoemde voorwaarden niet voldaan kan worden, is nader onderzoek 

naar het gebruik van het plangebied door vleermuizen noodzakelijk. Aan de hand van dit nader onderzoek kan 

dan bepaald worden of een ontheffing in het kader van de beschermde soorten van de Wet 

natuurbescherming noodzakelijk is.  

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming  

voor vleermuizen is niet noodzakelijk mits de eisen omtrent verlichting worden opgevolgd. 

 

 
 

 

Kader - Foerageergebieden en vliegroutes 

Foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd indien bij het verdwijnen ook een verblijfplaats ongeschikt wordt. 

Bijvoorbeeld door het onderbreken van een vliegroute wordt een foerageergebied onbereikbaar, waardoor de vleermuizen 

onvoldoende voedsel kunnen vinden. Bij het verdwijnen van foerageergebieden of vliegroutes wordt derhalve onderzocht of er 

voldoende bereikbare alternatieven zijn.  

Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen en singels om zich langs te verplaatsen. Een 

aaneengesloten kronendak heeft hierbij de voorkeur. Van vleermuizen is bekend dat onderbrekingen in de lijnstructuur maximaal 100 

tot 200 meter mogen bedragen (kleinere en langzaam vliegende soorten 50 meter). Wanneer de onderbrekingen groter zijn dan deze 

afstand kunnen sommige soorten deze afstand niet overbruggen en zullen ze uitwijken naar alternatieve vliegroutes en 

foerageergebieden. 

Kader – Verlichting 

Een aantal nachtactieve dieren, zoals vleermuizen, uilen en marters, zijn gevoelig voor verlichting. Er zijn soorten die kunstlicht zoveel 

mogelijk vermijden, zoals de watervleermuis, en er zijn soorten die (in beperkte mate) rond lantaarnpalen jagen, zoals de rosse 

vleermuis. Bij het plaatsen van verlichting bij in- en/of uitvliegopeningen, vliegroutes en foerageergebieden kunnen barrières ontstaan 

waardoor de vleermuizen van de verblijfplaatsen, vliegroute en/of foerageergebied afzien.  

 

Er dient te allen tijde rekening gehouden te worden met verlichting, door verlichting tot een minimum te beperken en directe 

belichting van de omgeving en onverlichte gebiedsdelen te voorkomen. Om lichthinder te voorkomen en het gebied aantrekkelijker te 

maken voor vleermuizen kunnen verschillende maatregelen getroffen worden: 

• verlichting alleen plaatsen waar het echt nodig is; 

• verlichting alleen aan op momenten wanneer het nodig is (dynamische verlichting);  

• verlaag de hoogte van de lichtmasten zodat boomkronen onverlicht blijven; 

• beperk verstrooiing het licht tot een minimum door gebruik van aangepaste armatuur; 

• geen verlichting plaatsen bij in- en/of uitvliegopeningen en vliegroutes. 
 

Hieronder staan enkele voorbeelden om lichtverstrooiing te voorkomen. 

 



 

Rood voor Rood Enschedesestraat 406 Hengelo | Eelerwoude | 20 

5.3.2 Overige zoogdieren 

Voorkomen en functie 

Soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt 

Op basis van het aanwezige biotoop, sporen, literatuurgegevens en expertise zijn onder andere de volgende 

algemeen voorkomende zoogdieren binnen het plangebied aanwezig of te verwachten: haas, konijn, diverse 

algemene muizen en spitsmuizen. Deze soorten kunnen het plangebied gebruiken als (onderdeel van hun) leef- 

en foerageergebied. Daarnaast maken een aantal mogelijk van het plangebied gebruik als migratieroute.  

 

Soorten waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt 

Beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt, zoals eekhoorn, egel, bunzing, wezel en steenmarter 

worden in het plangebied verwacht. 

 

Eekhoorn 

Eekhoorns leven in bossen, parken en groene tuinen met veel oude bomen. Ze maken nesten zo groot als een 

voetbal van takken en bladeren. Voortplantings- en rustplaatsen van de eekhoorn zijn beschermd, inclusief het 

leefgebied dat noodzakelijk is om deze plaatsen te laten functioneren. In de bomen langs de randen zijn (oude) 

nesten van eekhoorns aangetroffen. Vermoedelijk maakt de eekhoorn gebruik van zowel het bosgebied als de 

oude houtsingel langs het plangebied. 

 

Egel 

Egels leven in gevarieerde gebieden met voldoende dekking als bossen, kleinschalige landschappen, tuinen, 

ruige graslanden en andere plekken met voldoende dekking. In Overijssel is het leefgebied van de egel inclusief 

voortplantings- en rustplaatsen beschermd. De randen van het plangebied zijn geschikt voor de egel. Midden 

op het grasland is weinig dekking en deze delen zijn dan ook minder geschikt. 

 

Steenmarter 

Van de steenmarter zijn vaste voortplantings- en rustplaatsen inclusief het leefgebied dat noodzakelijk is om 

deze plaatsen te laten functioneren beschermd. Steenmarters leven vaak in of nabij gebouwen, maar maken 

ook soms gebruikt van holle bomen of holen in de grond. In de schuur en de woning in renovatie zijn geen 

(sporen van) steenmarters aangetroffen. De randen van het plangebied zijn geschikt als leefgebied voor de 

steenmarter. Door de grote mate van tocht en verstorende werkzaamheden worden deze ook niet verwacht.  

 

Bunzing en wezel 

Van de bunzing en wezel zijn voortplantings- en rustplaatsen inclusief het leefgebied dat noodzakelijk is om 

deze plaatsen te laten functioneren beschermd. Deze kleine marterachtigen leven in gevarieerde gebieden met 

rustplaatsen en voldoende dekking. Kleinschalige landschappen met hagen, sloten, houtsingels en ruige 

graslanden zoals ook in het plangebied aanwezig zijn uitermate geschikt voor deze soorten.  

 

Overige beschermde zoogdieren zijn niet aangetroffen en worden niet verwacht. 

 

Effecten en ontheffing 

Soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een tijdelijk en beperkt verlies van leefgebied van de genoemde 

(algemeen) voorkomende zoogdieren met het beschermingsregime “andere soorten”. Voor deze beschermde 

soorten is bij een ruimtelijke inrichting door de provincie Overijssel een vrijstelling van de ontheffingsplicht 

opgesteld.  
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Soorten waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt 

Voor de eekhoorn en steenmarter geldt dat negatieve effecten zijn uit te sluiten. Verblijfplaatsen en essentieel 

leefgebied zijn niet in het plangebied aanwezig. Verstoring van de voortplantings- en rustplaatsen worden 

tevens niet verwacht. Voor de egel, bunzing en wezel geldt dat in Overijssel het geschikte leefgebied in kaart 

dient te worden gebracht en dit bij aantasting dient te worden gecompenseerd (provincie Overijssel, 2021). 

Ook mogen voortplantings- en rustplaatsen niet zomaar ongeschikt worden gemaakt, dit geldt bijvoorbeeld 

voor de takkenhopen langs het spoor waar in de toekomst de geluidswal is gepland. Geadviseerd wordt voor de 

soorten te kijken of in de plannen voldoende leefgebied wordt geborgd en voortplantings- en rustplaatsen 

aanwezig blijven. 

 

Conclusie: Voor de egel, wezel en bunzing dient een plan te worden uitgewerkt conform de te nemen stappen 

uit de brochure soortbescherming in Overijssel (Provincie Overijssel, 2021) zodat het plangebied kan blijven 

functioneren als leefgebied. Zeer waarschijnlijk is voor deze soorten ook een ontheffing noodzakelijk.  

 

Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming  voor 

overige grondgebonden zoogdieren niet noodzakelijk. 

5.4 Vogels  
Voorkomen en functie 

Alle vogels zijn als soort beschermd in de Wet natuurbescherming. Onderscheid wordt gemaakt tussen vogels 

met jaarrond beschermde nesten, vogels met jaarrond beschermde functionele leefomgeving en overige 

(broed)vogels.  

 

Onder de vogels met jaarrond beschermde nesten vallen onder andere soorten die hun nesten ook buiten het 

broedseizoen gebruiken, soorten die elk jaar op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn en 

soorten die steeds van hetzelfde nest gebruik maken en niet of nauwelijks zelf een nest kunnen bouwen. Onder 

de vogels met jaarrond beschermde leefomgeving vallen soorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats 

die zij het jaar daarvoor hebben gebruikt of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende 

flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.  

 

Jaarrond beschermde nesten 

Verblijfplaatsen van vogelsoorten, of aanwijzingen (braakballen of uitwerpselen) hiertoe, die jaarrond van 

vaste rust- en verblijfplaatsen gebruikmaken zijn niet aangetroffen binnen het plangebied. Bij de woning in 

renovatie was het pannendak verwijderd, hierdoor ontbreken geschikte nest- en rustplaatsen voor huismussen. 

In de schuur zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat deze wordt gebruikt door steen- of kerkuil. Een geschikte 

nestplaats in de schuur ontbreekt en tevens is erg veel tocht aanwezig. In de bomen rondom het plangebied 

zijn geen holten/nesten/horsten aangetroffen die mogelijk geschikt zijn voor jaarrond beschermde uilen of 

roofvogels. Door de mate van verstoring vanaf de omliggende wegen en tuinen worden hier ook geen nesten 

van deze relatief schuwe soorten verwacht. 

 

Jaarrond beschermde functionele leefomgeving 

In deze situatie zijn vogelsoorten aangetroffen dan wel te verwachten waarvan de functionele leefomgeving 

jaarrond beschermd is. Het gaat om soorten als boomkruiper, boomklever, grote bonte specht, gekraagde 

roodstaart en bonte vliegenvanger. 

 

Overige (broed)vogels  

De aangetroffen vogels binnen en direct rondom het plangebied vallen onder de algemene broedvogels van 

bossen, struwelen en parken. Onder andere de volgende vogelsoorten kunnen gebruikmaken van de 

beplanting rondom het plangebied; houtduif, merel, roodborst, winterkoning en zwartkop.  
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Effecten en ontheffing 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Van een aantal vogelsoorten zijn de nesten het hele jaar door beschermd. Ook de functionele leefomgeving is 

daarbij beschermd. Bij de aantasting van de nestlocatie en/of de functionele leefomgeving is een ontheffing 

Wet natuurbescherming noodzakelijk. De huismus valt onder deze bescherming en broedt vaak op (oude) 

boerenerven met pannendaken. Door de renovatiewerkzaamheden worden geen huismussen verwacht in het 

plangebied. In de schuur en de bomen rondom het plangebied zijn geen indicaties aangetroffen dat deze wordt 

gebuikt door jaarrond beschermde soorten. Het plangebied vormt geen essentieel onderdeel van het 

leefgebied voor beschermde soorten. Effecten op vogels met een jaarrond beschermde nestplaats worden dan 

ook niet verwacht. 

 

Vogels met jaarrond beschermde functionele leefomgeving 

Gelet op de beperkte omvang van de projectlocatie en het beperkte aanbod aan geschikt leefgebied voor deze 

soorten, gaat het om slechts enkele broedparen van genoemde algemeen voorkomende soorten. In de 

omgeving zijn voldoende alternatieve nestmogelijkheden en leefgebied aanwezig. Genoemde soorten zijn 

bovendien goed in staat alternatieve nestplaatsen te vinden. Compenserende maatregelen of het aanvragen 

van een ontheffing is om deze redenen dan ook niet aan de orde. 

 

Overige (broed)vogels  

Alle vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming. Voor alle beschermde 

inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren vernielen of beschadigen, alsook op het wegnemen van nesten van vogels. Daarnaast is 

het verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen 

uit te voeren kan in veel situaties worden voorkomen dat gehandeld wordt in strijd met deze verbodsbepaling. 

De periode van 1 maart tot 15 juli wordt over het algemeen beschouwd als broedseizoen1. Werkzaamheden 

binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er met deze werkzaamheden geen nesten van 

broedvogels worden verstoord. Voor de Wet natuurbescherming zijn echter alle bewoonde vogelnesten 

beschermd, ongeacht het tijdstip van het jaar en ongeacht de zeldzaamheid van de soort. Geadviseerd wordt 

een slopen van de schuur buiten het broedseizoen uit te voeren aangezien de kans groot is dat hier ergens een 

vogel broedt. Ook het bouwrijp maken en het uitvoeren van graafwerkzaamheden wordt geadviseerd buiten 

het broedseizoen uit te voeren. 

 

Conclusie: bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met (in gebruik zijnde) nesten van vogels.  

5.5 Reptielen 
Voorkomen en functie 

Beschermde reptielen, zoals ringslang, gladde slang, levendbarende hagedis en hazelworm, zijn gebonden aan 

specifieke terreinen. In het plangebied ontbreekt dergelijk geschikt biotoop zoals heideterreinen, goed 

ontwikkelde waterlopen en venranden. Er zijn ook geen verspreidingsgegevens bekend van reptielen in en 

rondom het plangebied.  

 

Effecten en ontheffing 

Op basis van het aanwezige biotoop kunnen beschermde reptielen worden uitgesloten. Negatieve effecten op 

reptielen zijn dan ook niet aanwezig. Nader onderzoek of een ontheffing Wet natuurbescherming is voor 

reptielen niet aan de orde. 

 
1 In het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang 
is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode van 1 maart tot 15 juli.  
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Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming  

voor reptielen niet noodzakelijk. 

5.6 Amfibieën  
Voorkomen en functie 

Soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt 

Een aantal soorten zoals bruine kikker, bastaardkikker, gewone pad en kleine watersalamander kunnen het 

plangebied gebruiken als landbiotoop. In het plangebied zelf zijn geen waterelementen aanwezig.  

 

Soorten waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt 

Beschermde soorten amfibieën waarvoor geen vrijstelling geldt, zoals kamsalamander of rugstreeppad, worden 

niet verwacht in het plangebied vanwege de aanwezige, ongeschikte habitat voor deze soorten. Zo ontbreken 

waterelementen in het plangebied. Er zijn ook geen verspreidingsgegevens bekend van beschermde amfibieën 

rondom het plangebied (NDFF, 2021). 

 

Effecten en ontheffing 

Soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt en tijdelijk verlies van leefgebied van de genoemde 

(algemeen) voorkomende amfibieën met het beschermingsregime “andere soorten”. Voor deze beschermde 

soorten is bij een ruimtelijke inrichting door de provincie Overijssel een vrijstelling van de ontheffingsplicht 

opgesteld.  

 

Soorten waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt 

Beschermde amfibieën waarvoor geen vrijstelling geldt, kunnen op basis van het aanwezige biotoop worden 

uitgesloten, waardoor er geen sprake is van negatieve effecten. Nader onderzoek of een ontheffing Wet 

natuurbescherming is voor amfibieën niet aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming 

voor amfibieën niet noodzakelijk.  

5.7 Vissen  
Voorkomen en functie 

Binnen het plangebied zijn geen watervoerende elementen (sloten, poelen, enzovoort) aanwezig. Derhalve 

ontbreekt geschikt leefgebied voor vissen en zijn deze dan ook niet aanwezig. 

 

Effecten en ontheffing 

Beschermde vissen zijn niet in het plangebied aanwezig. Er worden dan ook geen effecten op beschermde 

vissen verwacht. Nader onderzoek of een ontheffing Wet natuurbescherming voor vissen is niet aan de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming 

voor beschermde vissen niet noodzakelijk.  

5.8 Ongewervelden 
Voorkomen en functie 

In de omgeving van het plangebied komen de beschermde kleine ijsvogelvlinder en grote weerschijnvlinder 

voor (NDFF, 2021). De kleine ijsvogelvlinder legt de eitjes op wilde kamperfoelie, deze plant groeit mogelijk in 
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de bosgebieden en houtelementen rondom het plangebied. De voorgenomen ontwikkeling ligt buiten deze 

mogelijke groeiplaatsen. De grote weerschijnvlinder legt de eitjes op onder andere op boswilg, deze soort is 

wel aangetroffen in het plangebied. 

 

Grote weerschijnvlinder 

De grote weerschijnvlinder is in het verleden op meerdere plekken rondom het plangebied waargenomen. Van 

de grote weerschijnvlinder zijn de voortplantingsplaatsen beschermd. De waardplant van deze soort is de 

boswilg (en soms andere breedbladige wilgen als grauwe wilg). In het plangebied is langs de rand bij het spoor 

een boswilg aangetroffen. Op deze plek langs het spoor is men voornemens een aarden geluidswal aan te 

leggen. Geadviseerd wordt om gedurende de graafwerkzaamheden deze relatief kleine boswilg te sparen 

(verpoten) en in te passen in het plangebied. Tevens adviseren wij meerdere boswilgen aan te planten als 

onderdeel van het sortiment. 

 

Overige beschermde soorten van de groep ongewervelden (dagvlinders, libellen, kevers, kreeftachtigen en 

weekdieren) worden niet verwacht. Dit door het ontbreken van geschikt habitat en geschikte waardplanten.  

 

Effecten en ontheffing 

Grote weerschijnvlinder 

Geadviseerd wordt de boswilg langs de rand van het plangebied in te passen in de huidige plannen. Indien dit 

niet mogelijk is, is aanvullend onderzoek en mogelijk een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk. 

 

In het plangebied zijn met uitzondering van de grote weerschijnvlinder geen beschermde ongewervelden of 

waardplanten van deze soorten aanwezig. Er is geen sprake van negatieve effecten op beschermde 

ongewervelden. Nader onderzoek of een ontheffing Wet natuurbescherming is voor ongewervelden niet aan 

de orde. 

 

Conclusie: nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming 

voor beschermde ongewervelden niet noodzakelijk. 
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6 Conclusie 

6.1 Beschermde soorten 

6.1.1 Soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt 

De ontwikkeling zal naar verwachting leiden tot een tijdelijk en beperkt verlies van leefgebied van een aantal 

beschermde soorten waarvoor een provinciale vrijstelling geldt. Het betreft soorten als haas, konijn en diverse 

algemene muizensoorten. De ingreep heeft geen invloed op de gunstige staat van instandhouding van deze 

soorten omdat er sprake is van een tijdelijke en plaatselijke verstoring, voldoende leefgebied aanwezig blijft en 

het relatief algemene soorten betreft. 

6.1.2 Soorten waarvoor geen provinciale vrijstelling geldt 

Met de volgende soorten en/of soortgroepen dient rekening te worden gehouden. 

 

Vleermuizen 

Voor vleermuizen is het van groot belang dat geen aantasting door verlichting plaatsvindt. Deze aantasting van 

de houtsingel in het oosten van het plangebied en de hierin mogelijke aanwezige verblijfplaatsen dient te 

worden voorkomen. Dit geldt ook voor de mogelijke verblijfplaatsen in het bos aan de westzijde van het 

plangebied. Geadviseerd wordt dan ook zo min mogelijk en indien noodzakelijk vleermuisvriendelijk te 

verlichten (zie kader – verlichting). Indien de bomen rondom het plangebied wel worden verlicht is aanvullend 

onderzoek naar de effecten op vleermuizen noodzakelijk. 

 

Egel en kleine marterachtigen 

Voor de egel en kleine marterachtigen is het in Overijssel verplicht dat geschikt leefgebied bij aantasting wordt 

gecompenseerd (provincie Overijssel, 2021). Geadviseerd wordt dan ook om het huidige plan te toetsen en 

waar nodig aanpassingen aan te brengen zodat de kwaliteit en kwantiteit van het leefgebied van de egel en 

kleine marterachtigen in het plangebied wordt geborgd. Tevens is het van belang dat tijdens de 

werkzaamheden geen in gebruik zijnde voortplantings- of rustplaatsen worden aangetast. Hiervoor is mogelijk 

een ontheffing noodzakelijk. 

 

Grote weerschijnvlinder 

In het plangebied langs het spoor staat een boswilg die mogelijk wordt gebruikt als waardplant. Geadviseerd 

wordt deze boswilg in te passen in de plannen, indien dit niet mogelijk is, is aanvullend onderzoek en mogelijk 

een ontheffing noodzakelijk. 

 

Broedvogels 

Voor alle beschermde inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod op handelingen 

die opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen of beschadigen, als ook op het wegnemen van nesten 

van vogels. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed 

is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. In veel situaties kan dit voorkomen 

worden door verstorende werkzaamheden zoals de sloop van de schuur en het bouwrijp maken buiten het 

broedseizoen2 uit te voeren. 

 
2 In het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang 
is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode van 1 maart tot 15 juli.  
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6.1.3 Algemene zorgplicht 

Zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 een omschrijving opgenomen over de algemene zorgplicht. Deze 

zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht neemt voor alle in het wild levende dieren en planten, 

dus ook niet-beschermde soorten en hun directe leefomgeving. Dit is een algemene verantwoordelijkheid die 

voor iedereen geldt. Het betekent bijvoorbeeld dat er niet onnodig dieren en planten worden gedood, wanneer 

redelijkerwijs een andere oplossing voor is, bijvoorbeeld door de dieren te verplaatsen naar een ander gebied. 

6.2 Bescherming gebieden 
Niet stikstof-gerelateerde effecten: 

In de directe omgeving van het plangebied liggen diverse Natura 2000-gebieden. Op ongeveer 2,9 km afstand 

ligt het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Lonnekermeer. Een toetsing op grond van de Wet 

natuurbescherming van niet stikstof-gerelateerde effecten wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 

 

Stikstof-gerelateerde effecten 

Een stikstofberekening is momenteel niet noodzakelijk voor tijdelijke uitstoot zoals de bouw- en aanlegfase. 

Voor de gebruiksfase van de woningen (bijvoorbeeld de toegenomen verkeersintensiteit) is een 

stikstofberekening noodzakelijk om de uitstoot en depositie van stikstof en de gevolgen daarvan op Natura 

2000-gebieden te bepalen.  

6.3 Bescherming houtopstanden 
Er worden binnen het plangebied geen bomen gekapt. Een nadere toetsing van houtopstanden is daarom niet 

noodzakelijk. 

6.4 Natuurnetwerk Nederland 
Het plangebied ligt buiten het NNN. Het NNN kent in Overijssel geen externe werking. Met de voorgenomen 

werkzaamheden worden geen negatieve effecten verwacht op de wezenlijke waarden en kenmerken van het 

NNN. Van afname van areaal is geen sprake, tevens worden geen effecten verwacht die de wezenlijke waarden 

en kenmerken van het NNN significant aantasten. Een uitgebreide toetsing wordt daarom niet noodzakelijk 

geacht.  

6.5 Uitvoerbaarheid van de plannen 
Vanuit de eisen van het natuurbeleid NNN is het plan uitvoerbaar. Ook vanuit de Wet natuurbescherming is het 

plan uitvoerbaar met betrekking tot de onderdelen gebiedsbescherming en houtopstanden. Dit geldt echter 

niet voor het onderdeel soortenbescherming. Het opstellen van een plan omtrent de egel, wezel en bunzing is 

noodzakelijk, daarnaast is mogelijk ook een ontheffingsprocedure voor het aantasten van de mogelijke 

voortplantings- en rustplaatsen noodzakelijk. Verder dient met verlichting rekening te worden gehouden met 

mogelijk voortplantings- en rustplaatsen van vleermuizen en de mogelijke essentiële vliegroute die wordt 

gevormd door de houtsingel aan de oostzijde. Indien dit niet mogelijk is een ontheffing noodzakelijk. 

6.6 Geldigheid rapportage 
Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk 2.2. Wijzigingen of 

aanpassingen in de ontwikkeling kunnen tot andere conclusies ten aanzien van de effecten op beschermde 

soorten leiden. 
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Bijlage 1 Wettelijk kader natuurwetgeving 

Bescherming van soorten 
 

Zorgplicht 

De Wet natuurbescherming erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende planten- en diersoorten, of de 

soort nu beschermd is of niet (= zorgplicht). Deze zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet 

nemen voor de in het wilde levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding 

van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld, maar kan door toepassing van bestuursdwang wel worden 

gehandhaafd. 

 

Beschermingsregimes 

Op het onderdeel soortbescherming deelt de Wet natuurbescherming soorten in drie beschermingsregimes in: 

 

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn  

Alle vogels cf. artikel Vogelrichtlijn 

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Soorten uit Bijlage IV Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag 

van Bonn. In de bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd3. 

3. Beschermingsregime “andere soorten” 

Soorten die uit nationaal oogpunt bescherming behoeven. 

 

Elk van deze beschermingsregimes heeft zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of 

ontheffing van de verboden.  

 

Verbodsbepalingen 

De Wet natuurbescherming gaat uit van het ‘nee, tenzij-principe’. In de wet worden ten aanzien van de 

beschermde soorten een aantal verbodsbepalingen genoemd (figuur 1). De verbodsbepalingen zijn gekoppeld 

aan het beschermingsregime van de soort (resp. Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of de groep ‘Overige soorten’). 

Dat betekent dat deze verbodsbepalingen niet overtreden mogen worden, tenzij voor de soort(en): 

• een vrijstelling geldt; 

• er gewerkt wordt met een goedgekeurde Gedragscode (feitelijk een collectieve ontheffing); 

• een ontheffing is verkregen. 

 
3 De brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’, versie 1.3. Ministerie van EZ, december 2016 impliceert dat de 
bescherming uit de Vogelrichtlijn prevaleert boven de bescherming van vogels uit de verdragen van Bonn en Bern 
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Figuur 1. Overzicht verbodsbepalingen Wet Natuurbescherming (bron: brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’, 

versie 1.3. Ministerie van EZ, december 2016). 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen (en deze toch te mogen overtreden) via een ontheffing of 

een vrijstelling moet aan drie criteria worden voldaan: 

1. er is geen andere bevredigende oplossing voor de handeling (=alternatievenafweging); 

2. de afwijking is gebaseerd op een in de wet genoemd belang (b.v. openbare veiligheid of volksgezondheid); 

3. de ingreep of handeling mag geen afbreuk doen aan en/of verslechtering betekenen voor de staat van 

instandhouding van de soort. 

 

Als aan (alle) drie deze vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk in de vorm van een provinciale verordening of een (goedgekeurde) 

gedragscode. 

 

Voorgaand figuur geeft een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime. De 

verbodsbepalingen voor de groep van overige, ‘nationale’ soorten zijn geïnspireerd op de Habitatrichtlijn en op 

een aantal punten versoepeld. Zo is het opzettelijk verstoren van beschermde soorten (en hun verblijfplaatsen) 

uit deze groep van overige soorten niet langer verboden. Wel is het nog steeds verboden om vaste 

verblijfplaatsen van dieren onder dit beschermingsregime opzettelijk te beschadigen of te vernielen.  

 

Voor vogels geldt dat verstoren niet verboden is als de verstoring maar niet van wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding van de soort (artikel 3.1, lid 4 en lid 5). Het beschadigen van in gebruik zijnde 

vogelnesten tijdens het broedseizoen blijft verboden, maar het verstoren dus niet meer, tenzij er sprake is van 

een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de specifieke soort(en). Het is aan de 

initiatiefnemer om zich op de hoogte te (laten) stellen, en waar nodig aan te tonen, dat de op zich verstorende 

activiteit geen bedreiging vormt voor de staat van instandhouding van de betreffende vogelsoort. 

 

Tot slot geldt het opzettelijk doden of vangen en het verbod om vaste verblijfplaatsen of rustplaatsen 

opzettelijk te vernielen of beschadigen, niet voor bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis in of op gebouwen of de 

daarbij behorende erven of roerende zaken (artikel 3.10 lid 3). Zie kader – Opzettelijkheid. 
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Andere bevredigende oplossing(en) 

De initiatiefnemer moet aantonen en beargumenteren dat er geen andere bevredigende oplossingen zijn 

waardoor overtreding van de verbodsbepaling(en) kan worden voorkomen, bijvoorbeeld door planaanpassing 

of het aanpassen van de uitvoeringsperiode. Het is aan het bevoegd gezag (doorgaans dus de provincie) om de 

alternatieve oplossingen te beoordelen en hierover te besluiten. De onderbouwing moet gebaseerd zijn op 

objectieve en controleerbare gegevens. 

 

Belangen 

Voor de soorten die beschermd zijn onder de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen ontheffing of 

vrijstelling worden verleend op grond van de in deze richtlijnen genoemde belangen. Voor de groep van 

overige, nationaal beschermde soorten wordt uitgegaan van de in de Habitatrichtlijn genoemde belangen, plus 

een aantal aanvullende belangen. In het Kader - Wettelijk Belang wordt een overzicht gegeven van deze 

belangen. 

 

Staat van instandhouding van de soort 

Tot slot moeten de effecten van de voorgenomen handeling(en) worden beoordeeld aan de staat van 

instandhouding (SvI) van de soort. Zie ook kader – Staat van instandhouding. De SvI varieert per soort en per 

handeling, en is niet vastgelegd in de wet. Een handeling op een zeldzame beschermde soort zal eerder leiden 

tot een negatief effect op de SvI dan bij een algemene soort. Belangrijk is ook de trend (aantalsontwikkeling) en 

de ruimtelijke verspreiding van de soort. Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met cumulatieve 

(versterkende) effecten, bijvoorbeeld door andere handelingen of ontwikkelingen in de omgeving en met reeds 

verleende ontheffingen voor dezelfde populaties van deze soort(en). Bij de beoordeling mogen 

compenserende en mitigerende (verzachtende) maatregelen worden betrokken. Het ecologische 

toetsingscriterium verschilt per beschermingsregime. Om te beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, 

moet inzicht worden gegeven in: 

1. De SvI (van de populatie) van de soort (in zijn natuurlijke verspreidingsgebied). 

2. Het effect van de handeling of ontwikkeling op de soort. 

 

 
 
  

Kader - Opzettelijkheid 

In de Wet natuurbescherming is bij meer verbodsbepalingen dan onder de Flora en faunawet het opzetvereiste toegevoegd, in lijn 

met de artikelen van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. In de Flora en faunawet was alleen sprake van het opzetvereiste bij 

verontrusting (artikel 10). Hierdoor was de Flora en faunawet strenger dan de verbodsbepalingen van de Habitatrichtlijn. Niet-

opzettelijke handelingen waarbij de verbodsbepalingen overtreden worden, zijn nu niet langer verboden. Daar is van belang dat het 

Europees Hof van Justitie in zijn jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijke opzet moet worden begrepen: 

“Daarvan is sprake als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen 

schadelijke gevolgen hebben voor een dier of plant….”. 

 

Kader - Staat van instandhouding 

• Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn: “De maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van 

de betreffende soort”. 

• Beschermingsregime soort Habitatrichtlijn: “Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort 

in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan”. 

• Beschermingsregime Overige soorten: “Er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan”. 
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Voorkomen van overtreding verbodsbepalingen 

In sommige situaties kunnen maatregelen worden getroffen waardoor negatieve effecten en overtreding van 

de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming kunnen worden voorkomen. Bijvoorbeeld door de kap 

van bomen met broedende vogels uit te stellen tot na de broedtijd. Al kan de boom ook een nest bevatten van 

een vogelsoort waarbij het nest jaarrond beschermd is, waardoor overtreding niet kan worden voorkomen. Het 

plannen van werkzaamheden buiten de kwetsbare periode(n) van beschermde soorten is een veel toegepaste 

maatregel. Andere mogelijkheden om overtreding te voorkomen zijn wellicht het aanpassen van de 

werkvolgorde, gebruik te maken van andere apparatuur of de werkzaamheden te faseren in ruimte en tijd 

(zoals in het voorbeeld). 

 

Vrijstellingen 

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen die leiden tot overtreding 

van de verbodsbepalingen in de wet. Dit zijn bijvoorbeeld de provinciale vrijstellingen en de gedragscodes. Ook 

kan er sprake zijn van een vrijstelling als de handeling is opgenomen in een beheerplan voor een Natura 2000-

gebied of programma in het kader van een programmatische aanpak. Tot slot kan het Rijk voor handelingen en 

activiteiten waarvoor zij bevoegd gezag is een vrijstelling geven in de vorm van een Ministeriële Regeling. 

Vrijstellingen kunnen alleen gelden voor de verbodsbepalingen en de voorwaarden zoals genoemd bij de 

verschillende beschermingsregimes. 

 

Provinciale verordening 

Provinciale Staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Zo zijn met een provinciale 

verordening een aantal vooral algemeen voorkomende en beschermde zoogdieren als egel en rosse woelmuis 

vrijgesteld van de ontheffingsplicht. Door deze mogelijkheid ontstaan echter wel verschillen in de bescherming 

van soorten tussen de verschillende provincies. 

 

Programmatische aanpak 

De Wet natuurbescherming biedt de mogelijkheid om een programmatische aanpak toe te passen. Een 

dergelijk programma kan zowel door het Rijk als door provincies worden opgesteld. Onder de Flora en 

faunawet is reeds ervaring opgedaan onder de ‘Generieke’ of ‘Gebiedsgerichte aanpak’. Tevens is voor een 

aantal grootschalige ontwikkelingen en plangebieden een Generieke ontheffing verleend zoals voor de 

gemeente Tilburg, het Havengebied Rotterdam en Vliegveld Twente. Het biedt de mogelijkheid om door middel 

van een actieve leefgebiedenbenadering te streven naar een betere verbinding tussen economie en ecologie. 

 

Beheerplan Natura 2000-gebied 

Tot slot zijn handelingen die onderdeel uitmaken van een beheerplan voor een Natura 2000-gebied of een 

programmatische aanpak (zoals stikstof) vrijgesteld, mits de handelingen zijn getoetst aan de criteria voor 

afwijking van de soortenbeschermingsregimes. 
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Kader - Wettelijk Belang 

Voor vogels beschermd onder de Vogelrichtlijn kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende belangen: 

• in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 

• in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

• ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 

• ter bescherming van flora en fauna; 

• voor onderzoek en onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee samenhangende teelt; 

• om het vangen, onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden 

selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan. 

 

Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag van Bonn kan ontheffing of vrijstelling 

worden verleend op grond van de volgende belangen: 

• in het belang van de bescherming van wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke 

habitats; 

• ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere 

vormen eigendom; 

• in het belang van volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met 

inbegrip van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten; 

• voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde kweek, met 

inbegrip van kunstmatige vermeerdering van planten, of 

• om onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een 

beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen, onder 

zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal planten van de aangewezen 

soort te plukken of onder zich te hebben. 

 

Voor andere ‘nationaal’ beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende belangen: 

• de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven genoemd; 

• in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik 

van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

• ter voorkoming van schade en overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, 

kazernes of begraafplaatsen; 

• ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het omringende 

gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich 

bevinden; 

• ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, 

vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

• in het kader van bestendig beheer of onderhoud van landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied; 

• in het algemeen belang van de betreffende soort. 
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Locatiebepaling compensatiekavels 

Voor herbestemmen naar woonfunctie plangebied Het Zeldam 
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Het Zeldam BV 
Locatie: 
Enschedesestraat 406 
7552CP Hengelo 
Januari 2022 



 

Inleiding 
 
Naar aanleiding van een eerste onderzoek naar de haalbaarheid en technische mogelijkheid, in 
relatie tot het aanwijzen van twee bouwlocaties binnen het plangebied het Zeldam is aanvullend 
hydrologisch en bodemkundig onderzoek noodzakelijk gebleken. Er is om die reden een 
onderzoek gestart naar de bodemopbouw en de actuele grondwater situatie op locatie. Bij het 
bepalen van de locaties is rekening gehouden met de cultuurhistorische – en aardkundige 
waarden en met toekomstige gewenste ontwikkelingen. 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd met een Edelman-grondboor. Er zijn in het perceel 10 
boringen gezet met een diepte van 1.80m. Voor een overzicht verwijs ik u naar de bijgevoegde 
bijlage.  

 

Woonvisie Gemeente Hengelo 

De woonvisie Hengelo 2016-2026 is door de gemeenteraad van de Gemeente Hengelo 

vastgesteld. In deze visie geeft de gemeente aan op welke wijze men invulling wenst te geven 

aan een prettig woon en leefklimaat in en rondom de stad. 

Het document dient als basis voor strategische afwegingen op het gebied van wonen. Voor het 

buitengebied zijn specifieke kaders van toepassing gericht op het versterken van de ruimtelijke 

kwaliteit. Hierbij kan o.a. gebruik worden gemaakt van de beleidskaders die genoemd staan 

binnen het Rood voor Roodbeleid. 

Rood voor Rood 

Provincie 

Het hoofddoel bij het Rood voor Roodbeleid is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Bij de 

aanvraag wordt getoetst of deze is gericht op het bereiken van het hoofddoel. In gemeentelijke 

beleidskaders wordt aangegeven wat verstaan wordt onder verbeteren ruimtelijke kwaliteit. 

Gemeente Hengelo 

Het gemeentelijk beleid sluit zoveel mogelijk aan op de provinciale criteria en stuurt 

voornamelijk op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door sloop van landschap 

ontsierende bebouwing. Volgens de beleidskaders van de Provincie en Gemeente Hengelo wordt 

de ruimtelijke kwaliteit o.a. bepaald door: 

• De variëteit en biodiversiteit van het landschap 

• Aanwezigheid van reliëf, houtopstanden en bosclusters 

•  Samenhang en verweving tussen bebouwing, erf en landschap 

• Cultuurhistorische waarden 

• Waterlopen 

• Beeldkwaliteit bebouwing 

De ruimtelijke kwaliteit is in belangrijke mate afhankelijk van de ruimtelijke samenhang. 



Indienen inrichtingsplan 

Bij het indienen van een aanvraag i.h.k. het Rood voor Roodbeleid dient men op de compensatie 

kavel rekening te houden met bovenstaande aspecten. Maatwerk blijft een aandachtpunt om 

bijzondere waarden op lokaal niveau veilig te stellen en de kwaliteit optimaal te waarborgen. In 

de toelichting op het plan moet men in te gaan op de kwaliteiten die hier al aanwezig zijn en de 

aandachtspunten/maatregelen om die kwaliteiten te waarborgen/versterken. Hierbij wordt 

ingegaan op welke wijze de compensatiekavel bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit. 

Wanneer is er spraken van een borging van de kwaliteitseisen? Om dit te kunnen beoordelen zal 

het inrichtingsvoorstel moeten voldoen aan de volgende aspecten: 

• De ligging van de compensatiekavel en de situering van de woning daarbinnen 

• Er moet inzichtelijk worden gemaakt wat het effect is op de ruimtelijke kwaliteit. 

 

Deze aspecten mogen de ruimtelijke kwaliteit niet aantasten maar moeten bijdragen aan een 

kwaliteitsverbetering. Zo wordt bijvoorbeeld een compensatiewoning op een es van uit 

historisch oogpunt niet als een wenselijke ontwikkeling gezien. Of de kap van een 

landschapselement kan worden gezien als aantasting van de ruimtelijke kwaliteit. Een geringe 

aantasting kan acceptabel zijn wanneer deze ruimschoots wordt gecompenseerd. Verbetering 

van de ruimtelijke kwaliteit blijft het uitgangspunt. 

Belangrijke aspecten dier hierbij worden gehanteerd zijn: 

• Er moet sprake zijn van een flinke reductie van landschap ontsierende bebouwing 

• Er moet sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing. Hierbij moet rekening 

worden gehouden met andere (ecologische) beleidsopgaven 

• Goede architectonische inpassing. Belangrijk zijn hierbij zichtlijnen, ritme van bestaande 

bebouwing, cultuurhistorisch verantwoord, groene inpassing en erfinrichting. 

• Relatie overige ensembles / omliggende bebouwing 

 

Een LESA voor locatie  

Een Landschappelijk Ecologische Systeemanalyse (LESA) is een instrument om 
ruimtelijke structuren en het functioneren in onderlinge samenhang hiervan, vast te 
stellen. Hierbij worden nadrukkelijk de eigenschappen van de bodem en 
(grond)waterstromingen belicht waarmee potenties van een gebied worden bepaald. 
De uitkomsten dienen als dé basis die hoeven te gelden bij diverse 
inrichtingsvraagstukken. De uitkomsten van een LESA kunnen ingebracht worden bij 
de realisatie van nieuwe natuur of bij de inrichting van robuuste klimaat adaptieve 
watersystemen. Maar ook kunnen zij de ruimtelijke structuren in beeld brengen die 
als raamwerk (casco-benadering) dienen voor de aanleg van nieuwe 
landschapselementen , integrale inbedding van wegen of voor het aanwijzen van 
nieuwbouw locaties.  



Een grondige analyse van de historie, ecologie en geomorfologie van een gebied, waarvoor de 
LESA staat, is een must voor de start van ieder inrichtingsplan. Het zichtbaar maken en oppakken 
van de (oorspronkelijke) ruimtelijke structuren, of het nu gaat om de verbreiding van 
bodemtypen, grondwaterstromingen, structuren van landschapselementen of anderzijds 
historische elementen, ze zijn in hoge mate bepalend voor het succes van inrichting en 
herstel. Hierbij is het ophalen van velddata ontzettend belangrijk. Een  kleine nuance in deze 
structuren is van groot belang voor het wel of niet slagen van een plan.  

  
Vanuit ecologie kijken we naar de potentie van een gebied op basis van de soorten die al 
aanwezig zijn. Grote brandnetel en fluitenkruid zijn bijvoorbeeld indicatoren voor stikstofrijke 
grond, terwijl de aanwezigheid van soorten als holpijp en waterviolier wijzen op toestroming 
van kalkrijk grondwater. Zo kun je ook op basis van de aangetroffen soorten afleiden dat de 
bodem wordt gevoed door eeuwenoude grondwaterstromen, die het gebied behoeden voor 
verdroging en verzuring. Aan de hand daarvan kun je een plan maken voor het herstel op de 
korte en lange termijn.  

“Een ontwerp wordt eigenlijk altijd beter als je beschikt over een LESA. Zeker als je op een 
nieuwbouwlocatie als Het Zeldam (natte)landnatuur wilt realiseren in combinatie met 
(droge)nieuwbouw locaties. Het geeft je een inkijk in de oorspronkelijke opbouw van het gebied. 
Dat is allesbepalend voor wat er kan groeien of waar vanuit historisch oogpunt kan worden 
gebouwd.  

  
Bodemkaart volgens de LESA                                                                 AHN met grondwater gerelateerde bodemtypen 

- roze - veldpodzol (infiltratie/droog profiel) 

- lichtgroen - beekeerd (kwel zone) 

- donkergroen - beekeerd met kleidek (kwelzone met sediment/afzetting) 

 



 

Overzicht van de ruimtelijke structuren en stroomdraden van het oorspronkelijke actieve watersysteem als sub stroom/kwelgebied  

van de Elsbeek (ondergrond luchtfoto 2019) 

Om een beeld te geven van de ruimtelijke structuren kan er een onderscheidt worden gemaakt 

van natte laag gelegen structuren met een organische overgang naar hoog gelegen droge 

structuren.  

Vanuit de bodemclassificatie Bakker & Schelling onderscheiden we hierin diverse bodemtypen 

die kenmerkend zijn voor de vochtige dalvormige laagtes. In de laagste delen hebben zich 

broekeerden en beekeerden gevormd met een kleidek, al dan niet gelaagd met beekleem en 

sediment in het profiel. Op de wat subtiele hogere delen treffen we in diezelfde laagtes 

beekeerden aan maar dan zonder kleidek en met soms veel roest in het profiel wat duidt op 

oorspronkelijk sterke kwel van grondwater.  Op de flanken naar de hoogste delen van het gebied 

treffen we op kleine schaal gooreerden aan die gekenmerkt worden met een laterale 

grondwaterstroming. De hoogste delen ten slotte worden gedomineerd door de dekzandruggen 

waarin zich leemarme veldpodzolen hebben ontwikkeld. Dit bodemprofiel kenmerkt zich door 

een lage grondwaterstand en betreft het een bodemprofiel waar (regen) water in wegzakt 

(infiltreert).  

De opbouw van de diverse bodemprofielen verraden hun natuurlijke context t.o.v. de andere 

bodemprofielen. De subtiele verschillen in hoogte ligging maar ook de oorspronkelijke 

omstandigheden en processen waarin een dergelijk profiel zich heeft kunnen ontwikkelen, geven 

een inkijk in het verleden en maken een reconstructie van die omstandigheden mogelijk. Niet 

alleen de omstandigheden in het gebied zelf waren van invloed op de vorming van 

bodemprofielen, ook externe invloeden door de tijd heen waren in meerdere of mindere mate 

van invloed op de vorming van een bodemprofiel. Maken we daarnaast ook nog een analyse van 



het type grondwater, dan kan men een aardige reconstructie maken van het gebied en de 

potenties ervan zien.  

Het beeldfiguur hierboven suggereert een oorspronkelijk watersysteem met duidelijke 

structuren van een beekloop. Eerder moet men denken aan een watersysteem met een diffuus 

karakter waarbij alleen bij veel wateraanbod er zich stroompjes gingen vormen, inundaties 

plaatsvonden en het over het algemeen ging om aanzienlijke delen met moerasachtige vochtige 

zones afgewisseld met een wat drogere stroomruggen en dekzandruggen. 

Om een goed beeld te krijgen van de oorspronkelijke omstandigheden kan het helpen om met 

beelden dit te verduidelijken. Onderstaande beeldmateriaal geeft een fysiek overzicht van een 

dergelijk watersysteem en een doorsnede m.b.t. reliëf zoals dit ook eertijds op Het Zeldam is 

geweest. 

 

     

 

 

Bij een dergelijke analyse komt ook de gelaagdheid in de tijd naar boven. Niet alleen de 

ruimtelijke structuren in de natuurlijke context is een belangrijk gegeven bij de vorming van dat 

ene unieke landschap. Ook de cultuurhistorische gelaagdheid draagt in belangrijke mate bij aan 

de ontwikkeling van een gebied en bepaald in grote mate de identiteit van een gebied. 

Aangezien het van oorsprong om een overwegend zompig gebied gaat met afwisseling van 



elzenbroekbossen en schrale dekzandruggen begroeid met heide, verklaart het laat opgang 

komen van ontwikkelingen van ontginning en agrarische bebouwing. Het Zeldam kan gerekend 

worden tot de jongere ontginningsgebieden van Driene met een rationele erf en perceel 

inrichting. Dit maakt het soms lastig om oude organische natuurlijke structuren te zien en te 

reconstrueren. In tegenstelling tot de oude ontginningslandschappen die hun ontstaan hebben 

te danken aan die natuurlijke structuren, lijkt het wel of bij de jonge ontginningslandschappen 

met zijn rechte indeling, dit principe los gelaten te zijn. Enigszins is dat ook zo, maar ook hier 

geldt, vooral bij ontginningen van eind 19e eeuw, dat hoog en droog nog steeds betekende, dat 

je daar akkerbouw kon bedrijven en agrarische gebouwen en erven kon oprichten. Dit in 

tegenstelling tot de natte sompige delen van het gebied, die gezien de bodemgesteldheid en 

hoge grondwaterstanden, uitsluitend geschikt konden worden gemaakt voor het gebruik als 

weide en hooiland. 

Hiermee werd onbewust de basis gelegd voor dat ene unieke en rationeel gevormde landschap 

waar elk onderdeel binnen de agrarische bedrijfsvoering zijn plek heeft verworven. Voor het 

gebied rondom Het Zeldam was dit al niet anders. De oorspronkelijke boerderij (huidige schuur 

op het erf) die als pachtboerderij werd gebouwd in het midden van de 19e eeuw geldt als de 

voorganger van de huidige boerderij (hoofdgebouw aan de Enschedesestraat 406. Deze 

boerderij gebouwd in 1904 werd evenals zijn voorganger gebouwd op het hoogste en droogste 

deel van het gebied. Ook de latere toevoegingen/uitbreidingen vonden in eerste instantie plaats 

op de hoge en droge dekzandrug. De jongste uitbreidingen van het erf  vonden door gebrek aan 

ruimte op het oude erf, wel plaats in de lagere delen. Deze uitbreiding werd mogelijk en liep 

gelijk op met de verbeterde ontwatering van de lage delen van het gebied. 

Onderstaande beeldfiguren laten de erfontwikkeling in de tijd maar ook i.r.t. de ruimtelijke 

structuren van de verschillende bodemtypen zien. 

  

Het Zeldam 1850-1904   



 

Het Zeldam 1904-1970 

 

 

Het Zeldam 1970-2019 

 

 

 

 



Locatie bepaling voor twee compensatiekavels  

Voorkeurlocatie compensatiewoning 

Er bestaat binnen het Rood voor Rood beleid een specifieke voorkeur voor het bouwen van een 

compensatiewoning op de kavel waar wordt gesloopt. Het gedeeltelijk laten terugkeren van 

bebouwing (in de vorm van een woning) heeft meestal minder impact op de omgeving dan een 

woning realiseren op een plek die voorheen niet bebouwd is geweest. Uit toetsing moet blijken 

of het gewenst is dat een woning wordt terug gebouwd op de plaats waar gesloopt is. Mocht 

blijken dat terug bouwen op de slooplocatie niet kan of wenselijk is, dan kan mits aan ruimtelijke 

ordening, milieukundige- en andere beleidsregels wordt voldaan hiervan worden afgeweken. 

Compensatiekavels elders 

Voordat medewerking wordt verleend aan een compensatiekavel zal er een toetsing moeten 

plaatsvinden aan de analyse die is uitgevoerd. Hierdoor zullen locaties afvallen die niet voldoen 

aan de criteria die men stelt of een onwenselijke ontwikkeling betekent voor een gebied. 

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen van de ruimtelijke ordening kan een reden zijn uit te 

wijken naar een andere locatie voor een compensatiekavel. Uit een dergelijke aanvraag zal 

moeten blijken dat een compensatiekavel inpasbaar is en geen sprake is van aantasting van 

beschermde waarden. Bovendien moet duidelijk blijken op welke wijze hiermee de ruimtelijke 

kwaliteit wordt verbeterd. 

De voorwaarden die vanuit het Rood voor Roodbeleid gelden, en waar een dergelijke aanvraag 

aan moet voldoen zijn de volgende: 

• In overeenstemming zijn met  relevante wet- en regelgeving onder meer op het gebied 

van water, milieu (o.a.) natuur en ecologie, geluid, trillingen, bodem en luchtkwaliteit) en 

externe veiligheid 

• In overeenstemming zijn met Rijks- en Provinciaalbeleid 

• Geen onevenredige afbreuk doen of onevenredige hinder/beperkingen opleveren voor 

aangrenzende bestemmingen of functies 

• Niet gelegen in beschermd stads- of dorpsgezicht 

• Naar aard en structuur (korrelgrootte) passen in de omgeving en stedenbouwkundige 

structuur 

• Geen afbreuk doen aan overige belangen, waarden en kwaliteiten van beleidsdoelen 

Principe locaties 

• Locaties in bestaand stedelijk gebied (bebouwde kom) 

• Direct aansluitend aan het stedelijk gebied of buurtschap 

• Aansluitend bij bestaande woon/bebouwingclusters/linten in het landelijke gebied met 

een overwegende infra en woonfunctie 

Compensatie bouwkavels elders worden niet toegestaan binnen bos, natuurgebied en waardevol 

archeologisch gebied (zoals opgenomen in het vigerende bestemmingsplan). 



Compensatie bouwkavels in de nabijheid van deze gebieden worden slechts toegestaan indien 

deze geen nadelige effect, op welke wijze dan ook, op deze gebieden. 

Een toekenning kan plaatsvinden indien de ruimtelijke/landschappelijke kwaliteit aantoonbaar 

wordt vergroot. In het algemeen zal het hier gaan om meerdere woningen en wordt een bijdrage 

geleverd aan het versterken van een cultuurhistorisch bebouwingspatroon (bijvoorbeeld 

ervenstructuur)  

Toetsing 

Om aan de toetsingscriteria te kunnen voldoen zoals die bij het Rood voor Roodbeleid gelden is 

het niet alleen handig om te weten waar men rekening mee moet houden, maar ook hoe dit 

zichtbaar te maken en op waarde te schatten. Hiervoor hebben we het instrumentarium LESA 

toegepast die eertijds is ontwikkeld door de Rijksdienst voor Landinrichting (Dienst Landelijk 

Gebied). Dit instrumentarium gaat uit van een methodiek waarbij door middel van analyse 

ruimtelijke structuren en processen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Om de locaties van twee 

compensatiekavels op Het Zeldam nader te toetsen en te duiden is gekozen voor dit 

instrumentarium om de keuzes die hierin gemaakt worden inhoudelijk te onderbouwen.  

Huidige bestemming i.r.t. ruimtelijke structuren 

Het huidige bebouwingsvlak met de bestemming Agrarische doeleinden, omvat het oude erf, die 

vanuit historisch perspectief op de hoge en droge zand kop werd gerealiseerd, en direct ten 

zuidwesten hiervan, een laag deel, die volgens de analyse, de flank van het oorspronkelijke 

watersysteem omvat. Dit deel van het erf is eertijds kunstmatig opgehoogd en de drainage basis 

van het gebied direct rondom, vergroot door de aanleg van extra diepe detailontwatering.  Deze 

latere uitbreiding van het oorspronkelijke erf werd mogelijk gemaakt binnen de contouren van 

het nu nog geldende bestemmingsplan, waarbij het bebouwingsvlak deels op de hoge zandrug, 

deels binnen het actieve deel van het watersysteem valt. 

Bij het aanwijzen van een bouwlocatie binnen de contouren van dit bebouwingsvlak kan men 

kiezen, zoals eertijds, voor het ophogen van het perceel en ervoor zorgen dat de 

detailontwatering voldoende functioneert, waarbij voldoende drooglegging wordt gecreëerd 

voor het nieuwe huis erf en tuin.  Men gaat in deze variant voorbij aan de criteria die zijn gesteld 

om optimaal de kwaliteiten van een gebied te borgen. Het herstel van ruimtelijke structuren en -

systemen is een geotechnische handeling waarbij bodem, water maar ook cultuurhistorie 

leidend zijn. Bij het kunstmatig ophogen/inrichten van een perceel gaat het om een 

cultuurtechnische handeling van het maakbare, waarbij men zich niet laat leiden door één van 

de bovenstaande potenties, die mede bepalend zijn en een gebied dat ene unieke karakter 

meegeeft.   

Locaties aanwijzen voor twee woningen binnen het huidige bebouwingsvlak betekent ook 

beschikken over beperkte ruimte voor de diverse bouwwerken (hoofdgebouw en bijgebouwen, 

en geeft daardoor geen garantie voor een optimale (landschappelijke) erfinrichting en 

ondermijnt tevens het woongenot (lees privacy). Daarnaast zal door de beschikbaarheid van 

beperkte ruimte vermenging optreden met het historische erfdeel (bestaande erf) waardoor de 



leesbaarheid van het landschap en het karakteristieke historische erf in de open ruimte 

vertroebelen.  

De beleving van het laatste relict, de karakteristieke agrarische bebouwing aan de 

Enschedesestraat, komt in verdrukking, wanneer alle bebouwing met verschillende 

hoofdgebouwen en bijgebouwen zich ontwikkelen binnen de contouren van datzelfde huidige 

bebouwingsvlak.  

Het is zeer wenselijk, vanuit historisch perspectief, maar ook om de kwaliteit te borgen, dat het 

karakteristiek van het oude erf (boerderij, schuur met enkele solitaire bomen in de vrije ruimte) 

een plek behoudt als een zelfstandige eenheid binnen het plangebied van Het Zeldam.  

 

 

Agrarisch bebouwingsvlak volgens geldende bestemmingsplan 

 



 

Compensatiekavel elders 

Door o.a. de grote volumes van 1000m3 per woning op elke compensatiekavel, zouden deze 

wanneer die binnen het huidige bebouwingsvlak gerealiseerd worden, ogen als één groot 

geclusterd erf met meerdere hoofdgebouwen. Dit doet niet alleen afbreuk aan de logica van 

opbouw van een karakteristiek erfensemble maar doet ook afbreuk een de leesbaarheid van het 

bestaande karakteristieke erf. Daarnaast schieten wij hierbij te kort in de architectonische 

setting van de nieuw op te richten woonhuizen. 

Het heeft o.a. om die reden de voorkeur dat beidde compensatiekavels elders in het plangebied 

worden gerealiseerd als zelfstandige erven met één hoofgebouw. Elders moet in dit verband 

gelezen worden als direct aangrenzend aan het huidige bebouwingsvlak, rekening houdend met 

de ruimtelijke structuren van het watersysteem ter plaatse. Deze keuze doet ook recht aan de 

korrelgrootte in dit gebied van voornamelijk zelfstandig vrij liggende landhuizen. Los van het feit 

van de soms dichte lintbebouwing aan de Kettingbrugweg, zal het ritme van de vrij liggende  

landhuizen/erven rondom Het Zeldam, niet afwijken met het ritme (korrelgrootte) in het 

plangebied.  

Bij de herontwikkeling van Het Zeldam is daarom volledig terug gegrepen op het oorspronkelijke 

principe/logica die eertijds ook (onbewust) is gehanteerd, namelijk landgebruik en bebouwing in 

relatie tot bodem en water. Qua waterhuishouding is er natuurlijk geen vergelijking te maken 

met de oorspronkelijke situatie. Wél als we anticiperen op toekomstige ontwikkelingen die de 

inrichting van een robuust en klimaat adaptief gebied prefereren.  

Het robuust optuigen van ruimtelijke structuren kan door verschillende maatregelen te nemen 

om antwoord te geven op toekomstige weersextremen. Verdroging tegen gaan, kan bijvoorbeeld 

door grondwaterpeil verhoging en water langer vast houden in een gebied, kan door meer 

ruimte voor inundatie en berging vrij te maken. Andere maatregelen die hieraan kunnen 

bijdragen zijn het verhogen van de biodiversiteit aan flora en fauna.  

Kwaliteit borgen doe je door optimaal gebruik te maken van de potenties van een gebied. 

Onlosmakelijk hieraan verbonden is het zorgvuldig kiezen van locaties waar gebouwd kan 

worden. 

Om zichtbaar te maken welke locaties voor het bouwen van twee woningen het meest geschikt 

zijn is  het noodzakelijk om het te benaderen vanuit  de basis die het gebied dat ene unieke 

karakter meegeeft en niet in eerste instantie vanuit de algemene voorwaarden die zijn 

meegegeven vanuit het Rood voor Roodbeleid.  

Om hier concreet invulling aan te geven is het dus belangrijk om hierop te sturen. De rode 

ontwikkelingen waaronder alle bebouwing (dus ook de nieuwbouw locaties) situeren op de 

dekzandruggen en daarmee op de hoogste en droogste plekken van het plangebied om zo op 

een natuurlijke manier voldoende droge voeten te houden. Dit geldt zeker wanneer een evt. 

grondwaterpeil verhoging of waterberging in het kader van klimaat adaptief inrichten, aan de 

orde zal zijn.  



De groen-blauwe ontwikkelingen vinden dan hun plek in de laagste en natste delen van het 

gebied met potenties voor de ontwikkeling van kruiden-en faunarijke graslanden, vochtig 

hooiland en voor de aanleg van kikkerpoelen. 

 

Situering locaties bebouwing volgens het historische principe. (bebouwing op de (hoge) dekzandruggen) en ruimte voor het 

watersysteem in de lage delen. Door egalisatie en ophoging in het verleden is een deel van het oorspronkelijke reliëf verloren 

gegaan. Bij de herinrichting van het gebied kan juist dit weer worden hersteld door reliëfvolgend af te graven/op te hogen.  

De beidde compensatiekavels liggen beidden nog juist op een dekzandrug met daartussen een natte kwelzone  

Beleid, wet en regelgeving 

• In overeenstemming zijn met  relevante wet- en regelgeving onder meer op het gebied 

van water, milieu (o.a.) natuur en ecologie, geluid, trillingen, bodem en luchtkwaliteit) en 

externe veiligheid 

• In overeenstemming zijn met Rijks- en Provinciaalbeleid 

• Geen onevenredige afbreuk doen of onevenredige hinder/beperkingen opleveren voor 

aangrenzende bestemmingen of functies 

• Niet gelegen in beschermd stads- of dorpsgezicht 

• Naar aard en structuur (korrelgrootte) passen in de omgeving en stedenbouwkundige 

structuur 

• Geen afbreuk doen aan overige belangen, waarden en kwaliteiten van beleidsdoelen 

 



 

Tussen de bebouwing is er veel ruimte voor (natte)landnatuur en landschap waarbij de potenties van het gebied/oorspronkelijke 

watersysteem optimaal worden benut. Wenselijk in deze is dat op termijn grondwaterpeilen verder omhoog worden gehaald en 

weer terug gebracht worden op het oorspronkelijke niveau. Voor nu kunnen deze licht groene en blauwe zones worden ingericht 

als vochtig hooiland en in donkergroen, rijke variatie houtopstanden (bomen en struiken) worden aangelegd met o.a. water 

minnende soorten.  

 

De ontsluitingswegen naar de beidde nieuwbouwkavels ligt enigszins verhoogd in het landschap om voldoende drooglegging van 

het weglichaam te garanderen. 



Inrichtingsplan Het Zeldam met verkaveling van eigendom. De houtopstanden volgen zoveel mogelijk het reliëf om die natuurlijke 

structuren verder te versterken.  

Door te kiezen voor deze wijze van inrichten van het plangebied Het Zeldam, bestaat de mogelijkheid om in de toekomst in het 

kader van het klimaat adaptief inrichten van een gebied, het watersysteem verder op te waarderen. De constante aanvoer van 

schoon bron-/grondwater in de spoorsloot aan de noordzijde, biedt kansen om in een natuurlijke setting (via een fragment van 

een natuurlijke stroomgeul) door de aangrenzende woonwijk aan de Kettingbrugweg over het plangebied het Zeldam en via de 

vijvers van De Belder af te voeren naar de Elsbeek. (zie blauwe lijn). Natuurlijk is hiervoor de medewerking nodig van alle 

aanliggende grondeigenaren en het Waterschap Vechtstromen. 

 

Bijlage; 

Notitie boorstaten Het Zeldam 



bestemmingsplan   Buitengebied, Enschedesestraat 406

ontwerp

 

Bijlage 5  Akoestisch onderzoek herbestemmmen

   pagina 147



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

AKOESTISCH ONDERZOEK 
GELUIDBELASTING SPOOR- EN WEGVERKEERSLAWAAI 

HERBESTEMMEN NAAR WOONFUNCTIE 

LOCATIE ENSCHEDESESTRAAT 406 

 
21.211.01 VERSIE 02 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Behandeld door: 
 
Ing. R. Herik 
 
Opdrachtgever : 
    
Het Zeldam BV 
Denekamperweg 204 
7661 RM Vasse 
 
Hengelo 25 oktober 2022 



 
2 

 
 

 
Akoestisch onderzoek – Herbestemmen locatie Enschedesestraat 406 Hengelo—21.211.01 versie 02 
 

 

Inhoudsopgave 
 

Inhoudsopgave 2 

1 Inleiding 4 

2 Beschrijving van de situatie 5 

3 Wettelijk kader 6 

3.1 Wet geluidhinder 6 

3.1.1 Wegverkeerslawaai 6 
3.1.2 Spoorweglawaai 8 
3.1.3 Cumulatie 9 

3.2 Gemeentelijk geluidbeleid 10 

4 Gebruikte gegevens 12 

5 Resultaten en toetsing 12 

5.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai 12 

5.2 Geluidbelasting spoorweglawaai 13 

5.3 Cumulatieve geluidbelasting 13 

6 Hogere grenswaarden 14 

7 Conclusie 16 

 



 
3 

 
 

 
Akoestisch onderzoek – Herbestemmen locatie Enschedesestraat 406 Hengelo—21.211.01 versie 02 
 

FIGUREN EN BIJLAGEN 
 
Figuur 1:   ligging plan in het geluidbeleid 
 
Invoerdata rekenmodel wegverkeerslawaai 
 
Figuur 2-1: rekenmodel verkeerslawaai 
Figuur 2-2: ligging rekenpunten met resultaten cumulatief zonder aftrek 
Bijlage 1:  modeldata  
Bijlage 2:  resultaten met en zonder aftrek 
 
Invoerdata rekenmodel spoorweglawaai 
 
Figuur 3:  3D weergave rekenmodel 
Figuur 4-1: rekenmodel spoorweglawaai 
Figuur 4-2: ligging rekenpunten met resultaten  
 
Bijlage 3:  modeldata  
Bijlage 4:  resultaten  
 
 
 
 



 
4 

 
 

 
Akoestisch onderzoek – Herbestemmen locatie Enschedesestraat 406 Hengelo—21.211.01 versie 02 
 

1 Inleiding 

In opdracht van Het Zeldam BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten 
geluidbelasting op een plan gelegen aan Enschedesestraat 406 in Hengelo.  
 
Het plan bestaat uit het renoveren van een bestaande woning en de realisatie van drie nieuwe 
woningen. Het plan ligt binnen de geluidzone van de Enschedesestraat en de spoorlijn 
Enschede-Hengelo. 
 
Het plan heeft op dit moment nog niet de juiste bestemming. Vanwege de aanpassing van het 
bestemmingsplan dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar de geluidbelasting op het 
pand. 
 
Dit onderzoek gaat in op het wettelijk kader en geeft de resultaten van de berekende 
geluidbelasting op het bestemmingsplan. Het onderzoek wordt gebruikt voor de te voeren 
hogere waarde procedure. 
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2 Beschrijving van de situatie 
In de onderstaande afbeelding is een luchtfoto opgenomen van het terrein. De 
Enschedesestraat bevindt zich aan de noordoostzijde en de spoorlijn aan de zuidwestzijde van 
het terrein. Aan de zuidoostzijde (onder) bevindt zich een woonkern aan de Kettingsbrugweg. 
Richting Hengelo (noordoosten) zijn verspreid liggende woningen gelegen.  
 

 
Afbeelding 1 
 
In figuur 1 is de indeling van het terrein weergegeven nadat de herinrichting heeft plaats 
gevonden. De figuur is niet noord-georiënteerd. Het spoor is op deze tekening aan de 
bovenzijde weergegeven. De gemeente Hengelo heeft aangegeven medewerking te willen 
verlenen aan deze ontwikkeling. Het plan vormt een overgang van de verspreid gelegen 
woningen ten noorden naar de woonkern gelegen aan de Kettingbrugweg. 
 
Vanwege het afwijken van de bestemming van het perceel zal een wijziging van of een 
vrijstelling van de regels in het bestemmingsplan noodzakelijk zijn. 
 
Onderdeel bij deze afweging voor deze vrijstelling of afwijking is de geluidbelasting op het plan. 
Aan de hand van de bekende omgevingskenmerken en de verkeersintensiteiten kan de 
geluidbelasting worden berekend. De berekende geluidbelasting dient te worden getoetst aan 
de richtwaarden genoemd in de Wet Geluidhinder. De rekenpunten zijn gekozen op de vier 
zijden van elke woning. 
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3 Wettelijk kader 
3.1 WET GELUIDHINDER 

Als een gemeentebestuur via het bestemmingsplan de bouw van een geluidgevoelige 
bestemming mogelijk maakt, is er sprake van een ‘nieuwe situatie’ in de zin van de Wet 
geluidhinder. Indien een geluidgevoelige bestemming, zoals een woning binnen de geluidzone 
van een weg wordt geprojecteerd, moet een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden naar de 
geluidbelasting afkomstig van die (spoor)weg. 

3.1.1 Wegverkeerslawaai 
 
In de Wet geluidhinder is bepaald dat iedere weg een geluidzone heeft. Een zone is in feite een 
akoestisch aandachtsgebied. De breedte van de zone wordt bepaald door het aantal rijstroken 
en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied. Het binnen- en buitenstedelijk 
gebied is als volgt gedefinieerd: 
 
- buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied (binnen en buiten de 
bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 
- binnenstedelijk het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden 
binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 
 
De volgende wegen zijn echter vrijgesteld van een zone: 
 
- wegen, die liggen binnen een woonerf; 
- wegen, waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. 
 
De geluidzone ligt aan weerszijden van de weg. Aan het uiteinde van een weg loopt de zone 
door over een afstand gelijk aan de zonebreedte, met de breedte die zij had aan het einde van 
de weg. Bij verschillende zonebreedten van één weg, loopt het breedste zonedeel door over 
een derde van de grootste zone-afstand en sluit dan met een loodlijn aan op de kleinere zone. 
 
Het akoestisch onderzoek richt zich op de te verwachten geluidbelasting op de geluidgevoelige 
bestemmingen in de geluidzone. 
 
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting afkomstig van wegverkeer bedraagt voor 
nieuwe woningen 48 dB. In bepaalde gevallen mogen hogere waarden worden toegepast. De 
maximaal toegestane waarde voor woningen en andere geluidgevoelige gebouwen bedraagt  
63 dB in stedelijk en 53 dB in buitenstedelijk gebied. Bij vervangende bouw liggen deze maxima 
5 dB hoger. 
 
De Enschedesestraat zelf is gelegen buiten de bebouwde kom. Voor de vraag of er sprake is 
van een binnen- of buitenstedelijk gebied moet worden gekeken of het plan is gelegen binnen of 
buiten de bebouwde kom. Op InfoMil is hierover het volgende aangegeven: 
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Bij de interpretatie van dit begrip moet de gemeente zelf bepalen wat zij onder bebouwde kom 
verstaat. Het is raadzaam om dit in de vorm van beleidsregels te doen. Daarbij kunnen 
definities uit andere wetten worden gebruikt. 
Volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State wordt de grens van de bebouwde kom 
bepaald door de feitelijke situatie en de aard van de omgeving (zie uitspraak onderaan dit 
bericht)  
• Van belang is waar de bebouwing feitelijk (nagenoeg) ophoudt. 
• In het kader van de ruimtelijke ordening hoeft u geen doorslaggevende betekenis toe te 
kennen aan de verkeerstechnische regeling uit de Wegenverkeerswet. 

 
Het plangebied is ingeklemd tussen een spoorlijn en de Enschedesestraat met aan de 
zuidoostzijde een woonkern en aan de noordwestzijde verspreid gelegen woningen. Het  
perceel is gelegen binnen de bebouwde kom. Het plangebied is daarmee gelegen in 
binnenstedelijk gebied. De maximaal toegestane waarde tot waar een hogere waarde kan 
worden vastgesteld bedraagt 63 dB 
 
Vanwege de verwachting dat het wegverkeer op middellange termijn stiller wordt 
(betere uitlaat/stillere motoren), wordt op grond van artikel 110 g van de Wet geluidhinder een 
aftrek op de rekenresultaten toegestaan alvorens te toetsen aan de wettelijke waarden. Deze 
aftrek bedraagt 5 dB voor wegen waarop met een snelheid van minder dan 70 km/uur wordt 
gereden. 
 
Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt, bedraagt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1): 
 
4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is. 
3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is; 
2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. en 2 dB of meer voor wegen waarop 70 
km/uur of meer wordt gereden.  
 
Bij toetsing aan het Bouwbesluit bedraagt de aftrek 0 dB.  
 
Indien een hogere waarde wordt toegepast, moet door middel van een gevelisolatieberekening 
worden aangetoond dat de geluidbelasting binnen de woning de maximaal toelaatbare waarde 
niet overschrijdt. Bij een nieuwe woning maakt de gevelisolatieberekening onderdeel uit van de 
bouwaanvraag. 
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3.1.2 Spoorweglawaai 
 
Met de geluidbelasting in dB wordt bedoeld de Lden-waarde van het geluidniveau in dB. Lden is 
de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 
19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar als omschreven in 
bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai 
(PbEG L 189). 
 
De omvang van de geluidzone (het planologisch aandachtsgebied) langs een spoorweg is 
afhankelijk van het feit of de spoorweg is aangegeven op de geluidplafondkaart of de zonekaart. 
 
Spoorweg aangegeven op de geluidplafondkaart 
Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in artikel 1.4a van het 
Besluit geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is 
afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond. Tot de zone behoort de ruimte aan 
weerszijden van de spoorweg. 
 
Artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder schrijft hierover het volgende: 
• lid 1: Een spoorweg die is aangegeven op de geluidplafondkaart, heeft een zone die zich 
uitstrekt vanaf de as van de spoorweg tot de breedte naast de spoorweg, gemeten vanuit de 
buitenste spoorstaaf, als aangegeven in onderstaande tabel 3.1, afhankelijk van de hoogte van 
het geluidproductieplafond op het betrokken referentiepunt. 

 
Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs spoorwegen  

hoogte geluidproductieplafond  breedte zone  
(m)  

< 56 dB  100  
≥ 56 dB < 61 dB  200  
≥ 61 dB < 66 dB  300  
≥ 66 dB < 71 dB  600  
≥ 71 dB < 74 dB  900  
≥ 74 dB  1200  
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Spoorweg aangegeven op de zonekaart 
Een spoorweg die is aangegeven op de kaart als bedoeld in artikel 106 eerste lid, van de Wet 
geluidhinder, heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de spoorweg tot de breedte aan 
weerszijden van de spoorweg. Deze afstand wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De 
ruimte boven en onder de spoorweg behoort conform artikel 1.4 van het Besluit geluidhinder tot 
de zone. In de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder is de zonekaart als bedoeld in 
artikel 106 van de Wet geluidhinder opgenomen. De zonebreedte varieert van 25 tot maximaal 
100 meter. 
 
De nabijgelegen spoorlijn Enschede - Hengelo is weergegeven op de geluidplafondkaart. Het 
geluidplafond bedraagt 61.8 dB. De zone bedraagt derhalve 300 meter. Het bouwplan valt 
hiermee binnen de zone van het spoor. 
 
Maximale geluidbelasting 
Artikel 4.9 tot en met 4.12 en artikel 5.3 van het Besluit Geluidhinder geven nadere uitleg met 
betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties". De zogenaamde 
voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 55 dB. Is de geluidbelasting lager 
dan, of gelijk aan 55 dB dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het onderhavige 
plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan dient bij de gemeente een hogere 
waarde te worden aangevraagd. 
 
Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente 
ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot 
de voorkeursgrenswaarde van 55 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende 
bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke 
of financiële aard. Voor nog niet-geprojecteerde woningen gelden de normen zoals 
weergegeven in tabel 3.2. 
 
Tabel 3.2: normen geluidbelasting voor nog niet-geprojecteerde woningen  

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen   

voorkeursgrenswaarde  55 dB  
maximale ontheffingswaarde  68 dB  

3.1.3 Cumulatie 
 
Dit plan wordt aangestraald door de Enschedesestraat en de spoorlijn Hengelo-Enschede 
waardoor de voorkeursgrenswaarden worden overschreden. Bij de afwijking van het 
bestemmingsplan en het verlenen van de hogere waarde moet inzicht zijn in de 
aanvaardbaarheid van de totale geluidsituatie. Hiertoe kan de gecumuleerde belasting worden 
bepaald van alle wegen samen. In het Geluidbeleid Gemeente Hengelo is het volgende 
opgenomen: 
 
5.4 Cumulatie van geluid  
Ter bescherming van (toekomstige) bewoners mag de gecumuleerde geluidbelasting niet onaanvaardbaar 
hoog worden. Daartoe moet de gecumuleerde geluidbelasting in beeld gebracht worden als sprake is van 
meerdere relevante geluidbronnen. Relevant betekent in dit geval dat de geluidbron een geluidbelasting 
veroorzaakt groter dan de voorkeursgrenswaarde voor die betreffende geluidbron.  
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Daar waar als gevolg van cumulatie een hogere geluidbelasting optreedt, zowel bij het “akoestisch” 
ontwerpen van nieuwe wijken als bij het dimensioneren van de gevelisolatie moet met deze gecumuleerde 
geluidbelasting rekening worden gehouden. Op deze manier blijft de geluidkwaliteit van (nieuwe) 
woonwijken en het binnenklimaat in woningen (bijvoorbeeld belangrijk voor een goede nachtrust) 
gewaarborgd. 
 
Voorwaarde voor de aanpassing naar een geluidgevoelige functie is dat de gevel van de 
woning een zodanige geluidisolatie bezit dat – uitgaande van de gecumuleerde geluidbelasting 
- aan de binnenwaarde zoals genoemd in het Bouwbesluit wordt voldaan. 

3.2 GEMEENTELIJK GELUIDBELEID 

De gemeente Hengelo heeft op grond van het gestelde in de Wet geluidhinder geluidbeleid 
opgesteld en vastgelegd in het Geluidbeleid Gemeente Hengelo. Dit beleid is opgesteld om aan 
te geven in welke gevallen (ontheffingscriteria) en onder welke condities (voorwaarden) de 
gemeente Hengelo medewerking wil verlenen aan bouwplannen waarvoor een hogere 
grenswaarde benodigd is. Op pagina 30 van het geluidbeleid is het volgende opgenomen: 
 
In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat een hogere waarde alleen kan 
worden verleend als “de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de 
geluidbelasting vanwege het industrieterrein, de weg of spoorweg, van de gevel van de 
betrokken woningen of andere geluidgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van 
de betrokken geluidgevoelige terreinen tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 
onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard". 
Daarnaast heeft de gemeente Hengelo gebiedsgericht ambities vastgesteld (zie hoofdstuk 3). 
Als aan de ambities voor het betreffende gebied wordt voldaan, betekent dit dat naar het 
oordeel van de gemeente ook wordt voldaan aan het bovengenoemde wettelijke criterium. 
Als niet aan de ambitiewaarde kan worden voldaan, moet worden getoetst of een hogere 
waarde kan worden toegestaan. 
 
In figuur 1-2 is de gebiedstypering nader aangegeven. Volgens deze kaart valt het plagebied de 
gebiedstypering “buitengebied en stadsparken”. In het geluidbeleid is voor deze typering het 
volgende opgenomen: 

 
Met een plafondwaarde van 53 dB voor wegverkeerslawaai en 60 dB voor spoorweglawaai is 
geen planvorming mogelijk waarvoor medewerking is toegezegd op dit terrein dat is gelegen 
tussen een spoorlijn en de verbindingsweg tussen Enschede en Hengelo. Het gebied ten 
noordwesten ligt in de typering “wonen” en de woningen naast het terrein aan de zuidoostzijde 
ligt in het gebied “verkeerszone” met een 10 dB hogere plafondwaarde. 
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Vanwege de groeiende buitengrenzen van de gemeente Hengelo wordt voorgesteld om uit te 
gaan van de gebiedstypering “wonen” dat meer passend is bij dit gebied. Voor het gebiedstype 
wonen gelden de volgende ambitie- en plafondwaarden. 
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4 Gebruikte gegevens 
Bij het onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
           

 Het rekenmodel weg- en spoorweglawaai zoals dit is verstrekt door de gemeente 
Hengelo van het plan met het omliggend gebied voorzien van de verkeersgegevens 
2030. De aantallen zijn met 2% opgehoogd voor het jaar 2032 zijnde het maatgevend 
jaar voor de toetsing aan de Wet Geluidhinder. In bijlage 1 zijn alle invoergegevens van 
dit rekenmodel opgenomen. In figuur 2 zijn diverse weergaves opgenomen van dit 
rekenmodel; 

 De toekomstige verkeersgegevens voor het spoorwegverkeer zijn afkomstig uit het 
Geluidregister Spoor (SWUNG-1) zoals deze beschikbaar is gesteld door het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente versie van 
het Geluidregister Spoor. Ten behoeve van de modellering zijn deze gegevens direct 
overgenomen in het rekenmodel. De modeldata is opgenomen als bijlage 3. 

5 Resultaten en toetsing 
5.1 GELUIDBELASTING WEGVERKEERSLAWAAI 

De geluidbelasting op de woning is bepaald conform methode RMG 2012. Hierbij is gerekend 
met het rekenmodel GeoMilieu versie v2021-4. In figuur 2 zijn diverse plots opgenomen van het 
rekenmodel. In bijlage 1 zijn gegevens opgenomen van de wegen, objecten en hoogtes van 
gebieden. De figuren geven samen met de invoergegevens in bijlage 1 de uitgangspunten voor 
het bepalen van de geluidbelasting. 
 
In figuur 2-2 is de geluidbelasting opgenomen als gevolg van het wegverkeer over de 
Enschedesestraat. De geluidbelasting Lden op het bouwplan bedraagt maximaal 60 dB inclusief 
2 dB aftrek conform artikel 110g van de Wgh op de straatgevel van de bestaande woning. Het 
geluidbeleid is alleen van toepassing op nieuwe situaties, voor deze woning kan (opnieuw) een 
hogere waarde van 60 dB worden vastgesteld. 
 
De geluidbelasting op de twee nieuwe woningen aan de zijde van de Enschedesestraat 
bedraagt maximaal 56 dB en voldoet aan de plafondwaarde tot waaraan een hogere waarde 
kan worden vastgesteld voor een nieuwe situatie in een woongebied, 
 
In bijlage 2 is de geluidbelasting per wegdeel aangegeven met de bijbehorende aftrek met 
daarbij de optelling van de totale geluidbelasting van de beide wegdelen samen.  
 
De geluidbelasting zonder aftrek ex. art 110G bedraagt maximaal 62 dB op de te renoveren 
woning. 
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5.2 GELUIDBELASTING SPOORWEGLAWAAI 

De geluidbelasting op de woning is bepaald conform methode RMR 2012. Hierbij is gerekend 
met het rekenmodel GeoMilieu versie v2021-1. In figuur 4 zijn diverse plots opgenomen van het 
rekenmodel. In bijlage 3 zijn gegevens opgenomen van de wegen, objecten en hoogtes van 
gebieden. De figuren geven samen met de invoergegevens in bijlage 3 de uitgangspunten voor 
het bepalen van de geluidbelasting. 
 
Uit de eerste berekeningen volgt dat de geluidbelasting als gevolg van het spoorweglawaai 
hoger is dan 60 dB. Er wordt dan niet voldaan aan het geluidbeleid. Door het aanbrengen van 
een aarden wal van 2 meter hoog (zie figuur 1-1) blijft de geluidbelasting op de woning bij het 
spoor gelijk of lager dan 60 dB. 
 
De geluidbelasting op de overige woningen blijft lager dan de ambitiewaarde van 55 dB. 
 
In bijlage 4 is de geluidbelasting op elk rekenpunt weergegeven. 

5.3 CUMULATIEVE GELUIDBELASTING 

Het plan wordt aangestraald door diverse geluidbronnen waarvan de voorkeursgrenswaarde 
kan worden overschreden. Bij de afwijking van het bestemmingsplan en het verlenen van de 
hogere waarde moet inzicht zijn in de aanvaardbaarheid van de totale geluidsituatie. Hiertoe 
kan de gecumuleerde belasting worden bepaald.  
 
Op geen enkele woning wordt zowel de voorkeursgrenswaarde van 48 dB door 
wegverkeerslawaai als de voorkeursgrenswaarde van 55 dB door spoorweglawaai 
overschreden. Er is geen sprake van een gecumuleerde geluidbelasting. 
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6 Hogere grenswaarden 
In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat een hogere waarde alleen kan 
worden verleend als “de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de 
geluidbelasting vanwege het industrieterrein, de weg of spoorweg, van de gevel van de 
betrokken woningen of andere geluidgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van 
de betrokken geluidgevoelige terreinen tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 
onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard". 
 
Daarnaast heeft de gemeente Hengelo gebiedsgericht ambities vastgesteld. Als aan de 
ambities voor het betreffende gebied wordt voldaan, betekent dit dat naar het oordeel van de 
gemeente ook wordt voldaan aan het bovengenoemde wettelijke criterium. Als niet aan de 
ambitiewaarde kan worden voldaan, moet worden getoetst of een hogere waarde kan worden 
toegestaan. Hieronder worden de doelstellingen uit het gemeentelijke beleid verbonden met de 
wettelijke criteria. 
 
De geluidbelasting op de woning overschrijdt de ambitiewaarde maar is lager dan de 
plafondwaarden. Het vast stellen van een hogere waarde kan alleen als er aan bepaalde criteria 
wordt voldaan die zijn vastgelegd in het geluidbeleid van de gemeente Hengelo.  
 
In de onderstaande tabel 7 uit het geluidbeleid zijn (niet limitatieve) maatregelen en 
overwegingen opgenomen. 

Maatregelen Toelichting  
a)   Geluidluwe gevel. 

Verblijfsruimte aan 
de geluidluwe 
zijde.  
Buitenruimte aan  
geluidluwe zijde. 

Eén zijde van de woning moet hierbij beschikken over een geluidluwe gevel.  
Op deze gevel wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde niet 
overschreden. Deze eis maakt het indirect ook mogelijk om in een woning 
een geluidluwe verblijfsruimte en achter een woning een geluidluwe 
buitenruimte te creëren.  

b)   Gelijkwaardig 
woon- en 
leefklimaat 

Uitgangspunt is dat een woning ten minste één geluidluwe gevel bezit en 
dat eventuele buitenruimten zich aan de geluidluwe kant bevinden. Er zijn 
situaties denkbaar waarin dit niet in redelijkheid gerealiseerd kan worden. 
Als er in dergelijke situaties toch een geluidgevoelige bestemming 
gerealiseerd moet worden, kan dat alleen als maatregelen/voorzieningen 
worden getroffen om een gelijkwaardig woon- en leefklimaat te realiseren. 
Dit zal per locatie en per doelgroep verschillen en hiervoor zijn geen 
eenduidige criteria op te stellen. Onderwerpen die in de overweging een rol 
moeten spelen: 
- Keuzevrijheid van de doelgroep; als toekomstig bewoner in alle vrijheid 

kan kiezen (of van de keuze kan afzien) om in een dergelijke woning te 
gaan wonen (bijvoorbeeld een duurdere koopwoning), dan kan dat eerder 
worden toegestaan dan in een situatie waarin de doelgroep minder 
keuzemogelijkheden heeft (ouderenhuisvesting, begeleid wonen, sociale 
huurwoningen, etc.) 

-  Balkons of andere buitenruimten die afsluitbaar zijn om geluid af te 
schermen 

-  Ligging; in sommige gevallen kan de ligging van een pand de hoge 
geluidbelasting “compenseren”, bijvoorbeeld in de nabijheid van het 
centrum, of een fraai uitzicht. 

-  Oppervlak van de woonruimte: een grote woonruimte kan het gebrek aan 
geluidluwe gevels of buitenruimten compenseren. 

-  Extra akoestische maatregelen: er zou voor kunnen worden gekozen om 
een hoogbelaste woning extra te isoleren, zodat de hoge geluidbelasting 
binnen niet hoorbaar is. Ook kan daarbij worden betrokken de isolatie ten 
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Maatregelen Toelichting  
opzichte van aanpandige woningen: een hogere isolatiewaarde dan het 
Bouwbesluit voorschrijft, zodat de kans op eventuele geluidhinder door 
buren wordt verkleind.  

  

 
De geluidbelasting wordt bepaald door het wegverkeer over de Enschedesestraat en het 
spoorweglawaai. 
 
Het geluidbeleid is alleen van toepassing op nieuwe situaties, voor de bestaande woning kan 
(opnieuw) een hogere waarde van 60 dB worden vastgesteld. 
 
De geluidbelasting op de twee nieuwe woningen aan de zijde van de Enschedesestraat 
bedraagt maximaal 56 dB en voldoet aan de plafondwaarde tot waaraan een hogere waarde 
kan worden vastgesteld voor een nieuwe situatie in een woongebied, 
 
De geluidbelasting vanwege spoorweglawaai bedraagt maximaal 60 dB onder voorwaarden dat 
een wal wordt geplaatst met een hoogte van 2 meter. 
 
Omdat het plan aan weerszijden wordt aangestraald door verschillende bronnen leidt het 
verplaatsen van een bouwkavel niet tot een betere situatie. De woning zou dan meer richting 
het spoor moeten verplaatst waardoor de geluidbelasting vanwege het spoor toeneemt.  
 
Het aanbrengen van een geluidscherm om de geluidbelasting vanaf het spoor te reduceren is 
reeds voorzien en onderdeel van de voorgestelde maatregelen. 
 
Een scherm aan de zijde van de Enschedesestraat is niet wenselijk. De reden hiervan is dat de 
afdeling stedenbouw van de gemeente Hengelo het belangrijk vindt dat er zicht blijft op de 
monumentale boerderij en schuur vanaf de Enschedesestraat. Vandaar dat ook de 
nieuwbouwwoningen een eindje terug liggen van de weg om die zichtlijn niet te verstoren. 
 
In deze situatie kan de ligging en het oppervlak van de woonruimte worden gebruikt als 
argument voor de te verlenen hogere waarde. Het pand wordt gerealiseerd op een gewilde 
locatie waarbij de hogere geluidbelasting “voor lief” wordt genomen. 
 
Als extra argument kan ook worden aangevoerd dat er veel verschillende gebiedstypes op deze 
locatie aan elkaar grenzen. Zoals uit figuur 1-2 blijkt ligt het perceel naast een “verkeerszone” 
waarvoor ambitiewaarden gelden die hoger zijn dan de geluidbelasting op dit bouwvlak. 
 
Bij het hogere waarde besluit wordt een geluidwering van 60 dB minus 33 is 27 dB wordt 
vereist. De maatregelen die hieruit volgen zijn beperkt. Gedacht moet worden aan het ventileren 
via een susroosters of een suskast of een WTW installatie zonder natuurlijke toevoer. 



 
16 

 
 

 
Akoestisch onderzoek – Herbestemmen locatie Enschedesestraat 406 Hengelo—21.211.01 versie 02 
 

7 Conclusie 
In opdracht van Het Zeldam BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten 
geluidbelasting op een plan gelegen aan Enschedesestraat 406 in Hengelo.  
 
Het plan is gelegen tussen de spoorlijn Hengelo-Enschede en de Enschedesestraat. 
 
Uit de toetsing blijkt dat voor zowel het wegverkeer- als het spoorweglawaai niet wordt voldaan 
aan de ambitiewaarden die zijn vastgelegd in het geluidbeleid van de gemeente Hengelo. De 
geluidbelasting is wel lager dan de plafondwaarde tot waar ontheffing kan worden verleend in 
het gebiedstype “wonen”. 
 
De geluidbelasting is vastgesteld op de begane grond en eerste verdieping van alle woningen. 
Op de 2e verdieping worden geen geluidsgevoelige functies gerealiseerd. 
 
Verzocht moet worden om de vaststelling van de volgende hogere grenswaarden. 
 
De geluidbelasting vanwege het wegverkeer bestaand “De boerderij”  : 60 dB 
De geluidbelasting vanwege het wegverkeer woningen zijde Enschedesestraat : 56 dB 
De geluidbelasting vanwege spoorweglawaai woning zijde spoor   : 60 dB. 
 
Voor het vaststellen van hogere waarden zijn ontheffingscriteria gesteld. Bij de uitwerking van 
het plan is zoveel als mogelijk invulling gegeven aan de criteria genoemd in hoofdstuk 5.2.2 van 
het geluidbeleid van de gemeente Hengelo.  
 
De cumulatieve geluidbelasting zonder aftrek bedraagt maximaal 62 dB bij de bestaande 
woning en 60 dB bij de overige woningen.  
 
Hengelo, 25 oktober 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. R. Herik 
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406

Model eigenschap

Omschrijving Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Verantwoordelijke AvL
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMG-2012, wegverkeer|
    
Aangemaakt door vsr op 12-9-2011
Laatst ingezien door Robert op 25-10-2022
Model aangemaakt met Geomilieu V1.81
    
Origineel project Onderzoek
Originele omschrijving Hengelo - Toekomstjaar 2030 - Definitief Enschedesestraat 406
Geïmporteerd door Robert op 29-12-2021
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 750
Aandachtsgebied 750
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 1.00
Openingshoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3.50

25-10-2022 10:44:52Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman
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Commentaar

Geluidsmodel voor het prognosejaar 2030 gebaseerd op het 
verkeersmodel van de regio Twente opgesteld door Royal 
Haskonig DHV. Vanuit dit verkeersmodel zijn de 
verkeersintensiteiten omgerekend van een werkdag naar een 
weekdagsitiuatie en is het personenautoverkeer opgedeeld over 
de dagdelen (dag/avond/nacht) en het vrachtverkeer 
opgedeeld 
over middelzwaar en zwaar vrachtverkeer en daarna per 
voertuigsoort over de dagdelen. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van 
de opdelingspercentages die ook de afgelopen jaren in de regio 
zijn gebruikt.
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Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling

Enschedese Enschedesestraat      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Enschedese Enschedesestraat      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Enschedese Enschedesestraat      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Enschedese Enschedesestraat      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Enschedese Enschedesestraat      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0

Hengeloses Hengelosestraat      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Enschedese Enschedesestraat      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Enschedese Enschedesestraat      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Morshoekwe Morshoekweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Enschedese Enschedesestraat      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0

Kettingbru Kettingbrugweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Kettingbru Kettingbrugweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Kettingbru Kettingbrugweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Steenrietw Steenrietweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Steenrietw Steenrietweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0

Steenrietw Steenrietweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Steenrietw Steenrietweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Kettingbru Kettingbrugweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Steenrietw Steenrietweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0
Steenrietw Steenrietweg      0.00 -- Relatief Verdeling False  1.5   0

Steenrietw Steenrietweg      0.00     21.99 Relatief aan onderliggend item Verdeling False  1.5   0

25-10-2022 10:45:27Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman
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Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D))

Enschedese W4b  80  80  80 --  80  80  80 --  80
Enschedese W4b  80  80  80 --  80  80  80 --  80
Enschedese W4b  80  80  80 --  80  80  80 --  80
Enschedese W4b  80  80  80 --  80  80  80 --  80
Enschedese W4b  80  80  80 --  80  80  80 --  80

Hengeloses W0  80  80  80 --  80  80  80 --  80
Enschedese W4b  80  80  80 --  80  80  80 --  80
Enschedese W4b  50  50  50 --  50  50  50 --  50
Morshoekwe W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60
Enschedese W4b  50  50  50 --  50  50  50 --  50

Kettingbru W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60
Kettingbru W9a  60  60  60 --  60  60  60 --  60
Kettingbru W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60
Steenrietw W9a  50  50  50 --  50  50  50 --  50
Steenrietw W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50

Steenrietw W9a  50  50  50 --  50  50  50 --  50
Steenrietw W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60
Kettingbru W0  60  60  60 --  60  60  60 --  60
Steenrietw W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50
Steenrietw W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50

Steenrietw W0  50  50  50 --  50  50  50 --  50

25-10-2022 10:45:27Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman
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Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)

Enschedese  80  80 --  80  80  80 --  10588.62   6.76   3.38
Enschedese  80  80 --  80  80  80 --  10588.62   6.76   3.38
Enschedese  80  80 --  80  80  80 --  10543.74   6.77   3.35
Enschedese  80  80 --  80  80  80 --  10543.74   6.77   3.35
Enschedese  80  80 --  80  80  80 --  10516.20   6.77   3.35

Hengeloses  80  80 --  80  80  80 --  21104.82   6.60   3.60
Enschedese  80  80 --  80  80  80 --  10496.82   6.76   3.38
Enschedese  50  50 --  50  50  50 --  10543.74   6.77   3.35
Morshoekwe  60  60 --  60  60  60 --    724.20   6.58   3.72
Enschedese  50  50 --  50  50  50 --  10496.82   6.76   3.38

Kettingbru  60  60 --  60  60  60 --    176.46   6.57   4.08
Kettingbru  60  60 --  60  60  60 --    176.46   6.57   4.08
Kettingbru  60  60 --  60  60  60 --    176.46   6.57   4.08
Steenrietw  50  50 --  50  50  50 --    241.74   6.54   4.07
Steenrietw  50  50 --  50  50  50 --    241.74   6.54   4.07

Steenrietw  50  50 --  50  50  50 --    241.74   6.54   4.07
Steenrietw  60  60 --  60  60  60 --    176.46   6.57   4.08
Kettingbru  60  60 --  60  60  60 --    176.46   6.57   4.08
Steenrietw  50  50 --  50  50  50 --    176.46   6.57   4.08
Steenrietw  50  50 --  50  50  50 --    176.46   6.57   4.08

Steenrietw  50  50 --  50  50  50 --    176.46   6.57   4.08
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N)

Enschedese   0.67 -- -- -- -- --  94.62  94.32  93.93 --   3.50   2.84   2.43
Enschedese   0.67 -- -- -- -- --  94.62  94.32  93.93 --   3.50   2.84   2.43
Enschedese   0.67 -- -- -- -- --  96.54  96.34  96.08 --   2.25   1.83   1.57
Enschedese   0.67 -- -- -- -- --  96.54  96.34  96.08 --   2.25   1.83   1.57
Enschedese   0.67 -- -- -- -- --  96.54  96.34  96.08 --   2.25   1.83   1.57

Hengeloses   0.80 -- -- -- -- --  91.30  93.00  93.70 --   4.10   3.30   3.00
Enschedese   0.67 -- -- -- -- --  94.58  94.28  93.89 --   3.52   2.86   2.44
Enschedese   0.67 -- -- -- -- --  96.54  96.34  96.08 --   2.25   1.83   1.57
Morshoekwe   0.77 -- -- -- -- --  98.45  98.17  98.40 --   1.01   0.92   0.64
Enschedese   0.67 -- -- -- -- --  94.58  94.28  93.89 --   3.52   2.86   2.44

Kettingbru   0.64 -- -- -- -- --  98.41  98.59  99.06 --   1.43   1.28   0.84
Kettingbru   0.64 -- -- -- -- --  98.41  98.59  99.06 --   1.43   1.28   0.84
Kettingbru   0.64 -- -- -- -- --  98.41  98.59  99.06 --   1.43   1.28   0.84
Steenrietw   0.64 -- -- -- -- --  98.98  99.10  99.40 --   0.92   0.81   0.54
Steenrietw   0.64 -- -- -- -- --  98.98  99.10  99.40 --   0.92   0.81   0.54

Steenrietw   0.64 -- -- -- -- --  98.98  99.10  99.40 --   0.92   0.81   0.54
Steenrietw   0.64 -- -- -- -- --  98.41  98.59  99.06 --   1.43   1.28   0.84
Kettingbru   0.64 -- -- -- -- --  98.41  98.59  99.06 --   1.43   1.28   0.84
Steenrietw   0.64 -- -- -- -- --  98.41  98.59  99.06 --   1.43   1.28   0.84
Steenrietw   0.64 -- -- -- -- --  98.41  98.59  99.06 --   1.43   1.28   0.84

Steenrietw   0.64 -- -- -- -- --  98.41  98.59  99.06 --   1.43   1.28   0.84
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N)

Enschedese --   1.88   2.84   3.64 -- -- -- -- --    677.28    337.57     66.64
Enschedese --   1.88   2.84   3.64 -- -- -- -- --    677.28    337.57     66.64
Enschedese --   1.21   1.83   2.35 -- -- -- -- --    689.11    340.29     67.87
Enschedese --   1.21   1.83   2.35 -- -- -- -- --    689.11    340.29     67.87
Enschedese --   1.21   1.83   2.35 -- -- -- -- --    687.31    339.40     67.70

Hengeloses --   4.60   3.70   3.30 -- -- -- -- --   1271.73    706.59    158.20
Enschedese --   1.90   2.86   3.67 -- -- -- -- --    671.13    334.50     66.03
Enschedese --   1.21   1.83   2.35 -- -- -- -- --    689.11    340.29     67.87
Morshoekwe --   0.54   0.92   0.96 -- -- -- -- --     46.91     26.45      5.49
Enschedese --   1.90   2.86   3.67 -- -- -- -- --    671.13    334.50     66.03

Kettingbru --   0.16   0.14   0.10 -- -- -- -- --     11.41      7.10      1.12
Kettingbru --   0.16   0.14   0.10 -- -- -- -- --     11.41      7.10      1.12
Kettingbru --   0.16   0.14   0.10 -- -- -- -- --     11.41      7.10      1.12
Steenrietw --   0.10   0.09   0.06 -- -- -- -- --     15.65      9.75      1.54
Steenrietw --   0.10   0.09   0.06 -- -- -- -- --     15.65      9.75      1.54

Steenrietw --   0.10   0.09   0.06 -- -- -- -- --     15.65      9.75      1.54
Steenrietw --   0.16   0.14   0.10 -- -- -- -- --     11.41      7.10      1.12
Kettingbru --   0.16   0.14   0.10 -- -- -- -- --     11.41      7.10      1.12
Steenrietw --   0.16   0.14   0.10 -- -- -- -- --     11.41      7.10      1.12
Steenrietw --   0.16   0.14   0.10 -- -- -- -- --     11.41      7.10      1.12

Steenrietw --   0.16   0.14   0.10 -- -- -- -- --     11.41      7.10      1.12
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63

Enschedese --     25.05     10.16      1.72 --     13.46     10.16      2.58 --   81.56
Enschedese --     25.05     10.16      1.72 --     13.46     10.16      2.58 --   81.56
Enschedese --     16.06      6.46      1.11 --      8.64      6.46      1.66 --   81.03
Enschedese --     16.06      6.46      1.11 --      8.64      6.46      1.66 --   81.03
Enschedese --     16.02      6.45      1.11 --      8.61      6.45      1.66 --   81.02

Hengeloses --     57.11     25.07      5.07 --     64.07     28.11      5.57 --   85.50
Enschedese --     24.98     10.15      1.72 --     13.48     10.15      2.58 --   81.53
Enschedese --     16.06      6.46      1.11 --      8.64      6.46      1.66 --   83.43
Morshoekwe --      0.48      0.25      0.04 --      0.26      0.25      0.05 --   70.51
Enschedese --     24.98     10.15      1.72 --     13.48     10.15      2.58 --   84.01

Kettingbru --      0.17      0.09      0.01 --      0.02      0.01 -- --   64.24
Kettingbru --      0.17      0.09      0.01 --      0.02      0.01 -- --   72.24
Kettingbru --      0.17      0.09      0.01 --      0.02      0.01 -- --   64.24
Steenrietw --      0.15      0.08      0.01 --      0.02      0.01 -- --   73.27
Steenrietw --      0.15      0.08      0.01 --      0.02      0.01 -- --   65.46

Steenrietw --      0.15      0.08      0.01 --      0.02      0.01 -- --   73.27
Steenrietw --      0.17      0.09      0.01 --      0.02      0.01 -- --   64.24
Kettingbru --      0.17      0.09      0.01 --      0.02      0.01 -- --   64.24
Steenrietw --      0.17      0.09      0.01 --      0.02      0.01 -- --   64.33
Steenrietw --      0.17      0.09      0.01 --      0.02      0.01 -- --   64.33

Steenrietw --      0.17      0.09      0.01 --      0.02      0.01 -- --   64.33
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125

Enschedese   91.07   96.29  103.47  110.11  105.79   99.35   88.25   78.90   88.14
Enschedese   91.07   96.29  103.47  110.11  105.79   99.35   88.25   78.90   88.14
Enschedese   90.48   95.67  102.97  110.00  105.65   99.22   88.02   78.23   87.49
Enschedese   90.48   95.67  102.97  110.00  105.65   99.22   88.02   78.23   87.49
Enschedese   90.47   95.66  102.96  109.99  105.63   99.21   88.01   78.22   87.48

Hengeloses   94.80  100.12  107.50  113.85  110.01  103.13   92.14   82.42   91.76
Enschedese   91.04   96.26  103.45  110.08  105.75   99.31   88.21   78.87   88.11
Enschedese   90.19   96.36  102.19  108.09  104.13   97.80   88.05   80.57   87.28
Morshoekwe   78.36   83.66   90.95   98.24   94.62   87.78   76.96   68.25   76.04
Enschedese   90.97   97.51  102.65  108.26  104.38   98.04   88.75   81.26   88.15

Kettingbru   72.21   77.51   84.68   92.07   88.46   81.62   70.79   62.11   70.06
Kettingbru   80.62   85.04   89.38   94.76   87.45   82.11   72.29   70.12   78.47
Kettingbru   72.21   77.51   84.68   92.07   88.46   81.62   70.79   62.11   70.06
Steenrietw   80.36   84.82   89.26   94.25   87.03   81.72   72.16   71.16   78.23
Steenrietw   72.15   77.49   84.76   91.75   88.24   81.43   70.86   63.36   70.02

Steenrietw   80.36   84.82   89.26   94.25   87.03   81.72   72.16   71.16   78.23
Steenrietw   72.21   77.51   84.68   92.07   88.46   81.62   70.79   62.11   70.06
Kettingbru   72.21   77.51   84.68   92.07   88.46   81.62   70.79   62.11   70.06
Steenrietw   71.13   76.75   83.53   90.44   86.94   80.14   69.74   62.19   68.97
Steenrietw   71.13   76.75   83.53   90.44   86.94   80.14   69.74   62.19   68.97

Steenrietw   71.13   76.75   83.53   90.44   86.94   80.14   69.74   62.19   68.97
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250

Enschedese   93.40  100.76  107.18  102.84   96.38   85.31   72.16   81.22   86.51
Enschedese   93.40  100.76  107.18  102.84   96.38   85.31   72.16   81.22   86.51
Enschedese   92.71  100.13  106.99  102.63   96.20   85.01   71.46   80.58   85.83
Enschedese   92.71  100.13  106.99  102.63   96.20   85.01   71.46   80.58   85.83
Enschedese   92.70  100.12  106.98  102.62   96.18   85.00   71.45   80.57   85.81

Hengeloses   97.05  104.47  111.14  107.31  100.42   89.36   75.68   85.04   90.32
Enschedese   93.37  100.73  107.15  102.80   96.35   85.27   72.13   81.19   86.48
Enschedese   93.49   99.37  105.12  101.16   94.82   85.16   73.76   80.46   86.71
Morshoekwe   81.43   88.67   95.81   92.18   85.35   74.58   61.36   69.10   74.43
Enschedese   94.72   99.96  105.37  101.49   95.15   85.96   74.46   81.32   87.93

Kettingbru   75.32   82.57   90.00   86.38   79.54   68.68   53.92   61.77   66.91
Kettingbru   82.85   87.27   92.69   85.37   80.03   70.18   61.92   70.18   74.42
Kettingbru   75.32   82.57   90.00   86.38   79.54   68.68   53.92   61.77   66.91
Steenrietw   82.62   87.17   92.18   84.96   79.65   70.05   63.01   70.00   74.21
Steenrietw   75.30   82.68   89.69   86.16   79.36   68.75   55.21   61.80   66.90

Steenrietw   82.62   87.17   92.18   84.96   79.65   70.05   63.01   70.00   74.21
Steenrietw   75.32   82.57   90.00   86.38   79.54   68.68   53.92   61.77   66.91
Kettingbru   75.32   82.57   90.00   86.38   79.54   68.68   53.92   61.77   66.91
Steenrietw   74.51   81.43   88.36   84.86   78.06   67.60   53.97   60.64   65.94
Steenrietw   74.51   81.43   88.36   84.86   78.06   67.60   53.97   60.64   65.94

Steenrietw   74.51   81.43   88.36   84.86   78.06   67.60   53.97   60.64   65.94
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500

Enschedese   93.99  100.22   95.86   89.40   78.35 -- -- -- --
Enschedese   93.99  100.22   95.86   89.40   78.35 -- -- -- --
Enschedese   93.33  100.05   95.68   89.24   78.07 -- -- -- --
Enschedese   93.33  100.05   95.68   89.24   78.07 -- -- -- --
Enschedese   93.32  100.04   95.67   89.23   78.06 -- -- -- --

Hengeloses   97.76  104.57  100.74   93.85   82.76 -- -- -- --
Enschedese   93.96  100.18   95.83   89.37   78.32 -- -- -- --
Enschedese   92.58   98.21   94.25   87.91   78.34 -- -- -- --
Morshoekwe   81.80   88.97   85.33   78.49   67.69 -- -- -- --
Enschedese   93.20   98.45   94.58   88.23   79.14 -- -- -- --

Kettingbru   74.42   81.93   78.30   71.46   60.52 -- -- -- --
Kettingbru   79.12   84.62   77.29   71.95   62.02 -- -- -- --
Kettingbru   74.42   81.93   78.30   71.46   60.52 -- -- -- --
Steenrietw   79.07   84.13   76.89   71.58   61.88 -- -- -- --
Steenrietw   74.58   81.64   78.10   71.29   60.58 -- -- -- --

Steenrietw   79.07   84.13   76.89   71.58   61.88 -- -- -- --
Steenrietw   74.42   81.93   78.30   71.46   60.52 -- -- -- --
Kettingbru   74.42   81.93   78.30   71.46   60.52 -- -- -- --
Steenrietw   73.29   80.29   76.77   69.96   59.36 -- -- -- --
Steenrietw   73.29   80.29   76.77   69.96   59.36 -- -- -- --

Steenrietw   73.29   80.29   76.77   69.96   59.36 -- -- -- --
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Enschedese -- -- -- --
Enschedese -- -- -- --
Enschedese -- -- -- --
Enschedese -- -- -- --
Enschedese -- -- -- --

Hengeloses -- -- -- --
Enschedese -- -- -- --
Enschedese -- -- -- --
Morshoekwe -- -- -- --
Enschedese -- -- -- --

Kettingbru -- -- -- --
Kettingbru -- -- -- --
Kettingbru -- -- -- --
Steenrietw -- -- -- --
Steenrietw -- -- -- --

Steenrietw -- -- -- --
Steenrietw -- -- -- --
Kettingbru -- -- -- --
Steenrietw -- -- -- --
Steenrietw -- -- -- --

Steenrietw -- -- -- --

25-10-2022 10:45:27Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman



Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

410-01 Schuurwoning     22.29 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
410-02 Schuurwoning     22.25 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
410-03 Schuurwoning     22.42 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
410-04 Schuurwoning     22.44 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
406-01 De Boerderij     22.16 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja

406-02 De Boerderij     22.12 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
406-03 De Boerderij     22.30 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
406-04 De Boerderij     22.38 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
412-01 De Veldschuur     22.72 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
412-02 De Veldschuur     22.70 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja

412-03 De Veldschuur     22.71 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
412-04 De Veldschuur     22.75 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
412-05 De Veldschuur     22.80 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
412-06 De Veldschuur     22.81 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
412-07 De Veldschuur     22.83 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja

412-08 De Veldschuur     22.77 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
414-01 Het Molenhuis     22.69 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
414-02 Het Molenhuis     22.64 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
414-03 Het Molenhuis     22.70 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
414-04 Het Molenhuis     22.76 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja

414-05 Het Molenhuis     22.76 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
414-06 Het Molenhuis     22.78 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

Water hard 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00

inrit 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00
fietspad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

inrit 0.00
inrit 0.00
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

voetpad 0.00
inrit 0.00
fietspad 0.00
voetpad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

fietspad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
overweg 0.00
spoorbaan 0.00

spoorbaan 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
fietspad 0.00
inrit 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00
voetpad 0.00

voetpad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
fietspad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
OV-baan 0.00
OV-baan 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

inrit 0.00
inrit 0.00
parkeervlak 0.00
inrit 0.00
parkeervlak 0.00

parkeervlak 0.00
parkeervlak 0.00
parkeervlak 0.00
parkeervlak 0.00
inrit 0.00

inrit 0.00
parkeervlak 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00

inrit 0.00
parkeervlak 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
spoorbaan 0.00
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

fietspad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

fietspad 0.00
voetpad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

inrit 0.00
inrit 0.00
fietspad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
voetpad 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00
voetpad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

voetpad 0.00
inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
fietspad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

inrit 0.00
fietspad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
fietspad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
voetpad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

inrit 0.00
voetpad 0.00
inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
fietspad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
fietspad 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00

inrit 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00
fietspad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

fietspad 0.00
voetpad 0.00
fietspad 0.00
inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
overweg 0.00

overweg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
overweg 0.00
overweg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

overweg 0.00
overweg 0.00
spoorbaan 0.00
parkeervlak 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

inrit 0.00
fietspad 0.00
fietspad 0.00
parkeervlak 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
parkeervlak 0.00
OV-baan 0.00
inrit 0.00
OV-baan 0.00

rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
inrit 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

fietspad 0.00
inrit 0.00
inrit 0.00
fietspad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00

fietspad 0.00
rijbaan lokale weg 0.00
fietspad 0.00
berm 0.00
berm 0.00

berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00

berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00

berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00

berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00

berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00

berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00

berm 0.00
berm 0.00
verkeerseiland 0.00
berm 0.00
berm 0.00

berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00

berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00

berm 0.00
verkeerseiland 0.00
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Bf

verkeerseiland 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00

berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
verkeerseiland 0.00
berm 0.00

berm 0.00
berm 0.00
verkeerseiland 0.00
berm 0.00
berm 0.00

verkeerseiland 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00

berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00

berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00
berm 0.00

berm 0.00
berm 0.00

Z01 Groen 1.00
Z02 Perceel 0.70
Z03 Perceel 0.70
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust

01 Woningen Zeldam     6.50     22.65 Relatief    0    0   0
02 Woningen Zeldam     6.50     22.78 Relatief    0    0   0
03 Woningen Zeldam     6.50     22.85 Relatief    0    0   0
04 Woningen Zeldam     6.50     22.70 Relatief    0    0   0

   21.99     21.99 Absoluut    0    0   0

0153100000261124     6.15     24.28 Relatief    0    0   0
0164100000001600     3.35     23.28 Relatief    0    0   0
0164100000001607     4.26     23.32 Relatief    0    0   0
0164100000002081     3.75     23.25 Relatief    0    0   0
0164100000002144     6.04     23.20 Relatief    0    0   0

0164100000002269     3.23     22.94 Relatief    0    0   0
0164100000002272     8.78     22.22 Relatief    0    0   0
0164100000002282     4.34     22.97 Relatief    0    0   0
0164100000002284    11.75     22.80 Relatief    0    0   0
0164100000002317     5.70     23.19 Relatief    0    0   0

0164100000002506    15.50     23.48 Relatief    0    0   0
0164100000002678     3.70     21.40 Relatief    0    0   0
0164100000002721     3.75     21.39 Relatief    0    0   0
0164100000002754     4.12     21.15 Relatief    0    0   0
0164100000002888     6.24     21.39 Relatief    0    0   0

0164100000002897     3.88     21.89 Relatief    0    0   0
0164100000002941     7.82     22.40 Relatief    0    0   0
0164100000003048     6.86     22.80 Relatief    0    0   0
0164100000003053     4.15     21.47 Relatief    0    0   0
0164100000003079     7.89     22.00 Relatief    0    0   0

0164100000003963    12.00     22.08 Relatief    0    0   0
0164100000003987     5.40     22.16 Relatief    0    0   0
0164100000004099    19.78     21.17 Relatief    0    0   0
0164100000004436     7.05     21.75 Relatief    0    0   0
0164100000004860     6.13     22.33 Relatief    0    0   0

0164100000004900     6.57     24.02 Relatief    0    0   0
0164100000005061     7.75     23.26 Relatief    0    0   0
0164100000005216     2.35     21.71 Relatief    0    0   0
0164100000005239     3.90     21.82 Relatief    0    0   0
0164100000005421     4.64     21.86 Relatief    0    0   0

0164100000005536     7.85     21.93 Relatief    0    0   0
0164100000005838    14.34     21.25 Relatief    0    0   0
0164100000042366     4.30     22.50 Relatief    0    0   0
0164100000042367     7.12     23.07 Relatief    0    0   0
0164100000042370     3.16     23.39 Relatief    0    0   0

0164100000042385     9.76     22.30 Relatief    0    0   0
0164100000042386     3.93     22.80 Relatief    0    0   0
0164100000042387     3.10     22.86 Relatief    0    0   0
0164100000042388     3.79     22.90 Relatief    0    0   0
0164100000042397     6.67     23.01 Relatief    0    0   0

0164100000042398     9.26     23.00 Relatief    0    0   0
0164100000042416    17.21     22.98 Relatief    0    0   0
0164100000042449     9.41     23.04 Relatief    0    0   0
0164100000042674     3.23     21.84 Relatief    0    0   0
0164100000042675     3.12     21.54 Relatief    0    0   0

0164100000042758     7.39     22.22 Relatief    0    0   0
0164100000042892     2.77     22.74 Relatief    0    0   0
0164100000042917     7.67     22.36 Relatief    0    0   0
0164100000042918     3.62     21.81 Relatief    0    0   0
0164100000060103    12.95     21.15 Relatief    0    0   0

0164100000080757     2.49     23.09 Relatief    0    0   0
0164100000085689     3.09     22.04 Relatief    0    0   0
0164100000287750     8.00     21.76 Relatief    0    0   0
0164100000287776     8.00     22.86 Relatief    0    0   0
0164100000287777     2.00     22.63 Relatief    0    0   0

0164100000287778     2.00     22.62 Relatief    0    0   0
0164100000287779     2.00     22.58 Relatief    0    0   0
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
02 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
03 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
04 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB True 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust

0164100000287780     2.00     21.65 Relatief    0    0   0
0164100000287781     2.00     21.72 Relatief    0    0   0
0164100000287782     2.00     21.70 Relatief    0    0   0
0164100000287783     2.00     21.95 Relatief    0    0   0
0164100000287963     8.00     23.20 Relatief    0    0   0

0164100000288193     8.00     23.23 Relatief    0    0   0
0164100000288194     8.00     23.16 Relatief    0    0   0
0164100000288195     8.00     22.96 Relatief    0    0   0
0164100000288196     8.00     22.91 Relatief    0    0   0
0164100000291844     8.00     23.12 Relatief    0    0   0

0164100000292267     8.00     23.35 Relatief    0    0   0
0164100000293215     2.00     21.56 Relatief    0    0   0
0164100000293219     2.00     22.23 Relatief    0    0   0
0164100000293220     2.00     22.41 Relatief    0    0   0
0164100000293221     2.00     22.94 Relatief    0    0   0

0164100000293222     8.00     22.73 Relatief    0    0   0
0164100000293223     2.00     23.58 Relatief    0    0   0
0164100000293224     2.00     23.27 Relatief    0    0   0
0164100000293225     8.00     22.88 Relatief    0    0   0
0164100000293226     8.00     23.15 Relatief    0    0   0

0164100000293263     2.00     23.01 Relatief    0    0   0
0164100000293264     8.00     22.94 Relatief    0    0   0
0164100000293265     2.00     22.94 Relatief    0    0   0
0164100000293360     8.00     22.98 Relatief    0    0   0
0164100000293364     8.00     22.88 Relatief    0    0   0

0164100000293366     8.00     22.92 Relatief    0    0   0
0164100000293399     8.00     23.45 Relatief    0    0   0
0164100000293514     2.00     22.00 Relatief    0    0   0
0164100000293515     8.00     23.29 Relatief    0    0   0
0164100000293517     8.00     21.88 Relatief    0    0   0

0164100000293964     8.00     20.80 Relatief    0    0   0
0164100000293966     2.00     22.93 Relatief    0    0   0
0164100000293968     2.00     23.15 Relatief    0    0   0
0164100000293967     8.00     22.83 Relatief    0    0   0
0164100000294382     2.00     22.86 Relatief    0    0   0

0164100000293365     8.00     22.90 Relatief    0    0   0
0164100000294755     8.00     22.98 Relatief    0    0   0
0164100000288913     2.00     22.44 Relatief    0    0   0
0164100000288928     2.00     22.27 Relatief    0    0   0
0164100000288929     8.00     22.55 Relatief    0    0   0

0164100000288930     2.00     22.49 Relatief    0    0   0
0164100000288931     8.00     20.88 Relatief    0    0   0
0164100000288933     8.00     21.84 Relatief    0    0   0
0164100000293213     8.00     21.27 Relatief    0    0   0
0153100000252545     7.85     24.13 Relatief    0    0   0

0164100000004657    13.47     21.63 Relatief    0    0   0
0164100000294799     8.00     21.99 Relatief    0    0   0
0164100000295826     8.00     23.33 Relatief    0    0   0
0164100000294892     8.00     22.91 Relatief    0    0   0
0164100000002136     6.90     23.29 Relatief    0    0   0

0164100000002186     6.85     23.22 Relatief    0    0   0
0164100000002265     4.50     21.40 Relatief    0    0   0
0164100000002278     5.34     22.01 Relatief    0    0   0
0164100000002279     4.50     21.75 Relatief    0    0   0
0164100000002288     4.81     21.94 Relatief    0    0   0

0164100000002312     6.58     21.84 Relatief    0    0   0
0164100000002313     4.50     21.63 Relatief    0    0   0
0164100000002315     4.50     23.08 Relatief    0    0   0
0164100000002323     8.07     21.69 Relatief    0    0   0
0164100000002340     4.50     21.55 Relatief    0    0   0

0164100000002357     7.88     23.26 Relatief    0    0   0
0164100000002369     8.56     23.25 Relatief    0    0   0
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust

0164100000002379     8.59     23.27 Relatief    0    0   0
0164100000002399     8.24     23.25 Relatief    0    0   0
0164100000002410     5.89     21.10 Relatief    0    0   0
0164100000002411     6.13     21.09 Relatief    0    0   0
0164100000002419     7.67     23.26 Relatief    0    0   0

0164100000002424     7.57     23.22 Relatief    0    0   0
0164100000002434     7.90     23.33 Relatief    0    0   0
0164100000002441     7.49     23.34 Relatief    0    0   0
0164100000002463     7.41     21.12 Relatief    0    0   0
0164100000002556     8.62     23.38 Relatief    0    0   0

0164100000002689     8.73     23.10 Relatief    0    0   0
0164100000002696     7.88     21.21 Relatief    0    0   0
0164100000002955     8.89     22.29 Relatief    0    0   0
0164100000003061     5.49     22.11 Relatief    0    0   0
0164100000003943     7.60     22.38 Relatief    0    0   0

0164100000004308    11.64     23.01 Relatief    0    0   0
0164100000004500     6.03     21.76 Relatief    0    0   0
0164100000005010     7.79     22.27 Relatief    0    0   0
0164100000005104    11.35     21.69 Relatief    0    0   0
0164100000005283     6.33     21.85 Relatief    0    0   0

0164100000005561     8.10     21.88 Relatief    0    0   0
0164100000005704     6.02     22.56 Relatief    0    0   0
0164100000005970     9.99     22.20 Relatief    0    0   0
0164100000006059     8.00     22.08 Relatief    0    0   0
0164100000006268     8.88     21.83 Relatief    0    0   0

0164100000006441     5.83     22.03 Relatief    0    0   0
0164100000006496    13.79     21.69 Relatief    0    0   0
0164100000042399     7.98     23.26 Relatief    0    0   0
0164100000042414     7.67     23.18 Relatief    0    0   0
0164100000042424     8.52     23.29 Relatief    0    0   0

0164100000042425     7.31     23.31 Relatief    0    0   0
0164100000042426     5.63     23.36 Relatief    0    0   0
0164100000042427     7.50     23.39 Relatief    0    0   0
0164100000080756     8.43     23.04 Relatief    0    0   0
0164100000080758     8.08     23.06 Relatief    0    0   0

0164100000080759     7.55     21.92 Relatief    0    0   0
0164100000080760    14.31     21.92 Relatief    0    0   0
0164100000084515     6.98     23.27 Relatief    0    0   0
0164100000084516     4.93     23.09 Relatief    0    0   0
0164100000287749     8.00     21.56 Relatief    0    0   0

0164100000002381     5.78     21.32 Relatief    0    0   0
0164100000002390     6.12     21.31 Relatief    0    0   0

   22.62     22.31 Absoluut    0    0   0
   22.66     22.26 Absoluut    0    0   0
   21.99     21.99 Absoluut    0    0   0
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB True 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H

opnamegrens --
opnamegrens --
opnamegrens --
doorgang --
raster/hekwerk --

raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --

raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --

raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
haag/heg --
greppel --
greppel --

insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --

insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --

insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --

insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --

insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --

talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --

talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --

--
--

--
--
--
--
--

--
--
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
    20.04
    21.68
    22.09
    20.63

    21.18
    20.63
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Bijlage 1

Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam Omschr. ISO_H

    20.63
terreinafscheiding     23.20
raster/hekwerk --
greppel --
waterniveaulijn     22.18

waterniveaulijn     22.18
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
talud(onderkant) --

cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
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Bijlage 2

Rapport: Resultatentabel
Model: Weg Hengelo - Toekomstjaar 2032 - Definitief Enschedesestraat 406

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

406-01_A De Boerderij 252979.79 474555.56 1.50 53.7 50.7 43.8 54.1
406-01_B De Boerderij 252979.79 474555.56 5.00 55.4 52.5 45.5 55.9
406-02_A De Boerderij 252990.06 474556.98 1.50 57.4 54.4 47.5 57.8
406-02_B De Boerderij 252990.06 474556.98 5.00 59.2 56.2 49.3 59.6
406-03_A De Boerderij 252986.83 474546.35 1.50 53.2 50.2 43.3 53.6

406-03_B De Boerderij 252986.83 474546.35 5.00 55.0 52.1 45.1 55.5
406-04_A De Boerderij 252976.93 474544.10 1.50 40.6 37.6 30.7 41.0
406-04_B De Boerderij 252976.93 474544.10 5.00 41.8 38.8 31.9 42.2
410-01_A Schuurwoning 252951.35 474551.57 1.50 50.6 47.6 40.7 51.0
410-01_B Schuurwoning 252951.35 474551.57 5.00 51.9 49.0 42.0 52.4

410-02_A Schuurwoning 252961.42 474552.80 1.50 54.1 51.1 44.2 54.5
410-02_B Schuurwoning 252961.42 474552.80 5.00 55.8 52.8 45.9 56.2
410-03_A Schuurwoning 252960.69 474542.42 1.50 49.1 46.1 39.2 49.5
410-03_B Schuurwoning 252960.69 474542.42 5.00 50.7 47.8 40.9 51.2
410-04_A Schuurwoning 252950.35 474541.79 1.50 35.1 32.1 25.1 35.5

410-04_B Schuurwoning 252950.35 474541.79 5.00 36.7 33.8 26.9 37.2
412-01_A De Veldschuur 253000.78 474495.67 1.50 49.7 46.7 39.8 50.1
412-01_B De Veldschuur 253000.78 474495.67 5.00 51.1 48.2 41.3 51.6
412-02_A De Veldschuur 253007.57 474499.96 1.50 51.6 48.6 41.7 52.0
412-02_B De Veldschuur 253007.57 474499.96 5.00 53.2 50.2 43.3 53.6

412-03_A De Veldschuur 253012.36 474500.09 1.50 53.9 50.9 44.0 54.4
412-03_B De Veldschuur 253012.36 474500.09 5.00 55.5 52.6 45.7 56.0
412-04_A De Veldschuur 253014.00 474494.06 1.50 52.5 49.6 42.6 53.0
412-04_B De Veldschuur 253014.00 474494.06 5.00 54.1 51.2 44.3 54.6
412-05_A De Veldschuur 253012.85 474486.33 1.50 49.9 47.0 40.0 50.4

412-05_B De Veldschuur 253012.85 474486.33 5.00 51.5 48.6 41.6 52.0
412-06_A De Veldschuur 253003.30 474481.45 1.50 45.2 42.3 35.4 45.7
412-06_B De Veldschuur 253003.30 474481.45 5.00 47.0 44.0 37.1 47.4
412-07_A De Veldschuur 252994.59 474477.69 1.50 34.6 31.8 24.8 35.1
412-07_B De Veldschuur 252994.59 474477.69 5.00 37.4 34.5 27.6 37.9

412-08_A De Veldschuur 252997.06 474487.57 1.50 46.6 43.6 36.7 47.0
412-08_B De Veldschuur 252997.06 474487.57 5.00 47.8 44.8 37.9 48.3
414-01_A Het Molenhuis 252939.11 474471.58 1.50 26.8 24.1 17.0 27.3
414-01_B Het Molenhuis 252939.11 474471.58 5.00 30.3 27.6 20.7 30.9
414-02_A Het Molenhuis 252933.22 474483.39 1.50 42.4 39.4 32.5 42.8

414-02_B Het Molenhuis 252933.22 474483.39 5.00 44.0 41.1 34.1 44.5
414-03_A Het Molenhuis 252943.10 474481.14 1.50 47.5 44.5 37.6 47.9
414-03_B Het Molenhuis 252943.10 474481.14 5.00 48.9 46.0 39.0 49.4
414-04_A Het Molenhuis 252952.25 474478.97 1.50 46.1 43.1 36.2 46.5
414-04_B Het Molenhuis 252952.25 474478.97 5.00 47.4 44.4 37.5 47.8

414-05_A Het Molenhuis 252957.40 474480.16 1.50 48.0 45.0 38.1 48.4
414-05_B Het Molenhuis 252957.40 474480.16 5.00 49.5 46.6 39.7 50.0
414-06_A Het Molenhuis 252955.06 474470.76 1.50 44.9 42.0 35.1 45.4
414-06_B Het Molenhuis 252955.06 474470.76 5.00 46.5 43.6 36.7 47.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406

Model eigenschap

Omschrijving Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Verantwoordelijke AvL
Rekenmethode #2|Railverkeerslawaai|RMG-2012, railverkeer|
    
Aangemaakt door Algemeen op 25-1-2012
Laatst ingezien door Robert op 25-10-2022
Model aangemaakt met Geomilieu V1.81
    
Origineel project Onderzoek
Originele omschrijving Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Geïmporteerd door Robert op 29-12-2021
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 7.5
Detailniveau toetspunt resultaten Totaalresultaten
Detailniveau resultaten grids Totaalresultaten
Rekenoptimalisatie aan Ja
Zoekafstand [m] 894
Aandachtsgebied 894
Max.refl.afstand --
Standaard bodemfactor 1.00
Openingshoek 2
Max.refl.diepte 1
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3.50
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Bijlage 3

Commentaar

Zone maximaal 400 meter, dus optimalisatieberekeningen tot 
894.
Bodemgebieden geclipt
Baan heeft relatieve hoogte ten opzichte van onderliggend item
Alle viaducten en bruggen reflectiefactor 0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. RRgebr RuwheidID Brugtype BrugID

1284 46628500 - 46642000      0.00      0.00 Relatief aan onderliggend item False Geen
21135 46649258 - 46671000      0.00      0.00 Relatief aan onderliggend item False Geen
21135 46671000 - 46700000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 46700000 - 46702000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 46725000 - 46790000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

1165 46790000 - 46802000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 46857864 - 46890000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 46890000 - 46902000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 46946519 - 46990000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 46990000 - 47000000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

1165 47035174 - 47090000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 47090000 - 47102000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 47125000 - 47190000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 47190000 - 47200000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 47200000 - 47202000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

1165 47225000 - 47260000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 47260000 - 47290000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 47290000 - 47302000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 47314496 - 47390000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 47390000 - 47402000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

1165 47454601 - 47490000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 47490000 - 47502000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 47502000 - 47590000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 47590000 - 47602000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 47627751 - 47702000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

1165 47800902 - 47802000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 47802000 - 47902000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 47917709 - 48002000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 48025000 - 48102000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1165 48192118 - 48202000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

1165 48225000 - 48302000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1289 46776000 - 46789500      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1285 46686036 - 46699999      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21125 46615000 - 46628500      0.00      0.00 Relatief aan onderliggend item False Geen
1283 46955000 - 46968000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

1279 46789500 - 46803000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1282 46926985 - 46954999      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1281 46955000 - 46968000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 46700000 - 46717000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 46741365 - 46760000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

21132 46786148 - 46817000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 46855361 - 46860000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 46899462 - 46917000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 46917000 - 46960000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 46960943 - 47000000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

21132 47000000 - 47020000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47039413 - 47062000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47116302 - 47120000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47120000 - 47162000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47194319 - 47200000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

21132 47200000 - 47220000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47220000 - 47262000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47262000 - 47320000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47344341 - 47362000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47362000 - 47420000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

21132 47453935 - 47462000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47493722 - 47520000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47561942 - 47562000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47590378 - 47620000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47659629 - 47662000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

21132 47698293 - 47720000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47722820 - 47762000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
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Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Hbron Type Cpl Cpl_W bb m Lwissel

1284   0.20 Intensiteit True  0.0 0 - (eigen waarde) 1 - Doorgelaste spoorstaaf  26
21135   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21135   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

1165   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1289   0.20 Intensiteit True  1.5 3 - Niet doorgelaste spoorstaven 2 - Voegenspoorstaaf  26
1285   0.20 Intensiteit True  0.0 0 - (eigen waarde) 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21125   0.20 Intensiteit True  0.0 0 - (eigen waarde) 1 - Doorgelaste spoorstaaf  26
1283   0.20 Intensiteit True  0.0 0 - (eigen waarde) 1 - Doorgelaste spoorstaaf  26

1279   0.20 Intensiteit True  0.0 0 - (eigen waarde) 1 - Doorgelaste spoorstaaf  26
1282   0.20 Intensiteit True  0.0 0 - (eigen waarde) 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1281   0.20 Intensiteit True  0.0 0 - (eigen waarde) 1 - Doorgelaste spoorstaaf  26
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Straal C(boog) Cbb,63 Cbb,125 Cbb,250 Cbb,500 Cbb,1k Cbb,2k Cbb,4k Cbb,8k Trein 1 Profiel1

1284 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0 Doorgaand
21135 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Stoppend
21135 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Stoppend
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand

1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand

1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand

1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand

1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand

1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand

1165 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1289 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 GOEDEREN Doorgaand
1285 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0 Doorgaand
21125 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0 Doorgaand
1283 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0 Doorgaand

1279 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0 Doorgaand
1282 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0 Doorgaand
1281 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0 Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Stoppend
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Stoppend

21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Stoppend
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Stoppend
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Stoppend
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Stoppend
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Stoppend

21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Stoppend
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Stoppend
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Stoppend
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Stoppend
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Stoppend

21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand

21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand

21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 1 Aantal(A) 1 Aantal(N) 1 Aantal(P4) 1 V(D) 1 V(A) 1 V(N) 1 V(P4) 1 Trein 2 Profiel2

1284    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    0.540    0.020    0.000    0.000   82   82   82    0 ICM-3 Doorgaand
21135    0.540    0.020    0.000    0.000   82   82   82    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.040    0.000    0.000    0.000  -82  -82  -82    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.040    0.000    0.000    0.000  -82  -82  -82    0 MAT'64-T Stoppend

1165    0.040    0.000    0.000    0.000  -88  -88  -88    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.040    0.000    0.000    0.000  -88  -88  -88    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.040    0.000    0.000    0.000  -96  -96  -96    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.040    0.000    0.000    0.000  -96  -96  -96    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.040    0.000    0.000    0.000 -103 -103 -103    0 MAT'64-T Stoppend

1165    0.040    0.000    0.000    0.000 -103 -103 -103    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.040    0.000    0.000    0.000 -109 -109 -109    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.040    0.000    0.000    0.000 -109 -109 -109    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.040    0.000    0.000    0.000 -113 -113 -113    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.120    0.200    0.000    0.000 -113 -113 -113    0 MAT'64-T Stoppend

1165    0.120    0.200    0.000    0.000 -113 -113 -113    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.120    0.200    0.000    0.000 -115 -115 -115    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.120    0.200    0.000    0.000 -117 -117 -117    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.120    0.200    0.000    0.000 -117 -117 -117    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.120    0.200    0.000    0.000 -119 -119 -119    0 MAT'64-T Stoppend

1165    0.120    0.200    0.000    0.000 -119 -119 -119    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.120    0.200    0.000    0.000 -120 -120 -120    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.120    0.200    0.000    0.000 -120 -120 -120    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.120    0.200    0.000    0.000  120  120  120    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.120    0.200    0.000    0.000  120  120  120    0 MAT'64-T Stoppend

1165    0.120    0.200    0.000    0.000  120  120  120    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.120    0.200    0.000    0.000  120  120  120    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.120    0.200    0.000    0.000  120  120  120    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.120    0.200    0.000    0.000  120  120  120    0 MAT'64-T Stoppend
1165    0.120    0.200    0.000    0.000  120  120  120    0 MAT'64-T Stoppend

1165    0.120    0.200    0.000    0.000  120  120  120    0 MAT'64-T Stoppend
1289    0.100    0.000    0.000    0.000   40   40   40    0  0 Doorgaand
1285    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21125    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1283    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1279    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1282    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1281    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.540    0.020    0.000    0.000   80   80   80    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.540    0.020    0.000    0.000   85   85   85    0 ICM-3 Doorgaand

21132    0.540    0.020    0.000    0.000   85   85   85    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.540    0.020    0.000    0.000   88   88   88    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.540    0.020    0.000    0.000   88   88   88    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.540    0.020    0.000    0.000   91   91   91    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.540    0.020    0.000    0.000   91   91   91    0 ICM-3 Doorgaand

21132    0.540    0.020    0.000    0.000   91   91   91    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.540    0.020    0.000    0.000   97   97   97    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.540    0.020    0.000    0.000   97   97   97    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.540    0.020    0.000    0.000  101  101  101    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.540    0.020    0.000    0.000  101  101  101    0 ICM-3 Doorgaand

21132    0.140    0.000    0.000    0.000  102  102  102    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  102  102  102    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  105  105  105    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  105  105  105    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  107  107  107    0 MAT'64-T Stoppend

21132    0.140    0.000    0.000    0.000  107  107  107    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  110  110  110    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  110  110  110    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  112  112  112    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  112  112  112    0 MAT'64-T Stoppend

21132    0.140    0.000    0.000    0.000  114  114  114    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  114  114  114    0 MAT'64-T Stoppend
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 2 Aantal(A) 2 Aantal(N) 2 Aantal(P4) 2 V(D) 2 V(A) 2 V(N) 2 V(P4) 2 Trein 3 Profiel3

1284    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    0.120    0.060    0.000    0.000   80   80   80    0 ICM-3 Stoppend
21135    0.120    0.060    0.000    0.000   83   83   83    0 ICM-3 Stoppend
1165    0.460    0.220    0.000    0.000  -76  -76  -76    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.460    0.220    0.000    0.000  -82  -82  -82    0 ICM-3 Doorgaand

1165    0.460    0.220    0.000    0.000  -82  -82  -82    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.460    0.220    0.000    0.000  -89  -89  -89    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.460    0.220    0.000    0.000  -89  -89  -89    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.460    0.220    0.000    0.000  -96  -96  -96    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.460    0.220    0.000    0.000  -96  -96  -96    0 ICM-3 Doorgaand

1165    0.460    0.220    0.000    0.000 -103 -103 -103    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.460    0.220    0.000    0.000 -103 -103 -103    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.460    0.220    0.000    0.000 -109 -109 -109    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.460    0.220    0.000    0.000 -109 -109 -109    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.360    0.020    0.000    0.000 -109 -109 -109    0 ICM-3 Doorgaand

1165    0.360    0.020    0.000    0.000 -114 -114 -114    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.360    0.020    0.000    0.000 -116 -116 -116    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.360    0.020    0.000    0.000 -116 -116 -116    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.360    0.020    0.000    0.000 -118 -118 -118    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.360    0.020    0.000    0.000 -118 -118 -118    0 ICM-3 Doorgaand

1165    0.360    0.020    0.000    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.360    0.020    0.000    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.360    0.020    0.000    0.000  118  118  118    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.360    0.020    0.000    0.000  118  118  118    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.360    0.020    0.000    0.000  116  116  116    0 ICM-3 Doorgaand

1165    0.360    0.020    0.000    0.000  113  113  113    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.360    0.020    0.000    0.000  110  110  110    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.360    0.020    0.000    0.000  107  107  107    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.360    0.020    0.000    0.000  103  103  103    0 ICM-3 Doorgaand
1165    0.360    0.020    0.000    0.000   99   99   99    0 ICM-3 Doorgaand

1165    0.360    0.020    0.000    0.000   95   95   95    0 ICM-3 Doorgaand
1289    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1285    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21125    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1283    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1279    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1282    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1281    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.120    0.060    0.030    0.000   82   82   82    0 ICM-3 Stoppend
21132    0.120    0.060    0.030    0.000   82   82   82    0 ICM-3 Stoppend

21132    0.120    0.060    0.030    0.000   87   87   87    0 ICM-3 Stoppend
21132    0.120    0.060    0.030    0.000   87   87   87    0 ICM-3 Stoppend
21132    0.120    0.060    0.030    0.000   89   89   89    0 ICM-3 Stoppend
21132    0.120    0.060    0.030    0.000   89   89   89    0 ICM-3 Stoppend
21132    0.120    0.060    0.030    0.000   91   91   91    0 ICM-3 Stoppend

21132    0.120    0.060    0.030    0.000   95   95   95    0 ICM-3 Stoppend
21132    0.120    0.060    0.030    0.000   95   95   95    0 ICM-3 Stoppend
21132    0.120    0.060    0.030    0.000   99   99   99    0 ICM-3 Stoppend
21132    0.120    0.060    0.030    0.000   99   99   99    0 ICM-3 Stoppend
21132    0.120    0.060    0.030    0.000  102  102  102    0 ICM-3 Stoppend

21132    0.400    0.020    0.000    0.000  101  101  101    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000  104  104  104    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000  104  104  104    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000  106  106  106    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000  106  106  106    0 ICM-3 Doorgaand

21132    0.400    0.020    0.000    0.000  109  109  109    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000  109  109  109    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000  111  111  111    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000  111  111  111    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000  113  113  113    0 ICM-3 Doorgaand

21132    0.400    0.020    0.000    0.000  113  113  113    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000  116  116  116    0 ICM-3 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 3 Aantal(A) 3 Aantal(N) 3 Aantal(P4) 3 V(D) 3 V(A) 3 V(N) 3 V(P4) 3 Trein 4 Profiel4

1284    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    6.750    8.010    2.820    0.000   82   82   82    0 DM'90 Stoppend
21135    6.750    8.010    2.820    0.000   82   82   82    0 DM'90 Stoppend
1165    0.090    0.000    0.090    0.000  -82  -82  -82    0 ICM-3 Stoppend
1165    0.090    0.000    0.090    0.000  -82  -82  -82    0 ICM-3 Stoppend

1165    0.090    0.000    0.090    0.000  -88  -88  -88    0 ICM-3 Stoppend
1165    0.090    0.000    0.090    0.000  -88  -88  -88    0 ICM-3 Stoppend
1165    0.090    0.000    0.090    0.000  -96  -96  -96    0 ICM-3 Stoppend
1165    0.090    0.000    0.090    0.000  -96  -96  -96    0 ICM-3 Stoppend
1165    0.090    0.000    0.090    0.000 -103 -103 -103    0 ICM-3 Stoppend

1165    0.090    0.000    0.090    0.000 -103 -103 -103    0 ICM-3 Stoppend
1165    0.090    0.000    0.090    0.000 -109 -109 -109    0 ICM-3 Stoppend
1165    0.090    0.000    0.090    0.000 -109 -109 -109    0 ICM-3 Stoppend
1165    0.090    0.000    0.090    0.000 -113 -113 -113    0 ICM-3 Stoppend
1165    7.200    4.590    3.630    0.000 -113 -113 -113    0 ICM-3 Stoppend

1165    7.200    4.590    3.630    0.000 -113 -113 -113    0 ICM-3 Stoppend
1165    7.200    4.590    3.630    0.000 -115 -115 -115    0 ICM-3 Stoppend
1165    7.200    4.590    3.630    0.000 -117 -117 -117    0 ICM-3 Stoppend
1165    7.200    4.590    3.630    0.000 -117 -117 -117    0 ICM-3 Stoppend
1165    7.200    4.590    3.630    0.000 -119 -119 -119    0 ICM-3 Stoppend

1165    7.200    4.590    3.630    0.000 -119 -119 -119    0 ICM-3 Stoppend
1165    7.200    4.590    3.630    0.000 -120 -120 -120    0 ICM-3 Stoppend
1165    7.200    4.590    3.630    0.000 -120 -120 -120    0 ICM-3 Stoppend
1165    7.200    4.590    3.630    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Stoppend
1165    7.200    4.590    3.630    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Stoppend

1165    7.200    4.590    3.630    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Stoppend
1165    7.200    4.590    3.630    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Stoppend
1165    7.200    4.590    3.630    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Stoppend
1165    7.200    4.590    3.630    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Stoppend
1165    7.200    4.590    3.630    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Stoppend

1165    7.200    4.590    3.630    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Stoppend
1289    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1285    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21125    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1283    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1279    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1282    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1281    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    6.750    8.010    2.820    0.000   80   80   80    0 DM'90 Stoppend
21132    6.750    8.010    2.820    0.000   85   85   85    0 DM'90 Stoppend

21132    6.750    8.010    2.820    0.000   85   85   85    0 DM'90 Stoppend
21132    6.750    8.010    2.820    0.000   88   88   88    0 DM'90 Stoppend
21132    6.750    8.010    2.820    0.000   88   88   88    0 DM'90 Stoppend
21132    6.750    8.010    2.820    0.000   91   91   91    0 DM'90 Stoppend
21132    6.750    8.010    2.820    0.000   91   91   91    0 DM'90 Stoppend

21132    6.750    8.010    2.820    0.000   91   91   91    0 DM'90 Stoppend
21132    6.750    8.010    2.820    0.000   97   97   97    0 DM'90 Stoppend
21132    6.750    8.010    2.820    0.000   97   97   97    0 DM'90 Stoppend
21132    6.750    8.010    2.820    0.000  101  101  101    0 DM'90 Stoppend
21132    6.750    8.010    2.820    0.000  101  101  101    0 DM'90 Stoppend

21132    6.810    8.040    2.640    0.000  102  102  102    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  102  102  102    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  105  105  105    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  105  105  105    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  107  107  107    0 ICM-3 Stoppend

21132    6.810    8.040    2.640    0.000  107  107  107    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  110  110  110    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  110  110  110    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  112  112  112    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  112  112  112    0 ICM-3 Stoppend

21132    6.810    8.040    2.640    0.000  114  114  114    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  114  114  114    0 ICM-3 Stoppend
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 4 Aantal(A) 4 Aantal(N) 4 Aantal(P4) 4 V(D) 4 V(A) 4 V(N) 4 V(P4) 4 Trein 5 Profiel5

1284    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    7.280    6.640    2.320    0.000   82   82   82    0 DDM-2/3 Stoppend
21135    7.280    6.640    2.320    0.000   82   82   82    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.170    4.740    3.900    0.000  -76  -76  -76    0 DM'90 Stoppend
1165    7.170    4.740    3.900    0.000  -82  -82  -82    0 DM'90 Stoppend

1165    7.170    4.740    3.900    0.000  -82  -82  -82    0 DM'90 Stoppend
1165    7.170    4.740    3.900    0.000  -89  -89  -89    0 DM'90 Stoppend
1165    7.170    4.740    3.900    0.000  -89  -89  -89    0 DM'90 Stoppend
1165    7.170    4.740    3.900    0.000  -96  -96  -96    0 DM'90 Stoppend
1165    7.170    4.740    3.900    0.000  -96  -96  -96    0 DM'90 Stoppend

1165    7.170    4.740    3.900    0.000 -103 -103 -103    0 DM'90 Stoppend
1165    7.170    4.740    3.900    0.000 -103 -103 -103    0 DM'90 Stoppend
1165    7.170    4.740    3.900    0.000 -109 -109 -109    0 DM'90 Stoppend
1165    7.170    4.740    3.900    0.000 -109 -109 -109    0 DM'90 Stoppend
1165    0.060    0.180    0.360    0.000 -109 -109 -109    0 DM'90 Doorgaand

1165    0.060    0.180    0.360    0.000 -114 -114 -114    0 DM'90 Doorgaand
1165    0.060    0.180    0.360    0.000 -116 -116 -116    0 DM'90 Doorgaand
1165    0.060    0.180    0.360    0.000 -116 -116 -116    0 DM'90 Doorgaand
1165    0.060    0.180    0.360    0.000 -118 -118 -118    0 DM'90 Doorgaand
1165    0.060    0.180    0.360    0.000 -118 -118 -118    0 DM'90 Doorgaand

1165    0.060    0.180    0.360    0.000  120  120  120    0 DM'90 Doorgaand
1165    0.060    0.180    0.360    0.000  120  120  120    0 DM'90 Doorgaand
1165    0.060    0.180    0.360    0.000  118  118  118    0 DM'90 Doorgaand
1165    0.060    0.180    0.360    0.000  118  118  118    0 DM'90 Doorgaand
1165    0.060    0.180    0.360    0.000  116  116  116    0 DM'90 Doorgaand

1165    0.060    0.180    0.360    0.000  113  113  113    0 DM'90 Doorgaand
1165    0.060    0.180    0.360    0.000  110  110  110    0 DM'90 Doorgaand
1165    0.060    0.180    0.360    0.000  107  107  107    0 DM'90 Doorgaand
1165    0.060    0.180    0.360    0.000  103  103  103    0 DM'90 Doorgaand
1165    0.060    0.180    0.360    0.000   99   99   99    0 DM'90 Doorgaand

1165    0.060    0.180    0.360    0.000   95   95   95    0 DM'90 Doorgaand
1289    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1285    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21125    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1283    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1279    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1282    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1281    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    7.280    6.640    2.320    0.000   80   80   80    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    7.280    6.640    2.320    0.000   85   85   85    0 DDM-2/3 Stoppend

21132    7.280    6.640    2.320    0.000   85   85   85    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    7.280    6.640    2.320    0.000   88   88   88    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    7.280    6.640    2.320    0.000   88   88   88    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    7.280    6.640    2.320    0.000   91   91   91    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    7.280    6.640    2.320    0.000   91   91   91    0 DDM-2/3 Stoppend

21132    7.280    6.640    2.320    0.000   91   91   91    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    7.280    6.640    2.320    0.000   97   97   97    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    7.280    6.640    2.320    0.000   97   97   97    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    7.280    6.640    2.320    0.000  101  101  101    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    7.280    6.640    2.320    0.000  101  101  101    0 DDM-2/3 Stoppend

21132    0.060    0.030    0.210    0.000  101  101  101    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000  104  104  104    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000  104  104  104    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000  106  106  106    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000  106  106  106    0 DM'90 Doorgaand

21132    0.060    0.030    0.210    0.000  109  109  109    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000  109  109  109    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000  111  111  111    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000  111  111  111    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000  113  113  113    0 DM'90 Doorgaand

21132    0.060    0.030    0.210    0.000  113  113  113    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000  116  116  116    0 DM'90 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 5 Aantal(A) 5 Aantal(N) 5 Aantal(P4) 5 V(D) 5 V(A) 5 V(N) 5 V(P4) 5 Trein 6 Profiel6

1284    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    0.000    0.020    0.000    0.000   82   82   82    0 ICM-4 Doorgaand
21135    0.000    0.020    0.000    0.000   82   82   82    0 ICM-4 Doorgaand
1165    7.260    6.260    2.520    0.000  -76  -76  -76    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.260    6.260    2.520    0.000  -82  -82  -82    0 DDM-2/3 Stoppend

1165    7.260    6.260    2.520    0.000  -82  -82  -82    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.260    6.260    2.520    0.000  -89  -89  -89    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.260    6.260    2.520    0.000  -89  -89  -89    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.260    6.260    2.520    0.000  -96  -96  -96    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.260    6.260    2.520    0.000  -96  -96  -96    0 DDM-2/3 Stoppend

1165    7.260    6.260    2.520    0.000 -103 -103 -103    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.260    6.260    2.520    0.000 -103 -103 -103    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.260    6.260    2.520    0.000 -109 -109 -109    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.260    6.260    2.520    0.000 -109 -109 -109    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    0.180    1.200    0.580    0.000 -113 -113 -113    0 DM'90 Stoppend

1165    0.180    1.200    0.580    0.000 -113 -113 -113    0 DM'90 Stoppend
1165    0.180    1.200    0.580    0.000 -115 -115 -115    0 DM'90 Stoppend
1165    0.180    1.200    0.580    0.000 -117 -117 -117    0 DM'90 Stoppend
1165    0.180    1.200    0.580    0.000 -117 -117 -117    0 DM'90 Stoppend
1165    0.180    1.200    0.580    0.000 -119 -119 -119    0 DM'90 Stoppend

1165    0.180    1.200    0.580    0.000 -119 -119 -119    0 DM'90 Stoppend
1165    0.180    1.200    0.580    0.000 -120 -120 -120    0 DM'90 Stoppend
1165    0.180    1.200    0.580    0.000 -120 -120 -120    0 DM'90 Stoppend
1165    0.180    1.200    0.580    0.000  120  120  120    0 DM'90 Stoppend
1165    0.180    1.200    0.580    0.000  120  120  120    0 DM'90 Stoppend

1165    0.180    1.200    0.580    0.000  120  120  120    0 DM'90 Stoppend
1165    0.180    1.200    0.580    0.000  120  120  120    0 DM'90 Stoppend
1165    0.180    1.200    0.580    0.000  120  120  120    0 DM'90 Stoppend
1165    0.180    1.200    0.580    0.000  120  120  120    0 DM'90 Stoppend
1165    0.180    1.200    0.580    0.000  120  120  120    0 DM'90 Stoppend

1165    0.180    1.200    0.580    0.000  120  120  120    0 DM'90 Stoppend
1289    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1285    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21125    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1283    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1279    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1282    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1281    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.020    0.000    0.000   80   80   80    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.020    0.000    0.000   85   85   85    0 ICM-4 Doorgaand

21132    0.000    0.020    0.000    0.000   85   85   85    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.020    0.000    0.000   88   88   88    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.020    0.000    0.000   88   88   88    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.020    0.000    0.000   91   91   91    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.020    0.000    0.000   91   91   91    0 ICM-4 Doorgaand

21132    0.000    0.020    0.000    0.000   91   91   91    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.020    0.000    0.000   97   97   97    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.020    0.000    0.000   97   97   97    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.020    0.000    0.000  101  101  101    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.020    0.000    0.000  101  101  101    0 ICM-4 Doorgaand

21132    0.360    0.560    0.360    0.000  102  102  102    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  102  102  102    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  105  105  105    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  105  105  105    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  107  107  107    0 DM'90 Stoppend

21132    0.360    0.560    0.360    0.000  107  107  107    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  110  110  110    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  110  110  110    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  112  112  112    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  112  112  112    0 DM'90 Stoppend

21132    0.360    0.560    0.360    0.000  114  114  114    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  114  114  114    0 DM'90 Stoppend
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 6 Aantal(A) 6 Aantal(N) 6 Aantal(P4) 6 V(D) 6 V(A) 6 V(N) 6 V(P4) 6 Trein 7 Profiel7

1284    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    0.160    0.040    0.000    0.000   80   80   80    0 ICM-4 Stoppend
21135    0.160    0.040    0.000    0.000   83   83   83    0 ICM-4 Stoppend
1165    0.000    0.020    0.000    0.000  -76  -76  -76    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000  -82  -82  -82    0 ICM-4 Doorgaand

1165    0.000    0.020    0.000    0.000  -82  -82  -82    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000  -89  -89  -89    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000  -89  -89  -89    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000  -96  -96  -96    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000  -96  -96  -96    0 ICM-4 Doorgaand

1165    0.000    0.020    0.000    0.000 -103 -103 -103    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000 -103 -103 -103    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000 -109 -109 -109    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000 -109 -109 -109    0 ICM-4 Doorgaand
1165    7.080    5.060    1.960    0.000 -109 -109 -109    0 DDM-2/3 Stoppend

1165    7.080    5.060    1.960    0.000 -114 -114 -114    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.080    5.060    1.960    0.000 -116 -116 -116    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.080    5.060    1.960    0.000 -116 -116 -116    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.080    5.060    1.960    0.000 -118 -118 -118    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.080    5.060    1.960    0.000 -118 -118 -118    0 DDM-2/3 Stoppend

1165    7.080    5.060    1.960    0.000  120  120  120    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.080    5.060    1.960    0.000  120  120  120    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.080    5.060    1.960    0.000  118  118  118    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.080    5.060    1.960    0.000  118  118  118    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.080    5.060    1.960    0.000  116  116  116    0 DDM-2/3 Stoppend

1165    7.080    5.060    1.960    0.000  113  113  113    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.080    5.060    1.960    0.000  110  110  110    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.080    5.060    1.960    0.000  107  107  107    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.080    5.060    1.960    0.000  103  103  103    0 DDM-2/3 Stoppend
1165    7.080    5.060    1.960    0.000   99   99   99    0 DDM-2/3 Stoppend

1165    7.080    5.060    1.960    0.000   95   95   95    0 DDM-2/3 Stoppend
1289    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1285    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21125    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1283    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1279    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1282    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1281    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.160    0.040    0.040    0.000   82   82   82    0 ICM-4 Stoppend
21132    0.160    0.040    0.040    0.000   82   82   82    0 ICM-4 Stoppend

21132    0.160    0.040    0.040    0.000   87   87   87    0 ICM-4 Stoppend
21132    0.160    0.040    0.040    0.000   87   87   87    0 ICM-4 Stoppend
21132    0.160    0.040    0.040    0.000   89   89   89    0 ICM-4 Stoppend
21132    0.160    0.040    0.040    0.000   89   89   89    0 ICM-4 Stoppend
21132    0.160    0.040    0.040    0.000   91   91   91    0 ICM-4 Stoppend

21132    0.160    0.040    0.040    0.000   95   95   95    0 ICM-4 Stoppend
21132    0.160    0.040    0.040    0.000   95   95   95    0 ICM-4 Stoppend
21132    0.160    0.040    0.040    0.000   99   99   99    0 ICM-4 Stoppend
21132    0.160    0.040    0.040    0.000   99   99   99    0 ICM-4 Stoppend
21132    0.160    0.040    0.040    0.000  102  102  102    0 ICM-4 Stoppend

21132    6.900    6.100    1.940    0.000  101  101  101    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000  104  104  104    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000  104  104  104    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000  106  106  106    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000  106  106  106    0 DDM-2/3 Stoppend

21132    6.900    6.100    1.940    0.000  109  109  109    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000  109  109  109    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000  111  111  111    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000  111  111  111    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000  113  113  113    0 DDM-2/3 Stoppend

21132    6.900    6.100    1.940    0.000  113  113  113    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000  116  116  116    0 DDM-2/3 Stoppend
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 7 Aantal(A) 7 Aantal(N) 7 Aantal(P4) 7 V(D) 7 V(A) 7 V(N) 7 V(P4) 7 Trein 8 Profiel8

1284    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    7.480    8.800    3.120    0.000   82   82   82    0  0 Doorgaand
21135    7.480    8.800    3.120    0.000   82   82   82    0  0 Doorgaand
1165    0.120    0.000    0.080    0.000  -82  -82  -82    0 ICM-4 Stoppend
1165    0.120    0.000    0.080    0.000  -82  -82  -82    0 ICM-4 Stoppend

1165    0.120    0.000    0.080    0.000  -88  -88  -88    0 ICM-4 Stoppend
1165    0.120    0.000    0.080    0.000  -88  -88  -88    0 ICM-4 Stoppend
1165    0.120    0.000    0.080    0.000  -96  -96  -96    0 ICM-4 Stoppend
1165    0.120    0.000    0.080    0.000  -96  -96  -96    0 ICM-4 Stoppend
1165    0.120    0.000    0.080    0.000 -103 -103 -103    0 ICM-4 Stoppend

1165    0.120    0.000    0.080    0.000 -103 -103 -103    0 ICM-4 Stoppend
1165    0.120    0.000    0.080    0.000 -109 -109 -109    0 ICM-4 Stoppend
1165    0.120    0.000    0.080    0.000 -109 -109 -109    0 ICM-4 Stoppend
1165    0.120    0.000    0.080    0.000 -113 -113 -113    0 ICM-4 Stoppend
1165    0.000    0.020    0.000    0.000 -109 -109 -109    0 ICM-4 Doorgaand

1165    0.000    0.020    0.000    0.000 -114 -114 -114    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000 -116 -116 -116    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000 -116 -116 -116    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000 -118 -118 -118    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000 -118 -118 -118    0 ICM-4 Doorgaand

1165    0.000    0.020    0.000    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000  118  118  118    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000  118  118  118    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000  116  116  116    0 ICM-4 Doorgaand

1165    0.000    0.020    0.000    0.000  113  113  113    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000  110  110  110    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000  107  107  107    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000  103  103  103    0 ICM-4 Doorgaand
1165    0.000    0.020    0.000    0.000   99   99   99    0 ICM-4 Doorgaand

1165    0.000    0.020    0.000    0.000   95   95   95    0 ICM-4 Doorgaand
1289    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1285    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21125    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1283    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1279    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1282    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1281    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    7.480    8.800    3.120    0.000   80   80   80    0  0 Doorgaand
21132    7.480    8.800    3.120    0.000   85   85   85    0  0 Doorgaand

21132    7.480    8.800    3.120    0.000   85   85   85    0  0 Doorgaand
21132    7.480    8.800    3.120    0.000   88   88   88    0  0 Doorgaand
21132    7.480    8.800    3.120    0.000   88   88   88    0  0 Doorgaand
21132    7.480    8.800    3.120    0.000   91   91   91    0  0 Doorgaand
21132    7.480    8.800    3.120    0.000   91   91   91    0  0 Doorgaand

21132    7.480    8.800    3.120    0.000   91   91   91    0  0 Doorgaand
21132    7.480    8.800    3.120    0.000   97   97   97    0  0 Doorgaand
21132    7.480    8.800    3.120    0.000   97   97   97    0  0 Doorgaand
21132    7.480    8.800    3.120    0.000  101  101  101    0  0 Doorgaand
21132    7.480    8.800    3.120    0.000  101  101  101    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.010    0.000    0.000  101  101  101    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000  104  104  104    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000  104  104  104    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000  106  106  106    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000  106  106  106    0 ICM-4 Doorgaand

21132    0.000    0.010    0.000    0.000  109  109  109    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000  109  109  109    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000  111  111  111    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000  111  111  111    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000  113  113  113    0 ICM-4 Doorgaand

21132    0.000    0.010    0.000    0.000  113  113  113    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000  116  116  116    0 ICM-4 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 8 Aantal(A) 8 Aantal(N) 8 Aantal(P4) 8 V(D) 8 V(A) 8 V(N) 8 V(P4) 8 Trein 9 Profiel9

1284    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    7.840    5.400    4.440    0.000  -76  -76  -76    0  0 Doorgaand
1165    7.840    5.400    4.440    0.000  -82  -82  -82    0  0 Doorgaand

1165    7.840    5.400    4.440    0.000  -82  -82  -82    0  0 Doorgaand
1165    7.840    5.400    4.440    0.000  -89  -89  -89    0  0 Doorgaand
1165    7.840    5.400    4.440    0.000  -89  -89  -89    0  0 Doorgaand
1165    7.840    5.400    4.440    0.000  -96  -96  -96    0  0 Doorgaand
1165    7.840    5.400    4.440    0.000  -96  -96  -96    0  0 Doorgaand

1165    7.840    5.400    4.440    0.000 -103 -103 -103    0  0 Doorgaand
1165    7.840    5.400    4.440    0.000 -103 -103 -103    0  0 Doorgaand
1165    7.840    5.400    4.440    0.000 -109 -109 -109    0  0 Doorgaand
1165    7.840    5.400    4.440    0.000 -109 -109 -109    0  0 Doorgaand
1165    7.920    5.240    4.120    0.000 -113 -113 -113    0 ICM-4 Stoppend

1165    7.920    5.240    4.120    0.000 -113 -113 -113    0 ICM-4 Stoppend
1165    7.920    5.240    4.120    0.000 -115 -115 -115    0 ICM-4 Stoppend
1165    7.920    5.240    4.120    0.000 -117 -117 -117    0 ICM-4 Stoppend
1165    7.920    5.240    4.120    0.000 -117 -117 -117    0 ICM-4 Stoppend
1165    7.920    5.240    4.120    0.000 -119 -119 -119    0 ICM-4 Stoppend

1165    7.920    5.240    4.120    0.000 -119 -119 -119    0 ICM-4 Stoppend
1165    7.920    5.240    4.120    0.000 -120 -120 -120    0 ICM-4 Stoppend
1165    7.920    5.240    4.120    0.000 -120 -120 -120    0 ICM-4 Stoppend
1165    7.920    5.240    4.120    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Stoppend
1165    7.920    5.240    4.120    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Stoppend

1165    7.920    5.240    4.120    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Stoppend
1165    7.920    5.240    4.120    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Stoppend
1165    7.920    5.240    4.120    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Stoppend
1165    7.920    5.240    4.120    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Stoppend
1165    7.920    5.240    4.120    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Stoppend

1165    7.920    5.240    4.120    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Stoppend
1289    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1285    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21125    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1283    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1279    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1282    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1281    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    7.600    8.840    2.960    0.000  102  102  102    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  102  102  102    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  105  105  105    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  105  105  105    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  107  107  107    0 ICM-4 Stoppend

21132    7.600    8.840    2.960    0.000  107  107  107    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  110  110  110    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  110  110  110    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  112  112  112    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  112  112  112    0 ICM-4 Stoppend

21132    7.600    8.840    2.960    0.000  114  114  114    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  114  114  114    0 ICM-4 Stoppend
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 9 Aantal(A) 9 Aantal(N) 9 Aantal(P4) 9 V(D) 9 V(A) 9 V(N) 9 V(P4) 9 Trein 10 Profiel10

1284    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.040    0.160    0.400    0.000 -109 -109 -109    0  0 Doorgaand

1165    0.040    0.160    0.400    0.000 -114 -114 -114    0  0 Doorgaand
1165    0.040    0.160    0.400    0.000 -116 -116 -116    0  0 Doorgaand
1165    0.040    0.160    0.400    0.000 -116 -116 -116    0  0 Doorgaand
1165    0.040    0.160    0.400    0.000 -118 -118 -118    0  0 Doorgaand
1165    0.040    0.160    0.400    0.000 -118 -118 -118    0  0 Doorgaand

1165    0.040    0.160    0.400    0.000  120  120  120    0  0 Doorgaand
1165    0.040    0.160    0.400    0.000  120  120  120    0  0 Doorgaand
1165    0.040    0.160    0.400    0.000  118  118  118    0  0 Doorgaand
1165    0.040    0.160    0.400    0.000  118  118  118    0  0 Doorgaand
1165    0.040    0.160    0.400    0.000  116  116  116    0  0 Doorgaand

1165    0.040    0.160    0.400    0.000  113  113  113    0  0 Doorgaand
1165    0.040    0.160    0.400    0.000  110  110  110    0  0 Doorgaand
1165    0.040    0.160    0.400    0.000  107  107  107    0  0 Doorgaand
1165    0.040    0.160    0.400    0.000  103  103  103    0  0 Doorgaand
1165    0.040    0.160    0.400    0.000   99   99   99    0  0 Doorgaand

1165    0.040    0.160    0.400    0.000   95   95   95    0  0 Doorgaand
1289    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1285    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21125    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1283    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1279    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1282    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1281    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.040    0.040    0.160    0.000  101  101  101    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000  104  104  104    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000  104  104  104    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000  106  106  106    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000  106  106  106    0  0 Doorgaand

21132    0.040    0.040    0.160    0.000  109  109  109    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000  109  109  109    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000  111  111  111    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000  111  111  111    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000  113  113  113    0  0 Doorgaand

21132    0.040    0.040    0.160    0.000  113  113  113    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000  116  116  116    0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 10 Aantal(A) 10 Aantal(N) 10 Aantal(P4) 10 V(D) 10 V(A) 10 V(N) 10 V(P4) 10 Trein 11

1284    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21135    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21135    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1289    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1285    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21125    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1283    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1279    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1282    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1281    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Profiel11 Aantal(D) 11 Aantal(A) 11 Aantal(N) 11 Aantal(P4) 11 V(D) 11 V(A) 11 V(N) 11 V(P4) 11

1284 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21135 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21135 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1289 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1285 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21125 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1283 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1279 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1282 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1281 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Trein 12 Profiel12 Aantal(D) 12 Aantal(A) 12 Aantal(N) 12 Aantal(P4) 12 V(D) 12 V(A) 12 V(N) 12

1284  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21135  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21135  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1289  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1285  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21125  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1283  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1279  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1282  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1281  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(P4) 12 Trein 13 Profiel13 Aantal(D) 13 Aantal(A) 13 Aantal(N) 13 Aantal(P4) 13 V(D) 13 V(A) 13

1284    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21135    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21135    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1289    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1285    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21125    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1283    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1279    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1282    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1281    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(N) 13 V(P4) 13 Trein 14 Profiel14 Aantal(D) 14 Aantal(A) 14 Aantal(N) 14 Aantal(P4) 14 V(D) 14

1284    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21135    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21135    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1289    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1285    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21125    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1283    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1279    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1282    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1281    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(A) 14 V(N) 14 V(P4) 14 Trein 15 Profiel15 Aantal(D) 15 Aantal(A) 15 Aantal(N) 15 Aantal(P4) 15

1284    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21135    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21135    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1289    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1285    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21125    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1283    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1279    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1282    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1281    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(D) 15 V(A) 15 V(N) 15 V(P4) 15 Trein 16 Profiel16 Aantal(D) 16 Aantal(A) 16 Aantal(N) 16

1284    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21135    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21135    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1289    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1285    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21125    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1283    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1279    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1282    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1281    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(P4) 16 V(D) 16 V(A) 16 V(N) 16 V(P4) 16 Trein 17 Profiel17 Aantal(D) 17 Aantal(A) 17

1284    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21135    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21135    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1289    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1285    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21125    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1283    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1279    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1282    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1281    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(N) 17 Aantal(P4) 17 V(D) 17 V(A) 17 V(N) 17 V(P4) 17 Trein 18 Profiel18 Aantal(D) 18

1284    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21135    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21135    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1289    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1285    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21125    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1283    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1279    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1282    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1281    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(A) 18 Aantal(N) 18 Aantal(P4) 18 V(D) 18 V(A) 18 V(N) 18 V(P4) 18 Trein 19 Profiel19

1284    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1289    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1285    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21125    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1283    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1279    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1282    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1281    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 19 Aantal(A) 19 Aantal(N) 19 Aantal(P4) 19 V(D) 19 V(A) 19 V(N) 19 V(P4) 19 Trein 20

1284    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21135    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21135    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1289    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1285    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21125    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1283    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1279    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1282    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1281    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Profiel20 Aantal(D) 20 Aantal(A) 20 Aantal(N) 20 Aantal(P4) 20 V(D) 20 V(A) 20 V(N) 20 V(P4) 20

1284 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21135 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21135 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1289 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1285 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21125 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1283 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1279 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1282 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1281 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Trein 21 Profiel21 Aantal(D) 21 Aantal(A) 21 Aantal(N) 21 Aantal(P4) 21 V(D) 21 V(A) 21 V(N) 21

1284  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21135  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21135  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1289  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1285  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21125  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1283  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1279  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1282  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1281  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(P4) 21 Trein 22 Profiel22 Aantal(D) 22 Aantal(A) 22 Aantal(N) 22 Aantal(P4) 22 V(D) 22 V(A) 22

1284    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21135    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21135    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1165    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1289    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1285    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21125    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1283    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1279    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1282    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1281    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(N) 22 V(P4) 22 Trein 23 Profiel23 Aantal(D) 23 Aantal(A) 23 Aantal(N) 23 Aantal(P4) 23 V(D) 23

1284    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21135    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21135    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1165    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1289    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1285    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21125    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1283    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1279    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1282    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1281    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(A) 23 V(N) 23 V(P4) 23 Trein 24 Profiel24 Aantal(D) 24 Aantal(A) 24 Aantal(N) 24 Aantal(P4) 24

1284    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21135    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21135    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1289    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1285    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21125    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1283    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1279    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1282    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1281    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman



Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(D) 24 V(A) 24 V(N) 24 V(P4) 24 Trein 25 Profiel25 Aantal(D) 25 Aantal(A) 25 Aantal(N) 25

1284    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21135    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21135    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1165    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1289    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1285    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21125    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1283    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1279    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1282    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1281    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(P4) 25 V(D) 25 V(A) 25 V(N) 25 V(P4) 25 Trein 26 Profiel26 Aantal(D) 26 Aantal(A) 26

1284    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21135    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21135    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1165    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1289    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1285    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21125    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1283    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1279    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1282    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1281    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(N) 26 Aantal(P4) 26 V(D) 26 V(A) 26 V(N) 26 V(P4) 26 Trein 27 Profiel27 Aantal(D) 27

1284    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21135    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21135    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1165    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1289    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1285    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21125    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1283    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1279    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1282    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1281    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(A) 27 Aantal(N) 27 Aantal(P4) 27 V(D) 27 V(A) 27 V(N) 27 V(P4) 27 Trein 28 Profiel28

1284    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21135    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1165    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1289    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1285    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21125    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1283    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1279    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1282    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1281    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 28 Aantal(A) 28 Aantal(N) 28 Aantal(P4) 28 V(D) 28 V(A) 28 V(N) 28 V(P4) 28 Trein 29

1284    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21135    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21135    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1165    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1289    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1285    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21125    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1283    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1279    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1282    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1281    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Profiel29 Aantal(D) 29 Aantal(A) 29 Aantal(N) 29 Aantal(P4) 29 V(D) 29 V(A) 29 V(N) 29 V(P4) 29

1284 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21135 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21135 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1165 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1289 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1285 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21125 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1283 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1279 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1282 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1281 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Trein 30 Profiel30 Aantal(D) 30 Aantal(A) 30 Aantal(N) 30 Aantal(P4) 30 V(D) 30 V(A) 30 V(N) 30

1284  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21135  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21135  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1165  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1289  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1285  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21125  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1283  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1279  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1282  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1281  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(P4) 30 LE(D)0.0 63 LE(D)0.0 125 LE(D)0.0 250 LE(D)0.0 500 LE(D)0.0 1k LE(D)0.0 2k LE(D)0.0 4k

1284    0 -- -- -- -- -- -- --
21135    0   72.95   87.63  102.28  107.97  106.98  105.02   99.21
21135    0   72.95   87.63  102.28  107.97  106.99  105.03   99.22
1165    0   72.81   87.53  102.41  107.94  106.39  104.09   98.38
1165    0   73.13   87.79  102.46  108.17  107.15  105.18   99.35

1165    0   73.13   87.79  102.46  108.17  107.16  105.19   99.36
1165    0   73.48   88.10  102.51  108.41  107.99  106.38  100.41
1165    0   73.49   88.10  102.51  108.42  108.00  106.40  100.43
1165    0   73.81   88.44  102.57  108.64  108.77  107.52  101.40
1165    0   73.82   88.44  102.57  108.64  108.78  107.54  101.41

1165    0   74.13   88.79  102.62  108.85  109.50  108.59  102.32
1165    0   74.13   88.79  102.62  108.86  109.51  108.60  102.33
1165    0   74.39   89.10  102.67  109.02  110.08  109.46  103.06
1165    0   74.39   89.10  102.67  109.03  110.09  109.47  103.07
1165    0   74.53   89.12  102.67  109.12  110.40  109.96  103.41

1165    0   74.55   89.36  102.70  109.13  110.46  110.03  103.57
1165    0   74.64   89.47  102.72  109.19  110.64  110.30  103.80
1165    0   74.70   89.48  102.72  109.23  110.80  110.54  103.96
1165    0   74.71   89.58  102.73  109.24  110.82  110.57  104.02
1165    0   74.78   89.59  102.74  109.28  110.97  110.81  104.18

1165    0   74.79   89.69  102.75  109.29  111.00  110.83  104.24
1165    0   74.83   89.70  102.75  109.31  111.07  110.95  104.32
1165    0   74.82   89.59  102.74  109.31  111.05  110.93  104.26
1165    0   74.82   89.59  102.74  109.31  111.05  110.93  104.26
1165    0   74.80   89.49  102.72  109.30  111.03  110.90  104.21

1165    0   74.79   89.35  102.70  109.29  110.99  110.87  104.12
1165    0   74.77   89.20  102.68  109.28  110.96  110.83  104.04
1165    0   74.75   89.06  102.65  109.27  110.93  110.80  103.96
1165    0   74.73   88.88  102.62  109.26  110.88  110.76  103.85
1165    0   74.71   88.70  102.59  109.25  110.84  110.71  103.76

1165    0   74.69   88.53  102.56  109.24  110.81  110.67  103.66
1289    0   43.94   69.18   84.72   87.14   81.55   76.16   75.54
1285    0 -- -- -- -- -- -- --
21125    0 -- -- -- -- -- -- --
1283    0 -- -- -- -- -- -- --

1279    0 -- -- -- -- -- -- --
1282    0 -- -- -- -- -- -- --
1281    0 -- -- -- -- -- -- --
21132    0   72.85   87.54  102.26  107.90  106.74  104.68   98.90
21132    0   73.10   87.76  102.31  108.07  107.35  105.55   99.68

21132    0   73.11   87.76  102.31  108.08  107.36  105.56   99.68
21132    0   73.26   87.90  102.33  108.18  107.71  106.06  100.13
21132    0   73.26   87.90  102.33  108.18  107.71  106.07  100.13
21132    0   73.40   88.05  102.36  108.28  108.05  106.56  100.56
21132    0   73.41   88.05  102.36  108.28  108.05  106.56  100.57

21132    0   73.41   88.05  102.36  108.28  108.06  106.57  100.57
21132    0   73.69   88.35  102.40  108.47  108.71  107.51  101.39
21132    0   73.69   88.35  102.40  108.47  108.71  107.52  101.40
21132    0   73.87   88.56  102.44  108.59  109.12  108.12  101.92
21132    0   73.87   88.56  102.44  108.59  109.13  108.13  101.93

21132    0   73.91   88.56  102.43  108.62  109.21  108.26  102.01
21132    0   73.93   88.70  102.46  108.63  109.26  108.31  102.12
21132    0   74.04   88.72  102.46  108.71  109.51  108.70  102.39
21132    0   74.05   88.81  102.47  108.71  109.54  108.73  102.47
21132    0   74.12   88.82  102.48  108.76  109.71  108.99  102.64

21132    0   74.14   88.97  102.50  108.77  109.75  109.04  102.75
21132    0   74.25   88.99  102.50  108.85  109.99  109.42  103.01
21132    0   74.26   89.08  102.51  108.85  110.02  109.45  103.07
21132    0   74.33   89.09  102.51  108.90  110.18  109.69  103.24
21132    0   74.35   89.19  102.53  108.91  110.21  109.73  103.31

21132    0   74.42   89.20  102.53  108.96  110.36  109.97  103.48
21132    0   74.43   89.35  102.55  108.96  110.40  110.01  103.57
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(D)0.0 8k LE(D)0.5 63 LE(D)0.5 125 LE(D)0.5 250 LE(D)0.5 500 LE(D)0.5 1k LE(D)0.5 2k LE(D)0.5 4k

1284 -- -- -- -- -- -- -- --
21135   89.59   68.41   85.61  100.48  103.23  102.10  102.70   96.46
21135   89.59   68.42   85.61  100.48  103.23  102.11  102.70   96.46
1165   88.80   68.56   85.27  100.22  108.74  107.59  106.62  102.77
1165   89.65   68.69   85.76  100.62  108.98  108.44  107.70  103.82

1165   89.66   68.70   85.76  100.62  108.98  108.45  107.72  103.84
1165   90.58   68.87   86.31  101.08  109.23  109.37  108.92  104.97
1165   90.59   68.87   86.31  101.08  109.23  109.39  108.94  105.00
1165   91.45   69.05   86.84  101.53  109.47  110.24  110.08  106.05
1165   91.45   69.06   86.84  101.53  109.47  110.26  110.10  106.07

1165   92.26   69.24   87.35  101.96  109.69  111.06  111.19  107.05
1165   92.26   69.25   87.35  101.96  109.69  111.07  111.20  107.07
1165   92.92   69.41   87.78  102.32  109.86  111.71  112.09  107.86
1165   92.92   69.41   87.78  102.32  109.86  111.72  112.10  107.87
1165   93.02   69.53   87.79  102.33  109.96  112.04  112.62  108.25

1165   93.41   69.52   88.12  102.61  109.98  112.14  112.67  108.39
1165   93.62   69.58   88.26  102.72  110.03  112.34  112.96  108.64
1165   93.66   69.63   88.26  102.73  110.08  112.50  113.22  108.83
1165   93.82   69.63   88.39  102.84  110.08  112.54  113.24  108.88
1165   93.86   69.69   88.40  102.84  110.13  112.70  113.50  109.07

1165   94.01   69.66   88.49  102.94  110.09  112.51  113.30  108.82
1165   94.04   69.69   88.50  102.94  110.11  112.60  113.44  108.92
1165   93.89   69.69   88.37  102.83  110.10  112.57  113.43  108.87
1165   93.89   69.54   88.33  102.79  104.63  106.79  106.66  102.22
1165   93.73   69.54   88.20  102.68  104.61  106.68  106.62  102.03

1165   93.51   69.54   88.00  102.51  104.57  106.53  106.56  101.74
1165   93.28   69.55   87.81  102.33  104.54  106.37  106.50  101.45
1165   93.06   69.55   87.60  102.16  104.50  106.22  106.44  101.17
1165   92.76   69.56   87.33  101.92  104.45  106.04  106.36  100.79
1165   92.46   69.57   87.06  101.68  104.41  105.86  106.28  100.43

1165   92.17   69.59   86.78  101.44  104.36  105.70  106.20  100.08
1289   65.33   43.94   69.18   84.72   87.14   81.55   76.16   75.54
1285 -- -- -- -- -- -- -- --
21125 -- -- -- -- -- -- -- --
1283 -- -- -- -- -- -- -- --

1279 -- -- -- -- -- -- -- --
1282 -- -- -- -- -- -- -- --
1281 -- -- -- -- -- -- -- --
21132   89.31   68.37   85.45  100.34  103.15  101.82  102.49   96.09
21132   90.00   68.48   85.85  100.68  103.35  102.53  103.01   97.01

21132   90.00   68.49   85.85  100.68  103.35  102.54  103.02   97.01
21132   90.39   68.55   86.09  100.88  103.47  102.95  103.33   97.54
21132   90.39   68.56   86.09  100.88  103.47  102.95  103.33   97.54
21132   90.78   68.63   86.33  101.08  103.58  103.35  103.64   98.06
21132   90.78   68.63   86.33  101.08  103.58  103.35  103.65   98.06

21132   90.78   68.63   86.33  101.08  103.58  103.36  103.65   98.06
21132   91.51   68.78   86.79  101.48  103.80  104.13  104.27   99.04
21132   91.51   68.78   86.79  101.48  103.80  104.13  104.27   99.05
21132   91.98   68.88   87.09  101.73  103.93  104.63  104.68   99.67
21132   91.98   68.89   87.09  101.73  103.93  104.63  104.68   99.67

21132   92.00   68.91   87.09  101.72  103.95  104.69  104.75   99.71
21132   92.25   68.90   87.29  101.90  103.99  104.86  104.84  100.04
21132   92.34   68.99   87.31  101.91  104.05  105.05  105.06  100.16
21132   92.51   68.99   87.44  102.03  104.07  105.17  105.11  100.38
21132   92.56   69.04   87.45  102.03  104.11  105.29  105.26  100.46

21132   92.80   69.04   87.65  102.21  104.15  105.46  105.34  100.78
21132   92.89   69.13   87.67  102.22  104.20  105.63  105.57  100.89
21132   93.04   69.12   87.80  102.33  104.23  105.75  105.62  101.10
21132   93.10   69.18   87.81  102.34  104.26  105.86  105.77  101.18
21132   93.25   69.18   87.94  102.45  104.29  105.98  105.82  101.38

21132   93.31   69.23   87.95  102.46  104.32  106.09  105.97  101.46
21132   93.54   69.23   88.14  102.62  104.36  106.26  106.04  101.76

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(D)0.5 8k LE(D)1.0 63 LE(D)1.0 125 LE(D)1.0 250 LE(D)1.0 500 LE(D)1.0 1k LE(D)1.0 2k LE(D)1.0 4k

1284 -- -- -- -- -- -- -- --
21135   86.64 -- -- -- -- -- -- --
21135   86.64 -- -- -- -- -- -- --
1165   91.02 -- -- -- -- -- -- --
1165   91.81 -- -- -- -- -- -- --

1165   91.82 -- -- -- -- -- -- --
1165   92.68 -- -- -- -- -- -- --
1165   92.70 -- -- -- -- -- -- --
1165   93.51 -- -- -- -- -- -- --
1165   93.53 -- -- -- -- -- -- --

1165   94.30 -- -- -- -- -- -- --
1165   94.31 -- -- -- -- -- -- --
1165   94.94 -- -- -- -- -- -- --
1165   94.94 -- -- -- -- -- -- --
1165   95.10 -- -- -- -- -- -- --

1165   95.39 -- -- -- -- -- -- --
1165   95.59 -- -- -- -- -- -- --
1165   95.67 -- -- -- -- -- -- --
1165   95.79 -- -- -- -- -- -- --
1165   95.87 -- -- -- -- -- -- --

1165   95.58 -- -- -- -- -- -- --
1165   95.63 -- -- -- -- -- -- --
1165   95.52 -- -- -- -- -- -- --
1165   92.08 -- -- -- -- -- -- --
1165   91.84 -- -- -- -- -- -- --

1165   91.48 -- -- -- -- -- -- --
1165   91.12 -- -- -- -- -- -- --
1165   90.76 -- -- -- -- -- -- --
1165   90.27 -- -- -- -- -- -- --
1165   89.78 -- -- -- -- -- -- --

1165   89.29 -- -- -- -- -- -- --
1289   65.33 -- -- -- -- -- -- --
1285 -- -- -- -- -- -- -- --
21125 -- -- -- -- -- -- -- --
1283 -- -- -- -- -- -- -- --

1279 -- -- -- -- -- -- -- --
1282 -- -- -- -- -- -- -- --
1281 -- -- -- -- -- -- -- --
21132   86.29 -- -- -- -- -- -- --
21132   87.16 -- -- -- -- -- -- --

21132   87.16 -- -- -- -- -- -- --
21132   87.66 -- -- -- -- -- -- --
21132   87.67 -- -- -- -- -- -- --
21132   88.15 -- -- -- -- -- -- --
21132   88.16 -- -- -- -- -- -- --

21132   88.16 -- -- -- -- -- -- --
21132   89.10 -- -- -- -- -- -- --
21132   89.10 -- -- -- -- -- -- --
21132   89.70 -- -- -- -- -- -- --
21132   89.70 -- -- -- -- -- -- --

21132   89.71 -- -- -- -- -- -- --
21132   90.09 -- -- -- -- -- -- --
21132   90.14 -- -- -- -- -- -- --
21132   90.39 -- -- -- -- -- -- --
21132   90.43 -- -- -- -- -- -- --

21132   90.80 -- -- -- -- -- -- --
21132   90.85 -- -- -- -- -- -- --
21132   91.09 -- -- -- -- -- -- --
21132   91.12 -- -- -- -- -- -- --
21132   91.36 -- -- -- -- -- -- --

21132   91.39 -- -- -- -- -- -- --
21132   91.75 -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman



Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(D)1.0 8k LE(D)2.0 63 LE(D)2.0 125 LE(D)2.0 250 LE(D)2.0 500 LE(D)2.0 1k LE(D)2.0 2k LE(D)2.0 4k

1284 -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1289 -- -- -- -- -- -- -- --
1285 -- -- -- -- -- -- -- --
21125 -- -- -- -- -- -- -- --
1283 -- -- -- -- -- -- -- --

1279 -- -- -- -- -- -- -- --
1282 -- -- -- -- -- -- -- --
1281 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(D)2.0 8k LE(D)5.0 63 LE(D)5.0 125 LE(D)5.0 250 LE(D)5.0 500 LE(D)5.0 1k LE(D)5.0 2k LE(D)5.0 4k

1284 -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1289 -- -- -- -- -- -- -- --
1285 -- -- -- -- -- -- -- --
21125 -- -- -- -- -- -- -- --
1283 -- -- -- -- -- -- -- --

1279 -- -- -- -- -- -- -- --
1282 -- -- -- -- -- -- -- --
1281 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman



Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(D)5.0 8k LE(D)Br 63 LE(D)Br 125 LE(D)Br 250 LE(D)Br 500 LE(D)Br 1k LE(D)Br 2k LE(D)Br 4k LE(D)Br 8k

1284 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1289 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1285 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21125 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1283 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1279 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1282 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1281 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(A)0.0 63 LE(A)0.0 125 LE(A)0.0 250 LE(A)0.0 500 LE(A)0.0 1k LE(A)0.0 2k LE(A)0.0 4k LE(A)0.0 8k

1284 -- -- -- -- -- -- -- --
21135   73.44   88.02  102.75  108.53  107.33  105.27   99.43   89.52
21135   73.44   88.02  102.75  108.53  107.33  105.27   99.43   89.52
1165   71.18   85.97  100.78  106.20  104.70  102.51   96.85   87.70
1165   71.51   86.27  100.84  106.43  105.47  103.58   97.83   88.58

1165   71.51   86.27  100.84  106.43  105.47  103.58   97.83   88.58
1165   71.86   86.65  100.91  106.68  106.30  104.76   98.90   89.53
1165   71.86   86.65  100.91  106.68  106.30  104.76   98.90   89.53
1165   72.20   87.04  100.98  106.91  107.07  105.87   99.88   90.42
1165   72.20   87.04  100.98  106.91  107.07  105.87   99.88   90.42

1165   72.51   87.45  101.05  107.12  107.79  106.91  100.80   91.25
1165   72.51   87.45  101.05  107.12  107.79  106.91  100.80   91.25
1165   72.77   87.81  101.10  107.30  108.37  107.77  101.55   91.92
1165   72.77   87.81  101.10  107.30  108.37  107.77  101.55   91.92
1165   72.92   87.87  101.12  107.41  108.71  108.28  101.91   92.07

1165   72.95   88.10  101.16  107.43  108.77  108.35  102.07   92.42
1165   73.04   88.23  101.18  107.48  108.95  108.62  102.30   92.63
1165   73.10   88.26  101.18  107.53  109.10  108.86  102.46   92.70
1165   73.11   88.35  101.20  107.53  109.13  108.88  102.52   92.83
1165   73.18   88.38  101.20  107.58  109.28  109.12  102.68   92.90

1165   73.19   88.47  101.22  107.58  109.30  109.15  102.75   93.03
1165   73.23   88.49  101.22  107.61  109.38  109.26  102.83   93.07
1165   73.21   88.39  101.20  107.60  109.35  109.23  102.76   92.93
1165   73.21   88.39  101.20  107.60  109.35  109.23  102.76   92.93
1165   73.20   88.30  101.19  107.59  109.33  109.21  102.70   92.80

1165   73.19   88.16  101.17  107.58  109.30  109.17  102.62   92.60
1165   73.17   88.03  101.14  107.57  109.27  109.13  102.53   92.40
1165   73.15   87.89  101.12  107.56  109.23  109.10  102.45   92.21
1165   73.13   87.72  101.09  107.55  109.19  109.05  102.35   91.95
1165   73.10   87.56  101.06  107.53  109.15  109.01  102.25   91.70

1165   73.08   87.40  101.03  107.52  109.11  108.97  102.16   91.45
1289 -- -- -- -- -- -- -- --
1285 -- -- -- -- -- -- -- --
21125 -- -- -- -- -- -- -- --
1283 -- -- -- -- -- -- -- --

1279 -- -- -- -- -- -- -- --
1282 -- -- -- -- -- -- -- --
1281 -- -- -- -- -- -- -- --
21132   73.33   87.94  102.73  108.45  107.08  104.91   99.11   89.25
21132   73.59   88.13  102.77  108.63  107.70  105.81   99.90   89.92

21132   73.59   88.13  102.77  108.63  107.70  105.81   99.90   89.93
21132   73.74   88.25  102.79  108.74  108.05  106.33  100.35   90.31
21132   73.74   88.25  102.79  108.74  108.06  106.33  100.35   90.31
21132   73.88   88.38  102.81  108.84  108.40  106.84  100.79   90.69
21132   73.88   88.38  102.81  108.84  108.40  106.84  100.79   90.69

21132   73.88   88.38  102.81  108.84  108.40  106.84  100.79   90.69
21132   74.16   88.64  102.85  109.03  109.05  107.81  101.63   91.41
21132   74.16   88.64  102.85  109.03  109.06  107.82  101.63   91.41
21132   74.34   88.82  102.87  109.15  109.47  108.44  102.16   91.87
21132   74.34   88.82  102.87  109.15  109.47  108.44  102.16   91.87

21132   74.39   88.83  102.88  109.18  109.57  108.59  102.27   91.92
21132   74.40   88.95  102.90  109.19  109.60  108.62  102.35   92.14
21132   74.52   88.97  102.90  109.27  109.87  109.04  102.65   92.25
21132   74.53   89.05  102.91  109.28  109.89  109.06  102.71   92.39
21132   74.60   89.07  102.91  109.33  110.06  109.33  102.90   92.46

21132   74.62   89.19  102.93  109.33  110.09  109.36  102.98   92.68
21132   74.73   89.21  102.93  109.41  110.35  109.77  103.27   92.78
21132   74.74   89.29  102.95  109.42  110.37  109.79  103.32   92.92
21132   74.81   89.30  102.95  109.47  110.54  110.05  103.51   92.99
21132   74.82   89.39  102.96  109.47  110.55  110.07  103.56   93.13

21132   74.89   89.40  102.96  109.52  110.72  110.33  103.74   93.19
21132   74.90   89.53  102.98  109.53  110.74  110.36  103.82   93.40
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(A)0.5 63 LE(A)0.5 125 LE(A)0.5 250 LE(A)0.5 500 LE(A)0.5 1k LE(A)0.5 2k LE(A)0.5 4k LE(A)0.5 8k

1284 -- -- -- -- -- -- -- --
21135   68.66   85.54  100.43  103.57  102.29  102.58   96.36   86.41
21135   68.67   85.54  100.43  103.57  102.29  102.59   96.36   86.41
1165   67.25   84.25   99.17  106.99  105.74  105.00  100.89   89.31
1165   67.36   84.77   99.61  107.23  106.61  106.04  101.98   90.14

1165   67.36   84.77   99.61  107.23  106.61  106.04  101.98   90.14
1165   67.50   85.36  100.11  107.49  107.55  107.22  103.15   91.05
1165   67.50   85.36  100.11  107.49  107.55  107.22  103.15   91.05
1165   67.66   85.92  100.59  107.73  108.43  108.34  104.24   91.91
1165   67.66   85.92  100.59  107.73  108.43  108.34  104.24   91.91

1165   67.83   86.47  101.05  107.95  109.25  109.42  105.26   92.73
1165   67.83   86.47  101.05  107.95  109.25  109.42  105.26   92.73
1165   67.98   86.91  101.43  108.13  109.91  110.30  106.07   93.40
1165   67.98   86.91  101.43  108.13  109.91  110.30  106.07   93.40
1165   68.09   86.98  101.48  108.25  110.28  110.86  106.52   93.64

1165   68.09   87.26  101.73  108.27  110.37  110.91  106.64   93.89
1165   68.14   87.41  101.85  108.32  110.58  111.19  106.90   94.10
1165   68.19   87.44  101.88  108.37  110.74  111.44  107.10   94.21
1165   68.19   87.55  101.97  108.38  110.78  111.46  107.15   94.31
1165   68.24   87.58  102.00  108.42  110.94  111.72  107.34   94.41

1165   68.22   87.66  102.08  108.31  110.85  111.59  107.25   94.39
1165   68.24   87.67  102.09  108.33  110.93  111.72  107.35   94.45
1165   68.24   87.56  102.00  108.33  110.90  111.71  107.30   94.34
1165   68.10   87.52  101.96  103.23  105.50  105.35  101.29   91.35
1165   68.10   87.41  101.86  103.21  105.39  105.31  101.12   91.15

1165   68.10   87.24  101.72  103.18  105.24  105.25  100.86   90.85
1165   68.10   87.08  101.57  103.14  105.09  105.19  100.61   90.56
1165   68.11   86.91  101.42  103.10  104.95  105.13  100.36   90.27
1165   68.12   86.68  101.22  103.05  104.78  105.06  100.05   89.88
1165   68.13   86.45  101.02  103.01  104.61  104.98   99.74   89.50

1165   68.14   86.22  100.82  102.96  104.46  104.90   99.45   89.13
1289 -- -- -- -- -- -- -- --
1285 -- -- -- -- -- -- -- --
21125 -- -- -- -- -- -- -- --
1283 -- -- -- -- -- -- -- --

1279 -- -- -- -- -- -- -- --
1282 -- -- -- -- -- -- -- --
1281 -- -- -- -- -- -- -- --
21132   68.61   85.39  100.30  103.49  102.01  102.36   95.99   86.06
21132   68.74   85.77  100.62  103.69  102.71  102.92   96.91   86.92

21132   68.74   85.77  100.62  103.69  102.71  102.92   96.91   86.92
21132   68.82   86.00  100.80  103.80  103.12  103.26   97.44   87.42
21132   68.82   86.00  100.80  103.80  103.12  103.26   97.44   87.42
21132   68.91   86.22  100.99  103.91  103.52  103.59   97.95   87.90
21132   68.91   86.22  100.99  103.91  103.52  103.59   97.95   87.90

21132   68.91   86.22  100.99  103.91  103.52  103.60   97.95   87.90
21132   69.07   86.65  101.36  104.12  104.28  104.25   98.93   88.83
21132   69.08   86.65  101.36  104.12  104.28  104.26   98.93   88.83
21132   69.19   86.94  101.59  104.26  104.77  104.69   99.55   89.42
21132   69.19   86.94  101.59  104.26  104.77  104.69   99.55   89.42

21132   69.23   86.95  101.61  104.28  104.85  104.79   99.62   89.46
21132   69.22   87.14  101.77  104.32  104.99  104.85   99.91   89.82
21132   69.32   87.16  101.79  104.38  105.20  105.11  100.07   89.89
21132   69.31   87.29  101.89  104.40  105.30  105.15  100.26   90.12
21132   69.37   87.30  101.90  104.44  105.44  105.33  100.36   90.17

21132   69.37   87.49  102.06  104.47  105.58  105.39  100.65   90.52
21132   69.46   87.51  102.08  104.53  105.78  105.65  100.79   90.58
21132   69.45   87.63  102.18  104.55  105.87  105.69  100.98   90.81
21132   69.52   87.64  102.19  104.59  106.00  105.86  101.08   90.86
21132   69.51   87.76  102.29  104.61  106.09  105.90  101.26   91.08

21132   69.57   87.78  102.30  104.65  106.22  106.08  101.35   91.12
21132   69.57   87.95  102.46  104.68  106.36  106.13  101.62   91.46
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(A)1.0 63 LE(A)1.0 125 LE(A)1.0 250 LE(A)1.0 500 LE(A)1.0 1k LE(A)1.0 2k LE(A)1.0 4k LE(A)1.0 8k

1284 -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1289 -- -- -- -- -- -- -- --
1285 -- -- -- -- -- -- -- --
21125 -- -- -- -- -- -- -- --
1283 -- -- -- -- -- -- -- --

1279 -- -- -- -- -- -- -- --
1282 -- -- -- -- -- -- -- --
1281 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(A)2.0 63 LE(A)2.0 125 LE(A)2.0 250 LE(A)2.0 500 LE(A)2.0 1k LE(A)2.0 2k LE(A)2.0 4k LE(A)2.0 8k

1284 -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1289 -- -- -- -- -- -- -- --
1285 -- -- -- -- -- -- -- --
21125 -- -- -- -- -- -- -- --
1283 -- -- -- -- -- -- -- --

1279 -- -- -- -- -- -- -- --
1282 -- -- -- -- -- -- -- --
1281 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(A)5.0 63 LE(A)5.0 125 LE(A)5.0 250 LE(A)5.0 500 LE(A)5.0 1k LE(A)5.0 2k LE(A)5.0 4k LE(A)5.0 8k

1284 -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1289 -- -- -- -- -- -- -- --
1285 -- -- -- -- -- -- -- --
21125 -- -- -- -- -- -- -- --
1283 -- -- -- -- -- -- -- --

1279 -- -- -- -- -- -- -- --
1282 -- -- -- -- -- -- -- --
1281 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(A)Br 63 LE(A)Br 125 LE(A)Br 250 LE(A)Br 500 LE(A)Br 1k LE(A)Br 2k LE(A)Br 4k LE(A)Br 8k LE(N)0.0 63

1284 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- --   68.88
21135 -- -- -- -- -- -- -- --   68.88
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   70.01
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   70.32

1165 -- -- -- -- -- -- -- --   70.33
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   70.67
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   70.68
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.01
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.01

1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.32
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.33
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.58
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.58
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.72

1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.75
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.83
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.90
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.91
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.98

1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.99
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   72.02
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   72.01
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   72.01
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   72.00

1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.98
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.97
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.95
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.93
1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.91

1165 -- -- -- -- -- -- -- --   71.88
1289 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1285 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21125 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1283 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1279 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1282 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1281 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   68.82
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.08

21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.08
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.23
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.23
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.37
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.37

21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.38
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.65
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.66
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.83
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.83

21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.84
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.86
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.97
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   69.98
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.06

21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.07
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.18
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.19
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.26
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.27

21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.34
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.36
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(N)0.0 125 LE(N)0.0 250 LE(N)0.0 500 LE(N)0.0 1k LE(N)0.0 2k LE(N)0.0 4k LE(N)0.0 8k LE(N)0.5 63

1284 -- -- -- -- -- -- -- --
21135   83.46   98.19  103.97  102.77  100.70   94.86   84.96   64.11
21135   83.46   98.19  103.97  102.77  100.70   94.86   84.96   64.11
1165   84.59   99.56  105.22  103.42  100.92   95.18   85.05   65.29
1165   84.78   99.59  105.44  104.18  102.04   96.15   85.86   65.48

1165   84.78   99.59  105.45  104.20  102.07   96.17   85.87   65.48
1165   85.01   99.63  105.69  105.02  103.29   97.22   86.75   65.70
1165   85.01   99.63  105.69  105.04  103.32   97.24   86.76   65.70
1165   85.26   99.67  105.91  105.80  104.46   98.21   87.58   65.93
1165   85.27   99.67  105.92  105.82  104.49   98.23   87.59   65.93

1165   85.53   99.70  106.13  106.53  105.57   99.14   88.36   66.15
1165   85.53   99.70  106.13  106.54  105.59   99.15   88.36   66.16
1165   85.77   99.73  106.29  107.12  106.46   99.89   88.99   66.34
1165   85.77   99.73  106.30  107.13  106.48   99.89   88.99   66.35
1165   85.84   99.74  106.39  107.44  106.97  100.27   89.19   66.47

1165   85.98   99.76  106.41  107.51  107.06  100.39   89.47   66.48
1165   86.07   99.77  106.46  107.69  107.34  100.63   89.66   66.54
1165   86.09   99.78  106.50  107.84  107.58  100.81   89.75   66.60
1165   86.15   99.78  106.51  107.87  107.62  100.85   89.85   66.61
1165   86.18   99.79  106.56  108.02  107.86  101.03   89.94   66.66

1165   86.24   99.79  106.56  108.04  107.89  101.08   90.04   66.64
1165   86.25   99.80  106.58  108.12  108.01  101.17   90.08   66.67
1165   86.19   99.79  106.58  108.10  107.97  101.12   89.98   66.67
1165   86.19   99.79  106.58  108.10  107.97  101.12   89.98   66.50
1165   86.13   99.78  106.57  108.07  107.94  101.07   89.87   66.50

1165   86.04   99.77  106.56  108.04  107.90  101.00   89.72   66.50
1165   85.96   99.76  106.55  108.01  107.86  100.94   89.56   66.49
1165   85.87   99.74  106.54  107.97  107.82  100.88   89.41   66.49
1165   85.77   99.73  106.52  107.93  107.77  100.80   89.21   66.48
1165   85.67   99.71  106.51  107.89  107.72  100.73   89.02   66.48

1165   85.57   99.69  106.50  107.86  107.68  100.66   88.84   66.48
1289 -- -- -- -- -- -- -- --
1285 -- -- -- -- -- -- -- --
21125 -- -- -- -- -- -- -- --
1283 -- -- -- -- -- -- -- --

1279 -- -- -- -- -- -- -- --
1282 -- -- -- -- -- -- -- --
1281 -- -- -- -- -- -- -- --
21132   83.42   98.22  103.94  102.56  100.38   94.58   84.71   64.09
21132   83.61   98.25  104.12  103.17  101.28   95.37   85.38   64.22

21132   83.61   98.25  104.12  103.18  101.28   95.37   85.38   64.22
21132   83.73   98.27  104.22  103.53  101.80   95.82   85.77   64.30
21132   83.73   98.27  104.22  103.53  101.81   95.82   85.77   64.30
21132   83.85   98.29  104.32  103.87  102.31   96.26   86.14   64.39
21132   83.86   98.29  104.32  103.88  102.31   96.26   86.14   64.39

21132   83.86   98.29  104.33  103.88  102.32   96.27   86.15   64.39
21132   84.11   98.33  104.52  104.53  103.29   97.10   86.86   64.56
21132   84.11   98.33  104.52  104.54  103.29   97.10   86.86   64.56
21132   84.29   98.36  104.64  104.95  103.91   97.63   87.32   64.67
21132   84.29   98.36  104.64  104.95  103.92   97.63   87.32   64.67

21132   84.28   98.34  104.65  105.02  104.03   97.71   87.33   64.67
21132   84.38   98.35  104.66  105.06  104.09   97.81   87.54   64.67
21132   84.41   98.36  104.74  105.32  104.49   98.09   87.66   64.76
21132   84.49   98.37  104.74  105.35  104.52   98.15   87.80   64.75
21132   84.51   98.37  104.79  105.52  104.78   98.34   87.88   64.81

21132   84.62   98.39  104.80  105.56  104.84   98.43   88.08   64.81
21132   84.65   98.39  104.88  105.80  105.22   98.71   88.20   64.90
21132   84.72   98.40  104.88  105.83  105.25   98.77   88.33   64.90
21132   84.74   98.40  104.93  105.99  105.50   98.95   88.40   64.96
21132   84.82   98.41  104.94  106.01  105.54   99.01   88.53   64.96

21132   84.84   98.42  104.98  106.17  105.78   99.18   88.61   65.01
21132   84.95   98.43  104.99  106.21  105.83   99.27   88.80   65.02
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(N)0.5 125 LE(N)0.5 250 LE(N)0.5 500 LE(N)0.5 1k LE(N)0.5 2k LE(N)0.5 4k LE(N)0.5 8k LE(N)1.0 63

1284 -- -- -- -- -- -- -- --
21135   80.98   95.86   99.01   97.73   98.02   91.80   81.85 --
21135   80.98   95.86   99.01   97.73   98.02   91.80   81.85 --
1165   81.49   96.47  105.97  104.56  103.27   99.39   87.43 --
1165   81.90   96.81  106.20  105.40  104.41  100.46   88.18 --

1165   81.90   96.81  106.21  105.42  104.44  100.49   88.19 --
1165   82.38   97.19  106.46  106.33  105.70  101.64   89.01 --
1165   82.38   97.19  106.46  106.35  105.74  101.67   89.03 --
1165   82.84   97.58  106.69  107.19  106.93  102.74   89.80 --
1165   82.84   97.58  106.69  107.21  106.96  102.76   89.81 --

1165   83.30   97.95  106.91  107.99  108.08  103.76   90.54 --
1165   83.30   97.95  106.91  108.01  108.11  103.78   90.55 --
1165   83.68   98.27  107.08  108.64  109.03  104.58   91.14 --
1165   83.68   98.27  107.08  108.65  109.04  104.59   91.15 --
1165   83.77   98.34  107.18  109.00  109.57  105.02   91.40 --

1165   84.00   98.54  107.20  109.07  109.65  105.13   91.58 --
1165   84.13   98.64  107.25  109.27  109.94  105.38   91.77 --
1165   84.16   98.66  107.30  109.44  110.20  105.59   91.89 --
1165   84.25   98.74  107.31  109.47  110.23  105.63   91.96 --
1165   84.28   98.77  107.35  109.64  110.49  105.83   92.07 --

1165   84.34   98.83  107.06  109.35  110.17  105.53   91.88 --
1165   84.36   98.84  107.08  109.44  110.31  105.64   91.94 --
1165   84.27   98.76  107.08  109.42  110.30  105.61   91.87 --
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21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(P4)2.0 2k LE(P4)2.0 4k LE(P4)2.0 8k LE(P4)5.0 63 LE(P4)5.0 125 LE(P4)5.0 250 LE(P4)5.0 500

1284 -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- --
1289 -- -- -- -- -- -- --
1285 -- -- -- -- -- -- --
21125 -- -- -- -- -- -- --
1283 -- -- -- -- -- -- --

1279 -- -- -- -- -- -- --
1282 -- -- -- -- -- -- --
1281 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(P4)5.0 1k LE(P4)5.0 2k LE(P4)5.0 4k LE(P4)5.0 8k LE(P4)Br 63 LE(P4)Br 125 LE(P4)Br 250 LE(P4)Br 500

1284 -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- --
21135 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1165 -- -- -- -- -- -- -- --

1165 -- -- -- -- -- -- -- --
1289 -- -- -- -- -- -- -- --
1285 -- -- -- -- -- -- -- --
21125 -- -- -- -- -- -- -- --
1283 -- -- -- -- -- -- -- --

1279 -- -- -- -- -- -- -- --
1282 -- -- -- -- -- -- -- --
1281 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(P4)Br 1k LE(P4)Br 2k LE(P4)Br 4k LE(P4)Br 8k

1284 -- -- -- --
21135 -- -- -- --
21135 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --

1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --

1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --

1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --

1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --

1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --
1165 -- -- -- --

1165 -- -- -- --
1289 -- -- -- --
1285 -- -- -- --
21125 -- -- -- --
1283 -- -- -- --

1279 -- -- -- --
1282 -- -- -- --
1281 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --

21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --

21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --

21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --

21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --

21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. RRgebr RuwheidID Brugtype BrugID

21132 47800180 - 47820000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47852028 - 47862000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47862000 - 47920000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 47957985 - 47962000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 48018483 - 48020000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

21132 48096225 - 48120000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 48219886 - 48220000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
21132 48220000 - 48320000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1294 46642000 - 46700000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1280 46948428 - 46955000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

1292 46776000 - 46789500      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1168 46672000 - 46675000      0.00      0.00 Relatief aan onderliggend item False Geen
1168 46675000 - 46676000      0.00      0.00 Relatief aan onderliggend item False Geen
1168 46686578 - 46700000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1287 47343017 - 47410000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen

1286 46968000 - 46981000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
1293 46628500 - 46642000      0.00      0.00 Relatief aan onderliggend item False Geen
1291 46700000 - 46776000      0.00 -- Relatief aan onderliggend item False Geen
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Hbron Type Cpl Cpl_W bb m Lwissel

21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
21132   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1294   0.20 Intensiteit True  0.0 0 - (eigen waarde) 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1280   0.20 Intensiteit True  0.0 0 - (eigen waarde) 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

1292   0.20 Intensiteit True  0.0 0 - (eigen waarde) 1 - Doorgelaste spoorstaaf  26
1168   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1168   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1168   0.20 Intensiteit True  1.5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
1287   0.20 Intensiteit True  0.0 0 - (eigen waarde) 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

1286   0.20 Intensiteit True  0.0 0 - (eigen waarde) 1 - Doorgelaste spoorstaaf  26
1293   0.20 Intensiteit True  0.0 0 - (eigen waarde) 1 - Doorgelaste spoorstaaf  26
1291   0.20 Intensiteit True  0.0 0 - (eigen waarde) 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Straal C(boog) Cbb,63 Cbb,125 Cbb,250 Cbb,500 Cbb,1k Cbb,2k Cbb,4k Cbb,8k Trein 1 Profiel1

21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand

21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
21132 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1294 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0 Doorgaand
1280 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0 Doorgaand

1292 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0 Doorgaand
1168 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1168 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1168 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0 MAT'64-T Doorgaand
1287 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0 Doorgaand

1286 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0 Doorgaand
1293 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0 Doorgaand
1291 R > 500m  0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 1 Aantal(A) 1 Aantal(N) 1 Aantal(P4) 1 V(D) 1 V(A) 1 V(N) 1 V(P4) 1 Trein 2 Profiel2

21132    0.140    0.000    0.000    0.000  116  116  116    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  116  116  116    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  119  119  119    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  119  119  119    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  120  120  120    0 MAT'64-T Stoppend

21132    0.140    0.000    0.000    0.000  120  120  120    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  120  120  120    0 MAT'64-T Stoppend
21132    0.140    0.000    0.000    0.000  120  120  120    0 MAT'64-T Stoppend
1294    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1280    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1292    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    0.040    0.000    0.000    0.000  -92  -92  -92    0 MAT'64-T Stoppend
1168    0.040    0.000    0.000    0.000  -92  -92  -92    0 MAT'64-T Stoppend
1168    0.040    0.000    0.000    0.000  -92  -92  -92    0 MAT'64-T Stoppend
1287    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1286    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1293    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1291    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 2 Aantal(A) 2 Aantal(N) 2 Aantal(P4) 2 V(D) 2 V(A) 2 V(N) 2 V(P4) 2 Trein 3 Profiel3

21132    0.400    0.020    0.000    0.000  116  116  116    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000  118  118  118    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000  118  118  118    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000  119  119  119    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000  119  119  119    0 ICM-3 Doorgaand

21132    0.400    0.020    0.000    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000 -118 -118 -118    0 ICM-3 Doorgaand
21132    0.400    0.020    0.000    0.000 -114 -114 -114    0 ICM-3 Doorgaand
1294    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1280    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1292    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    0.460    0.220    0.000    0.000  -82  -82  -82    0 ICM-3 Doorgaand
1168    0.460    0.220    0.000    0.000  -82  -82  -82    0 ICM-3 Doorgaand
1168    0.460    0.220    0.000    0.000  -88  -88  -88    0 ICM-3 Doorgaand
1287    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1286    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1293    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1291    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 3 Aantal(A) 3 Aantal(N) 3 Aantal(P4) 3 V(D) 3 V(A) 3 V(N) 3 V(P4) 3 Trein 4 Profiel4

21132    6.810    8.040    2.640    0.000  116  116  116    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  116  116  116    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  119  119  119    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  119  119  119    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Stoppend

21132    6.810    8.040    2.640    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Stoppend
21132    6.810    8.040    2.640    0.000  120  120  120    0 ICM-3 Stoppend
1294    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1280    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1292    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    0.090    0.000    0.090    0.000  -92  -92  -92    0 ICM-3 Stoppend
1168    0.090    0.000    0.090    0.000  -92  -92  -92    0 ICM-3 Stoppend
1168    0.090    0.000    0.090    0.000  -92  -92  -92    0 ICM-3 Stoppend
1287    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1286    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1293    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1291    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 4 Aantal(A) 4 Aantal(N) 4 Aantal(P4) 4 V(D) 4 V(A) 4 V(N) 4 V(P4) 4 Trein 5 Profiel5

21132    0.060    0.030    0.210    0.000  116  116  116    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000  118  118  118    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000  118  118  118    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000  119  119  119    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000  119  119  119    0 DM'90 Doorgaand

21132    0.060    0.030    0.210    0.000  120  120  120    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000 -118 -118 -118    0 DM'90 Doorgaand
21132    0.060    0.030    0.210    0.000 -114 -114 -114    0 DM'90 Doorgaand
1294    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1280    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1292    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    7.170    4.740    3.900    0.000  -82  -82  -82    0 GOEDEREN Doorgaand
1168    7.170    4.740    3.900    0.000  -82  -82  -82    0 GOEDEREN Doorgaand
1168    7.170    4.740    3.900    0.000  -88  -88  -88    0 GOEDEREN Doorgaand
1287    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1286    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1293    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1291    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 5 Aantal(A) 5 Aantal(N) 5 Aantal(P4) 5 V(D) 5 V(A) 5 V(N) 5 V(P4) 5 Trein 6 Profiel6

21132    0.360    0.560    0.360    0.000  116  116  116    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  116  116  116    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  119  119  119    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  119  119  119    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  120  120  120    0 DM'90 Stoppend

21132    0.360    0.560    0.360    0.000  120  120  120    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  120  120  120    0 DM'90 Stoppend
21132    0.360    0.560    0.360    0.000  120  120  120    0 DM'90 Stoppend
1294    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1280    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1292    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    0.010    0.000    0.000    0.000   70   70   70    0 DM'90 Stoppend
1168    0.010    0.000    0.000    0.000  -72  -72  -72    0 DM'90 Stoppend
1168    0.010    0.000    0.000    0.000  -72  -72  -72    0 DM'90 Stoppend
1287    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1286    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1293    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1291    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 6 Aantal(A) 6 Aantal(N) 6 Aantal(P4) 6 V(D) 6 V(A) 6 V(N) 6 V(P4) 6 Trein 7 Profiel7

21132    6.900    6.100    1.940    0.000  116  116  116    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000  118  118  118    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000  118  118  118    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000  119  119  119    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000  119  119  119    0 DDM-2/3 Stoppend

21132    6.900    6.100    1.940    0.000  120  120  120    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000 -118 -118 -118    0 DDM-2/3 Stoppend
21132    6.900    6.100    1.940    0.000 -114 -114 -114    0 DDM-2/3 Stoppend
1294    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1280    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1292    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    7.260    6.260    2.520    0.000  -82  -82  -82    0 DDM-2/3 Stoppend
1168    7.260    6.260    2.520    0.000  -82  -82  -82    0 DDM-2/3 Stoppend
1168    7.260    6.260    2.520    0.000  -88  -88  -88    0 DDM-2/3 Stoppend
1287    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1286    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1293    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1291    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 7 Aantal(A) 7 Aantal(N) 7 Aantal(P4) 7 V(D) 7 V(A) 7 V(N) 7 V(P4) 7 Trein 8 Profiel8

21132    0.000    0.010    0.000    0.000  116  116  116    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000  118  118  118    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000  118  118  118    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000  119  119  119    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000  119  119  119    0 ICM-4 Doorgaand

21132    0.000    0.010    0.000    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000 -118 -118 -118    0 ICM-4 Doorgaand
21132    0.000    0.010    0.000    0.000 -114 -114 -114    0 ICM-4 Doorgaand
1294    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1280    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1292    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    0.000    0.020    0.000    0.000  -82  -82  -82    0 ICM-4 Doorgaand
1168    0.000    0.020    0.000    0.000  -82  -82  -82    0 ICM-4 Doorgaand
1168    0.000    0.020    0.000    0.000  -88  -88  -88    0 ICM-4 Doorgaand
1287    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1286    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1293    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1291    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 8 Aantal(A) 8 Aantal(N) 8 Aantal(P4) 8 V(D) 8 V(A) 8 V(N) 8 V(P4) 8 Trein 9 Profiel9

21132    7.600    8.840    2.960    0.000  116  116  116    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  116  116  116    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  119  119  119    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  119  119  119    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Stoppend

21132    7.600    8.840    2.960    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Stoppend
21132    7.600    8.840    2.960    0.000  120  120  120    0 ICM-4 Stoppend
1294    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1280    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1292    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    0.120    0.000    0.080    0.000  -92  -92  -92    0 ICM-4 Stoppend
1168    0.120    0.000    0.080    0.000  -92  -92  -92    0 ICM-4 Stoppend
1168    0.120    0.000    0.080    0.000  -92  -92  -92    0 ICM-4 Stoppend
1287    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1286    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1293    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1291    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 9 Aantal(A) 9 Aantal(N) 9 Aantal(P4) 9 V(D) 9 V(A) 9 V(N) 9 V(P4) 9 Trein 10 Profiel10

21132    0.040    0.040    0.160    0.000  116  116  116    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000  118  118  118    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000  118  118  118    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000  119  119  119    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000  119  119  119    0  0 Doorgaand

21132    0.040    0.040    0.160    0.000  120  120  120    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000 -118 -118 -118    0  0 Doorgaand
21132    0.040    0.040    0.160    0.000 -114 -114 -114    0  0 Doorgaand
1294    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1280    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1292    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    7.840    5.400    4.440    0.000  -82  -82  -82    0  0 Doorgaand
1168    7.840    5.400    4.440    0.000  -82  -82  -82    0  0 Doorgaand
1168    7.840    5.400    4.440    0.000  -88  -88  -88    0  0 Doorgaand
1287    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1286    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1293    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1291    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 10 Aantal(A) 10 Aantal(N) 10 Aantal(P4) 10 V(D) 10 V(A) 10 V(N) 10 V(P4) 10 Trein 11

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1294    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1280    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1292    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1168    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1168    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1168    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1287    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1286    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1293    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1291    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Profiel11 Aantal(D) 11 Aantal(A) 11 Aantal(N) 11 Aantal(P4) 11 V(D) 11 V(A) 11 V(N) 11 V(P4) 11

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1294 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1280 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1292 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1168 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1168 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1168 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1287 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1286 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1293 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1291 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Trein 12 Profiel12 Aantal(D) 12 Aantal(A) 12 Aantal(N) 12 Aantal(P4) 12 V(D) 12 V(A) 12 V(N) 12

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1294  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1280  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1292  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1168  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1168  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1168  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1287  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1286  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1293  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1291  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(P4) 12 Trein 13 Profiel13 Aantal(D) 13 Aantal(A) 13 Aantal(N) 13 Aantal(P4) 13 V(D) 13 V(A) 13

21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1294    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1280    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1292    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1168    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1168    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1168    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1287    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1286    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1293    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1291    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(N) 13 V(P4) 13 Trein 14 Profiel14 Aantal(D) 14 Aantal(A) 14 Aantal(N) 14 Aantal(P4) 14 V(D) 14

21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1294    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1280    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1292    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1168    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1168    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1168    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1287    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1286    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1293    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1291    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(A) 14 V(N) 14 V(P4) 14 Trein 15 Profiel15 Aantal(D) 15 Aantal(A) 15 Aantal(N) 15 Aantal(P4) 15

21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1294    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1280    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1292    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1168    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1168    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1168    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1287    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1286    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1293    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1291    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(D) 15 V(A) 15 V(N) 15 V(P4) 15 Trein 16 Profiel16 Aantal(D) 16 Aantal(A) 16 Aantal(N) 16

21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1294    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1280    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1292    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1168    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1168    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1168    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1287    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1286    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1293    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1291    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(P4) 16 V(D) 16 V(A) 16 V(N) 16 V(P4) 16 Trein 17 Profiel17 Aantal(D) 17 Aantal(A) 17

21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1294    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1280    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1292    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1168    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1168    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1168    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1287    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1286    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1293    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1291    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(N) 17 Aantal(P4) 17 V(D) 17 V(A) 17 V(N) 17 V(P4) 17 Trein 18 Profiel18 Aantal(D) 18

21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1294    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1280    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1292    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1168    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1168    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1168    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1287    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1286    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1293    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1291    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(A) 18 Aantal(N) 18 Aantal(P4) 18 V(D) 18 V(A) 18 V(N) 18 V(P4) 18 Trein 19 Profiel19

21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1294    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1280    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1292    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1287    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1286    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1293    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1291    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 19 Aantal(A) 19 Aantal(N) 19 Aantal(P4) 19 V(D) 19 V(A) 19 V(N) 19 V(P4) 19 Trein 20

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1294    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1280    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1292    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1168    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1168    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1168    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1287    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1286    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1293    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1291    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Profiel20 Aantal(D) 20 Aantal(A) 20 Aantal(N) 20 Aantal(P4) 20 V(D) 20 V(A) 20 V(N) 20 V(P4) 20

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1294 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1280 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1292 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1168 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1168 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1168 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1287 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1286 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1293 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1291 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Trein 21 Profiel21 Aantal(D) 21 Aantal(A) 21 Aantal(N) 21 Aantal(P4) 21 V(D) 21 V(A) 21 V(N) 21

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1294  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1280  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1292  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1168  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1168  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1168  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1287  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1286  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1293  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1291  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(P4) 21 Trein 22 Profiel22 Aantal(D) 22 Aantal(A) 22 Aantal(N) 22 Aantal(P4) 22 V(D) 22 V(A) 22

21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
21132    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1294    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1280    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1292    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1168    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1168    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1168    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1287    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0

1286    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1293    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
1291    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(N) 22 V(P4) 22 Trein 23 Profiel23 Aantal(D) 23 Aantal(A) 23 Aantal(N) 23 Aantal(P4) 23 V(D) 23

21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
21132    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1294    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1280    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1292    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1168    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1168    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1168    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1287    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

1286    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1293    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0
1291    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(A) 23 V(N) 23 V(P4) 23 Trein 24 Profiel24 Aantal(D) 24 Aantal(A) 24 Aantal(N) 24 Aantal(P4) 24

21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1294    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1280    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1292    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1168    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1168    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1168    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1287    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000

1286    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1293    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
1291    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(D) 24 V(A) 24 V(N) 24 V(P4) 24 Trein 25 Profiel25 Aantal(D) 25 Aantal(A) 25 Aantal(N) 25

21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
21132    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1294    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1280    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1292    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1168    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1168    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1168    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1287    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000

1286    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1293    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
1291    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(P4) 25 V(D) 25 V(A) 25 V(N) 25 V(P4) 25 Trein 26 Profiel26 Aantal(D) 26 Aantal(A) 26

21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
21132    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1294    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1280    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1292    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1168    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1168    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1168    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1287    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000

1286    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1293    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
1291    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000    0.000
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(N) 26 Aantal(P4) 26 V(D) 26 V(A) 26 V(N) 26 V(P4) 26 Trein 27 Profiel27 Aantal(D) 27

21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
21132    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1294    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1280    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1292    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1168    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1168    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1168    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1287    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000

1286    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1293    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
1291    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand    0.000
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(A) 27 Aantal(N) 27 Aantal(P4) 27 V(D) 27 V(A) 27 V(N) 27 V(P4) 27 Trein 28 Profiel28

21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
21132    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1294    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1280    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1292    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1168    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1287    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand

1286    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1293    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
1291    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0 Doorgaand
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Aantal(D) 28 Aantal(A) 28 Aantal(N) 28 Aantal(P4) 28 V(D) 28 V(A) 28 V(N) 28 V(P4) 28 Trein 29

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
21132    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1294    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1280    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1292    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1168    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1168    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1168    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1287    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0

1286    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1293    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
1291    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0  0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Profiel29 Aantal(D) 29 Aantal(A) 29 Aantal(N) 29 Aantal(P4) 29 V(D) 29 V(A) 29 V(N) 29 V(P4) 29

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
21132 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1294 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1280 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1292 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1168 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1168 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1168 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1287 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0

1286 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1293 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
1291 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Trein 30 Profiel30 Aantal(D) 30 Aantal(A) 30 Aantal(N) 30 Aantal(P4) 30 V(D) 30 V(A) 30 V(N) 30

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
21132  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1294  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1280  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1292  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1168  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1168  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1168  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1287  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0

1286  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1293  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
1291  0 Doorgaand    0.000    0.000    0.000    0.000    0    0    0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam V(P4) 30 LE(D)0.0 63 LE(D)0.0 125 LE(D)0.0 250 LE(D)0.0 500 LE(D)0.0 1k LE(D)0.0 2k LE(D)0.0 4k

21132    0   74.50   89.36  102.55  109.01  110.56  110.25  103.74
21132    0   74.51   89.46  102.57  109.02  110.58  110.28  103.80
21132    0   74.62   89.48  102.57  109.08  110.81  110.64  104.04
21132    0   74.62   89.53  102.58  109.09  110.82  110.65  104.07
21132    0   74.66   89.54  102.58  109.11  110.89  110.77  104.15

21132    0   74.66   89.59  102.58  109.11  110.91  110.78  104.18
21132    0   74.65   89.49  102.57  109.11  110.88  110.76  104.12
21132    0   74.63   89.29  102.54  109.10  110.83  110.71  104.00
1294    0 -- -- -- -- -- -- --
1280    0 -- -- -- -- -- -- --

1292    0 -- -- -- -- -- -- --
1168    0   73.13   87.79  102.46  108.17  107.17  105.21   99.38
1168    0   73.13   87.79  102.46  108.17  107.17  105.21   99.38
1168    0   73.43   88.06  102.51  108.38  107.88  106.23  100.28
1287    0 -- -- -- -- -- -- --

1286    0 -- -- -- -- -- -- --
1293    0 -- -- -- -- -- -- --
1291    0 -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(D)0.0 8k LE(D)0.5 63 LE(D)0.5 125 LE(D)0.5 250 LE(D)0.5 500 LE(D)0.5 1k LE(D)0.5 2k LE(D)0.5 4k

21132   93.59   69.29   88.15  102.63  104.39  106.36  106.19  101.83
21132   93.74   69.29   88.28  102.74  104.42  106.48  106.24  102.03
21132   93.81   69.37   88.29  102.75  104.47  106.63  106.47  102.14
21132   93.89   69.37   88.36  102.80  104.48  106.69  106.49  102.23
21132   93.91   69.40   88.36  102.81  104.50  106.74  106.57  102.27

21132   93.98   69.40   88.42  102.86  104.51  106.80  106.59  102.37
21132   93.84   69.42   88.33  102.76  104.68  107.52  107.50  103.51
21132   93.54   69.43   88.07  102.54  104.63  107.28  107.34  103.12
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168   89.66   68.70   85.76  100.63  108.98  108.46  107.73  103.85
1168   89.66   68.70   85.76  100.63  108.98  108.47  107.74  103.87
1168   90.46   68.85   86.23  101.02  109.20  109.26  108.77  104.84
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(D)0.5 8k LE(D)1.0 63 LE(D)1.0 125 LE(D)1.0 250 LE(D)1.0 500 LE(D)1.0 1k LE(D)1.0 2k LE(D)1.0 4k

21132   91.77 -- -- -- -- -- -- --
21132   92.01 -- -- -- -- -- -- --
21132   92.05 -- -- -- -- -- -- --
21132   92.16 -- -- -- -- -- -- --
21132   92.18 -- -- -- -- -- -- --

21132   92.29 -- -- -- -- -- -- --
21132   92.96 -- -- -- -- -- -- --
21132   92.52 -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168   91.83 -- -- -- -- -- -- --
1168   91.84 -- -- -- -- -- -- --
1168   92.58 -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(D)1.0 8k LE(D)2.0 63 LE(D)2.0 125 LE(D)2.0 250 LE(D)2.0 500 LE(D)2.0 1k LE(D)2.0 2k LE(D)2.0 4k

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(D)2.0 8k LE(D)5.0 63 LE(D)5.0 125 LE(D)5.0 250 LE(D)5.0 500 LE(D)5.0 1k LE(D)5.0 2k LE(D)5.0 4k

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(D)5.0 8k LE(D)Br 63 LE(D)Br 125 LE(D)Br 250 LE(D)Br 500 LE(D)Br 1k LE(D)Br 2k LE(D)Br 4k LE(D)Br 8k

21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(A)0.0 63 LE(A)0.0 125 LE(A)0.0 250 LE(A)0.0 500 LE(A)0.0 1k LE(A)0.0 2k LE(A)0.0 4k LE(A)0.0 8k

21132   74.97   89.54  102.98  109.57  110.91  110.62  104.00   93.46
21132   74.98   89.63  102.99  109.58  110.92  110.63  104.04   93.60
21132   75.09   89.65  102.99  109.65  111.17  111.02  104.31   93.69
21132   75.09   89.69  103.00  109.65  111.17  111.02  104.33   93.76
21132   75.13   89.70  103.00  109.67  111.25  111.15  104.42   93.79

21132   75.13   89.74  103.01  109.68  111.26  111.16  104.45   93.85
21132   75.12   89.66  102.99  109.67  111.25  111.14  104.40   93.72
21132   75.11   89.49  102.97  109.66  111.22  111.11  104.31   93.45
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168   71.51   86.27  100.84  106.43  105.47  103.58   97.83   88.58
1168   71.51   86.27  100.84  106.43  105.47  103.58   97.83   88.58
1168   71.81   86.59  100.90  106.65  106.19  104.59   98.75   89.40
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman



Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(A)0.5 63 LE(A)0.5 125 LE(A)0.5 250 LE(A)0.5 500 LE(A)0.5 1k LE(A)0.5 2k LE(A)0.5 4k LE(A)0.5 8k

21132   69.63   87.97  102.47  104.72  106.48  106.30  101.71   91.50
21132   69.63   88.09  102.57  104.74  106.58  106.34  101.89   91.72
21132   69.72   88.11  102.58  104.80  106.76  106.60  102.03   91.77
21132   69.72   88.16  102.63  104.81  106.80  106.62  102.11   91.88
21132   69.74   88.17  102.64  104.82  106.86  106.71  102.16   91.90

21132   69.74   88.23  102.69  104.83  106.91  106.72  102.24   92.01
21132   69.77   88.14  102.60  104.87  106.92  106.81  102.22   91.91
21132   69.77   87.91  102.39  104.83  106.73  106.74  101.88   91.48
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168   67.36   84.77   99.61  107.23  106.61  106.04  101.98   90.14
1168   67.36   84.77   99.61  107.23  106.61  106.04  101.98   90.14
1168   67.48   85.28  100.04  107.45  107.42  107.05  102.99   90.92
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(A)1.0 63 LE(A)1.0 125 LE(A)1.0 250 LE(A)1.0 500 LE(A)1.0 1k LE(A)1.0 2k LE(A)1.0 4k LE(A)1.0 8k

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman



Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(A)2.0 63 LE(A)2.0 125 LE(A)2.0 250 LE(A)2.0 500 LE(A)2.0 1k LE(A)2.0 2k LE(A)2.0 4k LE(A)2.0 8k

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(A)5.0 63 LE(A)5.0 125 LE(A)5.0 250 LE(A)5.0 500 LE(A)5.0 1k LE(A)5.0 2k LE(A)5.0 4k LE(A)5.0 8k

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman



Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(A)Br 63 LE(A)Br 125 LE(A)Br 250 LE(A)Br 500 LE(A)Br 1k LE(A)Br 2k LE(A)Br 4k LE(A)Br 8k LE(N)0.0 63

21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.43
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.44
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.54
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.54
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.58

21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.58
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.57
21132 -- -- -- -- -- -- -- --   70.55
1294 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --   70.33
1168 -- -- -- -- -- -- -- --   70.33
1168 -- -- -- -- -- -- -- --   70.63
1287 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(N)0.0 125 LE(N)0.0 250 LE(N)0.0 500 LE(N)0.0 1k LE(N)0.0 2k LE(N)0.0 4k LE(N)0.0 8k LE(N)0.5 63

21132   84.98   98.43  105.04  106.37  106.07   99.44   88.87   65.07
21132   85.05   98.44  105.05  106.39  106.11   99.50   89.00   65.07
21132   85.08   98.45  105.11  106.62  106.47   99.75   89.10   65.16
21132   85.12   98.45  105.12  106.63  106.48   99.78   89.16   65.16
21132   85.13   98.45  105.14  106.71  106.60   99.87   89.20   65.19

21132   85.17   98.46  105.14  106.72  106.61   99.89   89.26   65.19
21132   85.10   98.45  105.13  106.69  106.59   99.84   89.14   65.21
21132   84.94   98.43  105.12  106.65  106.53   99.74   88.89   65.21
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168   84.78   99.59  105.45  104.21  102.08   96.18   85.87   65.48
1168   84.78   99.59  105.45  104.21  102.08   96.18   85.87   65.48
1168   84.98   99.62  105.66  104.92  103.13   97.08   86.63   65.67
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman



Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(N)0.5 125 LE(N)0.5 250 LE(N)0.5 500 LE(N)0.5 1k LE(N)0.5 2k LE(N)0.5 4k LE(N)0.5 8k LE(N)1.0 63

21132   83.37   97.87  100.17  101.92  101.74   97.12   86.89 --
21132   83.48   97.96  100.19  102.01  101.78   97.29   87.09 --
21132   83.51   97.99  100.24  102.19  102.03   97.44   87.17 --
21132   83.56   98.03  100.25  102.24  102.05   97.52   87.27 --
21132   83.58   98.04  100.27  102.30  102.14   97.57   87.30 --

21132   83.63   98.09  100.28  102.34  102.16   97.65   87.40 --
21132   83.55   98.01  101.05  103.11  103.22   98.61   87.65 --
21132   83.34   97.82  101.00  102.90  103.03   98.25   87.27 --
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168   81.90   96.81  106.21  105.43  104.46  100.50   88.20 --
1168   81.90   96.81  106.21  105.43  104.46  100.50   88.20 --
1168   82.31   97.14  106.42  106.21  105.54  101.50   88.91 --
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(N)1.0 125 LE(N)1.0 250 LE(N)1.0 500 LE(N)1.0 1k LE(N)1.0 2k LE(N)1.0 4k LE(N)1.0 8k LE(N)2.0 63

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman



Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(N)2.0 125 LE(N)2.0 250 LE(N)2.0 500 LE(N)2.0 1k LE(N)2.0 2k LE(N)2.0 4k LE(N)2.0 8k LE(N)5.0 63

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(N)5.0 125 LE(N)5.0 250 LE(N)5.0 500 LE(N)5.0 1k LE(N)5.0 2k LE(N)5.0 4k LE(N)5.0 8k LE(N)Br 63

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman



Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(N)Br 125 LE(N)Br 250 LE(N)Br 500 LE(N)Br 1k LE(N)Br 2k LE(N)Br 4k LE(N)Br 8k LE(P4)0.0 63

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(P4)0.0 125 LE(P4)0.0 250 LE(P4)0.0 500 LE(P4)0.0 1k LE(P4)0.0 2k LE(P4)0.0 4k LE(P4)0.0 8k

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman



Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(P4)0.5 63 LE(P4)0.5 125 LE(P4)0.5 250 LE(P4)0.5 500 LE(P4)0.5 1k LE(P4)0.5 2k LE(P4)0.5 4k

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(P4)0.5 8k LE(P4)1.0 63 LE(P4)1.0 125 LE(P4)1.0 250 LE(P4)1.0 500 LE(P4)1.0 1k LE(P4)1.0 2k

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman



Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(P4)1.0 4k LE(P4)1.0 8k LE(P4)2.0 63 LE(P4)2.0 125 LE(P4)2.0 250 LE(P4)2.0 500 LE(P4)2.0 1k

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(P4)2.0 2k LE(P4)2.0 4k LE(P4)2.0 8k LE(P4)5.0 63 LE(P4)5.0 125 LE(P4)5.0 250 LE(P4)5.0 500

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- --

25-10-2022 10:46:19Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman



Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(P4)5.0 1k LE(P4)5.0 2k LE(P4)5.0 4k LE(P4)5.0 8k LE(P4)Br 63 LE(P4)Br 125 LE(P4)Br 250 LE(P4)Br 500

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --

21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
21132 -- -- -- -- -- -- -- --
1294 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 -- -- -- -- -- -- -- --

1292 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1168 -- -- -- -- -- -- -- --
1287 -- -- -- -- -- -- -- --

1286 -- -- -- -- -- -- -- --
1293 -- -- -- -- -- -- -- --
1291 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam LE(P4)Br 1k LE(P4)Br 2k LE(P4)Br 4k LE(P4)Br 8k

21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --

21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
21132 -- -- -- --
1294 -- -- -- --
1280 -- -- -- --

1292 -- -- -- --
1168 -- -- -- --
1168 -- -- -- --
1168 -- -- -- --
1287 -- -- -- --

1286 -- -- -- --
1293 -- -- -- --
1291 -- -- -- --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

410-01 Schuurwoning     22.29 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
410-02 Schuurwoning     22.25 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
410-03 Schuurwoning     22.42 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
410-04 Schuurwoning     22.44 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
406-01 De Boerderij     22.16 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja

406-02 De Boerderij     22.12 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
406-03 De Boerderij     22.30 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
406-04 De Boerderij     22.38 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
412-01 De Veldschuur     22.72 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
412-02 De Veldschuur     22.70 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja

412-03 De Veldschuur     22.71 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
412-04 De Veldschuur     22.75 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
412-05 De Veldschuur     22.80 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
412-06 De Veldschuur     22.81 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
412-07 De Veldschuur     22.83 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja

412-08 De Veldschuur     22.77 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
414-01 Het Molenhuis     22.69 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
414-02 Het Molenhuis     22.64 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
414-03 Het Molenhuis     22.70 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
414-04 Het Molenhuis     22.76 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja

414-05 Het Molenhuis     22.76 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
414-06 Het Molenhuis     22.78 Relatief      1.50      5.00 -- -- -- -- Ja
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Bf

Z01 Groen 1.00
Z02 Perceel 0.70
Z03 Perceel 0.70
Water hard 0.00

611 0.00

611 0.00
611 0.00
611 0.00
611 0.00
611 0.00

611 0.00
611 0.00
611 0.00
611 0.00
611 0.00

611 0.00
611 0.00
611 0.00
611 0.00
611 0.00

611 0.00
611 0.00
611 0.00
Top10_extra 0.00
Top10_extra 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Bf

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Bf

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Bf

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
Hengelo 0.00

Hengelo 0.00
Hengelo 0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Bf

Enschede 0.00
Enschede 0.00
Enschede 0.00
Enschede 0.00
Enschede 0.00

Enschede 0.00
Enschede 0.00
Enschede 0.00
Enschede 0.00
Enschede 0.00

Enschede 0.00
Enschede 0.00
Enschede 0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust

0164100000002941     7.82     22.40 Relatief    0    0   0
0164100000002955     8.89     22.29 Relatief    0    0   0

01 Woningen Zeldam     6.50     22.65 Relatief    0    0   0
02 Woningen Zeldam     6.50     22.78 Relatief    0    0   0
03 Woningen Zeldam     6.50     22.85 Relatief    0    0   0

04 Woningen Zeldam     6.50     22.70 Relatief    0    0   0
Wal Aarden wal 2m     2.00     22.84 Relatief    0    0   0

    0.00     20.43 Eigen waarde    0    0   0
    0.00     21.95 Eigen waarde    0    0   0
   21.99     21.99 Absoluut    0    0   0

   21.99     21.95 Absoluut    0    0   0
0164100000002136     6.90     23.29 Relatief    0    0   0
0164100000002152     4.50     23.10 Relatief    0    0   0
0164100000002158     4.50     23.10 Relatief    0    0   0
0164100000002170     5.09     23.10 Relatief    0    0   0

0164100000002174     4.50     22.35 Relatief    0    0   0
0164100000002183     4.50     23.57 Relatief    0    0   0
0164100000002186     6.85     23.22 Relatief    0    0   0
0164100000002187     4.50     22.40 Relatief    0    0   0
0164100000002192     4.50     23.57 Relatief    0    0   0

0164100000002197     7.57     22.70 Relatief    0    0   0
0164100000002198     7.29     23.36 Relatief    0    0   0
0164100000002200     4.50     22.24 Relatief    0    0   0
0164100000002203     4.50     23.57 Relatief    0    0   0
0164100000002212     7.05     22.29 Relatief    0    0   0

0164100000002215     7.72     22.80 Relatief    0    0   0
0164100000002223     5.82     22.83 Relatief    0    0   0
0164100000002224     6.19     22.87 Relatief    0    0   0
0164100000002228     7.66     22.84 Relatief    0    0   0
0164100000002231     5.36     22.21 Relatief    0    0   0

0164100000002236     7.93     22.59 Relatief    0    0   0
0164100000002250     5.83     22.32 Relatief    0    0   0
0164100000002252     6.05     22.56 Relatief    0    0   0
0164100000002256     6.21     22.59 Relatief    0    0   0
0164100000002265     4.50     21.40 Relatief    0    0   0

0164100000002267     5.29     22.54 Relatief    0    0   0
0164100000002278     5.34     21.63 Relatief    0    0   0
0164100000002279     4.50     21.75 Relatief    0    0   0
0164100000002281     4.50     22.36 Relatief    0    0   0
0164100000002288     4.81     21.90 Relatief    0    0   0

0164100000002290     4.50     21.56 Relatief    0    0   0
0164100000002309     4.50     21.35 Relatief    0    0   0
0164100000002312     6.58     21.84 Relatief    0    0   0
0164100000002313     4.50     21.63 Relatief    0    0   0
0164100000002315     4.50     23.08 Relatief    0    0   0

0164100000002318     7.05      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000002323     8.07     21.69 Relatief    0    0   0
0164100000002325     6.34     22.01 Relatief    0    0   0
0164100000002331     4.50     21.44 Relatief    0    0   0
0164100000002333     6.26     22.16 Relatief    0    0   0

0164100000002340     4.50     21.55 Relatief    0    0   0
0164100000002345     6.18     22.10 Relatief    0    0   0
0164100000002357     7.88     23.26 Relatief    0    0   0
0164100000002358     6.23     22.03 Relatief    0    0   0
0164100000002364     6.29     21.88 Relatief    0    0   0

0164100000002368     6.17     21.97 Relatief    0    0   0
0164100000002369     8.56     23.25 Relatief    0    0   0
0164100000002379     8.59     23.27 Relatief    0    0   0
0164100000002381     5.78     21.32 Relatief    0    0   0
0164100000002390     6.12     21.31 Relatief    0    0   0

0164100000002399     8.24     23.25 Relatief    0    0   0
0164100000002409     7.44     21.18 Relatief    0    0   0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

01 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
02 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
03 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

04 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Wal 2 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 dB False 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust

0164100000002410     5.89     21.17 Relatief    0    0   0
0164100000002411     6.13     21.18 Relatief    0    0   0
0164100000002419     7.67     23.26 Relatief    0    0   0
0164100000002420     7.76     21.15 Relatief    0    0   0
0164100000002424     7.57     23.22 Relatief    0    0   0

0164100000002434     7.90     23.33 Relatief    0    0   0
0164100000002441     7.49     23.34 Relatief    0    0   0
0164100000002461     7.83     21.11 Relatief    0    0   0
0164100000002463     7.41     21.16 Relatief    0    0   0
0164100000002510     7.29     21.15 Relatief    0    0   0

0164100000002537     7.29     22.95 Relatief    0    0   0
0164100000002556     8.62     23.38 Relatief    0    0   0
0164100000002575     5.89     21.04 Relatief    0    0   0
0164100000002601     6.85     20.92 Relatief    0    0   0
0164100000002613     7.95     20.95 Relatief    0    0   0

0164100000002643     7.34     20.92 Relatief    0    0   0
0164100000002650     4.50     20.90 Relatief    0    0   0
0164100000002662     6.21     20.84 Relatief    0    0   0
0164100000002682     6.86     20.79 Relatief    0    0   0
0164100000002689     8.73     23.10 Relatief    0    0   0

0164100000002691     4.93     20.75 Relatief    0    0   0
0164100000002696     7.88     21.21 Relatief    0    0   0
0164100000002700     8.42     20.63 Relatief    0    0   0
0164100000002705     8.25     20.61 Relatief    0    0   0
0164100000002711     7.92     20.74 Relatief    0    0   0

0164100000002730     7.35     20.80 Relatief    0    0   0
0164100000002733     7.10      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000002745     7.69     21.09 Relatief    0    0   0
0164100000002764     7.44     21.23 Relatief    0    0   0
0164100000002778     8.06     21.42 Relatief    0    0   0

0164100000002788     8.13     21.48 Relatief    0    0   0
0164100000002814     6.31     21.56 Relatief    0    0   0
0164100000002836     7.43      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000002852     6.91      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000002855     6.92      0.00 Relatief    0    0   0

0164100000003061     5.49     22.11 Relatief    0    0   0
0164100000042399     7.98     23.26 Relatief    0    0   0
0164100000042414     7.67     23.18 Relatief    0    0   0
0164100000042424     8.52     23.29 Relatief    0    0   0
0164100000042425     7.31     23.31 Relatief    0    0   0

0164100000042426     5.63     23.36 Relatief    0    0   0
0164100000042427     7.50     23.39 Relatief    0    0   0
0164100000080611     6.21     22.06 Relatief    0    0   0
0164100000080612     6.27     21.99 Relatief    0    0   0
0164100000080613    10.09     21.91 Relatief    0    0   0

0164100000080614    10.10     21.83 Relatief    0    0   0
0164100000080615    10.12     21.79 Relatief    0    0   0
0164100000080616    10.08     21.82 Relatief    0    0   0
0164100000080617    10.16     21.76 Relatief    0    0   0
0164100000080618    10.14     21.79 Relatief    0    0   0

0164100000080619     4.50     22.94 Relatief    0    0   0
0164100000080620     4.50     22.92 Relatief    0    0   0
0164100000080756     8.43     23.04 Relatief    0    0   0
0164100000080758     8.08     23.06 Relatief    0    0   0
0164100000084515     6.98     23.27 Relatief    0    0   0

0164100000084516     4.93     23.09 Relatief    0    0   0
0164100000085876     8.00      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000085877     8.00      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000085878     8.00      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000085879     8.00      0.00 Relatief    0    0   0

0164100000085880     8.00      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000085881     8.00      0.00 Relatief    0    0   0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust

0164100000085882     8.00      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000085883     8.00      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000085884     8.00      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000085885     8.00      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000085886     8.00      0.00 Relatief    0    0   0

0164100000287749     8.00     21.56 Relatief    0    0   0
0164100000004500     6.03     21.76 Relatief    0    0   0
0164100000005010     7.79     22.27 Relatief    0    0   0
0164100000005104    11.35     21.69 Relatief    0    0   0
0164100000005283     6.33     21.85 Relatief    0    0   0

0164100000005561     8.10     21.88 Relatief    0    0   0
0164100000005970     9.99     22.20 Relatief    0    0   0
0164100000006059     8.52     21.76 Relatief    0    0   0
0164100000006268     8.88     21.75 Relatief    0    0   0
0164100000006441     5.83     22.79 Relatief    0    0   0

0164100000006499     7.31     21.81 Relatief    0    0   0
0164100000006666     4.50      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000080759     7.55     21.92 Relatief    0    0   0
0164100000080760    14.31     21.92 Relatief    0    0   0
0164100000003943     7.60     22.38 Relatief    0    0   0

0164100000004308    11.64     23.01 Relatief    0    0   0
0164100000005625     6.92     22.45 Relatief    0    0   0
0164100000005704     6.02     22.56 Relatief    0    0   0
0164100000006496    13.79     21.80 Relatief    0    0   0
0164100000006660     5.83     21.92 Relatief    0    0   0

0164100000006762     7.03     21.91 Relatief    0    0   0
0164100000006775     7.08     21.78 Relatief    0    0   0
0164100000005228     6.52     23.18 Relatief    0    0   0
0164100000005236     6.00     22.52 Relatief    0    0   0
0164100000005626    11.91     22.05 Relatief    0    0   0

0153100000202608     7.61     24.39 Relatief    0    0   0
0153100000204234     6.99     24.12 Relatief    0    0   0
0153100000212034     5.92     23.94 Relatief    0    0   0
0153100000252788     7.08     24.53 Relatief    0    0   0
0153100000261124     6.15     24.28 Relatief    0    0   0

0153100000217428     4.01     24.45 Relatief    0    0   0
0153100000227241    12.16     24.56 Relatief    0    0   0
0153100000239661     4.14     24.37 Relatief    0    0   0
0153100000252545     7.85     24.13 Relatief    0    0   0
0153100000255557     5.60     23.87 Relatief    0    0   0

0153100000268852     9.90     23.53 Relatief    0    0   0
0153100000269982    11.56     24.15 Relatief    0    0   0
0153100000471764    11.47     24.49 Relatief    0    0   0
0164100000001600     3.35     26.73 Relatief    0    0   0
0164100000001607     4.26     23.32 Relatief    0    0   0

0164100000002081     3.75     26.82 Relatief    0    0   0
0164100000002144     6.04     23.20 Relatief    0    0   0
0164100000002147     2.23     22.86 Relatief    0    0   0
0164100000002269     3.23     22.94 Relatief    0    0   0
0164100000002272     8.78     21.61 Relatief    0    0   0

0164100000002282     4.34     22.97 Relatief    0    0   0
0164100000002284    11.75     22.80 Relatief    0    0   0
0164100000002317     5.70     23.19 Relatief    0    0   0
0164100000002319     3.76     21.52 Relatief    0    0   0
0164100000002322     2.15     22.18 Relatief    0    0   0

0164100000002337     2.31     22.11 Relatief    0    0   0
0164100000002349     2.00     22.04 Relatief    0    0   0
0164100000002362     2.33     21.98 Relatief    0    0   0
0164100000002481     6.08     22.10 Relatief    0    0   0
0164100000002506    15.50     23.48 Relatief    0    0   0

0164100000002552     5.19     21.10 Relatief    0    0   0
0164100000002573     2.50     21.05 Relatief    0    0   0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust

0164100000002678     3.70     21.40 Relatief    0    0   0
0164100000002697     5.12     21.55 Relatief    0    0   0
0164100000002721     3.75     21.39 Relatief    0    0   0
0164100000002728     3.27     21.64 Relatief    0    0   0
0164100000002731     2.46     21.64 Relatief    0    0   0

0164100000002735     2.74      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000002737     3.77     21.57 Relatief    0    0   0
0164100000002742     3.88     21.55 Relatief    0    0   0
0164100000002746     2.56     21.76 Relatief    0    0   0
0164100000002754     4.12     21.15 Relatief    0    0   0

0164100000002888     6.24     21.39 Relatief    0    0   0
0164100000002897     3.88     21.89 Relatief    0    0   0
0164100000003048     6.86     22.80 Relatief    0    0   0
0164100000003053     4.15     21.47 Relatief    0    0   0
0164100000003079     7.89     22.00 Relatief    0    0   0

0164100000042366     4.30     26.76 Relatief    0    0   0
0164100000042367     7.12     26.81 Relatief    0    0   0
0164100000042370     3.16     23.39 Relatief    0    0   0
0164100000042374    13.44     23.07 Relatief    0    0   0
0164100000042378     4.44     22.26 Relatief    0    0   0

0164100000042379     5.82     22.55 Relatief    0    0   0
0164100000042381     2.53     22.45 Relatief    0    0   0
0164100000042385     9.76     22.96 Relatief    0    0   0
0164100000042386     3.93     22.80 Relatief    0    0   0
0164100000042387     3.10     22.86 Relatief    0    0   0

0164100000042388     3.79     22.90 Relatief    0    0   0
0164100000042397     6.67     23.01 Relatief    0    0   0
0164100000042398     9.26     23.00 Relatief    0    0   0
0164100000042416     5.00     22.98 Relatief    0    0   0
0164100000042429     3.01     21.19 Relatief    0    0   0

0164100000042433     2.62     21.08 Relatief    0    0   0
0164100000042449     9.41     23.04 Relatief    0    0   0
0164100000042460     2.05     21.05 Relatief    0    0   0
0164100000042467     4.18      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000042482     3.69      0.00 Relatief    0    0   0

0164100000042488     2.59      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000042489     2.38      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000060103    12.95     21.15 Relatief    0    0   0
0164100000080757     2.49     23.09 Relatief    0    0   0
0164100000085892     2.00      0.00 Relatief    0    0   0

0164100000085904     2.00      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000085905     2.00      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000287750     4.55     21.76 Relatief    0    0   0
0164100000287776     2.67     26.61 Relatief    0    0   0
0164100000287777     2.64     26.53 Relatief    0    0   0

0164100000287778     2.63     26.56 Relatief    0    0   0
0164100000287779     2.64     26.62 Relatief    0    0   0
0164100000287780     2.49     26.64 Relatief    0    0   0
0164100000287781     2.19     26.64 Relatief    0    0   0
0164100000287782     2.95     26.64 Relatief    0    0   0

0164100000287783     3.56     26.50 Relatief    0    0   0
0164100000288193     3.38     23.23 Relatief    0    0   0
0164100000288194     4.01     23.16 Relatief    0    0   0
0164100000288195     3.58     22.96 Relatief    0    0   0
0164100000288196     3.10     22.91 Relatief    0    0   0

0164100000288933    13.39     21.84 Relatief    0    0   0
0164100000291792     8.00     21.28 Relatief    0    0   0
0164100000291844     8.00     23.12 Relatief    0    0   0
0164100000293210     2.00      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000293211     2.00      0.00 Relatief    0    0   0

0164100000293212     2.00     20.93 Relatief    0    0   0
0164100000293213     8.00     21.27 Relatief    0    0   0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust

0164100000293214     2.00     20.97 Relatief    0    0   0
0164100000293215     2.00     21.56 Relatief    0    0   0
0164100000293216     2.00     21.61 Relatief    0    0   0
0164100000293217     2.00     22.28 Relatief    0    0   0
0164100000293218     2.00     21.78 Relatief    0    0   0

0164100000293219     2.00     26.37 Relatief    0    0   0
0164100000293220     2.00     26.33 Relatief    0    0   0
0164100000293221     2.00     26.55 Relatief    0    0   0
0164100000293222     8.00     26.70 Relatief    0    0   0
0164100000293223     2.00     26.72 Relatief    0    0   0

0164100000293224     2.00     26.72 Relatief    0    0   0
0164100000293225     8.00     23.93 Relatief    0    0   0
0164100000293226     8.00     23.15 Relatief    0    0   0
0164100000293262     8.00     22.91 Relatief    0    0   0
0164100000293263     2.00     23.01 Relatief    0    0   0

0164100000293264     8.00     22.94 Relatief    0    0   0
0164100000293265     2.00     22.94 Relatief    0    0   0
0164100000293360     8.00     22.98 Relatief    0    0   0
0164100000293364     8.00     22.88 Relatief    0    0   0
0164100000293365     8.00     22.90 Relatief    0    0   0

0164100000293366     8.00     22.92 Relatief    0    0   0
0164100000293399     8.00     23.45 Relatief    0    0   0
0164100000293514     2.00     22.00 Relatief    0    0   0
0164100000293515     8.00     23.29 Relatief    0    0   0
0164100000293517     8.00     21.88 Relatief    0    0   0

0164100000003963    12.00     22.08 Relatief    0    0   0
0164100000003987     5.40     22.16 Relatief    0    0   0
0164100000004099    19.78     21.17 Relatief    0    0   0
0164100000004204     9.55     21.61 Relatief    0    0   0
0164100000004436     7.05     21.75 Relatief    0    0   0

0164100000004657    13.47     21.75 Relatief    0    0   0
0164100000005216     2.35     21.71 Relatief    0    0   0
0164100000005239     3.90     21.82 Relatief    0    0   0
0164100000005376     7.15      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000005400     3.52      0.00 Relatief    0    0   0

0164100000005421     4.64     21.86 Relatief    0    0   0
0164100000005445     4.06      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000005536     7.85     21.93 Relatief    0    0   0
0164100000006588     3.95      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000006771    19.45      0.00 Relatief    0    0   0

0164100000006787     5.71      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000042674     3.23     21.84 Relatief    0    0   0
0164100000042675     3.12     21.54 Relatief    0    0   0
0164100000042758     7.39     22.22 Relatief    0    0   0
0164100000042892     2.77     22.74 Relatief    0    0   0

0164100000042917     7.67     22.36 Relatief    0    0   0
0164100000042918     3.62     21.81 Relatief    0    0   0
0164100000043012     7.46     22.03 Relatief    0    0   0
0164100000043121     5.53     22.13 Relatief    0    0   0
0164100000085689     3.09     22.04 Relatief    0    0   0

0164100000287963     3.78     23.20 Relatief    0    0   0
0164100000288913    10.34     22.73 Relatief    0    0   0
0164100000288931    17.48     20.88 Relatief    0    0   0
0164100000289967     8.00      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000293495     8.00      0.00 Relatief    0    0   0

0164100000293496     8.00      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000293516     8.00     21.45 Relatief    0    0   0
0164100000004860     6.13     22.33 Relatief    0    0   0
0164100000004900     6.57     24.02 Relatief    0    0   0
0164100000005061     7.75     23.26 Relatief    0    0   0

0164100000005838    14.34     21.25 Relatief    0    0   0
0164100000043343     2.68      0.00 Relatief    0    0   0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust

0164100000288928    10.76     22.27 Relatief    0    0   0
0164100000288929     9.92     22.55 Relatief    0    0   0
0164100000288930     9.55     22.49 Relatief    0    0   0
0164100000292267     8.00     23.35 Relatief    0    0   0
0164100000004874    24.89     22.07 Relatief    0    0   0

0164100000005223    18.32     23.15 Relatief    0    0   0
0164100000005233     2.83      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000005316     2.94      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000005653    13.81      0.00 Relatief    0    0   0
0164100000005677     5.72     22.44 Relatief    0    0   0

0164100000005716     3.42     22.38 Relatief    0    0   0
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. ISO_H

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. ISO_H

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--

    21.85
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. ISO_H

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

    20.04
    21.68
    22.09
    20.63
    21.18

    20.63
    20.63

mvln geb/kunstw/instal     23.36
mvln geb/kunstw/instal     26.74
mvln geb/kunstw/instal     26.50

mvln geb/kunstw/instal     26.64
mvln geb/kunstw/instal     26.74
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. ISO_H

mvln geb/kunstw/instal     26.82
mvln geb/kunstw/instal --
mvln geb/kunstw/instal     26.64
mvln geb/kunstw/instal     26.74
mvln geb/kunstw/instal     22.86

mvln geb/kunstw/instal     22.96
mvln geb/kunstw/instal     22.95
mvln geb/kunstw/instal     26.82
mvln geb/kunstw/instal     22.28
mvln geb/kunstw/instal     22.28

mvln geb/kunstw/instal     26.56
mvln geb/kunstw/instal     22.96
mvln geb/kunstw/instal     22.51
mvln geb/kunstw/instal     23.10
mvln geb/kunstw/instal --

mvln geb/kunstw/instal     23.10
mvln geb/kunstw/instal     22.94
mvln geb/kunstw/instal     26.76
mvln geb/kunstw/instal     26.81
mvln geb/kunstw/instal     23.57

maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen     20.35
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --

maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --

maaiveldlijn algemeen     20.35
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --

maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --

maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --

maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --
maaiveldlijn algemeen --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. ISO_H

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --
terreinafscheiding --

terreinafscheiding --
doorgang --
doorgang --
doorgang --
doorgang --

doorgang --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --

raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --

raster/hekwerk     22.28
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --

raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --

raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
raster/hekwerk --
haag/heg --
haag/heg --

haag/heg --
haag/heg --
greppel --
greppel     20.86
greppel --

greppel --
greppel     21.88
waterniveaulijn     21.43
waterniveaulijn     20.20
waterniveaulijn     20.20

waterniveaulijn     20.90
waterniveaulijn     22.40
waterniveaulijn     20.20
waterniveaulijn     22.35
waterniveaulijn     21.43

waterniveaulijn     20.90
waterniveaulijn     20.90
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. ISO_H

waterniveaulijn     21.43
waterniveaulijn     21.43
waterniveaulijn     22.35
waterniveaulijn     20.90
waterniveaulijn     19.90

waterniveaulijn     21.43
waterniveaulijn     20.90
waterniveaulijn     22.38
waterniveaulijn     21.43
waterniveaulijn     19.90

waterniveaulijn     20.20
waterniveaulijn     20.90
waterniveaulijn     20.90
waterniveaulijn     21.43
waterniveaulijn     20.90

waterniveaulijn     20.20
waterniveaulijn     20.90
waterniveaulijn     20.20
waterniveaulijn     22.18
waterniveaulijn     20.20

waterniveaulijn     22.38
waterniveaulijn     21.06
waterniveaulijn     22.40
waterniveaulijn     20.20
waterniveaulijn     20.90

waterniveaulijn     19.90
waterniveaulijn     20.90
waterniveaulijn     20.90
insteek sloot --
insteek sloot --

insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --

insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --

insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --

insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --
insteek sloot --

insteek sloot --
insteek sloot --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --

talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(onderkant) --

talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. ISO_H

talud(onderkant) --
talud(onderkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --

talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --

talud(bovenkant) --
talud(bovenkant) --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --

cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --

cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --

cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --

cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --

cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --

cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --

cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --
cultuurscheiding --

cultuurscheiding --
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Straat Huisnr Ltr. Huis toev Postcode Post toev. Gemeente Wijk

0164200000139940 Kettingbrugweg    60 7552 CW Hengelo
0164200000004480 Enschedesestraat   368 7552 CN Hengelo
0164200000004490 Enschedesestraat   370 7552 CN Hengelo
0164200000005770 Kettingbrugweg    48 7552 CW Hengelo
0164200000007100 Meidoornstraat     2 7552 BA Hengelo

0164200000008490 Pruisische Veldweg   220 7552 AE Hengelo
0164200000030170 Pruisische Veldweg    77 7552 AB Hengelo
0164200000030180 Pruisische Veldweg    81 7552 AB Hengelo
0164200000030210 Goudenregenstraat    43 7552 AM Hengelo
0164200000031730 Kuipersdijk    46 A 7552 BJ Hengelo

0164200000068950 Kettingbrugweg    40 7552 CW Hengelo
0164200000068970 Kettingbrugweg    40 A 7552 CW Hengelo
0164200000096200 Enschedesestraat   346 7552 CN Hengelo
0164200000096210 Enschedesestraat   348 7552 CN Hengelo
0164200000096220 Enschedesestraat   372 7552 CP Hengelo

0164200000096230 Enschedesestraat   382 7552 CP Hengelo
0164200000096240 Enschedesestraat   386 7552 CP Hengelo
0164200000096250 Enschedesestraat   394 7552 CP Hengelo
0164200000106930 Golfveldweg     6 7552 PJ Hengelo
0164200000107790 Jasmijnstraat    15 7552 AH Hengelo

0164200000108460 Goudenregenstraat   178 7552 AT Hengelo
0164200000108470 Goudenregenstraat   180 7552 AT Hengelo
0164200000108480 Goudenregenstraat   182 7552 AT Hengelo
0164200000108490 Goudenregenstraat   184 7552 AT Hengelo
0164200000108500 Goudenregenstraat   186 7552 AT Hengelo

0164200000108510 Goudenregenstraat   188 7552 AT Hengelo
0164200000108520 Goudenregenstraat   190 7552 AT Hengelo
0164200000108530 Goudenregenstraat   192 7552 AT Hengelo
0164200000108540 Goudenregenstraat   194 7552 AT Hengelo
0164200000108550 Goudenregenstraat   196 7552 AT Hengelo

0164200000108560 Goudenregenstraat   198 7552 AT Hengelo
0164200000108570 Goudenregenstraat   200 7552 AT Hengelo
0164200000108580 Goudenregenstraat   202 7552 AT Hengelo
0164200000108590 Goudenregenstraat   204 7552 AT Hengelo
0164200000108600 Goudenregenstraat   206 7552 AT Hengelo

0164200000108610 Goudenregenstraat   208 7552 AT Hengelo
0164200000108620 Goudenregenstraat   210 7552 AT Hengelo
0164200000108630 Goudenregenstraat   212 7552 AT Hengelo
0164200000108640 Goudenregenstraat   214 7552 AT Hengelo
0164200000108650 Goudenregenstraat   216 7552 AT Hengelo

0164200000108660 Goudenregenstraat   218 7552 AV Hengelo
0164200000108670 Goudenregenstraat   220 7552 AV Hengelo
0164200000108680 Goudenregenstraat   222 7552 AV Hengelo
0164200000108690 Goudenregenstraat   224 7552 AV Hengelo
0164200000108700 Goudenregenstraat   226 7552 AV Hengelo

0164200000108710 Goudenregenstraat   228 7552 AV Hengelo
0164200000108720 Goudenregenstraat   230 7552 AV Hengelo
0164200000108730 Goudenregenstraat   232 7552 AV Hengelo
0164200000108740 Goudenregenstraat   234 7552 AV Hengelo
0164200000108750 Goudenregenstraat   236 7552 AV Hengelo

0164200000108760 Goudenregenstraat   238 7552 AV Hengelo
0164200000108770 Goudenregenstraat   240 7552 AV Hengelo
0164200000108780 Goudenregenstraat   242 7552 AV Hengelo
0164200000108790 Goudenregenstraat   244 7552 AV Hengelo
0164200000108800 Goudenregenstraat   246 7552 AV Hengelo

0164200000108810 Goudenregenstraat   248 7552 AV Hengelo
0164200000108820 Goudenregenstraat   250 7552 AV Hengelo
0164200000108830 Goudenregenstraat   252 7552 AV Hengelo
0164200000108840 Goudenregenstraat   254 7552 AW Hengelo
0164200000108850 Goudenregenstraat   256 7552 AW Hengelo

0164200000108860 Goudenregenstraat   258 7552 AW Hengelo
0164200000108870 Goudenregenstraat   260 7552 AW Hengelo
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Functie BAGid pand Opmerking Inwoners Woningen H van H tot Zoeken Dag Min

overige gebruiksfunc      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

overige gebruiksfunc      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
sportfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
sportfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
bijeenkomstfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
sportfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
onderwijsfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Dag Max Avond Min Avond Max Nacht Min Nacht Max 24u min

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam 24u max

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Straat Huisnr Ltr. Huis toev Postcode Post toev. Gemeente Wijk

0164200000108880 Goudenregenstraat   262 7552 AW Hengelo
0164200000108890 Goudenregenstraat   264 7552 AW Hengelo
0164200000108900 Goudenregenstraat   266 7552 AW Hengelo
0164200000108910 Goudenregenstraat   268 7552 AW Hengelo
0164200000130160 Jasmijnstraat     2 7552 AJ Hengelo

0164200000130170 Jasmijnstraat     4 7552 AJ Hengelo
0164200000130180 Jasmijnstraat     5 7552 AH Hengelo
0164200000139760 Kettingbrugweg     5 7552 CW Hengelo
0164200000139770 Kettingbrugweg     6 7552 CW Hengelo
0164200000139780 Kettingbrugweg    11 7552 CW Hengelo

0164200000139790 Kettingbrugweg    13 7552 CW Hengelo
0164200000139800 Kettingbrugweg    19 7552 CW Hengelo
0164200000139810 Kettingbrugweg    21 7552 CW Hengelo
0164200000139820 Kettingbrugweg    23 7552 CW Hengelo
0164200000139830 Kettingbrugweg    25 7552 CW Hengelo

0164200000139840 Kettingbrugweg    27 7552 CW Hengelo
0164200000139850 Kettingbrugweg    28 7552 CW Hengelo
0164200000139860 Kettingbrugweg    29 7552 CW Hengelo
0164200000139870 Kettingbrugweg    30 7552 CW Hengelo
0164200000139880 Kettingbrugweg    32 7552 CW Hengelo

0164200000139890 Kettingbrugweg    34 7552 CW Hengelo
0164200000139900 Kettingbrugweg    36 7552 CW Hengelo
0164200000139910 Kettingbrugweg    38 7552 CW Hengelo
0164200000139930 Kettingbrugweg    50 7552 CW Hengelo
0164200000166080 Magnoliastraat     2 7552 AX Hengelo

0164200000166090 Magnoliastraat     3 7552 AZ Hengelo
0164200000166100 Magnoliastraat     4 7552 AX Hengelo
0164200000166110 Magnoliastraat     5 7552 AZ Hengelo
0164200000166120 Magnoliastraat     6 7552 AX Hengelo
0164200000166130 Magnoliastraat     7 7552 AZ Hengelo

0164200000166140 Magnoliastraat     8 7552 AX Hengelo
0164200000166150 Magnoliastraat     9 7552 AZ Hengelo
0164200000166160 Magnoliastraat    10 7552 AX Hengelo
0164200000166170 Magnoliastraat    11 7552 AZ Hengelo
0164200000166180 Magnoliastraat    12 7552 AX Hengelo

0164200000166190 Magnoliastraat    13 7552 AZ Hengelo
0164200000166200 Magnoliastraat    14 7552 AX Hengelo
0164200000166210 Magnoliastraat    15 7552 AZ Hengelo
0164200000166220 Magnoliastraat    16 7552 AX Hengelo
0164200000166230 Magnoliastraat    18 7552 AX Hengelo

0164200000166240 Magnoliastraat    20 7552 AX Hengelo
0164200000166250 Magnoliastraat    22 7552 AX Hengelo
0164200000166260 Magnoliastraat    24 7552 AX Hengelo
0164200000166270 Magnoliastraat    26 7552 AX Hengelo
0164200000166280 Magnoliastraat    28 7552 AX Hengelo

0164200000166290 Magnoliastraat    30 7552 AX Hengelo
0164200000166300 Magnoliastraat    32 7552 AX Hengelo
0164200000166310 Magnoliastraat    34 7552 AX Hengelo
0164200000166320 Magnoliastraat    36 7552 AX Hengelo
0164200000166330 Magnoliastraat    38 7552 AX Hengelo

0164200000175490 Meidoornstraat     1 7552 BA Hengelo
0164200000175500 Meidoornstraat     4 7552 BA Hengelo
0164200000175510 Meidoornstraat     5 7552 BA Hengelo
0164200000175520 Meidoornstraat     6 7552 BA Hengelo
0164200000175530 Meidoornstraat     8 7552 BA Hengelo

0164200000175540 Meidoornstraat    10 7552 BA Hengelo
0164200000175550 Meidoornstraat    12 7552 BA Hengelo
0164200000175560 Meidoornstraat    14 7552 BA Hengelo
0164200000175570 Meidoornstraat    16 7552 BA Hengelo
0164200000175580 Meidoornstraat    18 7552 BA Hengelo

0164200000175590 Meidoornstraat    20 7552 BA Hengelo
0164200000175600 Meidoornstraat    22 7552 BA Hengelo
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Functie BAGid pand Opmerking Inwoners Woningen H van H tot Zoeken Dag Min

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
bijeenkomstfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Dag Max Avond Min Avond Max Nacht Min Nacht Max 24u min

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam 24u max

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Straat Huisnr Ltr. Huis toev Postcode Post toev. Gemeente Wijk

0164200000175610 Meidoornstraat    24 7552 BA Hengelo
0164200000175620 Meidoornstraat    26 7552 BA Hengelo
0164200000175630 Meidoornstraat    28 7552 BA Hengelo
0164200000178870 Morshoekweg     3 7552 PE Hengelo
0164200000178880 Morshoekweg     4 7552 PE Hengelo

0164200000178890 Morshoekweg     5 7552 PE Hengelo
0164200000178900 Morshoekweg     7 7552 PE Hengelo
0164200000178910 Morshoekweg     9 7552 PE Hengelo
0164200000178920 Morshoekweg    11 7552 PE Hengelo
0164200000178930 Morshoekweg    13 7552 PE Hengelo

0164200000203290 Parallelweg SS   115 7552 BD Hengelo
0164200000215030 Pruisische Veldweg   112 7552 AE Hengelo
0164200000215040 Pruisische Veldweg   114 7552 AE Hengelo
0164200000215050 Pruisische Veldweg   116 7552 AE Hengelo
0164200000215060 Pruisische Veldweg   122 7552 AE Hengelo

0164200000215070 Pruisische Veldweg   234 7552 AE Hengelo
0164200000215080 Pruisische Veldweg   240 7552 AE Hengelo
0164200000215090 Pruisische Veldweg   242 7552 AE Hengelo
0164200000215100 Pruisische Veldweg   254 7552 AE Hengelo
0164200000248150 Steenrietweg     2 7552 BB Hengelo

0164200000248160 Steenrietweg     4 7552 BB Hengelo
0164200000248170 Steenrietweg     6 7552 BB Hengelo
0164200000248180 Steenrietweg     8 7552 BB Hengelo
0164200000248190 Steenrietweg    10 7552 BB Hengelo
0164200000248200 Steenrietweg    14 7552 BB Hengelo

0164200000248210 Steenrietweg    16 7552 BB Hengelo
0164200000248220 Steenrietweg    18 7552 BB Hengelo
0164200000248230 Steenrietweg    20 7552 BB Hengelo
0164200000248240 Steenrietweg    26 7552 BB Hengelo
0164200000248250 Steenrietweg    28 7552 BB Hengelo

0164200000248260 Steenrietweg    34 7552 BB Hengelo
0164200000248270 Steenrietweg    38 7552 BB Hengelo
0164200000248280 Steenrietweg    40 7552 BB Hengelo
0164200000248290 Steenrietweg    40 A 7552 BB Hengelo
0164200000248300 Steenrietweg    42 7552 BB Hengelo

0164200000248310 Steenrietweg    44 7552 BB Hengelo
0164200000390160 Pruisische Veldweg   200 7552 AE Hengelo
0164200000672750 Meidoornstraat     2 T01 0 Hengelo
0164200000681900 Kettingbrugweg     5 B 7552 CW Hengelo
0164200000681901 Kettingbrugweg     5 C 7552 CW Hengelo

0164200000681902 Kettingbrugweg     5 D 7552 CW Hengelo
0164200000682342 Jasmijnstraat     6 7552 AJ Hengelo
0164200000682343 Jasmijnstraat     8 7552 AJ Hengelo
0164200000682344 Jasmijnstraat    10 7552 AJ Hengelo
0164200000682345 Jasmijnstraat    12 7552 AJ Hengelo

0164200000682346 Jasmijnstraat    14 7552 AJ Hengelo
0164200000682347 Jasmijnstraat    16 7552 AJ Hengelo
0164200000682348 Jasmijnstraat    18 7552 AJ Hengelo
0164200000682349 Jasmijnstraat    20 7552 AJ Hengelo
0164200000682350 Jasmijnstraat    22 7552 AJ Hengelo

0164200000682351 Jasmijnstraat    24 7552 AJ Hengelo
0164200000682352 Jasmijnstraat    26 7552 AJ Hengelo
0164200000682353 Jasmijnstraat    28 7552 AJ Hengelo
0164200000682354 Jasmijnstraat    30 7552 AJ Hengelo
0164200000682355 Jasmijnstraat    32 7552 AJ Hengelo

0164200000682356 Jasmijnstraat    34 7552 AJ Hengelo
0164200000682357 Jasmijnstraat    36 7552 AJ Hengelo
0164200000682358 Jasmijnstraat    38 7552 AK Hengelo
0164200000682359 Jasmijnstraat    40 7552 AK Hengelo
0164200000682360 Jasmijnstraat    42 7552 AK Hengelo

0164200000682361 Jasmijnstraat    44 7552 AK Hengelo
0164200000682362 Jasmijnstraat    46 7552 AK Hengelo
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Functie BAGid pand Opmerking Inwoners Woningen H van H tot Zoeken Dag Min

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

bijeenkomstfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
overige gebruiksfunc      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
bijeenkomstfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Dag Max Avond Min Avond Max Nacht Min Nacht Max 24u min

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam 24u max

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Omschr. Straat Huisnr Ltr. Huis toev Postcode Post toev. Gemeente Wijk

0164200000682363 Jasmijnstraat    48 7552 AK Hengelo
0164200000682364 Jasmijnstraat    50 7552 AK Hengelo
0164200000682365 Jasmijnstraat    52 7552 AK Hengelo
0164200000682366 Jasmijnstraat    54 7552 AK Hengelo
0164200000682367 Jasmijnstraat    56 7552 AK Hengelo

0164200000682935 Steenrietweg    41 7552 BB Hengelo
0164200000683243 Kettingbrugweg    46 D 7552 CW Hengelo
0164200000683244 Kettingbrugweg    46 C 7552 CW Hengelo
0164200000683245 Kettingbrugweg    46 B 7552 CW Hengelo
0164200000683246 Kettingbrugweg    46 A 7552 CW Hengelo

0164200000684514 Parallelweg SS   115 T01 0 Hengelo
0153200000458792 Broeierdweg   101 7521 PC Enschede
0153200000355874 Zelfertweg    50 7522 PX Enschede
0153200000358132 Hengelosestraat   776 7521 PB Enschede
0153200000380390 Hengelosestraat   770 7521 PB Enschede

0153200000429218 Hengelosestraat   778 7521 PB Enschede
0153200000445968 Hengelosestraat   782 7521 PB Enschede
0164200000007250 Morshoekweg    30 7552 PE Hengelo
0164200000178960 Morshoekweg    27 7552 PE Hengelo
0164200000178980 Morshoekweg    35 7552 PE Hengelo

0164200000179000 Morshoekweg    39 7552 PE Hengelo
0164200000179010 Morshoekweg    45 7552 PE Hengelo
0164200000307730 Morshoekweg    21 7552 PE Hengelo
0164200000365000 Morshoekweg    25 7552 PE Hengelo
0164200000392920 Morshoekweg    16 7552 PE Hengelo

0164200000672780 Morshoekweg    30 T01 0 Hengelo
0164200000681731 Golfveldweg     6 T01 0 Hengelo
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Functie BAGid pand Opmerking Inwoners Woningen H van H tot Zoeken Dag Min

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie;kantoorf      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
industriefunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
industriefunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
industriefunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
industriefunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

overige gebruiksfunc      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
industriefunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
industriefunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
woonfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
bijeenkomstfunctie      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00

overige gebruiksfunc      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
overige gebruiksfunc      0.00      0.00     0.00   500.00  100.00             0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam Dag Max Avond Min Avond Max Nacht Min Nacht Max 24u min

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00

            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
            0.00             0.00             0.00             0.00             0.00             0.00
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Bijlage 3

Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406
Versie 02 van 21.211.01 Enschedesestraat 406 - 21.211.01 Enschedesestraat 406

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Adrespunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMG-2012, railverkeer

Naam 24u max

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
            0.00
            0.00
            0.00

            0.00
            0.00
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Bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Rail met registergegevens Enschedesestraat 406

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

406-01_A De Boerderij 252979.79 474555.56 1.50 40.5 39.4 37.2 44.4
406-01_B De Boerderij 252979.79 474555.56 5.00 42.4 41.4 39.0 46.3
406-02_A De Boerderij 252990.06 474556.98 1.50 -- -- -- --
406-02_B De Boerderij 252990.06 474556.98 5.00 -- -- -- --
406-03_A De Boerderij 252986.83 474546.35 1.50 43.6 42.5 40.2 47.5

406-03_B De Boerderij 252986.83 474546.35 5.00 45.7 44.6 42.3 49.6
406-04_A De Boerderij 252976.93 474544.10 1.50 48.2 47.0 44.8 52.1
406-04_B De Boerderij 252976.93 474544.10 5.00 49.6 48.4 46.2 53.5
410-01_A Schuurwoning 252951.35 474551.57 1.50 50.6 49.4 47.3 54.5
410-01_B Schuurwoning 252951.35 474551.57 5.00 51.7 50.5 48.5 55.7

410-02_A Schuurwoning 252961.42 474552.80 1.50 34.2 33.0 30.9 38.1
410-02_B Schuurwoning 252961.42 474552.80 5.00 35.0 33.8 31.7 38.9
410-03_A Schuurwoning 252960.69 474542.42 1.50 43.1 42.2 39.7 47.0
410-03_B Schuurwoning 252960.69 474542.42 5.00 45.6 44.7 42.2 49.5
410-04_A Schuurwoning 252950.35 474541.79 1.50 51.3 50.1 48.0 55.2

410-04_B Schuurwoning 252950.35 474541.79 5.00 52.7 51.5 49.3 56.6
412-01_A De Veldschuur 253000.78 474495.67 1.50 45.9 44.7 42.5 49.8
412-01_B De Veldschuur 253000.78 474495.67 5.00 47.9 46.9 44.6 51.8
412-02_A De Veldschuur 253007.57 474499.96 1.50 44.8 43.6 41.5 48.7
412-02_B De Veldschuur 253007.57 474499.96 5.00 45.8 44.6 42.5 49.7

412-03_A De Veldschuur 253012.36 474500.09 1.50 -- -- -- --
412-03_B De Veldschuur 253012.36 474500.09 5.00 -- -- -- --
412-04_A De Veldschuur 253014.00 474494.06 1.50 29.2 28.3 25.8 33.1
412-04_B De Veldschuur 253014.00 474494.06 5.00 35.7 34.8 32.3 39.6
412-05_A De Veldschuur 253012.85 474486.33 1.50 42.7 41.7 39.3 46.6

412-05_B De Veldschuur 253012.85 474486.33 5.00 45.9 44.9 42.5 49.8
412-06_A De Veldschuur 253003.30 474481.45 1.50 46.1 45.1 42.7 50.0
412-06_B De Veldschuur 253003.30 474481.45 5.00 49.1 48.1 45.7 53.0
412-07_A De Veldschuur 252994.59 474477.69 1.50 49.0 47.9 45.5 52.8
412-07_B De Veldschuur 252994.59 474477.69 5.00 51.7 50.7 48.2 55.5

412-08_A De Veldschuur 252997.06 474487.57 1.50 46.8 45.7 43.4 50.6
412-08_B De Veldschuur 252997.06 474487.57 5.00 49.6 48.6 46.1 53.4
414-01_A Het Molenhuis 252939.11 474471.58 1.50 52.6 51.6 49.3 56.5
414-01_B Het Molenhuis 252939.11 474471.58 5.00 55.8 54.8 52.4 59.7
414-02_A Het Molenhuis 252933.22 474483.39 1.50 52.3 51.1 49.0 56.2

414-02_B Het Molenhuis 252933.22 474483.39 5.00 54.0 52.9 50.7 57.9
414-03_A Het Molenhuis 252943.10 474481.14 1.50 42.5 41.4 39.2 46.5
414-03_B Het Molenhuis 252943.10 474481.14 5.00 43.5 42.3 40.2 47.4
414-04_A Het Molenhuis 252952.25 474478.97 1.50 41.8 40.6 38.5 45.7
414-04_B Het Molenhuis 252952.25 474478.97 5.00 44.0 42.8 40.7 47.9

414-05_A Het Molenhuis 252957.40 474480.16 1.50 39.5 38.4 36.2 43.5
414-05_B Het Molenhuis 252957.40 474480.16 5.00 40.5 39.3 37.2 44.4
414-06_A Het Molenhuis 252955.06 474470.76 1.50 48.0 47.0 44.6 51.9
414-06_B Het Molenhuis 252955.06 474470.76 5.00 51.8 50.8 48.4 55.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

25-10-2022 10:48:44Geomilieu V2022.4 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman
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1 Inleiding 

In opdracht van Building Design Architectuur is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 

geluidwering van gevels van een te bouwen woning aan de Enschedesestraat 406 op kavel 

2157 te Hengelo. 

 

In figuur 1 is de situatie weergeven. Het plan ligt binnen de invloedssfeer van de 

Enschedesestraat. In een reeds uitgevoerd akoestisch onderzoek is onderzocht of de 

geluidbelasting van de wegen op de nieuwe woning voldoet aan de wettelijke eisen. 

 

Het geluid vanwege het railverkeer is lager dan de voorkeursgrenswaarde. De geluidbelasting 

vanwege wegverkeerslawaai is hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Voor het onderdeel 

bouwen van de omgevingsvergunning dient daarom een akoestisch onderzoek te worden 

gevoegd waarin wordt aangetoond dat aan de geluidweringseis zoals gesteld in artikel 3.3 lid 1 

van het Bouwbesluit wordt voldaan. 

 

In dit rapport wordt aangegeven op welke wijze aan de eis ten aanzien van de karakteristieke 

geluidwering kan worden voldaan. 

2 Beschrijving van de situatie 

In figuur 1 is een terreinindeling opgenomen van de situatie. Het plan bestaat uit de bouw van 

een vrijstaande eengezinswoning. In figuur 2 en 3 zijn de gevels en de indeling van de woning 

weergegeven.  

 

De opbouw van de woning bestaat op de begane grond uit metselwerk, glas en kozijnen. Op de 

eerste verdieping bevinden zich slaapkamers onder het schuine dak. Boven de eerste 

verdieping is deels een vliering aanwezig en bevinden zich geen verblijfsruimten. 

  

Voor deze locatie is reeds een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op de 

gevel. De woning wordt op de voorgevel aangestraald door het wegverkeerslawaai. De 

geluidbelasting op de gevel bedraagt maximaal 62 dB op de voorgevel van de woning.  
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3 Gebruikte gegevens 

Bij het onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

           

✓ Geluidbelasting bepaald in het onderzoek van ons bureau: “Akoestisch onderzoek 

geluidbelasting spoor- en wegverkeerslawaai herbestemmen naar woonfunctie locatie 

Enschedesestraat 406, nummer 21.211.01 versie 01 en datum 3 januari 2022”. 

✓ Tekeningen van Building Design, opgenomen als figuur 1,2 en 3. 

✓ NEN 5077, "Geluidwering in gebouwen". In deze norm worden bepalingsmethoden 

gegeven voor de grootheden voor luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, 

geluidwering van scheidingsconstructies en geluidniveaus veroorzaakt door installaties. 

Deze methoden zijn meetmethoden; rekenmethoden worden niet geregeld. De voor dit 

onderzoek gebruikte rekenmethode (overeenkomstig VROM publicatie 112, Herziening 

Rekenmethode Geluidwering Gevels) sluit echter wel aan op de definities en methoden 

die zijn beschreven in NEN 5077. 

✓ Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5272 (nl) uit 2003 Geluidwering in gebouwen - 

Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van 

gevels op basis van NEN-EN 12354-3. 

✓ Bouwbesluit 2012 Publicatiedatum: 01 april 2012. Stb. 2011, 416 (Bouwbesluit 2012), 

laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2011, 676 (Veegbesluit); in werking getreden 1 april 2012 

zijn. 
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4 Vereiste geluidwering 

De eisen voor het grenswaarden in een nieuwe situatie luiden als volgt: 

 

Voor verblijfsgebieden geldt de eis dat de karakteristieke geluidwering van de gevel ten minste 

gelijk moet zijn aan de geluidbelasting van de gevel minus 33 dB. Voor verblijfsruimten mag dit 

verschil 35 dB zijn. Indien voor elke verblijfsruimte voldaan wordt aan de 33 dB eis, dan zal 

zeker kunnen worden voldaan aan de eis voor het verblijfsgebied. In dat geval kan de toetsing 

van het gehele verblijfsgebied achterwege blijven. In dit onderzoek wordt daarom een 33 dB eis 

voor elke ruimte gehanteerd. 

 

De geluidbelasting is overgenomen uit het reeds uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege 

het (rails)verkeerslawaai. In de onderstaande afbeeld in de geluidbelasting vanwege het 

wegverkeer aangegeven. De geluidbelasting vanwege het railverkeer is lager dan de 

voorkeursgrenswaarde. 

 

 
Afbeelding 1 
 

Bij het bepalen van de geluidwerende voorzieningen geldt een eis ten aanzien van de 

geluidwering van de geluidbelasting op de gevel van de eerste verdieping van 62 dB minus 33 = 

29 dB.  

 

Voor het plan is een hogere waarde vastgesteld. Ook het binnenniveau mag dan maximaal 33 

dB bedragen. Voor de geluidgevoelige ruimten is daarom tevens het geluidniveau binnen 

bepaald. Voor de kleine ruimten met een relatief groot oppervlak is het binnenniveau bepalend 

voor de te treffen voorzieningen. 

 

De te toetsen ruimte op de begane grond betreft de woonkamer met keuken op de begane 

grond alsmede de studio en de werkkamer. Deze laatste twee ruimten zijn qua opbouw en 

indeling dusdanig identiek dat kan worden volstaan met een enkele berekening voor de beide 

ruimten. Dit geldt ook voor de slaapkamers 2 en 3 achter de voorgevel. De slaapkamer aan de 

achterzijde heeft is van de weg af gericht en ondervindt een geluidbelasting op de gevel lager 

dan 53 dB. 

 

Niet-verblijfsruimten zoals de hal, garderobe, badkamer en overloop zijn niet geluidgevoelig. De 

geluidwering van deze ruimten is derhalve niet getoetst. Bij de berekeningen is uitgegaan van 

het spectrum voor wegverkeer. 
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5 Berekeningswijze geluidwering 

De geluidisolatieberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een rekenprogramma gebaseerd 

op de rekenmethode beschreven in de publicatie 112 van het Ministerie van VROM, aangepast 

aan de nieuwe grootheden en definities op grond van NEN 5077. De berekeningen behoeven 

op de volgende punten een toelichting: 

 DE KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING GA;K 

De waarde van Ga;k wordt afgeleid van de waarde Ga. Bij de bepaling van de Ga mag rekening 

worden gehouden met lokale effecten zoals de gevelstructuurcorrectieterm (Cg) en de 

buitenniveau correctieterm (CL). Met de Cg wordt gecorrigeerd voor lokale effecten zoals 

reflecties tegen uitstekende balkons. De CL betreft een correctie voor geveldelen met een 

lagere geluidbelasting vanwege een beperkte zichthoek op de weg. 

 

Verder moet een toeslag wordt gebruikt voor de gevelreflectie en om te corrigeren voor het 

verschil tussen laboratoriumomstandigheden (binnen-binnen) of de praktijk(buiten-binnen). 

Deze waarde is per definitie 3 dB (oude Cr waarde). 

 

In de NEN 5077 is in 2012 een correctie opgenomen voor de bepaling van GA,K uit de GA. Deze 

correctie wordt genoemd in hoofdstuk 4.4 onder C3 van de NEN5077. 

 

 
Met de correctie genoemd onder C3 wordt voorkomen dat in ruimten met een groot volume ten 

opzichte van een klein gevelvlak (diepe ruimten) een hoge waarde voor Ga;K wordt vastgesteld 

door hoge rekencorrecties. Bij de berekeningen van de geluidwering wordt, waar noodzakelijk, 

rekening gehouden met de beperking van V/Sr,u en is dit in de rekenbladen aangegeven. 
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 DE AFDICHTING VAN KIEREN EN NADEN 

Bij de aansluiting van bouwdelen kunnen naden en kieren ontstaan. De invloed van de kieren 

op de geluidisolatie kan worden ingeschat met behulp van de kierterm. De kierterm is een maat 

voor de vermindering van de geluidisolatie. Deze wordt bepaald door de lengte van de kier in de 

gevel gekoppeld aan het oppervlak van de gevel en de manier waarop de kier is afgedicht.  

 

Bij een geluidwering tot 35 dB(A) heeft de toepassing van de kierterm vanwege de eenvoud de 

voorkeur (Herziening rekenmethode geluidwering gevels, Publicatie 112). 

 

In de onderstaande tabel is de wijze van dichting weergegeven plus de vereiste geluidwering 

van de kierdichting en aandacht voor sluitingen en naaddichting. Alleen bij een kierdichting van 

50 dB(A) is extra aandacht nodig voor naaddichting. Vanwege de energie prestatie eisen wordt 

reeds aan deze eisen voldaan (luchtdichtheid). 

 

 
 

Vanwege luchtdichtheidseisen en energieprestatie worden de beweegbare geveldelen voorzien 

van een goed sluitende enkele kierdichting met een kierdichting van 35 dB (3e-4). 

 KLEINE GEVELDELEN 

Het genormeerd geluiddrukniveauverschil Dn,e,lab van kleine geveldelen wordt betrokken op een 

referentie oppervlak van 10m2. De geluidwering per meter of per stuk wordt gelijk gesteld aan 

10m2 geveldeel. Met de waarde Dn,e,lab kan worden gerekend als 1 meter of een enkel stuks 

door een reductie toe te passen van 10 dB. 

 

In de berekeningen wordt voor kleine geveldelen een correctie toegepast van 11.5 dB. Deze 

correctie bestaat uit 10 dB voor het verschil tussen Dn,e en Dn,e,lab en 1.5 dB voor een 

veiligheidsmarge. De waarde Dn,e,lab is uit de rekenbladen af te leiden door 11.5 op te tellen bij 

de waarde genoemd voor het klein deel in de kolom RA. 

 VENTILATIE 

Bij de keuze van de roosters is rekening gehouden met de vereiste ventilatiecapaciteit. In figuur 

2 is de benodigde capaciteit overgenomen in de plattegrondtekeningen. 
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6 Geluidwering 

In het navolgende wordt aangegeven met welke gevelopbouw aan de geluidweringseis voldaan 

kan worden. Alle voorgestelde materialen zijn te vervangen door materialen met een 

gelijkwaardige of hogere isolatiewaarde voor wegverkeerslawaai. 

 GEBRUIKTE GEVELDELEN   

Glas 4-12-5 Raw=28.8 dB(A) 

Thermische beglazing met een dikte van 4mm glas, 12mm lucht of HRgas, 5mm glas.  

 

Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS13 

 Steenachtige wand, geen verdere eisen. 

 

Opstalan NORM+ ; Rc=3,0 (serie 3000) 

Schuin dak met geluidwering van minimaal 34 dB(A). De verschillende leveranciers vermelden 

in het KOMO certificaat de geluidwering voor wegverkeer. Een geluidwering van 34 dB(A) wordt 

door de meeste standaarddakplaten behaald indien minerale wol wordt toegepast als 

thermische isolatie. 

 

Duco GlasMax 25 'ZR' Dne,Atr > 26.7 dB 

Duco GlasMax 15 'ZR' Dne,Atr > 32.2 dB 

DucoMax Corto 10 'ZR' Dne,Atr > 40.8 dB 

 

Rooster of suskast van genoemd merk en type. In bijlage 3 is een productblad opgenomen. 

Eventueel kan een ander merk op type rooster worden toegepast. Voorwaarde is wel dat de 

geluidwering voor wegverkeerslawaai minimaal gelijk is aan de waarde voor Dne,Atr van het  

toegepast rooster. 

 MAATREGELEN 

In bijlage 1 wordt voor alle verblijfsruimten aangegeven met welke geveldelen de vereiste 

geluidwering behaald kan worden. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat roosters moeten worden toegepast met een minimale 

geluidwering. 

 

Op de begane grond kan worden volstaan met een susrooster zoals een GlasMax 15ZR of 

25ZR. Het type is afhankelijk van de capaciteit. In de voorgevel op de verdieping zijn suskasten 

nodig om aan de vereiste geluidwering te voldoen. Hier is gerekend met een suskast DucoMax 

type Corto 10 ZR. 

 

De overige opbouw zoals het dak en de kierdichting is reeds voorzien en daarom niet als 

maatregel benoemd.  

 

De geluidbelasting op de achtergevel op de verdieping is lager dan de voorkeurswaarde maar 

wordt wel aangestraald door railverkeerslawaai. Het Bouwbesluit geeft slechts een minimale 

bescherming voor de geluidwering van een gevel en dus geen “goede geluidwering”. Het is aan 

te bevelen ook in de achtergevel van deze slaapkamer susroosters zoals een Glasmax toe te 

passen.  

  



9 

 
 

 

Akoestisch onderzoek – Geluidwering woning Enschedesestraat 406 Hengelo —22.102.01 versie 01 

 

 

7 Conclusie 

In opdracht van Building Design Architectuur is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 

geluidwering van gevels van een te bouwen woning aan de Enschedesestraat 406 op kavel 

2157 te Hengelo. 

 

De vereiste geluidwering van de gevels van de verblijfsruimten op de eerste verdieping moet 

rekenkundig worden getoetst, de eis bedraagt maximaal 29 dB. Het binnenniveau mag 

maximaal 33 dB bedragen.  

 

De ventilatie dient plaats te vinden via geluidwerende roosters op de begane grond en 

suskasten op de verdieping in de voorgevel.  

 

In bijlage 1 is aangetoond dat met de voorgeschreven voorzieningen omschreven in paragraaf 

6.2 kan worden voldaan aan het binnenniveau en de minimale geluidweringseis zoals gesteld in 

artikel 3.3 lid 1 van het Bouwbesluit. 

 

 
Hengelo, 5 mei 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. R. Herik 
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Berekening gevelisolatie conform Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels

Project : Woning Enschedesestraat 406 Hengelo, kavel 2157
Datum :
Projectnummer : 22.102.01
Vertrek : Studio en werkkamer
Variant :
Geluidbelasting gevel : 60 dB
Vereiste geluidwering: : 27 dB
Volume ruimte : 43.2
Ventilatie-eis : 15 dm3/s
Ventilatie behaald : 15 dm3/s
Spectrum Verkeer : 125 250 500 1000 2000

-14 -10 -6 -5 -7
Opbouw van de gevel
Deel 1 voor
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

6.5 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 32.7 G288AA Glas 4-12-5 D L

9.0 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 53.7 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

0.7 32.9 31.0 27.9 36.2 40.5 20.7 34.4 Dne,Atr=32.2 Duco GlasMax 15 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 2 zijgevel
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

3.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 51.1 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 3
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

deel 1 deel 2 deel 3
Geveloppervlak Gevelopp 16.2 Gevelopp 3.2 Gevelopp 0.0
Praktijk/Labo corr. Cr 3.0 Cr 3.0 Cr 3.0
Gevelstructuur corr. Cg 0.0 Cg 0.0 Cg 0.0
Buitennivo corr. CL 0.0 CL 4.0 CL 0.0
Kierterm Kierterm 3E-04 Kierterm 3E-04 Kierterm 0E+00
RA-gevel RA-gevel 29.2 RA-gevel 35.1 RA-gevel 99.0
Ga Ga 26.2 Ga 36.1 Ga 99.0

Geluidwering Ga : 27 dB
Behaald binnenniveau Lbi : 31 dB

Kar. Geluidwering GA;k : 27 dB * NEN5077 C3 correctie toegepast 

Bijlage 1-1

5 mei 2022



Berekening gevelisolatie conform Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels

Project : Woning Enschedesestraat 406 Hengelo, kavel 2157
Datum :
Projectnummer : 22.102.01
Vertrek : Woonkamer/keuken
Variant :
Geluidbelasting gevel : 56 dB
Vereiste geluidwering: : 23 dB
Volume ruimte : 278.3
Ventilatie-eis : 88 dm3/s
Ventilatie behaald : 100 dm3/s
Spectrum Verkeer : 125 250 500 1000 2000

-14 -10 -6 -5 -7
Opbouw van de gevel
Deel 1 achter
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

14.0 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 32.4 G288AA Glas 4-12-5 D L

18.6 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 53.6 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

1.4 24.7 26.7 24.9 26.8 28.0 15.2 28.9 Dne,Atr=26.7 Duco GlasMax 25 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 2 linkergevel
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

4.8 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 35.6 G288AA Glas 4-12-5 D L

18.5 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 52.1 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

1.4 24.7 26.7 24.9 26.8 28.0 15.2 27.4 Dne,Atr=26.7 Duco GlasMax 25 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 3 rechtergevel
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

12.0 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 30.8 G288AA Glas 4-12-5 D L

7.3 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 55.3 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

0.7 24.7 26.7 24.9 26.8 28.0 15.2 29.6 Dne,Atr=26.7 Duco GlasMax 25 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

deel 1 deel 2 deel 3
Geveloppervlak Gevelopp 32.6 Gevelopp 23.3 Gevelopp 19.3
Praktijk/Labo corr. Cr 3.0 Cr 3.0 Cr 3.0
Gevelstructuur corr. Cg 0.0 Cg 0.0 Cg 0.0
Buitennivo corr. CL 10.0 CL 0.0 CL 1.0
Kierterm Kierterm 3E-04 Kierterm 3E-04 Kierterm 3E-04
RA-gevel RA-gevel 26.6 RA-gevel 26.2 RA-gevel 26.5
Ga Ga 34.5 Ga 24.1 Ga 25.4

Geluidwering Ga : 27 dB
Behaald binnenniveau Lbi : 32 dB

Kar. Geluidwering GA;k : 26 dB  

Bijlage 1-2

5 mei 2022



Berekening gevelisolatie conform Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels

Project : Woning Enschedesestraat 406 Hengelo, kavel 2157
Datum :
Projectnummer : 22.102.01
Vertrek : Slaapkamer 2 en 3
Variant :
Geluidbelasting gevel : 62 dB
Vereiste geluidwering: : 29 dB
Volume ruimte : 40.6
Ventilatie-eis : 11 dm3/s
Ventilatie behaald : 12 dm3/s
Spectrum Verkeer : 125 250 500 1000 2000

-14 -10 -6 -5 -7
Opbouw van de gevel
Deel 1 voor
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

2.3 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 35.8 G288AA Glas 4-12-5 D L

8.4 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 52.5 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

0.9 38.2 35.5 38.6 44.0 49.1 29.3 40.4 Dne,Atr=40.8 DucoMax Corto 10 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 2 dak
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

22.8 20.7 34.6 42.1 47.7 49.1 34.0 34.0 D340AA Opstalan NORM+ ; Rc=3,0 (serie 3000)

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 3
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

deel 1 deel 2 deel 3
Geveloppervlak Gevelopp 11.6 Gevelopp 22.8 Gevelopp 0.0
Praktijk/Labo corr. Cr 3.0 Cr 3.0 Cr 3.0
Gevelstructuur corr. Cg 0.0 Cg 0.0 Cg 0.0
Buitennivo corr. CL 0.0 CL 4.0 CL 0.0
Kierterm Kierterm 3E-04 Kierterm 1E-05 Kierterm 0E+00
RA-gevel RA-gevel 31.8 RA-gevel 33.9 RA-gevel 99.0
Ga Ga 28.8 Ga 34.9 Ga 99.0

Geluidwering Ga : 32 dB
Behaald binnenniveau Lbi : 31 dB

Kar. Geluidwering GA;k : 32 dB * NEN5077 C3 correctie toegepast 

Bijlage 1-3

5 mei 2022
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GlasMax 'ZR'
Compact ‘susrooster’

GlasMax ‘ZR’ is een geluiddempend ventilatierooster dat 

ontwikkeld werd voor plaatsing op glas en (compacte) 

kalfplaatsing. Het susrooster is uitermate geschikt voor 

toepassing in situaties waar sprake is van een lichte 

geluidsbelasting.

 → Ventilatierooster met duurzaam dempingsmateriaal

 → Dempingmateriaal helpt klachten als gevolg van 
allergieën voorkomen

 → Geschikt voor hoogbouw (tot 40 m hoogte)

 → Glasaftrek 80 is prachtig

 → Vier verschillende luchtdoorlaten

80 mm80 mm

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

120 mm120 mm

min. min. 
90 mm90 mm

Compacte kalfplaatsing

Pa

Glas- en kalfplaatsing 

(in het zicht)

Compacte kalfplaatsing

(onzichtbaar)

Luchtspleet 10 en 15 Luchtspleet 20 en 25 Alle luchtspleten

20 m
tot

40 m
tot

Bijlage 2-1
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→  Ventilatie- en akoestische waarden

Type
GlasMax 'ZR'

Ventilatie capaciteit
(Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) Dn,e,W (C;Ctr)*

(open stand) 
in dB

Dn,e,A*

(open stand) 
in dB(A)

Dn,e,Atr
*

(open stand) 
in dB(A)

Rq,A*

in dB(A)
Rq,Atr

*

in dB(A)

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

Luchtspleet 10 15,9 37 (-1;-3) 36 34 8,0 6,0

Luchtspleet 15 21,1 35 (-1;-2) 34 33 7,2 6,2

Luchtspleet 20 24,1 34 (0;-2) 34 32 7,8 5,8

Luchtspleet 25 28,6 27 (0;-1) 27 26 1,6 0,6

 * Volgens NEN EN ISO 717

GLASMAX 'ZR'

→ Afmetingen & bestelinfo: zie pagina 46 → Bedieningen & toebehoren: zie pagina 51 → Montage & garantie: zie pagina 55 

→ Uitgebreide specificaties: zie pagina 56 → Tronic: zie pagina 44 → 5 Pa-roosters: zie pagina 5

5 PA ROOSTER

Specifiek voor utiliteitsprojecten is de 

GlasMax 'ZR' 5 Pa beschikbaar.

Ventilatie capaciteit (Qv) bij 5 Pa: 54,9 dm³/s/m

Enkel verkrijgbaar met luchtspleet 25.

Alle overige eigenschappen: zie tabel op pagina 56.

Pa

TRONIC

Bij de TronicGlasMax wordt het 

ventilatierooster elektronisch gestuurd. 

Hierdoor is het toepasbaar in het DucoTronic (Plus) 

System (Wired). De 5 Pa-uitvoering is ook mogelijk 

in Tronic-variant: TronicGlasMax 5Pa.

→  GlasMax 'ZR' 

compacte kalfplaatsing

GLASGOOT UITVOERINGEN

Afmeting (mm)

Glasgoot (A) 26 30 34 38

Glasdikte* (B) 20 24 28 32

Roosterdiepte (C) 145 149 153 157

* De opgegeven glasdikte is toepasbaar bij (DUCO) beglazingsrubber. Bij kitten 

moet min. 4 tot max. 8 mm voorzien worden tussen glasdikte en glasgoot.

→  GlasMax 'ZR' 

glasplaatsing

UITVOERINGEN MET KOKERPROFIEL

Afmeting (mm)

Kokerprofiel (A) 40 x 20 40 x 25

Bovenprofiel (B) 20 24

Roosterdiepte (C) 145 149

→  GlasMax 'ZR' 

kalfplaatsing

80

145

20

15

100-124 19

18

35

100-124

65-89

30

24

60 59

80

149

97

18

A

B

24B

C

20

20

63 62

12
0

145

80

18

A

B

C

Bijlage 2-2
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→  Ventilatie- en akoestische waarden

Type
DucoMax 'ZR' 

SkyMax ZR

Ventilatie capaciteit
(Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) Dn,e,W (C;Ctr)*

(open stand) 
in dB

Dn,e,A*

(open stand) 
in dB(A)

Dn,e,Atr
*

(open stand) 
in dB(A)

Rq,A*

in dB(A)
Rq,Atr

*

in dB(A)

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

Corto 10 13,0 41 (-1;-2) 40 39 11,1 10,1

Corto 15 20,7 38 (-1;-3) 37 35 10,2 8,2

Corto 20 26,9 36 (-1;-2) 35 34 9,3 8,3

Corto 25 32,0 35 (-1;-2) 34 33 9,1 8,1

Medio 10 11,2 44 (-1;-4) 43 40 13,5 10,5

Medio 15 17,7 40 (-1;-4) 39 36 11,5 8,5

Medio 20 25,6 39 (-2;-4) 37 35 11,1 9,1

Medio 25 30,8 37 (-1;-4) 36 33 10,9 7,9

Alto 10 11,9 46 (-2;-6) 44 40 14,8 10,8

Alto 15 17,5 42 (-1;-5) 41 37 13,4 9,4

Alto 20 26,3 40 (-1;-4) 39 36 13,2 10,2

Alto 25 29,7 38 (-1;-4) 37 34 11,7 8,7

Largo 10 11,9 49 (-1;-5) 48 44 18,8 14,8

Largo 15 17,9 43 (-1;-4) 42 39 14,5 11,5

Largo 20 26,9 41 (-2;-4) 39 37 13,3 11,3

Largo 25 28,9 38 (-1;-3) 37 35 11,6 9,6

 * Volgens NEN EN ISO 717

DUCOMAX 'ZR' / SKYMAX ZR

→ voor luchtspleet 10

→ voor luchtspleet 15/20/25

KASTDIEPTE UITVOERINGEN

Uitvoering Afmeting A
(zie tekening)

Afmeting B
(zie tekening)

Afmeting C
(zie tekening)

Corto 165 156 180

Medio 215 206 230

Alto 265 256 280

Largo 315 306 330

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR 
kalfplaatsing

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR 
compacte kalfplaatsing

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR 
glasplaatsing

HELLEND DAK

De DucoMax 'ZR' kan toegepast worden in een 

hellend dak in DucoMax 'ZR' HD uitvoering. 

Zie pagina 40 voor meer info.

5 PA ROOSTER

Specifiek voor utiliteitsprojecten is de 

DucoMax 'ZR' 5 Pa beschikbaar.

Ventilatie capaciteit (Qv) bij 5 Pa:

Luchtspleet 10: 18,6 dm³/s/m

Luchtspleet 15: 34,3 dm³/s/m

Luchtspleet 20: 41,0 dm³/s/m

Luchtspleet 25: 65,9 dm³/s/m

Alle overige eigenschappen: zie tabel op pagina 58.

Pa

TRONIC

De TronicMax is een elektronisch 

gestuurd variant van de DucoMax. 

Hierdoor is het toepasbaar in het DucoTronic (Plus) 

System (Wired). De 5 Pa-uitvoering is ook mogelijk 

in Tronic-variant: TronicMax 5Pa. De SkyMax is niet 

in Tronic-variant uitvoerbaar.

→ Afmetingen & bestelinfo: zie pagina 46 → Bedieningen & toebehoren: zie pagina 51 → Montage & garantie: zie pagina 55 

→ Uitgebreide specificaties: zie pagina 58 → Tronic: zie pagina 44 → 5 Pa-roosters: zie pagina 5

T1 T4

1515
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27 21
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15 X = glasgoot vrij te bepalen

T1 T2 T3

180

15

165

26

16
89

10
5

156

27
15

25

13
5

20

1526

A

X

B
C
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DucoMax 'ZR' 
SkyMax ZR
Voor zware geluidsbelasting 
en/of hoogbouw

DucoMax ‘ZR’ is een zelfregelend, geluiddempend 

ventilatierooster (suskast), specifiek ontwikkeld voor situaties 

waar sprake is van zware geluidsbelasting. De verschillende 

types zijn fraai vormgegeven en hebben een uitstekende 

akoestische en luchttechnische werking. De SkyMax ZR is een 

geüpgrade versie van de DucoMax 'ZR' waardoor die toepasbaar 

is tot op een hoogte van 70 meter.
Voor de SkyMax ZR geldt een specifieke plaatsingsinstructie. 
Deze instructie kunt u opvragen bij Duco of uw Duco-dealer.

 → Geschikt voor hoogbouw

 → Vier inbouwdieptes: Corto, Medio, Alto, Largo

 → Geschikt voor zwaar geluidsbelaste situaties

 → Geen fluittonen bij over- of onderdruk dankzij 
actief sluitende aluminium klep

 → Uitstekende wind- en waterdichtheid

Pa
40 m

tot

70 m

tot

SKYMAXDUCOMAX

Glasplaatsing

135 mm

Compacte kalfplaatsing

min. 
115 mm

Kalfplaatsing

155 mm

ENKEL BIJ 

DUCOMAX

Bijlage 2-4
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→  Ventilatie- en akoestische waarden

Type

DucoMax 'ZR' 
SkyMax ZR

Ventilatie capaciteit
(Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) D

n,e,
W (C;C

tr
)*

(open stand) 
in dB

D
n,e,

A*

(open stand) 
in dB(A)

D
n,e,

A
tr

*

(open stand) 
in dB(A)

R
q,

A*

in dB(A)

R
q,

A
tr

*

in dB(A)

ZONDER 
DucoFilter

MET 
DucoFilter

ZONDER 
DucoFilter

MET 
DucoFilter

ZONDER 
DucoFilter

MET 
DucoFilter

Corto 10 13,0 44 (-1;-3) 43 41 14,1 12,1

Corto 15 20,7 38 (0;-2) 38 36 11,2 9,2

Corto 20 26,9 37 (0;-2) 37 35 11,3 9,3

Corto 25 32,0 36 (-1;-2) 35 34 10,1 9,1

Medio 10 11,2 47 (0;-3) 47 44 17,5 14,5

Medio 15 17,7 45 (-1;-3) 44 42 16,5 14,5

Medio 20 25,6 40 (0;-3) 40 37 14,1 11,1

Medio 25 30,8 40 (-1;-3) 39 37 13,9 11,9

Alto 10 11,9 49 (-1;-4) 48 45 18,8 15,8

Alto 15 17,5 47 (-1;-4) 46 43 18,4 15,4

Alto 20 26,3 42 (-1;-3) 41 39 15,2 13,2

Alto 25 29,7 41 (-1;-3) 40 38 14,7 12,7

Largo 10 11,9 54 (-1;-4) 53 50 23,8 20,8

Largo 15 17,9 50 (-1;-3) 49 47 21,5 19,5

Largo 20 26,9 47 (-1;-4) 46 43 20,3 17,3

Largo 25 28,9 43 (-1;-4) 42 39 16,6 13,6

 * Volgens NEN EN ISO 717

DUCOMAX 'ZR' / SKYMAX ZR

→ voor luchtspleet 10

→ voor luchtspleet 15/20/25

KASTDIEPTE UITVOERINGEN

Uitvoering
Afmeting A
(zie tekening)

Afmeting B
(zie tekening)

Afmeting C
(zie tekening)

Corto 165 156 180

Medio 215 206 230

Alto 265 256 280

Largo 315 306 330

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR 

kalfplaatsing

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR 

compacte kalfplaatsing

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR 

glasplaatsing

HELLEND DAK

De DucoMax 'ZR' kan toegepast worden in een 

hellend dak in DucoMax HD uitvoering. 

Zie pagina 36 voor meer info.

5 PA ROOSTER

Specifiek voor utiliteitsprojecten is de 

DucoMax 'ZR' 5 Pa beschikbaar.

Ventilatie capaciteit (Qv) bij 5 Pa: 65,9 dm³/s/m

Enkel verkrijgbaar met luchtspleet 25.
Alle overige eigenschappen: zie tabel op pagina 54.

Pa

TRONIC

De TronicMax is een elektronisch 

gestuurd variant van de DucoMax. 

Hierdoor is het toepasbaar in het DucoTronic (Plus) 

System (Wired). De 5 Pa-uitvoering is ook mogelijk 

in Tronic-variant: TronicMax 5Pa. De SkyMax is niet 

in Tronic-variant uitvoerbaar.

→ Afmetingen & bestelinfo: zie pagina 42 → Bedieningen & toebehoren: zie pagina 47 → Montage & garantie: zie pagina 51 
→ Uitgebreide specificaties: zie pagina 54 → Tronic: zie pagina 40 → 5 Pa-roosters: zie pagina 5
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Akoestisch onderzoek – Geluidwering woning Enschedesestraat 406 Hengelo —22.102.01 versie 02 

 

1 Inleiding 

In opdracht van Building Design Architectuur is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 

geluidwering van gevels van een te bouwen woning aan de Enschedesestraat 406 op kavel 

2157 te Hengelo. 

 

In figuur 1 is de situatie weergeven. Het plan ligt binnen de invloedssfeer van de 

Enschedesestraat. In een reeds uitgevoerd akoestisch onderzoek is onderzocht of de 

geluidbelasting van de wegen op de nieuwe woning voldoet aan de wettelijke eisen. 

 

De geluidbelasting vanwege weg- en railverkeerslawaai is hoger dan de 

voorkeursgrenswaarde. Voor het onderdeel bouwen van de omgevingsvergunning dient daarom 

een akoestisch onderzoek te worden gevoegd waarin wordt aangetoond dat aan de 

geluidweringseis zoals gesteld in artikel 3.3 lid 1 van het Bouwbesluit wordt voldaan. 

 

In dit rapport wordt aangegeven op welke wijze aan de eis ten aanzien van de karakteristieke 

geluidwering kan worden voldaan. 

2 Beschrijving van de situatie 

In figuur 1 is een terreinindeling opgenomen van de situatie. Het plan bestaat uit de bouw van 

een vrijstaande eengezinswoning. In figuur 2 en 3 zijn de gevels en de indeling van de woning 

weergegeven.  

 

De opbouw van de woning bestaat op de begane grond uit metselwerk, glas en kozijnen. Op de 

eerste verdieping bevinden zich slaapkamers onder het schuine dak. Boven de eerste 

verdieping is deels een vliering aanwezig en bevinden zich geen verblijfsruimten. 

  

Voor deze locatie is reeds een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op de 

gevel. De woning wordt op de voorgevel aangestraald door het wegverkeerslawaai. De 

geluidbelasting op de gevel bedraagt maximaal 58 dB op de voorgevel van de woning.  
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3 Gebruikte gegevens 

Bij het onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

           

✓ Geluidbelasting bepaald in het onderzoek van ons bureau: “Akoestisch onderzoek 

geluidbelasting spoor- en wegverkeerslawaai herbestemmen naar woonfunctie locatie 

Enschedesestraat 406, nummer 21.211.01 versie 01 en datum 3 januari 2022”. 

✓ Tekeningen van Building Design, opgenomen als figuur 1,2 en 3. 

✓ NEN 5077, "Geluidwering in gebouwen". In deze norm worden bepalingsmethoden 

gegeven voor de grootheden voor luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, 

geluidwering van scheidingsconstructies en geluidniveaus veroorzaakt door installaties. 

Deze methoden zijn meetmethoden; rekenmethoden worden niet geregeld. De voor dit 

onderzoek gebruikte rekenmethode (overeenkomstig VROM publicatie 112, Herziening 

Rekenmethode Geluidwering Gevels) sluit echter wel aan op de definities en methoden 

die zijn beschreven in NEN 5077. 

✓ Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5272 (nl) uit 2003 Geluidwering in gebouwen - 

Aanwijzingen voor de toepassing van het rekenvoorschrift voor de geluidwering van 

gevels op basis van NEN-EN 12354-3. 

✓ Bouwbesluit 2012 Publicatiedatum: 01 april 2012. Stb. 2011, 416 (Bouwbesluit 2012), 

laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2011, 676 (Veegbesluit); in werking getreden 1 april 2012 

zijn. 
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4 Vereiste geluidwering 

De eisen voor het grenswaarden in een nieuwe situatie luiden als volgt: 

 

Voor verblijfsgebieden geldt de eis dat de karakteristieke geluidwering van de gevel ten minste 

gelijk moet zijn aan de geluidbelasting van de gevel minus 33 dB. Voor verblijfsruimten mag dit 

verschil 35 dB zijn. Indien voor elke verblijfsruimte voldaan wordt aan de 33 dB eis, dan zal 

zeker kunnen worden voldaan aan de eis voor het verblijfsgebied. In dat geval kan de toetsing 

van het gehele verblijfsgebied achterwege blijven. In dit onderzoek wordt daarom een 33 dB eis 

voor elke ruimte gehanteerd. 

 

De geluidbelasting is overgenomen uit het reeds uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege 

het (rails)verkeerslawaai. In de onderstaande afbeeld in de geluidbelasting vanwege het 

wegverkeer aangegeven.  

 
Afbeelding 1 
 
Bij het bepalen van de geluidwerende voorzieningen op de voorgevel aan de zijde van de 

Enschedesestraat geldt een eis ten aanzien van de geluidwering van de geluidbelasting op de 

gevel van de eerste verdieping van 58 dB minus 33 = 25 dB.  

 

In de onderstaande afbeeld in de geluidbelasting vanwege het railverkeer aangegeven.  

 
Afbeelding 2 
 

Het plan wordt aan de achterzijde aangestraald door railverkeerslawaai en wegverkeerslawaai. 

Voor het bepalen van de vereiste geluidwering kan de cumulatieve geluidbelasting worden 

bepaald. In Bijlage 1 behorende bij de Artikelen 1.2 en 1.4 van het “Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012" is een methode beschreven op welke wijze deze gecumuleerde geluidbelasting 

moet worden vastgesteld. 
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 L*RL is hierbij de geluidbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een 

geluidbelasting LRL vanwege spoorwegverkeer. L*RL wordt als volgt berekend: L*RL = 0,95 

LRL –1,40. De waarde voor L*RL op de achtergevel bedraagt maximaal 51.8 dB. De 

cumulatieve geluidbelasting bedraagt 51.8 plus 37 dB wegverkeerslawaai = 52 dB. 

 
Uitgaande van het spectrum voor wegverkeerslawaai wordt aan de achterzijde voldaan aan de 

vereiste geluidwering van de gevel indien ook voldaan wordt aan de minimale eis uit het 

Bouwbesluit van Ga;k= 20 dB. 

 

Voor het plan is een hogere waarde vastgesteld. Ook het binnenniveau mag dan maximaal 33 

dB bedragen. Voor de geluidgevoelige ruimten is daarom tevens het geluidniveau binnen 

bepaald. Voor de kleine ruimten met een relatief groot oppervlak is het binnenniveau bepalend 

voor de te treffen voorzieningen. 

 

De te toetsen ruimte op de begane grond betreft de woonkamer met keuken op de begane 

grond alsmede de studio en de werkkamer. Deze laatste twee ruimten zijn qua opbouw en 

indeling dusdanig identiek dat kan worden volstaan met een enkele berekening voor de beide 

ruimten. Dit geldt ook voor de slaapkamers 2 en 3 achter de voorgevel. De slaapkamer aan de 

achterzijde heeft is van de weg af gericht en ondervindt een cumulatieve geluidbelasting op de 

gevel lager dan 53 dB. 

 

Niet-verblijfsruimten zoals de hal, garderobe, badkamer en overloop zijn niet geluidgevoelig. De 

geluidwering van deze ruimten is derhalve niet getoetst. Bij de berekeningen is uitgegaan van 

het spectrum voor wegverkeer. 
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5 Berekeningswijze geluidwering 

De geluidisolatieberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een rekenprogramma gebaseerd 

op de rekenmethode beschreven in de publicatie 112 van het Ministerie van VROM, aangepast 

aan de nieuwe grootheden en definities op grond van NEN 5077. De berekeningen behoeven 

op de volgende punten een toelichting: 

 DE KARAKTERISTIEKE GELUIDWERING GA;K 

De waarde van Ga;k wordt afgeleid van de waarde Ga. Bij de bepaling van de Ga mag rekening 

worden gehouden met lokale effecten zoals de gevelstructuurcorrectieterm (Cg) en de 

buitenniveau correctieterm (CL). Met de Cg wordt gecorrigeerd voor lokale effecten zoals 

reflecties tegen uitstekende balkons. De CL betreft een correctie voor geveldelen met een 

lagere geluidbelasting vanwege een beperkte zichthoek op de weg. 

 

Verder moet een toeslag wordt gebruikt voor de gevelreflectie en om te corrigeren voor het 

verschil tussen laboratoriumomstandigheden (binnen-binnen) of de praktijk(buiten-binnen). 

Deze waarde is per definitie 3 dB (oude Cr waarde). 

 

In de NEN 5077 is in 2012 een correctie opgenomen voor de bepaling van GA,K uit de GA. Deze 

correctie wordt genoemd in hoofdstuk 4.4 onder C3 van de NEN5077. 

 

 
Met de correctie genoemd onder C3 wordt voorkomen dat in ruimten met een groot volume ten 

opzichte van een klein gevelvlak (diepe ruimten) een hoge waarde voor Ga;K wordt vastgesteld 

door hoge rekencorrecties. Bij de berekeningen van de geluidwering wordt, waar noodzakelijk, 

rekening gehouden met de beperking van V/Sr,u en is dit in de rekenbladen aangegeven. 
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 DE AFDICHTING VAN KIEREN EN NADEN 

Bij de aansluiting van bouwdelen kunnen naden en kieren ontstaan. De invloed van de kieren 

op de geluidisolatie kan worden ingeschat met behulp van de kierterm. De kierterm is een maat 

voor de vermindering van de geluidisolatie. Deze wordt bepaald door de lengte van de kier in de 

gevel gekoppeld aan het oppervlak van de gevel en de manier waarop de kier is afgedicht.  

 

Bij een geluidwering tot 35 dB(A) heeft de toepassing van de kierterm vanwege de eenvoud de 

voorkeur (Herziening rekenmethode geluidwering gevels, Publicatie 112). 

 

In de onderstaande tabel is de wijze van dichting weergegeven plus de vereiste geluidwering 

van de kierdichting en aandacht voor sluitingen en naaddichting. Alleen bij een kierdichting van 

50 dB(A) is extra aandacht nodig voor naaddichting. Vanwege de energie prestatie eisen wordt 

reeds aan deze eisen voldaan (luchtdichtheid). 

 

 
 

Vanwege luchtdichtheidseisen en energieprestatie worden de beweegbare geveldelen voorzien 

van een goed sluitende enkele kierdichting met een kierdichting van 35 dB (3e-4). 

 KLEINE GEVELDELEN 

Het genormeerd geluiddrukniveauverschil Dn,e,lab van kleine geveldelen wordt betrokken op een 

referentie oppervlak van 10m2. De geluidwering per meter of per stuk wordt gelijk gesteld aan 

10m2 geveldeel. Met de waarde Dn,e,lab kan worden gerekend als 1 meter of een enkel stuks 

door een reductie toe te passen van 10 dB. 

 

In de berekeningen wordt voor kleine geveldelen een correctie toegepast van 11.5 dB. Deze 

correctie bestaat uit 10 dB voor het verschil tussen Dn,e en Dn,e,lab en 1.5 dB voor een 

veiligheidsmarge. De waarde Dn,e,lab is uit de rekenbladen af te leiden door 11.5 op te tellen bij 

de waarde genoemd voor het klein deel in de kolom RA. 

 VENTILATIE 

Bij de keuze van de roosters is rekening gehouden met de vereiste ventilatiecapaciteit. In figuur 

2 is de benodigde capaciteit overgenomen in de plattegrondtekeningen. 
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6 Geluidwering 

In het navolgende wordt aangegeven met welke gevelopbouw aan de geluidweringseis voldaan 

kan worden. Alle voorgestelde materialen zijn te vervangen door materialen met een 

gelijkwaardige of hogere isolatiewaarde voor wegverkeerslawaai. 

 GEBRUIKTE GEVELDELEN   

Glas 4-12-5 Raw=28.8 dB(A) 

Thermische beglazing met een dikte van 4mm glas, 12mm lucht of HRgas, 5mm glas.  

 

Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS13 

 Steenachtige wand, geen verdere eisen. 

 

Opstalan NORM+ ; Rc=3,0 (serie 3000) 

Schuin dak met geluidwering van minimaal 34 dB(A). De verschillende leveranciers vermelden 

in het KOMO certificaat de geluidwering voor wegverkeer. Een geluidwering van 34 dB(A) wordt 

door de meeste standaarddakplaten behaald indien minerale wol wordt toegepast als 

thermische isolatie. 

 

Duco GlasMax 25 'ZR' Dne,Atr > 26.7 dB 

Duco GlasMax 15 'ZR' Dne,Atr > 32.2 dB 

DucoMax Corto 10 'ZR' Dne,Atr > 40.8 dB 

 

Rooster of suskast van genoemd merk en type. In bijlage 3 is een productblad opgenomen. 

Eventueel kan een ander merk op type rooster worden toegepast. Voorwaarde is wel dat de 

geluidwering voor wegverkeerslawaai minimaal gelijk is aan de waarde voor Dne,Atr van het  

toegepast rooster. 

 MAATREGELEN 

In bijlage 1 wordt voor alle verblijfsruimten aangegeven met welke geveldelen de vereiste 

geluidwering behaald kan worden. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat roosters moeten worden toegepast met een minimale 

geluidwering. 

 

Op de begane grond kan worden volstaan met een susrooster zoals een GlasMax 15ZR of 

25ZR. Het type is afhankelijk van de capaciteit. In de voorgevel op de verdieping zijn suskasten 

nodig om aan de vereiste geluidwering te voldoen. Hier is gerekend met een suskast DucoMax 

type Corto 10 ZR. 

 

De overige opbouw zoals het dak en de kierdichting is reeds voorzien en daarom niet als 

maatregel benoemd.  

 

De geluidbelasting op de achtergevel op de verdieping is lager dan de voorkeurswaarde maar 

wordt wel aangestraald door railverkeerslawaai. Het Bouwbesluit geeft slechts een minimale 

bescherming voor de geluidwering van een gevel en dus geen “goede geluidwering”. Het is aan 

te bevelen ook in de achtergevel van deze slaapkamer susroosters zoals een Glasmax toe te 

passen.  
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7 Conclusie 

In opdracht van Building Design Architectuur is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 

geluidwering van gevels van een te bouwen woning aan de Enschedesestraat 406 op kavel 

2157 te Hengelo. 

 

De vereiste geluidwering van de gevels van de verblijfsruimten op de eerste verdieping moet 

rekenkundig worden getoetst, de eis bedraagt maximaal 25 dB. Het binnenniveau mag 

maximaal 33 dB bedragen.  

 

De ventilatie dient plaats te vinden via geluidwerende roosters op de begane grond en 

suskasten op de verdieping in de voorgevel.  

 

In bijlage 1 is aangetoond dat met de voorgeschreven voorzieningen omschreven in paragraaf 

6.2 kan worden voldaan aan het binnenniveau en de minimale geluidweringseis zoals gesteld in 

artikel 3.3 lid 1 van het Bouwbesluit. 

 

 
Hengelo, 26 mei 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. R. Herik 
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Berekening gevelisolatie conform Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels

Project : Woning Enschedesestraat 406 Hengelo, kavel 2157
Datum :
Projectnummer : 22.102.01
Vertrek : Studio en werkkamer
Variant :
Geluidbelasting gevel : 60 dB
Vereiste geluidwering: : 27 dB
Volume ruimte : 43.2
Ventilatie-eis : 15 dm3/s
Ventilatie behaald : 15 dm3/s
Spectrum Verkeer : 125 250 500 1000 2000

-14 -10 -6 -5 -7
Opbouw van de gevel
Deel 1 voor
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

6.5 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 32.7 G288AA Glas 4-12-5 D L

9.0 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 53.7 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

0.7 32.9 31.0 27.9 36.2 40.5 20.7 34.4 Dne,Atr=32.2 Duco GlasMax 15 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 2 zijgevel
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

3.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 51.1 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 3
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

deel 1 deel 2 deel 3
Geveloppervlak Gevelopp 16.2 Gevelopp 3.2 Gevelopp 0.0
Praktijk/Labo corr. Cr 3.0 Cr 3.0 Cr 3.0
Gevelstructuur corr. Cg 0.0 Cg 0.0 Cg 0.0
Buitennivo corr. CL 0.0 CL 4.0 CL 0.0
Kierterm Kierterm 3E-04 Kierterm 3E-04 Kierterm 0E+00
RA-gevel RA-gevel 29.2 RA-gevel 35.1 RA-gevel 99.0
Ga Ga 26.2 Ga 36.1 Ga 99.0

Geluidwering Ga : 27 dB
Behaald binnenniveau Lbi : 31 dB

Kar. Geluidwering GA;k : 27 dB * NEN5077 C3 correctie toegepast 

Bijlage 1-1

5 mei 2022



Berekening gevelisolatie conform Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels

Project : Woning Enschedesestraat 406 Hengelo, kavel 2157
Datum :
Projectnummer : 22.102.01
Vertrek : Woonkamer/keuken
Variant :
Geluidbelasting gevel : 56 dB
Vereiste geluidwering: : 23 dB
Volume ruimte : 278.3
Ventilatie-eis : 88 dm3/s
Ventilatie behaald : 100 dm3/s
Spectrum Verkeer : 125 250 500 1000 2000

-14 -10 -6 -5 -7
Opbouw van de gevel
Deel 1 achter
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

14.0 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 32.4 G288AA Glas 4-12-5 D L

18.6 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 53.6 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

1.4 24.7 26.7 24.9 26.8 28.0 15.2 28.9 Dne,Atr=26.7 Duco GlasMax 25 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 2 linkergevel
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

4.8 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 35.6 G288AA Glas 4-12-5 D L

18.5 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 52.1 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

1.4 24.7 26.7 24.9 26.8 28.0 15.2 27.4 Dne,Atr=26.7 Duco GlasMax 25 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 3 rechtergevel
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

12.0 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 30.8 G288AA Glas 4-12-5 D L

7.3 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 55.3 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

0.7 24.7 26.7 24.9 26.8 28.0 15.2 29.6 Dne,Atr=26.7 Duco GlasMax 25 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

deel 1 deel 2 deel 3
Geveloppervlak Gevelopp 32.6 Gevelopp 23.3 Gevelopp 19.3
Praktijk/Labo corr. Cr 3.0 Cr 3.0 Cr 3.0
Gevelstructuur corr. Cg 0.0 Cg 0.0 Cg 0.0
Buitennivo corr. CL 10.0 CL 0.0 CL 1.0
Kierterm Kierterm 3E-04 Kierterm 3E-04 Kierterm 3E-04
RA-gevel RA-gevel 26.6 RA-gevel 26.2 RA-gevel 26.5
Ga Ga 34.5 Ga 24.1 Ga 25.4

Geluidwering Ga : 27 dB
Behaald binnenniveau Lbi : 32 dB

Kar. Geluidwering GA;k : 26 dB  

Bijlage 1-2

5 mei 2022



Berekening gevelisolatie conform Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels

Project : Woning Enschedesestraat 406 Hengelo, kavel 2157
Datum :
Projectnummer : 22.102.01
Vertrek : Slaapkamer 2 en 3
Variant :
Geluidbelasting gevel : 62 dB
Vereiste geluidwering: : 29 dB
Volume ruimte : 40.6
Ventilatie-eis : 11 dm3/s
Ventilatie behaald : 12 dm3/s
Spectrum Verkeer : 125 250 500 1000 2000

-14 -10 -6 -5 -7
Opbouw van de gevel
Deel 1 voor
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

2.3 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 35.8 G288AA Glas 4-12-5 D L

8.4 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 52.5 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

0.9 38.2 35.5 38.6 44.0 49.1 29.3 40.4 Dne,Atr=40.8 DucoMax Corto 10 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 2 dak
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

22.8 20.7 34.6 42.1 47.7 49.1 34.0 34.0 D340AA Opstalan NORM+ ; Rc=3,0 (serie 3000)

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 3
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

deel 1 deel 2 deel 3
Geveloppervlak Gevelopp 11.6 Gevelopp 22.8 Gevelopp 0.0
Praktijk/Labo corr. Cr 3.0 Cr 3.0 Cr 3.0
Gevelstructuur corr. Cg 0.0 Cg 0.0 Cg 0.0
Buitennivo corr. CL 0.0 CL 4.0 CL 0.0
Kierterm Kierterm 3E-04 Kierterm 1E-05 Kierterm 0E+00
RA-gevel RA-gevel 31.8 RA-gevel 33.9 RA-gevel 99.0
Ga Ga 28.8 Ga 34.9 Ga 99.0

Geluidwering Ga : 32 dB
Behaald binnenniveau Lbi : 31 dB

Kar. Geluidwering GA;k : 32 dB * NEN5077 C3 correctie toegepast 

Bijlage 1-3

5 mei 2022
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GlasMax 'ZR'
Compact ‘susrooster’

GlasMax ‘ZR’ is een geluiddempend ventilatierooster dat 

ontwikkeld werd voor plaatsing op glas en (compacte) 

kalfplaatsing. Het susrooster is uitermate geschikt voor 

toepassing in situaties waar sprake is van een lichte 

geluidsbelasting.

 → Ventilatierooster met duurzaam dempingsmateriaal

 → Dempingmateriaal helpt klachten als gevolg van 
allergieën voorkomen

 → Geschikt voor hoogbouw (tot 40 m hoogte)

 → Glasaftrek 80 is prachtig

 → Vier verschillende luchtdoorlaten

80 mm80 mm

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

120 mm120 mm

min. min. 
90 mm90 mm

Compacte kalfplaatsing

Pa

Glas- en kalfplaatsing 

(in het zicht)

Compacte kalfplaatsing

(onzichtbaar)

Luchtspleet 10 en 15 Luchtspleet 20 en 25 Alle luchtspleten

20 m
tot

40 m
tot

Bijlage 2-1
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→  Ventilatie- en akoestische waarden

Type
GlasMax 'ZR'

Ventilatie capaciteit
(Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) Dn,e,W (C;Ctr)*

(open stand) 
in dB

Dn,e,A*

(open stand) 
in dB(A)

Dn,e,Atr
*

(open stand) 
in dB(A)

Rq,A*

in dB(A)
Rq,Atr

*

in dB(A)

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

Luchtspleet 10 15,9 37 (-1;-3) 36 34 8,0 6,0

Luchtspleet 15 21,1 35 (-1;-2) 34 33 7,2 6,2

Luchtspleet 20 24,1 34 (0;-2) 34 32 7,8 5,8

Luchtspleet 25 28,6 27 (0;-1) 27 26 1,6 0,6

 * Volgens NEN EN ISO 717

GLASMAX 'ZR'

→ Afmetingen & bestelinfo: zie pagina 46 → Bedieningen & toebehoren: zie pagina 51 → Montage & garantie: zie pagina 55 

→ Uitgebreide specificaties: zie pagina 56 → Tronic: zie pagina 44 → 5 Pa-roosters: zie pagina 5

5 PA ROOSTER

Specifiek voor utiliteitsprojecten is de 

GlasMax 'ZR' 5 Pa beschikbaar.

Ventilatie capaciteit (Qv) bij 5 Pa: 54,9 dm³/s/m

Enkel verkrijgbaar met luchtspleet 25.

Alle overige eigenschappen: zie tabel op pagina 56.

Pa

TRONIC

Bij de TronicGlasMax wordt het 

ventilatierooster elektronisch gestuurd. 

Hierdoor is het toepasbaar in het DucoTronic (Plus) 

System (Wired). De 5 Pa-uitvoering is ook mogelijk 

in Tronic-variant: TronicGlasMax 5Pa.

→  GlasMax 'ZR' 

compacte kalfplaatsing

GLASGOOT UITVOERINGEN

Afmeting (mm)

Glasgoot (A) 26 30 34 38

Glasdikte* (B) 20 24 28 32

Roosterdiepte (C) 145 149 153 157

* De opgegeven glasdikte is toepasbaar bij (DUCO) beglazingsrubber. Bij kitten 

moet min. 4 tot max. 8 mm voorzien worden tussen glasdikte en glasgoot.

→  GlasMax 'ZR' 

glasplaatsing

UITVOERINGEN MET KOKERPROFIEL

Afmeting (mm)

Kokerprofiel (A) 40 x 20 40 x 25

Bovenprofiel (B) 20 24

Roosterdiepte (C) 145 149

→  GlasMax 'ZR' 

kalfplaatsing

80

145

20

15

100-124 19

18

35

100-124

65-89

30

24

60 59

80

149

97

18

A

B

24B

C

20

20

63 62

12
0

145

80

18

A

B

C

Bijlage 2-2
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→  Ventilatie- en akoestische waarden

Type
DucoMax 'ZR' 

SkyMax ZR

Ventilatie capaciteit
(Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) Dn,e,W (C;Ctr)*

(open stand) 
in dB

Dn,e,A*

(open stand) 
in dB(A)

Dn,e,Atr
*

(open stand) 
in dB(A)

Rq,A*

in dB(A)
Rq,Atr

*

in dB(A)

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

Corto 10 13,0 41 (-1;-2) 40 39 11,1 10,1

Corto 15 20,7 38 (-1;-3) 37 35 10,2 8,2

Corto 20 26,9 36 (-1;-2) 35 34 9,3 8,3

Corto 25 32,0 35 (-1;-2) 34 33 9,1 8,1

Medio 10 11,2 44 (-1;-4) 43 40 13,5 10,5

Medio 15 17,7 40 (-1;-4) 39 36 11,5 8,5

Medio 20 25,6 39 (-2;-4) 37 35 11,1 9,1

Medio 25 30,8 37 (-1;-4) 36 33 10,9 7,9

Alto 10 11,9 46 (-2;-6) 44 40 14,8 10,8

Alto 15 17,5 42 (-1;-5) 41 37 13,4 9,4

Alto 20 26,3 40 (-1;-4) 39 36 13,2 10,2

Alto 25 29,7 38 (-1;-4) 37 34 11,7 8,7

Largo 10 11,9 49 (-1;-5) 48 44 18,8 14,8

Largo 15 17,9 43 (-1;-4) 42 39 14,5 11,5

Largo 20 26,9 41 (-2;-4) 39 37 13,3 11,3

Largo 25 28,9 38 (-1;-3) 37 35 11,6 9,6

 * Volgens NEN EN ISO 717

DUCOMAX 'ZR' / SKYMAX ZR

→ voor luchtspleet 10

→ voor luchtspleet 15/20/25

KASTDIEPTE UITVOERINGEN

Uitvoering Afmeting A
(zie tekening)

Afmeting B
(zie tekening)

Afmeting C
(zie tekening)

Corto 165 156 180

Medio 215 206 230

Alto 265 256 280

Largo 315 306 330

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR 
kalfplaatsing

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR 
compacte kalfplaatsing

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR 
glasplaatsing

HELLEND DAK

De DucoMax 'ZR' kan toegepast worden in een 

hellend dak in DucoMax 'ZR' HD uitvoering. 

Zie pagina 40 voor meer info.

5 PA ROOSTER

Specifiek voor utiliteitsprojecten is de 

DucoMax 'ZR' 5 Pa beschikbaar.

Ventilatie capaciteit (Qv) bij 5 Pa:

Luchtspleet 10: 18,6 dm³/s/m

Luchtspleet 15: 34,3 dm³/s/m

Luchtspleet 20: 41,0 dm³/s/m

Luchtspleet 25: 65,9 dm³/s/m

Alle overige eigenschappen: zie tabel op pagina 58.

Pa

TRONIC

De TronicMax is een elektronisch 

gestuurd variant van de DucoMax. 

Hierdoor is het toepasbaar in het DucoTronic (Plus) 

System (Wired). De 5 Pa-uitvoering is ook mogelijk 

in Tronic-variant: TronicMax 5Pa. De SkyMax is niet 

in Tronic-variant uitvoerbaar.

→ Afmetingen & bestelinfo: zie pagina 46 → Bedieningen & toebehoren: zie pagina 51 → Montage & garantie: zie pagina 55 

→ Uitgebreide specificaties: zie pagina 58 → Tronic: zie pagina 44 → 5 Pa-roosters: zie pagina 5

T1 T4

1515

20

26

16
89

10
5

27 21
15

25

15
5

25
15 X = glasgoot vrij te bepalen

T1 T2 T3

180

15

165

26

16
89

10
5

156

27
15

25

13
5

20

1526

A

X

B
C

Bijlage 2-3
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DucoMax 'ZR' 
SkyMax ZR
Voor zware geluidsbelasting 
en/of hoogbouw

DucoMax ‘ZR’ is een zelfregelend, geluiddempend 

ventilatierooster (suskast), specifiek ontwikkeld voor situaties 

waar sprake is van zware geluidsbelasting. De verschillende 

types zijn fraai vormgegeven en hebben een uitstekende 

akoestische en luchttechnische werking. De SkyMax ZR is een 

geüpgrade versie van de DucoMax 'ZR' waardoor die toepasbaar 

is tot op een hoogte van 70 meter.
Voor de SkyMax ZR geldt een specifieke plaatsingsinstructie. 
Deze instructie kunt u opvragen bij Duco of uw Duco-dealer.

 → Geschikt voor hoogbouw

 → Vier inbouwdieptes: Corto, Medio, Alto, Largo

 → Geschikt voor zwaar geluidsbelaste situaties

 → Geen fluittonen bij over- of onderdruk dankzij 
actief sluitende aluminium klep

 → Uitstekende wind- en waterdichtheid

Pa
40 m

tot

70 m

tot

SKYMAXDUCOMAX

Glasplaatsing

135 mm

Compacte kalfplaatsing

min. 
115 mm

Kalfplaatsing

155 mm

ENKEL BIJ 

DUCOMAX

Bijlage 2-4
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→  Ventilatie- en akoestische waarden

Type

DucoMax 'ZR' 
SkyMax ZR

Ventilatie capaciteit
(Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) D

n,e,
W (C;C

tr
)*

(open stand) 
in dB

D
n,e,

A*

(open stand) 
in dB(A)

D
n,e,

A
tr

*

(open stand) 
in dB(A)

R
q,

A*

in dB(A)

R
q,

A
tr

*

in dB(A)

ZONDER 
DucoFilter

MET 
DucoFilter

ZONDER 
DucoFilter

MET 
DucoFilter

ZONDER 
DucoFilter

MET 
DucoFilter

Corto 10 13,0 44 (-1;-3) 43 41 14,1 12,1

Corto 15 20,7 38 (0;-2) 38 36 11,2 9,2

Corto 20 26,9 37 (0;-2) 37 35 11,3 9,3

Corto 25 32,0 36 (-1;-2) 35 34 10,1 9,1

Medio 10 11,2 47 (0;-3) 47 44 17,5 14,5

Medio 15 17,7 45 (-1;-3) 44 42 16,5 14,5

Medio 20 25,6 40 (0;-3) 40 37 14,1 11,1

Medio 25 30,8 40 (-1;-3) 39 37 13,9 11,9

Alto 10 11,9 49 (-1;-4) 48 45 18,8 15,8

Alto 15 17,5 47 (-1;-4) 46 43 18,4 15,4

Alto 20 26,3 42 (-1;-3) 41 39 15,2 13,2

Alto 25 29,7 41 (-1;-3) 40 38 14,7 12,7

Largo 10 11,9 54 (-1;-4) 53 50 23,8 20,8

Largo 15 17,9 50 (-1;-3) 49 47 21,5 19,5

Largo 20 26,9 47 (-1;-4) 46 43 20,3 17,3

Largo 25 28,9 43 (-1;-4) 42 39 16,6 13,6

 * Volgens NEN EN ISO 717

DUCOMAX 'ZR' / SKYMAX ZR

→ voor luchtspleet 10

→ voor luchtspleet 15/20/25

KASTDIEPTE UITVOERINGEN

Uitvoering
Afmeting A
(zie tekening)

Afmeting B
(zie tekening)

Afmeting C
(zie tekening)

Corto 165 156 180

Medio 215 206 230

Alto 265 256 280

Largo 315 306 330

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR 

kalfplaatsing

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR 

compacte kalfplaatsing

→ DucoMax 'ZR' / SkyMax ZR 

glasplaatsing

HELLEND DAK

De DucoMax 'ZR' kan toegepast worden in een 

hellend dak in DucoMax HD uitvoering. 

Zie pagina 36 voor meer info.

5 PA ROOSTER

Specifiek voor utiliteitsprojecten is de 

DucoMax 'ZR' 5 Pa beschikbaar.

Ventilatie capaciteit (Qv) bij 5 Pa: 65,9 dm³/s/m

Enkel verkrijgbaar met luchtspleet 25.
Alle overige eigenschappen: zie tabel op pagina 54.

Pa

TRONIC

De TronicMax is een elektronisch 

gestuurd variant van de DucoMax. 

Hierdoor is het toepasbaar in het DucoTronic (Plus) 

System (Wired). De 5 Pa-uitvoering is ook mogelijk 

in Tronic-variant: TronicMax 5Pa. De SkyMax is niet 

in Tronic-variant uitvoerbaar.

→ Afmetingen & bestelinfo: zie pagina 42 → Bedieningen & toebehoren: zie pagina 47 → Montage & garantie: zie pagina 51 
→ Uitgebreide specificaties: zie pagina 54 → Tronic: zie pagina 40 → 5 Pa-roosters: zie pagina 5
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Figuur 3-1
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Berekening gevelisolatie conform Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels

Project : Woning Enschedesestraat 406 Hengelo, kavel 2157
Datum :
Projectnummer : 22.102.01
Vertrek : Studio en werkkamer
Variant :
Geluidbelasting gevel : 56 dB
Vereiste geluidwering: : 23 dB
Volume ruimte : 43.2
Ventilatie-eis : 15 dm3/s
Ventilatie behaald : 15 dm3/s
Spectrum Verkeer : 125 250 500 1000 2000

-14 -10 -6 -5 -7
Opbouw van de gevel
Deel 1 voor
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

6.5 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 32.7 G288AA Glas 4-12-5 D L

9.0 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 53.7 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

0.7 32.9 31.0 27.9 36.2 40.5 20.7 34.4 Dne,Atr=32.2 Duco GlasMax 15 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 2 zijgevel
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

3.2 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 51.1 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 3
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

deel 1 deel 2 deel 3
Geveloppervlak Gevelopp 16.2 Gevelopp 3.2 Gevelopp 0.0
Praktijk/Labo corr. Cr 3.0 Cr 3.0 Cr 3.0
Gevelstructuur corr. Cg 0.0 Cg 0.0 Cg 0.0
Buitennivo corr. CL 0.0 CL 4.0 CL 0.0
Kierterm Kierterm 3E-04 Kierterm 3E-04 Kierterm 0E+00
RA-gevel RA-gevel 29.2 RA-gevel 35.1 RA-gevel 99.0
Ga Ga 26.2 Ga 36.1 Ga 99.0

Geluidwering Ga : 27 dB
Behaald binnenniveau Lbi : 27 dB

Kar. Geluidwering GA;k : 27 dB * NEN5077 C3 correctie toegepast 

Bijlage 1-1

26 mei 2022



Berekening gevelisolatie conform Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels

Project : Woning Enschedesestraat 406 Hengelo, kavel 2157
Datum :
Projectnummer : 22.102.01
Vertrek : Woonkamer/keuken
Variant :
Geluidbelasting gevel : 56 dB
Vereiste geluidwering: : 23 dB
Volume ruimte : 278.3
Ventilatie-eis : 88 dm3/s
Ventilatie behaald : 100 dm3/s
Spectrum Verkeer : 125 250 500 1000 2000

-14 -10 -6 -5 -7
Opbouw van de gevel
Deel 1 achter
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

14.0 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 32.4 G288AA Glas 4-12-5 D L

18.6 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 53.6 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

1.4 24.7 26.7 24.9 26.8 28.0 15.2 28.9 Dne,Atr=26.7 Duco GlasMax 25 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 2 linkergevel
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

4.8 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 35.6 G288AA Glas 4-12-5 D L

18.5 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 52.1 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

1.4 24.7 26.7 24.9 26.8 28.0 15.2 27.4 Dne,Atr=26.7 Duco GlasMax 25 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 3 rechtergevel
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

12.0 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 30.8 G288AA Glas 4-12-5 D L

7.3 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 55.3 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

0.7 24.7 26.7 24.9 26.8 28.0 15.2 29.6 Dne,Atr=26.7 Duco GlasMax 25 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

deel 1 deel 2 deel 3
Geveloppervlak Gevelopp 32.6 Gevelopp 23.3 Gevelopp 19.3
Praktijk/Labo corr. Cr 3.0 Cr 3.0 Cr 3.0
Gevelstructuur corr. Cg 0.0 Cg 0.0 Cg 0.0
Buitennivo corr. CL 10.0 CL 0.0 CL 1.0
Kierterm Kierterm 3E-04 Kierterm 3E-04 Kierterm 3E-04
RA-gevel RA-gevel 26.6 RA-gevel 26.2 RA-gevel 26.5
Ga Ga 34.5 Ga 24.1 Ga 25.4

Geluidwering Ga : 27 dB
Behaald binnenniveau Lbi : 32 dB

Kar. Geluidwering GA;k : 26 dB  

Bijlage 1-2

5 mei 2022



Berekening gevelisolatie conform Herziening Rekenmethode Geluidwering Gevels

Project : Woning Enschedesestraat 406 Hengelo, kavel 2157
Datum :
Projectnummer : 22.102.01
Vertrek : Slaapkamer 2 en 3
Variant :
Geluidbelasting gevel : 58 dB
Vereiste geluidwering: : 25 dB
Volume ruimte : 40.6
Ventilatie-eis : 11 dm3/s
Ventilatie behaald : 14 dm3/s
Spectrum Verkeer : 125 250 500 1000 2000

-14 -10 -6 -5 -7
Opbouw van de gevel
Deel 1 voor
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

2.3 22.0 22.0 29.0 36.0 36.0 28.8 35.8 G288AA Glas 4-12-5 D L

8.4 41.0 46.0 52.0 59.0 64.0 51.1 52.5 M511AC Steen. spouwmuur 400 kg/m2 MS3

0.9 33.7 31.1 28.6 39.2 46.4 21.7 32.8 Dne,Atr=33.2 Duco GlasMax 10 'ZR'

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 2 dak
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

22.8 20.7 34.6 42.1 47.7 49.1 34.0 34.0 D340AA Opstalan NORM+ ; Rc=3,0 (serie 3000)

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

Deel 3
Opp./lengte 125 250 500 1000 2000 RA RArefS Bron Materiaal

0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0

deel 1 deel 2 deel 3
Geveloppervlak Gevelopp 11.6 Gevelopp 22.8 Gevelopp 0.0
Praktijk/Labo corr. Cr 3.0 Cr 3.0 Cr 3.0
Gevelstructuur corr. Cg 0.0 Cg 0.0 Cg 0.0
Buitennivo corr. CL 0.0 CL 4.0 CL 0.0
Kierterm Kierterm 3E-04 Kierterm 1E-05 Kierterm 0E+00
RA-gevel RA-gevel 29.6 RA-gevel 33.9 RA-gevel 99.0
Ga Ga 26.6 Ga 34.9 Ga 99.0

Geluidwering Ga : 30 dB
Behaald binnenniveau Lbi : 29 dB

Kar. Geluidwering GA;k : 30 dB * NEN5077 C3 correctie toegepast 

Bijlage 1-3

26 mei 2022
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GlasMax 'ZR'
Compact ‘susrooster’

GlasMax ‘ZR’ is een geluiddempend ventilatierooster dat 

ontwikkeld werd voor plaatsing op glas en (compacte) 

kalfplaatsing. Het susrooster is uitermate geschikt voor 

toepassing in situaties waar sprake is van een lichte 

geluidsbelasting.

 → Ventilatierooster met duurzaam dempingsmateriaal

 → Dempingmateriaal helpt klachten als gevolg van 
allergieën voorkomen

 → Geschikt voor hoogbouw (tot 40 m hoogte)

 → Glasaftrek 80 is prachtig

 → Vier verschillende luchtdoorlaten

80 mm80 mm

Glasplaatsing

Kalfplaatsing

120 mm120 mm

min. min. 
90 mm90 mm

Compacte kalfplaatsing

Pa

Glas- en kalfplaatsing 

(in het zicht)

Compacte kalfplaatsing

(onzichtbaar)

Luchtspleet 10 en 15 Luchtspleet 20 en 25 Alle luchtspleten

20 m
tot

40 m
tot

Bijlage 2-1
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→  Ventilatie- en akoestische waarden

Type
GlasMax 'ZR'

Ventilatie capaciteit
(Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) Dn,e,W (C;Ctr)*

(open stand) 
in dB

Dn,e,A*

(open stand) 
in dB(A)

Dn,e,Atr
*

(open stand) 
in dB(A)

Rq,A*

in dB(A)
Rq,Atr

*

in dB(A)

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

ZONDER 

DucoFilter

MET 

DucoFilter

Luchtspleet 10 15,9 37 (-1;-3) 36 34 8,0 6,0

Luchtspleet 15 21,1 35 (-1;-2) 34 33 7,2 6,2

Luchtspleet 20 24,1 34 (0;-2) 34 32 7,8 5,8

Luchtspleet 25 28,6 27 (0;-1) 27 26 1,6 0,6

 * Volgens NEN EN ISO 717

GLASMAX 'ZR'

→ Afmetingen & bestelinfo: zie pagina 46 → Bedieningen & toebehoren: zie pagina 51 → Montage & garantie: zie pagina 55 

→ Uitgebreide specificaties: zie pagina 56 → Tronic: zie pagina 44 → 5 Pa-roosters: zie pagina 5

5 PA ROOSTER

Specifiek voor utiliteitsprojecten is de 

GlasMax 'ZR' 5 Pa beschikbaar.

Ventilatie capaciteit (Qv) bij 5 Pa: 54,9 dm³/s/m

Enkel verkrijgbaar met luchtspleet 25.

Alle overige eigenschappen: zie tabel op pagina 56.

Pa

TRONIC

Bij de TronicGlasMax wordt het 

ventilatierooster elektronisch gestuurd. 

Hierdoor is het toepasbaar in het DucoTronic (Plus) 

System (Wired). De 5 Pa-uitvoering is ook mogelijk 

in Tronic-variant: TronicGlasMax 5Pa.

→  GlasMax 'ZR' 

compacte kalfplaatsing

GLASGOOT UITVOERINGEN

Afmeting (mm)

Glasgoot (A) 26 30 34 38

Glasdikte* (B) 20 24 28 32

Roosterdiepte (C) 145 149 153 157

* De opgegeven glasdikte is toepasbaar bij (DUCO) beglazingsrubber. Bij kitten 

moet min. 4 tot max. 8 mm voorzien worden tussen glasdikte en glasgoot.

→  GlasMax 'ZR' 

glasplaatsing

UITVOERINGEN MET KOKERPROFIEL

Afmeting (mm)

Kokerprofiel (A) 40 x 20 40 x 25

Bovenprofiel (B) 20 24

Roosterdiepte (C) 145 149

→  GlasMax 'ZR' 

kalfplaatsing

80

145

20

15

100-124 19

18

35

100-124

65-89

30

24

60 59

80

149

97

18

A

B

24B

C

20

20

63 62

12
0

145

80

18

A

B

C
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend (asbest)bodemonderzoek, dat in opdracht van Het Zeldam 
BV op een terreindeel aan de Enschedesestraat 410 in Hengelo door Kruse Milieu BV is 
uitgevoerd. 
 
Dit onderzoek richt zich op het terreindeel ten zuidwesten van de Enschedesestraat 406 met 
toekomstig huisnummer 410. De te onderzoeken terreindelen aan de Enschedesestraat 412 en 
414 worden beschreven in de rapporten met projectcodes 21064210 en 21064310. 
 
De aanleiding van dit onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en de geplande verbouwing 
van de bestaande schuur tot woning. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van 
deze bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning. Hiervoor dient 
de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis 
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat er 
een bovengrondse dieselolietank met afleverzuil en een werkplaats met olieopslag en 
allesbrander op de locatie aanwezig zijn geweest. Deze worden beschouwd als verdachte 
deellocaties. De onderzoekslocatie wordt beschouwd als verdacht voor de aanwezigheid van 
asbest en wordt als onverdacht voor chemische componenten beschouwd.  
 
De onderzoeksopzet gaat uit van: 
- NEN5725, Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend  
  en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017; 
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN 5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater. 
 
De doelstelling van het onderzoek op de verdachte deellocaties is vast te stellen of de voor-
onderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig zijn 
en in hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater 
respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden.  
 
De doelstelling van het onderzoek op een asbestverdachte locatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskern ook daadwerkelijk op de vermoede plaats aanwezig is en 
in hoeverre de verontreinigde stoffen in de grond de normwaarden overschrijden. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in november 2021 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 
2001en 2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse 
Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever. 
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. 
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Tevens worden eventuele resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving 
inzake asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In 
het beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Enschedesestraat 410 (ten zuidwesten van Enschede-
sestraat 406) op circa 800 meter ten zuidwesten van de bebouwde kom van Hengelo. Het 
centrale punt van het te onderzoeken terreindeel heeft de RD-coördinaten x = 252.950 en  
y = 474.539 en is kadastraal bekend als: gemeente Hengelo, sectie N, nummer 2157 (ged.). De 
Enschedesestraat bevindt zich ten noorden en de Belderweg bevindt zich ten westen van de 
onderzoekslocatie. 
 
Bebouwing en verharding 
De onderzoekslocatie is deels bebebouwd met een schuur. Inpandig is een betonvloer 
aanwezig. Het onbebouwde terreindeel is deels verhard met klinkers en grotendeels in gebruik 
als weiland. 
 
Onderzoekslocatie 
In het kader van een bestemmingsplanwijzing en de aanvraag van een omgevingsvergunning is 
een bodemonderzoek noodzakelijk. De onderzoekslocatie is deels bebouwd en deels verhard 
en omvat circa 1050 m². 
 
In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het boorplan van Kruse 
Milieu BV van november 2021 opgenomen. 
 
 

 Vooronderzoek 
 
In het vooronderzoek komt, naast informatie uit het huidige gebruik, het vroegere gebruik van 
het terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever en 
de gemeente Hengelo. Daarbij is de volgende informatie verzameld: 
 
- de onderzoekslocatie heeft al jaren een agrarische bestemming. De te verbouwen schuur 

dateert oorspronkelijk van 1940 (bron: BAGviewer). Voordien was het terrein in gebruik voor 
landbouwkundige doeleinden. De overige bebouwing is recent gesloopt; 

- op het zuidelijke deel van de onderzoekslocatie heeft een bovengrondse dieselolietank van 
4000 liter met ten noorden een afleverzuil gestaan (deellocatie A). Verder is voor zover 
bekend is er op het te bebouwen terreindeel nooit sprake geweest van opslag in tanks van 
chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel; 

- op het zuidoostelijke deel van de onderzoekslocatie heeft een schuur gestaan die in gebruik 
is geweest als werkplaats. Uit een milieucontrole blijkt dat er onder ander vaten met olie (3 
stuks á 60 liter) deels niet op een lekbak werden opgeslagen. Ook blijkt dat er afval ( plastic, 
isolatiemateriaal, (geverfd) hout, (lege) verfblikken en/of spuitbussen) is verbrand in een 
allesbrander in de voormalige schuur (deellocatie B). De exacte locatie van de olieopslag en 
de allesbrander is niet bekend. Verder is voor zover bekend is de onderzoekslocatie nooit 
gebruikt voor werkzaamheden of (bedrijfs)activiteiten die verontreinigend kunnen zijn; 

- de onderzoekslocatie is onverdacht voor HCH (bijlage V: informatie gemeente Hengelo); 
- het gebied op circa 150 meter ten zuidoosten van de huidige onderzoekslocatie is verdacht 

voor de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven als gevolg van beschietingen / 
bombardementen van de spoorzone; 

- voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden; 

- vanwege de ouderdom van het erf wordt de bovengrond van de onderzoekslocatie 
beschouwd als asbestverdacht; 
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- ten zuiden en deels op de huidige onderzoekslocatie is het asbesthoudende dak van de 
paadenmanege en zijn op de onderzoekslocatie restanten asbesthoudende golfplaten op het 
maaiveld gesaneerd (Veltkamp Milieu bv, asbestinventarisatie Enschedesestraat 406 te 
Hengelo d.d. 4 juli 2019 met projectnummer 19253). Na de sanering is de locatie vrijgegeven 
(ACMAA Inspecties van 25 oktober 2019 code A191002895). Voor zover bekend bevindt zich 
momenteel geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie; 

- de direct ten westen van de huidige onderzoekslocatie gelegen Belderweg is in het verleden 
voorzien van een nieuwe puinlaag over een oude puinlaag. Tijdens het oriënterende 
asbestonderzoek zijn in de puinverhardingslagen aan De Belderweg visueel geen asbest-
verdachte materialen aangetroffen (rapportage Witteveen+Bos van 5 november 2003 met 
projectcode Hgl119-1). De onderzoekslocatie is dan ook niet gelegen aan een asbestweg;  

- er hebben niet eerder bodemonderzoeken op of nabij de onderzoekslocatie plaatsgevonden. 
 
 

 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
 
- het maaiveld bevindt zich circa 23 meter boven NAP; 
- de deklaag bestaat tot circa 3 meter diepte uit een kleiige eenheid van de Formatie van 

Boxtel;  
- daaronder bevindt zich tot circa 15 meter diepte zandige eenheden van de formaties van 

Boxtel en Drente met een doorlatend vermogen van ongeveer 5 tot 25 m2 per dag; 
- de ondoorlatende basis vanaf 15 meter diepte bestaat uit klei van de Formatie van Dongen; 
- de grondwaterspiegel bevindt zich op circa 1.5 meter onder het maaiveld en stroomt in 

noordwestelijke richting; 
- de onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of 

grondwaterwingebied. Het grondwaterbeschermingsgebied Hasselo bevindt zich op circa 3.5 
kilometer ten noordwesten van de huidige onderzoekslocatie; 

- op circa 600 meter ten zuiden van de onderzoekslocatie stroomt het Kanaal Zutphen-
Enschede.  

- De invloed van dit oppervlaktewater en het grondwaterbeschermingsgebied op het freatische 
grondwater is bij ons bureau onbekend. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonder- 
  zoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” NNI Delft,  
  januari 2009; 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van  
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN 5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
In de normen NEN5740 en NEN5707 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen 
gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en uit te voeren 
analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van 
inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplan-
wijziging of eigendomsoverdracht. 
 
Nieuwbouwlocatie (1050 m2) 
De hypothese "onverdachte locatie" uit norm NEN5740 (niet-lijnvormige locatie, ONV-NL), en 
asbestverdacht uit norm NEN5707 (verdacht, heterogeen verdeeld, VED-HE) worden voor de 
onderzoekslocatie gebruikt. Beide strategieën worden gecombineerd. De boringen tot 0.5 meter 
diepte worden vervangen door inspectiegaten. Ter plekke van de betonverharding worden, in 
afwijking van de richtlijnen, betonboringen van 120 mm verricht. Er wordt mogelijk een geringe 
negatieve invloed op de analyseresultaten verwacht als gevolg van deze afwijking op de 
richtlijnen. Tijdens het veldwerk kan de bodem onder het beton minder goed beoordeeld 
worden, waardoor de resultaten van het asbestonderzoek onder het beton als indicatief dienen 
te worden beschouwd. Tijdens het veldwerk zal visueel worden gelet op de aanwezigheid van 
asbestverdacht materiaal op en in de bodem. 
 
Deellocatie A: Bovengrondse dieselolietank met afleverzuil (circa 25 m2) 
De locatie van de voormalige bovengrondse dieseltank met afleverzuil wordt beschouwd als 
verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van minerale olie in de bovengrond en van minerale 
olie en vluchtige aromaten (BTEX) en naftaleen in het grondwater. De hypothese “verdachte 
locatie” uit NEN5740 wordt voor deze deellocatie gebruikt. De onderzoeksstrategie op deze 
deellocatie is gebaseerd op de NEN5740, paragraaf 5.3: Onderzoeksstrategie voor een 
verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern 
(VEP).  
 
Deellocatie B: Werkplaats met olieopslag en allesbrander (circa 90 m2) 
De bovengrond en het grondwater ter plekke van de werkplaats met olieopslag en allesbrander 
wordt beschouwd als verdacht ten aanzien van de parameters uit het NEN5740-standaard-
pakket. De hypothese “verdachte locatie” uit NEN5740 wordt voor deze deellocatie gebruikt. De 
onderzoeksstrategie op deze deellocatie is gebaseerd op de NEN5740, paragraaf 5.3: 
Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een 
duidelijke verontreinigingskern (VEP).  
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, 
kan de onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. De hypothese "onverdachte 
locatie" uit NEN5740 wordt voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een 
locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten. 
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Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm 
NEN5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond verhoog-

de gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het algemeen 
aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd aan het 
voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem; 

- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale olie 
waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig organisch 
materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel wordt ver-
wijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de zware 
fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 100 
mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden; 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
natuurlijke achtergrondwaarden. 

 
 

 Veldwerkzaamheden 
 
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voor-
schriften, alsmede conform BRL SIKB2000 en de protocollen 2001 en 2002, waarvoor Kruse 
Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Nieuwbouwlocatie (1050 m2) 
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 1050 m² worden in totaal 8 inspectiegaten 
verricht met een lengte en een breedte van minimaal 0.3 meter. Er wordt doorgeboord tot op de 
ondergrond (ongeroerde bodem) met een maximum diepte van 2.0 meter minus maaiveld. Ter 
plekke van het beton worden de gaten vervangen door boringen van 120 mm doorsnede. Het 
opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezig-
heid van asbest. De gaten worden handmatig met een schop gegraven. De inspectiegaten 
worden over het te onderzoeken terreindeel verdeeld. De gaten worden gecodeerd als 1 tot en 
met 8. Twee inspectiegaten worden met behulp van een Edelmanboor doorgezet in de onder-
grond tot maximaal 2.0 m-mv. Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van 
grondwatermonsters op de locatie wordt één diepe boring overeenkomstig NEN5766 afgewerkt 
tot peilbuis PB 1).  
 
Deellocatie A: Bovengrondse dieselolietank met afleverzuil (circa 25 m2) 
Ter plaatse van de voormalige dieseltank met afleverzuil worden in totaal 3 boringen verricht tot 
1.0 meter minus maaiveld. Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grond-
watermonsters wordt één diepe boring overeenkomstig NEN5766 afgewerkt tot peilbuis  
(PB A1).  
 
Deellocatie B: Werkplaats met olieopslag en allesbrander (circa 90 m2) 
Ter plaatse van de werkplaats met olieopslag en allesbrander worden 3 boringen verricht tot 1.0 
meter minus maaiveld. Vanwege de korte afstand van deellocatie B tot peilbuis PB A1 kan het 
plaatsen van een peilbuis op deellocatie B achterwege blijven. Het grondwatermonster van 
peilbuis A1 zal op het NEN5740-standaardpakket worden geanalyseerd. 
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Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN5104.  
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreini-
gingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze 
analyses worden in dit verkennend onderzoek 7 grondmengmonsters (waarvan 2 meng-
monsters van de fijne fractie) samengesteld en er worden 2 grondwatermonsters genomen. 
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarneming-
en, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters 
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
Conform de richtlijnen van de gemeente Hengelo worden maximaal 5 monsters opgenomen in 
één mengmonster. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN5740 en NEN5707 onderzocht. In tabel 1 
is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per (meng)monster. 

Monster Analysepakket 

Nieuwbouwlocatie 

Bovengrond (2x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
PCB, PAK (10), organisch stof, lutum en droge stof 

Bovengrond (2x) Asbest en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH), 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting 

Deellocatie A: Bovengrondse dieselolietank met afleverzuil 

Bovengrond (1x) minerale olie, organische stof en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH), 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting 

Deellocatie B: Werkplaats met olieopslag en allesbrander 

Bovengrond (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
PCB, PAK (10), organisch stof, lutum en droge stof 

 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 
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 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging; 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
Interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
De resultaten van eventuele PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de 
landbodem genoemd in het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie” (geactualiseerde versie 2 juli 2020) van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, alsmede aan de sinds 15 januari 2020 door het RIVM afgeleide 
INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en 
GenX in grond en grondwater. 
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 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest. 
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij boringen < 0.35 meter diameter: indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring 
binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is aanvullend asbestonderzoek 
verplicht. Indien in de boringen binnen een (deel)locatie geen asbest wordt aangetroffen, dan is 
aanvullend asbestonderzoek niet verplicht. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
Bij een nader asbestonderzoek wordt getoetst aan de interventiewaarde. Alleen indien in het 
verkennend bodemonderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in 
de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als het nader asbestonderzoek, dan is 
een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij asbestconcen-
traties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk bij 
be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analysere-
sultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de 
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten 
van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en in paragraaf 4.4 worden 
de resultaten besproken. De resultaten van de asbestanalyses worden weergegeven in 
paragraaf 4.5. 
 
 

 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 15 november 2021 uitgevoerd door de heren J. Hartman en  
N. Pepping. Deze veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend 
(certificaatnummer K44441/08). 
 
Nieuwbouwlocatie (1050 m2) 
Er zijn, na het inspecteren van het maaiveld, in totaal 6 inspectiegaten gegraven (handmatig 
met een schop)  en 2 boringen ter plekke van het beton met een Edelmanboor). Twee gaten 
zijn met behulp van een Edelmanboor verdiept, waarvan één boring is doorgezet tot 3.0 meter 
diepte, ten behoeve van het plaatsen van de peilbuis (PB 1).  
 
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, vanwege de aanwezigheid van beton en gras, 
niet (goed) geïnspecteerd kon worden. Er is sprake van een indicatieve maaiveldinspectie. 
Eventuele kleine asbestverdachte fragmenten kunnen hierdoor niet zijn opgemerkt. De 
weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, weinig neerslag). Door de 
veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte materialen op het maaiveld waargenomen. 
 
Deellocatie A: Bovengrondse dieselolietank met afleverzuil (circa 25 m2) 
Er zijn in totaal 3 boringen tot 1.0 m-mv verricht, waarvan boring A1 met behulp van een 
Edelmanboor en zuigerboor is doorgezet tot 3.0 m-mv. Deze diepe boring is afgewerkt met een 
peilbuis PB A1). Er is ter zintuiglijk geen minerale olie waargenomen in de grond of in het 
grondwater (geen oliegeur, geen olie/water-reactie). 
 
Deellocatie B: Werkplaats met olieopslag en allesbrander (circa 90 m2) 
Er zijn in totaal 3 boringen tot maximaal 1.2 m-mv verricht. Er is ter plekke zintuiglijk geen 
minerale olie waargenomen in de grond (geen oliegeur, geen olie/water-reactie). 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens 
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld 
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in 
bijlage II. 
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat globaal uit matig fijn tot matig 
grof, zwak siltig zand met in de ondergrond sterk zandige leemlagen. In de boven- en onder-
grond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn plaatselijk bodemvreemde 
materialen waargenomen. Deze zijn weergegeven in tabel 2. Door de veldwerkers zijn visueel 
geen asbestverdachte materialen in de bodem waargenomen. 
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Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

Nieuwbouwlocatie 

3 0.08 - 0.35 Sporen kolengruis, sporen baksteen en sporen slakken 

6 0.08 - 0.25 
0.25 - 0.75 

Sporen baksteen, sporen kolengruis en zwak slakkenhoudend 
Sporen baksteen 

7 0 - 0.45 Sporen baksteen, sporen kolengruis en zwak slakkenhoudend 

Deellocatie A: Bovengrondse dieselolietank met afleverzuil 

A1 0 - 0.7 Sporen baksteen 

A2 0 - 0.7 Sporen baksteen 

A3 0 - 0.55 Sporen baksteen 

Deellocatie B: Werkplaats met olieopslag en allesbrander 

B2 0 - 0.9 Zwak puinhoudend 

B3 0 - 0.5 
0.5 - 1.05 

Zwak puinhoudend 
Matig puinhoudend 

 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de (meng)monsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven. 
 
Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters. 

(Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m -mv) 

Analyse 

Nieuwbouwlocatie 

BG I 
(sporen baksteen, 
sporen kolengruis 
en sporen/zwak 

slakken) 

3 
6 
7 

0.08 - 0.35 
0.08 - 0.25 

0 - 0.45 

NEN5740-
standaardpakket 

BG II 
(visueel schoon) 

1, 5 en 8 
2 
4 

0 - 0.5 
0.06 - 0.5 
0.06 - 0.3 

NEN5740-
standaardpakket 

OG 
(visueel schoon) 

1 
1 
2 
2 
2 

0.5 - 1.0 
1.0 - 1.5 
0.5 - 0.8 
0.8 - 1.2 
1.2 - 1.6 

NEN5740-
standaardpakket 

MM FF - 01 
(sporen baksteen / 

zwak puin) 

A1en B2 
3 
6 
7 

0 - 0.5  
0.08 - 0.35 
0.08 - 0.5 
0 - 0.45 

Asbest 

MM FF - 02 
(visueel schoon) 

1, 5 en 8 0 - 0.5 Asbest 
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Vervolg tabel 3: Samenstelling (meng)monsters. 

(Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m -mv) 

Analyse 

Deellocatie A: Bovengrondse dieselolietank met afleverzuil 

A - BG  
(sporen baksteen) 

A1, A2 en A3 0 - 0.5 Minerale olie 

Deellocatie B: Werkplaats met olieopslag en allesbrander 

B - BG 
(zwak puin) 

B2 en B3 0 - 0.5 
NEN5740-

standaardpakket 

 
 
De boringen 1 en A1 zijn doorgezet tot een diepte van 3.0 m-mv. Wanneer het grondwater werd 
bereikt, werd een zuigerboor gebruikt om de PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis 
bestaat normaliter uit een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde 
stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het 
boorgat gestort. Rondom het filter is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat 
gestort om directe indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat 
is opgevuld met het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens zijn de peilbuizen 
doorgepompt. 
 
Op 23 november 2021 zijn de peilbuizen bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft 
conform NEN5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op 
toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en 
dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering 
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan weer-
gegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

Nieuwbouwlocatie 

PB 1 2.00 - 3.00 1.22 6.25 940 22 
Slecht, niet 

belucht 

Deellocatie A: Bovengrondse dieselolietank met afleverzuil 

PB A1 2.00 - 3.00 1.25 5.99 580 27 
Slecht, niet 

belucht 

 
 
De waarden voor de pH worden als verlaagd beschouwd. De waarde voor de EC worden als 
normaal beschouwd. In de grondwatermonsters is een hogere troebelheid gemeten dan voor 
natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na 
plaatsing (minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet 
afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er geen sprake is geweest van een verstoord 
bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een 
natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen 
kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij 
de analyse en ab- en adsorptie organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende 
delen. 
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 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en orga-
nische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grondwater-
monsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. 
 
In de bovengrond (BG I, A - BG en B - BG) en in het grondwater (PB 1 en PB A1) zijn (zeer) 
lichte verontreinigingen aangetoond, deze is weergegeven in tabel 5. In de bovengrond (BG II) 
en in de ondergrond (OG) zijn geen verontreinigingen gemeten. 
 
Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Nieuwbouwlocatie 

BG 1 PAK 1.5 1.501 * 1.5 40 

Peilbuis PB 1 Barium 180 180 * 50 625 

Deellocatie A: Bovengrondse dieselolietank met afleverzuil 

A - BG Minerale olie 74 336.4 * 190 5000 

PB A1 Barium 110 110 * 50 625 

Deellocatie B: Werkplaats met olieopslag en allesbrander 

B - BG PAK 2.0 1.973 * 1.5 40 
1  AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, is er een zeer lichte verontreiniging in het 
grondwater aangetoond. In deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de 
analyseresultaten. 
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Bovengrond - BG I en B - BG - PAK 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met PAK niet 
ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing (en 
bewoning). Oorzaak voor de zeer licht verhoogde PAK-gehalten wordt gezocht in de 
waargenomen bodemvreemde materialen (puin, baksteen, kolengruis, slakken). Aangezien de 
tussenwaarden niet worden overschreden, is het uitvoeren van een nader onderzoek niet 
noodzakelijk.  
 
Bovengrond - A - BG - Minerale olie 
Minerale olie is een bestanddeel van olieproducten en brandstoffen. De oorzaak voor het zeer 
licht verhoogde gehalte wordt gezocht in mogelijke morsverliezen tijdens het tanken. Aangezien 
het gemeten gehalte de tussenwaarde niet overschrijdt, is het uitvoeren van aanvullend 
onderzoek niet noodzakelijk.  
 
Het gemeten minerale olie-gehalte is lager dan de vastgestelde waarde voor minerale olie in 
het “twents beleid veur oale groond” (minerale olie < 100 mg/kg d.s.) en valt onder de klasse 
‘altijd toepasbaar’.  
 
Grondwater - PB 1 en PB A1 - Barium 
Het licht verhoogde gehalten aan barium in het grondwater zijn waarschijnlijk te wijten aan 
plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarden. In de boven- en ondergrond zijn roest- 
en oerhoudende lagen aangetroffen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in 
de bodem. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is het uitvoeren van nader 
onderzoek niet nodig. 
 
Deellocatie A: Bovengrondse dieselolietank met afleverzuil (circa 25 m2) 
De voormalige bovengrondse dieselolietank met afleverzuil heeft een geringe negatieve invloed 
gehad op de bodemkwaliteit. 
 
Deellocatie B: Werkplaats met olieopslag en allesbrander (circa 90 m2) 
De voormalige werkplaats met olieopslag en allesbrander heeft een geringe negatieve invloed 
gehad op de bodemkwaliteit. 
 
De verdachte deellocaties A en B hebben geen negatieve invloed gehad op de 
grondwaterkwaliteit. De licht verhoogde bariumgehalten worden veroorzaakt door natuurlijk 
verhoogde achtergrondwaarden. 
 
 

 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek opgenomen. In de 
mengmonsters van de fijne fractie MM FF - 01 en MM FF - 02 is geen asbest aangetoond.  
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Het Zeldam BV is in een verkennend (asbest)bodemonderzoek de bodem 
onderzocht op een terreindeel ter grootte van circa 1050 m² aan de Enschedesestraat 410 (ten 
zuidwesten van huisnummer 406) in Hengelo. De onderzoekslocatie is deels bebouwd, deels 
verhard en in deels gebruik als weiland. De aanleiding van dit onderzoek is een bestemmings-
planwijziging en de geplande verbouwing van de bestaande schuur tot woning.  
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis 
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat er 
een bovengrondse dieselolietank met afleverzuil en een werkplaats met olieopslag en 
allesbrander op de locatie aanwezig zijn geweest. Deze worden beschouwd als verdachte 
deellocaties. De onderzoekslocatie wordt als onverdacht voor chemische componenten en 
verdacht voor de aanwezigheid van asbest beschouwd. 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 8 boringen verricht en zijn er na maaiveldinspectie in totaal 6 inspectiegaten 
gegraven. Er zijn 2 diepe boringen afgewerkt tot peilbuizen (PB 1 en PB A1). Gebleken is dat 
de bovengrond globaal bestaat uit matig fijn tot matig grof, zwak siltig zand met in de onder-
grond sterk zandige leemlagen. In de boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen 
aangetroffen. Er zijn plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen (puin, baksteen, 
kolengruis, slakken). Door de veldwerkers zijn visueel geen asbestverdachte materialen op het 
maaiveld of in de bodem waargenomen. Er is zintuiglijk geen minerale olie waargenomen in de 
grond of in het grondwater (geen oliegeur, geen olie/water-reactie). Het freatische grondwater in 
de peilbuizen is gemiddeld aangetroffen op 1.24 m-mv. 
 
 
Resultaten analyses 
Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
Nieuwbouwlocatie (1050 m2) 
- de bovengrond (BG I) is zeer licht verontreinigd met PAK; 
- de bovengrond (BG II) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (OG) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB 1) is licht verontreinigd met barium; 
- de mengmonsters MM FF - 01 en MM FF - 02 zijn niet verontreinigd met asbest. 

 
Deellocatie A: Bovengrondse dieselolietank met afleverzuil (circa 25 m2) 
- de bovengrond (A - BG) is zeer licht verontreinigd met minerale olie; 
- het grondwater (PB A1) is licht verontreinigd met barium. 

 
Deellocatie B: Werkplaats met olieopslag en allesbrander (circa 90 m2) 
- de bovengrond (B - BG) is zeer licht verontreinigd met PAK. 

 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien er overschrijdingen 
van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. 
 
De hypothese "verdachte locatie" ten aanzien van asbest kan worden verworpen, aangezien er 
geen asbest is aangetoond. 
 
De hypothese "verdachte locatie" ter plekke van de voormalige dieselolietank met afleverzuil 
dient te worden aangenomen, aangezien er overschrijdingen van de achtergrond- en streef-
waarden zijn aangetoond. 
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De hypothese "verdachte locatie" ter plekke van de voormalige werkplaats met olieopslag en 
allesbrander dient te worden aangenomen, aangezien er een overschrijding van de 
achtergrondwaarde is aangetoond. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Nieuwbouwlocatie (1050 m2) 
In de bovengrond (BG I, A - BG en B - BG) en in het grondwater (PB1 en PB A1) zijn zeer lichte 
verontreinigingen aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen 
naar de paragrafen 4.3 en 4.4. In de de bovengrond (BG II) en in de ondergrond (OG) zijn geen 
verontreinigingen gemeten. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is het 
uitvoeren van nader onderzoek niet nodig. 
 
In de mengmonsters van de fijne fractie MM FF - 01 en MM FF - 02 is geen asbest aangetoond.  
 
Deellocatie A: Bovengrondse dieselolietank met afleverzuil (circa 25 m2) 
De voormalige bovengrondse dieselolietank met afleverzuil heeft een geringe negatieve invloed 
gehad op de bodemkwaliteit. 
 
Deellocatie B: Werkplaats met olieopslag en allesbrander (circa 90 m2) 
De voormalige werkplaats met olieopslag heeft geen invloed gehad op de bodemkwaliteit. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging 
en de verbouwingsplannen, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico’s voor de 
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige 
gebruik (wonen met tuin). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies 
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Bijlage I  
Regionale ligging locatie 

Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2021 
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Topografische kaart 
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Bijlage: I Kaartblad: 22 D  

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 

Enschedesestraat 410 
in Hengelo 



= Toekomstige woning

= Voormalige bebouwing

= Onderzoekslocatie
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Enschedesest raat  4 1 0  - Hengelo

projectcode 2 1 0 6 4 1 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

0

-50

32x31cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  beige, bruin, sporen 
teelaarde, zwak wortels, sporen 
leem , edelm an, ophoogzand vm l 
verharding

-50

-100

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, sporen teelaarde, 
sporen roest , sporen leem , edelm an, 
geroerd

-100

-155

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, geel, zwak roest , edelm an

-155

-180

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, edelm an

-180

-250

leem , sterk zandig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

-250

-300

zand, uiterst  fijn, uiterst  silt ig, licht  
grijs, edelm an

1

200

300

1
weiland / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an
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0

-6
edelm an, baksteen cem ent  vloer

-6

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, zwak oer, edelm an

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, bruin, sporen wortels, zwak 
teelaarde, edelm an

-80

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, brokken oer, edelm an

-120

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, geel, m at ig roest , edelm an

-160

-200

leem , sterk zandig, licht  grijs, geel, 
sporen roest , edelm an

2
beton / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0
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1

0

-8
edelm an

-8

-35

32x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, sporen kolengruis, sporen 
baksteen, sporen slakken, edelm an

-35

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, sporen oer, schep

-50

-60

leem , sterk zandig, licht  grijs, geel, 
zwak roest , edelm an

3
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0
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edelm an, baksteen cem ent  vloer

-6

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, zwak oer, edelm an

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

4
beton / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1

0

-50

31x33cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, zwak grindig, licht  beige, bruin, 
zwak wortels, sporen teelaarde, 
edelm an, ophoogzand

-50

-65

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an, ophoogzand

-65

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, sporen oer, zwak 
teelaarde, edelm an

-80

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, geel, zwak roest , edelm an

5
weiland / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

1

2

0

-8
edelm an

-8

-25

32x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, bruin, m at ig 
teelaarde, zwak oer, sporen 
baksteen, sporen kolengruis, zwak 
slakken, schep, ophoogzand geroerd

-25

-50

31x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, bruin, m at ig 
teelaarde, zwak oer, sporen 
baksteen, schep, ophoogzand 
geroerd

-50

-75

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, m at ig teelaarde, zwak 
oer, sporen baksteen, schep, 
ophoogzand geroerd

-75

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, uiterst  oer, edelm an, 
hard

6
klinker / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1

2

0

-45

33x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
zwart , zwak wortels, sporen 
baksteen, sporen kolengruis, zwak 
slakken, edelm an

-45

-65

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, 
edelm an

-65

-75

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, zwak oer, edelm an

7
weiland / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Enschedesest raat  4 1 0  - Hengelo

projectcode 2 1 0 6 4 1 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

0

-50

31x31cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  beige, bruin, zwak 
wortels, sporen teelaarde, edelm an, 
ophoogzand

-50

-65

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, edelm an, ophoogzand

-65

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, sporen oer, edelm an

8
weiland / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1

0

-50

31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, ow: geen, sporen baksteen, 
sporen zand, schep

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, ow: 
geen, sporen baksteen, sporen zand, 
schep

-70

-95

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-95

-130

leem , zwak zandig, licht  grijs, geel, 
sporen roest , edelm an

-130

-160

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, geel, sterk roest , 
edelm an

-160

-280

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
edelm an

-280

-300

leem , zwak zandig, neut raal grijs, 
edelm an

1

200

300

A1
weiland / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

1

0

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, ow: 
geen, sporen baksteen, sporen zand, 
edelm an

-70

-80

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-80

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, rood, sterk oer, edelm an

A2
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

1

0

-55

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, ow: 
geen, sporen baksteen, sporen zand, 
edelm an

-55

-75

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-75

-95

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, rood, sterk oer, edelm an

-95

-100

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

A3
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, sporen teelaarde, 
edelm an, ophoogzand

-50

-70

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, zwak 
wortels, edelm an

B1
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1

0

-50

32x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, ow: geen, zwak zand, zwak 
puin, schep

-50

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, ow: 
geen, zwak zand, zwak puin, 
edelm an

-90

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, sporen oer, edelm an

B2
weiland / cm  tov m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, ow: 
geen, zwak leem , zwak puin, 
edelm an

-50

-105

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, zwak 
zand, m at ig puin, edelm an

-105

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest , edelm an

B3
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 18-Nov-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Nov-2021

Enschedesestraat 410 - Hengelo

21064116
2021185397/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Enschedesestraat 410 - Hengelo

1 2 3 4 5

Nick Pepping

1/2

21064116

Analysecertificaat

18-Nov-2021/05:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-Nov-2021

2021185397/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 18-Nov-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 89.6% (m/m) 93.0 86.5 87.6 84.6Droge stof

S
1)

2.2% (m/m) ds 0.8 0.9 2.2 3.0Organische stof

98% (m/m) ds 99 99 97 97Gloeirest

S 2.9% (m/m) ds 2.1 <2.0 3.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 27mg/kg ds <20 <20 25Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 4.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 10mg/kg ds <5.0 <5.0 9.2Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.093Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 8.1mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S 32mg/kg ds <10 <10 30Lood (Pb)

S 39mg/kg ds <20 <20 55Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 15 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 33 20Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 18 10Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 74 40Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

BG I

BG II

OG

A - BG

B - BG 12400546

12400545

12400544

12400543

12400542

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Enschedesestraat 410 - Hengelo

1 2 3 4 5

Nick Pepping

2/2

21064116

Analysecertificaat

18-Nov-2021/05:55

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-Nov-2021

2021185397/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 18-Nov-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)2)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050 0.26Fenanthreen

S 0.056mg/kg ds <0.050 <0.050 0.068Anthraceen

S 0.33mg/kg ds <0.050 0.060 0.47Fluorantheen

S 0.16mg/kg ds <0.050 <0.050 0.20Benzo(a)anthraceen

S 0.18mg/kg ds <0.050 <0.050 0.21Chryseen

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050 0.12Benzo(k)fluorantheen

S 0.19mg/kg ds <0.050 <0.050 0.25Benzo(a)pyreen

S 0.16mg/kg ds <0.050 <0.050 0.17Benzo(ghi)peryleen

S 0.15mg/kg ds <0.050 <0.050 0.19Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

1.5mg/kg ds 0.35 0.37 2.0PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

BG I

BG II

OG

A - BG

B - BG 12400546

12400545

12400544

12400543

12400542

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021185397/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12400542 BG I

70539218453  0  45 15-Nov-2021

60539218459  8  25 15-Nov-2021

30539218460  8  35 15-Nov-2021

 12400543 BG II

10539218579  0  50 15-Nov-2021

40539218573  6  30 15-Nov-2021

80539218543  0  50 15-Nov-2021

50539218537  0  50 15-Nov-2021

20539218571  6  50 15-Nov-2021

 12400544 OG

10539218449  50  100 15-Nov-2021

10539218570  100  150 15-Nov-2021

20539218581  50  80 15-Nov-2021

20539218569  80  120 15-Nov-2021

20539218568  120  160 15-Nov-2021

 12400545 A - BG

A10539218552  0  50 15-Nov-2021

A30539218578  0  50 15-Nov-2021

A20539218551  0  50 15-Nov-2021

 12400546 B - BG

B30539218549  0  50 15-Nov-2021

B20539218545  0  50 15-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021185397/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021185397/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12400545
Certificate no.:2021185397
Sample description.: A - BG
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 12400546
Certificate no.: 2021185397
Sample description.: B - BG
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21064116

Enschedesestraat 410 - Hengelo

15-11-2021

Nick Pepping

2021185397

15-11-2021

18-11-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2

2,9

Uitgevoerd

% (m/m) 89,6 89,6

% (m/m) ds 2,2 2,2

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 2,9 2,9

mg/kg ds 27 94,04 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2356 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 4 12,8 - 3 15 103 190

mg/kg ds 10 19,93 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0494 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 8,1 21,98 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 32 49,36 - 10 50 290 530

mg/kg ds 39 88,06 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 9,545

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds <11 35

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds <6,0 19,09

mg/kg ds <35 111,4 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds <0,0010 0,0031

mg/kg ds 0,0049 0,0222 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,056 0,056

mg/kg ds 0,33 0,33

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 1,5 1,501 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12400542

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



21064116

Enschedesestraat 410 - Hengelo

15-11-2021

Nick Pepping

2021185397

15-11-2021

18-11-2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,8

2,1

Uitgevoerd

% (m/m) 93 93

% (m/m) ds 0,8 0,8

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 2,1 2,1

mg/kg ds <20 53,58 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2406 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,303 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,216 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,099 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,05 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12400543

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



21064116

Enschedesestraat 410 - Hengelo

15-11-2021

Nick Pepping

2021185397

15-11-2021

18-11-2021

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

0,9

2

Uitgevoerd

% (m/m) 86,5 86,5

% (m/m) ds 0,9 0,9

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,06 0,06

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,37 0,375 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 12400544

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



21064116

Enschedesestraat 410 - Hengelo

15-11-2021

Nick Pepping

2021185397

15-11-2021

18-11-2021

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

2,2

25

Uitgevoerd

% (m/m) 87,6 87,6

% (m/m) ds 2,2 2,2

% (m/m) ds 97

mg/kg ds <3,0 9,545

mg/kg ds <5,0 15,91

mg/kg ds 15 68,18

mg/kg ds 33 150

mg/kg ds 18 81,82

mg/kg ds <6,0 19,09

mg/kg ds 74 336,4 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

Nr. Analytico-nr Monster

4 12400545

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

GSSD

RG

AW

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Legenda

A - BG

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



21064116

Enschedesestraat 410 - Hengelo

15-11-2021

Nick Pepping

2021185397

15-11-2021

18-11-2021

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

3

3,4

Uitgevoerd

% (m/m) 84,6 84,6

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 3,4 3,4

mg/kg ds 25 82,45 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2258 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,402 - 3 15 103 190

mg/kg ds 9,2 17,58 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,093 0,1296 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,313 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 30 45,21 - 10 50 290 530

mg/kg ds 55 119 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds 20 66,67

mg/kg ds 10 33,33

mg/kg ds <6,0 14

mg/kg ds 40 133,3 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds 0,0049 0,0163 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,068 0,068

mg/kg ds 0,47 0,47

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,21 0,21

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,25 0,25

mg/kg ds 0,17 0,17

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 2 1,973 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 12400546

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

B - BG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 25-Nov-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Nov-2021

Enschedesestraat 410 - Hengelo

21064116
2021190626/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Enschedesestraat 410 - Hengelo

1 2

Nick Pepping

1/2

21064116

Analysecertificaat

25-Nov-2021/13:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-Nov-2021

2021190626/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 25-Nov-2021

A,B,C

Metalen

S 180µg/L 110Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S 2.9µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L 4.1Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S 8.4µg/L 7.3Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 44µg/L 39Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis A1 12417605

12417604

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)



Enschedesestraat 410 - Hengelo

1 2

Nick Pepping

2/2

21064116

Analysecertificaat

25-Nov-2021/13:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-Nov-2021

2021190626/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 25-Nov-2021

A,B,C

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis A1 12417605

12417604

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021190626/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12417604 Peilbuis 1

10692161991  200  300 23-Nov-2021

10801038316  200  300 23-Nov-2021

 12417605 Peilbuis A1

10692161989  200  300 23-Nov-2021

10801027033  200  300 23-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021190626/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021190626/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



21064116

Enschedesestraat 410 - Hengelo

23-11-2021

Nick Pepping

2021190626

23-11-2021

25-11-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 180 180 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 2,9 2,9 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 8,4 8,4 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 44 44 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 12417604

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



21064116

Enschedesestraat 410 - Hengelo

23-11-2021

Nick Pepping

2021190626

23-11-2021

25-11-2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 110 110 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 4,1 4,1 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 7,3 7,3 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 39 39 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 12417605

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis A1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Resultaten asbestanalyses 

 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 22-Nov-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Nov-2021

Enschedesestraat 410 - Hengelo

21064116
2021185395/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Enschedesestraat 410 - Hengelo

1 2

Nick Pepping

1/1

21064116

Analysecertificaat

22-Nov-2021/16:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-Nov-2021

2021185395/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Nov-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)

89.7% (m/m) 91.5Droge stof (Extern)
2)2)

14.0kg 14.2In behandeling genomen hoeveelheid
1)1)

12531g 12993Droge massa aangeleverd monster
1)1)

N.v.t.mg N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest (som)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest (ondergrens)
1)1)

1.1mg/kg ds 1.2Totaal asbest (bovengrens)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Serpentijn ondergrens
1)1)

0.5mg/kg ds 0.6Serpentijn bovengrens
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool ondergrens
1)1)

0.5mg/kg ds 0.6Amfibool bovengrens
2)2)

<0.6mg/kg ds <0.6Asbest in grond
2)2)

<0.6mg/kg ds <0.6Totaal gehalte asbest
2)2)

<0.6mg/kg ds <0.6Serpentijn concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

MM FF - 01

MM FF - 02 12400539

12400538

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021185395/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12400538 MM FF - 01

FF-011705911MG  0  0 15-Nov-2021

 12400539 MM FF - 02

FF-021705910MG  0  0 15-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021185395/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021185395/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6950615
Uw referentie : MM FF - 01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 22-11-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13970 g
Droge massa aangeleverde monster : 12531 g
Percentage droogrest : 89,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11656,8 95,1 12,7 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 18,4 0,2 4,2 22,83 0 0,0
1-2 mm 53,4 0,4 13,8 25,84 0 0,0
2-4 mm 126,8 1,0 126,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 179,0 1,5 179,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 218,6 1,8 218,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12253,0 100,0 555,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,1 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1273970
Uw project omschrijving : 2021185395-21064116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JMTP-ZEHK-IFUM-JBWS Ref.: 1273970_certificaat_v1



Monstercode : 6950616
Uw referentie : MM FF - 02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/11/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Datum geanalyseerd : 22-11-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14200 g
Droge massa aangeleverde monster : 12993 g
Percentage droogrest : 91,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12221,2 95,7 14,0 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 67,0 0,5 13,0 19,40 0 0,0
1-2 mm 216,8 1,7 51,6 23,80 0 0,0
2-4 mm 108,6 0,9 108,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 88,0 0,7 88,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 71,8 0,6 71,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12773,4 100,0 347,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 1,2 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1273970
Uw project omschrijving : 2021185395-21064116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JMTP-ZEHK-IFUM-JBWS Ref.: 1273970_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1273970
Uw project omschrijving : 2021185395-21064116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JMTP-ZEHK-IFUM-JBWS Ref.: 1273970_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6950615 MM FF - 01 FF-01 0-0 1705911MG

6950616 MM FF - 02 FF-02 0-0 1705910MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1273970
Uw project omschrijving : 2021185395-21064116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JMTP-ZEHK-IFUM-JBWS Ref.: 1273970_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1273970
Uw project omschrijving : 2021185395-21064116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JMTP-ZEHK-IFUM-JBWS Ref.: 1273970_certificaat_v1



 
 
 
 
 

Bijlage V 
Informatie gemeente Hengelo 



MAIL 

Van : afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team Ruimtelijke Ordening 
   Mevrouw A. Groot-Zevert 
   14 074 (a.grootzevert@hengelo.nl)   
   
Datum : 26-10-2021 

Onderwerp : Informatie over de bodemkwaliteit 

Referentienr     : WBA/3324632 

c.c. : Gemeentelijk Belastingkantoor Twente aanslagregeling 

Bestemd voor  : Kruse Milieu BV 

E-mail             : p.haverkort@krusegroep.nl 

 

 

Postbus 18 

7550 AA  Hengelo 

Geachte heer Haverkort, 
 

In deze brief reageren wij op uw aanvraag van 25-10-2021. Hierin vraagt u aan de gemeente of er  
bodeminformatie is voor het perceel: Enschedesestraat 406 Hengelo.   
 
Welke gegevens hebben wij voor u? 

1. Is er informatie uit het Historisch Bodembestand 
aanwezig? 

Zie HBB gegevens 

2. Is er informatie uit het tankbestand aanwezig? Nee 

3. Zijn er bodemonderzoeken aanwezig? Nee, wel omgeving 

4. Is er informatie uit het HCH bestand aanwezig? Nee 

5. Is er een Wkpb-registratie over  

 bodemverontreiniging1 aanwezig? 
Nee 

 
Wat betekent dit? 
1. Historisch Bodembestand: hierin staan de adressen waar vroeger bodemvervuilende  
      activiteiten plaats vonden of nog steeds plaatsvinden. 
2. Tankbestand: hierin staan de adressen waarvan de gemeente weet dat daar een  
      ondergrondse tank aanwezig kan zijn.  
3. Dit zijn de bodemonderzoeken die de gemeente in haar bezit heeft. 
4. HCH bestand: HCH is een afvalproduct van bestrijdingsmiddelen dat vroeger samen met afval op het land 

werd gestort. Deze gebieden heten Twente Heideweg locaties en zijn op HCH onderzocht.  
5. Wkpb-registratie: registratie van bodemverontreiniging vanwege de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke 

Beperkingen. U hebt toestemming nodig voor bepaalde activiteiten omdat de bodem verontreinigd is. 

 
De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute informatie in deze brief.  

 
Wat kost het? 
Deze informatie kost u € 47,50 per adres. U ontvangt hiervoor een acceptgirokaart. 
 
Nog even aan denken: 

Raadpleeg:  - Vergunningen/Meldingen op grond van de Wet Milieubeheer 
  - Bouw- of Omgevingsvergunningen                

  - Voorschriften uit het geldende bestemmingsplan 
Dit kan via omgevingsloket@hengelo.nl 
 
Zijn er nog vragen? 
Neem dan contact op met mevrouw A. Groot-Zevert van de afdeling Fysiek, Ruimte en Bouwen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Anja Groot-Zevert 
afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team Ruimtelijke Ordening      
 

                                                           
 



 
 
 
 
 

Bijlage VI 
 Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 
 



Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

Streefwaarden:  Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
wordt alleen voor grondwater gebruikt. 

Interventiewaarden:  Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 

Tussenwaarde:  Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). 
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 

 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
Niet verontreinigd:  Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 

streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 

waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of  
streefwaarde niet. 

 
Licht verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 

Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet. 
 
Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 

overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 

maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 

interventiewaarde. 
 
NEN5740:   Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 

 
Verdachte locatie:  Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 

informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie:  Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van 

bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek:  Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 

aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



Afkortingen 
 
AMvB     Algemene Maatregel van Bestuur 
BG     Bovengrond 
BOOT     Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB     Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB     Bouwstoffenbesluit 
BTEX     Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN    Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen 
BZV     Biologisch zuurstofverbruik 
CZV     Chemisch zuurstofverbruik 
EC     Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl     Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX     Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG     Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG     Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS     Actuele grondwaterstand 
HBO     Huisbrandolie 
HCB     Hexachloorbenzeen 
HCH     Hexachloorhexaan  
ILT    Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van I en W  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
MM FF    Mengmonster fijne fractie 
MVR     Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN     Nederlandse norm 
NNI     Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR     Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN     Nederlandse voornorm 
OCB's     Chloorpesticiden 
OG     Ondergrond 
OW-test    Olie/water-test 
PAK's     Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB's     Polychloorbifenylen  
PFAS    poly- en perfluor alkyl stoffen 
pH     Zuurgraad 
SUBAT    Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC     Vinylchloride 
VNG     Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl     Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri  
WBB     Wet Bodembescherming 
As     Arseen 
Ba     Barium 
Cd     Cadmium 
Cr     Chroom 
Co     Kobalt 
Cu     Koper 
Fe     IJzer 
Hg     Kwik 
Mn     Mangaan 
Mo     Molybdeen 
Na     Natrium 
Ni     Nikkel 
Pb    Lood 
St     Tin 
Zn     Zink 



bestemmingsplan   Buitengebied, Enschedesestraat 406

ontwerp

 

Bijlage 9  Bodemonderzoek Enschedesestraat 412

   pagina 403



 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT  VERKENNEND  BODEMONDERZOEK 

conform NEN5740 

Enschedesestraat 412 - Hengelo  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever: 
Het Zeldam BV 
 
Locatie: 
Enschedesestraat 412 
7552 CP  Hengelo 
 
November 2021 

 
 
 



Kruse Milieu BV 

 
                                    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     Rapport Verkennend Bodemonderzoek     
     conform NEN5740 

     Enschedesestraat 412 - Hengelo  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever: 
Het Zeldam BV 
Denekamperweg 204 
7661 RM  Vasse 
 
 
Locatie:  
Enschedesestraat 412 
7552 CP  Hengelo 
 
Projectcode: 21064210 
 
Rapportagedatum: 26 november 2021 
 
Auteur: Mevr. E. Koppelman 

Kruse Milieu BV 
 

Adres: 
Huyerenseweg 33 
7678 SC  Geesteren 
 
Tel: 0546 - 63 96 63 
KvK: 06068751 
BTW-nr: NL 8019.25.125.B01 

Internet: 
info@krusegroep.nl 
www.krusegroep.nl 
 

Bankgegevens: 
ABN AMRO: 
NL34ABNA0501538739 



 

Kruse Milieu BV Project: 21064210 

INHOUD 
 
   Pagina 
 
 
1 Inleiding 1 
 
2 Locatiegegevens 2 

 Beschrijving huidige situatie 2 

 Vooronderzoek 2 
 

 Bodemsamenstelling en geohydrologie 3 

3 Uitvoering bodemonderzoek 4 

 Onderzoeksstrategie 4 

 Veldwerkzaamheden 5 

 Analyses 5 

 Toetsing chemische analyses 6 

 Toetsing asbestanalyses 7 
 
4 Resultaten 8 

 Algemeen 8 

 Veldwerkzaamheden 8 

 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 9 

 Bespreking resultaten chemische analyses 10 
 
5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 11 
 
6 Literatuur en bronvermelding 13 

 
 
 
 
 

Bijlagen 
I Regionale ligging locatie  

Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2021 
II Boorstaten 

Legenda boorstaten 
III Resultaten chemische analyses 

Toetsing chemische analyses 
IV Informatie gemeente Hengelo 
V Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 

 
 



 

Kruse Milieu BV                          Project: 21064210               Pagina 1 van 13 

1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Het Zeldam BV op 
een terreindeel aan de Enschedesestraat 412 in Hengelo door Kruse Milieu BV is uitgevoerd. 
 
Dit onderzoek richt zich op het terreindeel ten westen van de Enschedesestraat 406 met 
toekomstig huisnummer 412. De te onderzoeken terreindelen aan de Enschedesestraat 410 en 
414 worden beschreven in de rapporten met projectcodes 21064116 en 21064310. 
 
De aanleiding van dit onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en de bouw van een nieuwe 
woning. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van deze bestemmingsplanwijziging 
en de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuwbouwplannen. 
Hiervoor dient de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis 
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
onderzoekslocatie als onverdacht kan worden beschouwd. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van: 
- NEN5725, Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend  
  en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017; 
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in november 2021 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 
2001en 2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse 
Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever. 
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. 
 
Tevens worden eventuele resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving 
inzake asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In 
het beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Enschedesestraat 412 (ten oosten van huisnummer 
406) binnen de bebouwde kom van Hengelo. Het centrale punt van het te onderzoeken 
terreindeel heeft de RD-coördinaten x = 253.016 en y = 474.512 en is kadastraal bekend als: 
gemeente Hengelo, sectie N, nummer 2159 (gedeeltelijk). De Enschedesestraat bevindt zich 
ten noorden van de onderzoekslocatie. 
 
Bebouwing en verharding 
De onderzoekslocatie is onbebouwd, onverhard en in gebruik als weiland. 
 
Onderzoekslocatie 
In het kader van een bestemmingsplanwijzing en de aanvraag van een omgevingsvergunning is 
een bodemonderzoek noodzakelijk. De onderzoekslocatie is onbebouwd en onverhard. De 
onderzoekslocatie omvat circa 1100 m². 
 
In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het boorplan van Kruse 
Milieu BV van november 2021 opgenomen. 
 
 

 Vooronderzoek 
 
In het vooronderzoek komt, naast informatie uit het huidige gebruik, het vroegere gebruik van 
het terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever en 
de gemeente Hengelo. Daarbij is de volgende informatie verzameld: 
- de onderzoekslocatie heeft al jaren een agrarische bestemming en is altijd als weiland 

gebruikt; 
- voor zover bekend is er op het te bebouwen terreindeel nooit sprake geweest van opslag in 

tanks van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel; 
- voor zover bekend is de onderzoekslocatie nooit gebruikt voor werkzaamheden of 

(bedrijfs)activiteiten die verontreinigend kunnen zijn; 
- voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 

hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden; 
- voor zover bekend is het terreindeel niet eerder bebouwd geweest; 
- ten zuidwesten van de huidige onderzoekslocatie is het asbesthoudende dak van de 

paadenmanege gesaneerd (Veltkamp Milieu bv, asbestinventarisatie Enschedesestraat 406 
te Hengelo d.d. 4 juli 2019 met projectnummer 19253). Na de sanering is de locatie 
vrijgegeven (ACMAA Inspecties van 25 oktober 2019 code A191002895). Voor zover bekend 
bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. Er bevinden zich 
momenteel geen asbesthoudende dakplaten, beschoeiingen of sloopafval direct naast of op 
de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie is niet gelegen aan een asbestweg; 

- er hebben niet eerder bodemonderzoeken op of nabij de onderzoekslocatie plaatsgevonden. 
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 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- het maaiveld bevindt zich circa 23 meter boven NAP; 
- de deklaag bestaat tot circa 3 meter diepte uit een kleiige eenheid van de Formatie van 

Boxtel. Daaronder bevinden zich, tot circa 15 meter zandige eenheden van de Formaties van 
Boxtel en Drente met een doorlatend vermogen van ongeveer 5 tot 25 m2 per dag. Vanaf 15 
meter tot circa 110 meter diepte bevindt zich een kleiige eenheid van de Formatie van 
Dongen; 

- de grondwaterspiegel bevindt zich op circa 1.5 meter onder het maaiveld en het grondwater 
stroomt in noordwestelijke richting; 

- de onderzoekslocatie ligt niet in of nabij een grondwaterbeschermingsgebied of grondwater-
wingebied; 

- op circa 60 meter ten zuiden van de onderzoekslocatie stroomt het Kanaal Zutphen-
Enschede. De invloed van dit oppervlaktewater op het freatische grondwater is bij ons bureau 
onbekend. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonder- 
  zoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” NNI Delft,  
  januari 2009; 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van  
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016. 
 
In de norm NEN5740 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen gegeven voor een 
systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en uit te voeren analyses. De gekozen 
onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit 
ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht. 
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, 
kan de onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. De hypothese "onverdachte 
locatie" uit NEN5740 wordt voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een 
locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten. 
 
Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking tot 
asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Tijdens het veldwerk zal 
visueel worden gelet op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op en in de bodem. 
 
Indien tijdens het veldwerk blijkt dat de bodem puinhoudend is, worden de puinhoudende 
boringen tot 0.5 meter diepte conform NEN5707 vervangen door inspectiegaten. Aangezien 
puinhoudende grond per definitie asbestverdacht is, dient in voorkomende gevallen asbest-
onderzoek plaats te vinden. 
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm 
NEN5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond verhoog-

de gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het algemeen 
aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd aan het 
voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem; 

- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale olie 
waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig organisch 
materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel wordt ver-
wijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de zware 
fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 100 
mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden; 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
natuurlijke achtergrondwaarden. 
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 Veldwerkzaamheden 
 
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voor-
schriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, waarvoor Kruse 
Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Op basis van het oppervlakte van circa 1100 m² kan op basis van norm NEN5740, strategie 
onverdachte locatie, worden afgeleid dat er 8 boringen met behulp van een Edelmanboor 
dienen te worden verricht, waarvan 6 tot 0.5 meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grond-
waterspiegel. Met behulp van een Edelmanboor en zuigerboor wordt 1 diepe boring overeen-
komstig NEN5766 afgewerkt met een peilbuis (PB 11) ten behoeve van het meten van het 
grondwaterpeil en het nemen van een grondwatermonster. De boringen worden gecodeerd als 
boring 11 tot en met 18. 
 
Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN5104.  
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreini-
gingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
Eventuele asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van 
deze analyses worden in dit verkennend onderzoek 2 grondmengmonsters samengesteld en er 
wordt 1 grondwatermonster genomen. 
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarneming-
en, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters 
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 2. 
 
Conform de richtlijnen van de gemeente Hengelo worden maximaal 5 monsters opgenomen in 
één mengmonster. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN5740 onderzocht. In tabel 1 is weerge-
geven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per (meng)monster. 

Monster Analysepakket 

Bovengrond (1x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
PCB, PAK (10), organisch stof, lutum en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH), 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting 

 
 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 
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 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging; 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
Interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
De resultaten van eventuele PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de 
landbodem genoemd in het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie” (geactualiseerde versie 2 juli 2020) van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, alsmede aan de sinds 15 januari 2020 door het RIVM afgeleide 
INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en 
GenX in grond en grondwater. 
 
 



 

Kruse Milieu BV                          Project: 21064210               Pagina 7 van 13 

 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van eventuele asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest 
in bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is 
voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest. 
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij boringen < 0.35 meter diameter: indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring 
binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is aanvullend asbestonderzoek 
verplicht. Indien in de boringen binnen een (deel)locatie geen asbest wordt aangetroffen, dan is 
aanvullend asbestonderzoek niet verplicht. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
Bij een nader asbestonderzoek wordt getoetst aan de interventiewaarde. Alleen indien in het 
verkennend bodemonderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in 
de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als het nader asbestonderzoek, dan is 
een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij asbestconcen-
traties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk bij 
be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
 



 

Kruse Milieu BV                          Project: 21064210               Pagina 8 van 13 

4 Resultaten 
 

 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analysere-
sultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de 
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten 
van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en in paragraaf 4.4 worden 
de resultaten besproken. 
 
 

 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in november 2021 uitgevoerd door de heren J. Hartman en  
N. Pepping. Deze veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend 
(certificaatnummer K44441/08). 
 
Er zijn op 15 november 2021 in totaal 8 boringen met behulp van een Edelmanboor verricht. Er 
zijn 2 boringen doorgezet in de diepere ondergrond. Van de diepe boringen is er 1 op een 
diepte van 3.0 m-mv afgewerkt tot peilbuis (PB 11). 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens 
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld 
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in 
bijlage II. 
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat globaal uit matig fijn matig siltig 
zand. In de boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen 
bodemvreemde materialen waargenomen. Door de veldwerkers zijn visueel geen asbest-
verdachte materialen op het maaiveld of in de bodem waargenomen. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de (meng)monsters samengesteld, zoals in tabel 2 staat omschreven. 
 
Tabel 2: Samenstelling (meng)monsters. 

(Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m -mv) 

Analyse 

BG 
12 

14, 15 en 16 
18 

0 - 0.45 
0 - 0.5 

0 - 0.25 
NEN5740-standaardpakket 

OG 

11 
11 
11 
12 
12 

0.25 - 0.5 
0.5 - 0.9 

0.9 - 1.15 
0.45 - 0.9 
0.9 - 1.4 

NEN5740-standaardpakket 

 
Boring 11 is doorgezet tot een diepte van 3.0 meter onder het maaiveld (m-mv). Wanneer het 
grondwater werd bereikt, werd een zuigerboor gebruikt om de PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. 
Een peilbuis bestaat normaliter uit een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een 
blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het 
boorgat gestort. Rondom het filter is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat 
gestort om directe indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat 
is opgevuld met het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt. 
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Op 23 november 2021 is de peilbuis bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft con-
form NEN5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op 
toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en 
dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering 
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan weer-
gegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

PB 11 2.0 - 3.0 1.20 5.07 250 217 Goed 

 
 
De waarde voor de EC wordt als normaal en de waarde voor de pH wordt als verlaagd geacht. 
In het grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid 
verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal 
een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt waar-
door aangenomen wordt dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht 
tijdens monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak 
heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot 
verhoogde meetwaarden in het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- 
en adsorptie organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen. 
 
 

 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en orga-
nische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grondwater-
monsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. 
 
In het grondwater (PB 11) zijn zeer lichte verontreinigingen aangetoond, deze zijn weergegeven 
in tabel 4. In de boven- en ondergrond (BG en OG) zijn geen verontreinigingen gemeten. 
 
Tabel 4: Verhoogde concentraties (μg/l). 

Monster Component Gemeten 
Concentratie 

GSSD Streefwaarde Interventie- 
waarde 

PB 11 
Barium 
Koper 
Zink 

160 
22 

110 

160 * 
22 * 

110 * 

50 
15 
65 

625 
75 

800 

 
 
In de vierde kolom van tabel 4 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan S; 
*  concentratie groter dan S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
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 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, zijn er enkele zeer lichte verontreinigingen in het 
grondwater aangetoond. In deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de 
analyseresultaten. 
 
Grondwater (PB 11) - Barium, koper en zink 
De (zeer) licht verhoogde gehalten aan barium en zink in het grondwater zijn waarschijnlijk te 
wijten aan plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarden. In de boven- en ondergrond 
zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van 
metalen in de bodem. Het zeer licht verhoogde kopergehalte kan niet direct verklaard worden. 
Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is het uitvoeren van nader onderzoek 
niet nodig. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Het Zeldam BV is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht 
op een terreindeel ter grootte van circa 1100 m² aan de Enschedesestraat 412 (nabij 
huisnummer 406) in Hengelo. De onderzoekslocatie is onbebouwd, onverhard en in gebruik als 
weiland. De aanleiding van dit onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van 
een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis 
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
onderzoekslocatie als onverdacht kan worden beschouwd. 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 8 boringen verricht, waarvan er 2 zijn verdiept. Er is 1 diepe boring afgewerkt tot 
peilbuis. De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat globaal uit uiterst fijn 
matig siltig zand. In de boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er 
zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. Door de veldwerkers zijn visueel geen 
asbestverdachte materialen op het maaiveld of in de bodem waargenomen. Het freatische 
grondwater in de peilbuis is aangetroffen op 1.20 m-mv. 
 
 
Resultaten analyses 
Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
- de bovengrond (BG) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (OG) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB 11) is (zeer) licht verontreinigd met barium, koper en zink. 

 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient formeel gezien te worden verworpen, aangezien er 
enkele overschrijdingen van de streefwaarden zijn aangetoond. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In het grondwater (PB 11) zijn enkele een zeer lichte verontreinigingen aangetoond. Voor een 
beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. In de 
boven- en ondergrond (BG en OG) zijn geen verontreinigingen gemeten. Aangezien de 
tussenwaarden niet worden overschreden, is het uitvoeren van nader onderzoek niet nodig. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging 
en de nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico’s voor de 
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige 
gebruik (wonen met tuin). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
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Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies 
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Bijlage I  
Regionale ligging locatie 

Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2021 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kruse Milieu BV 
Topografische kaart 

Projectnummer: 21064210 Schaal: 1:25000 
Bijlage: I Kaartblad: 22 D  

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 

Enschedesestraat 412 
in Hengelo 



= Toekomstige woning

= Voormalige bebouwing

= Onderzoekslocatie

Enschedesestraat 412
7552 CP  Hengelo

Verkennend bodemonderzoek

:  21021064210
:  1:500 (A3-formaat)
:  November 2021

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Veldwerker: JH/NP Tekenaar: JL

Het Zeldam BV

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Enschedesest raat  4 1 2  - Hengelo

projectcode 2 1 0 6 4 2 1 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

5

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen oer, 
zwak wortels, edelm an

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, m at ig oer, edelm an

-50

-90

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, rood, zwak oer, 
edelm an

-90

-115

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, rood, sterk oer, edelm an

-115

-140

leem , zwak zandig, licht  grijs, geel, 
sporen roest , edelm an

-140

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, geel, sporen roest , 
edelm an

-200

-300

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, edelm an

1

200

300

1 1
weiland / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

0

-45

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
sporen oer, edelm an

-45

-90

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, sporen oer, edelm an

-90

-155

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, geel, sporen roest , edelm an

-155

-160

leem , sterk zandig, neut raal grijs, 
edelm an

1 2
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, zwak 
wortels, sporen oer, edelm an

1 3
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, zwak 
wortels, sporen oer, edelm an

1 4
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, zwak 
wortels, sporen oer, edelm an

1 5
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin, zwak 
wortels, sporen oer, edelm an

1 6
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, sporen oer, edelm an

1 7
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1
0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwak wortels, 
edelm an

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, sporen wortels, sporen 
teelaarde, edelm an

1 8
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 18-Nov-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Nov-2021

Enschedesestraat 412 - Hengelo

21064210
2021185393/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Enschedesestraat 412 - Hengelo

1 2

Jan Hartman

1/2

21064210

Analysecertificaat

18-Nov-2021/04:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-Nov-2021

2021185393/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 18-Nov-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 82.8% (m/m) 86.6Droge stof

S 4.1% (m/m) ds 0.9Organische stof

96% (m/m) ds 99Gloeirest

S 3.2% (m/m) ds 3.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S 0.23mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 9.9mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.087mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 4.2Nikkel (Ni)

S 21mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 38mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

15mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

14mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 37mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

BG

OG 12400536

12400535

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Enschedesestraat 412 - Hengelo

1 2

Jan Hartman

2/2

21064210

Analysecertificaat

18-Nov-2021/04:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-Nov-2021

2021185393/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 18-Nov-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.083mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.063mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.052mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.056mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.46mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

BG

OG 12400536

12400535

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021185393/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12400535 BG

180539013458  0  25 15-Nov-2021

160539013452  0  50 15-Nov-2021

120539218580  0  45 15-Nov-2021

140539218577  0  50 15-Nov-2021

150539218574  0  50 15-Nov-2021

 12400536 OG

110539218541  25  50 15-Nov-2021

110539218538  50  90 15-Nov-2021

110539218438  90  115 15-Nov-2021

120539013423  45  90 15-Nov-2021

120539218572  90  140 15-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021185393/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021185393/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



                                       Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12400535
Certificate no.:2021185393
Sample description.: BG
 V
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21064210

Enschedesestraat 412 - Hengelo

15-11-2021

Jan Hartman

2021185393

15-11-2021

18-11-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

4,1

3,2

Uitgevoerd

% (m/m) 82,8 82,8

% (m/m) ds 4,1 4,1

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 3,2 3,2

mg/kg ds <20 47,17 20 190 555 920

mg/kg ds 0,23 0,3551 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,526 - 3 15 103 190

mg/kg ds 9,9 18,39 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,087 0,1206 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,424 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 21 31,15 - 10 50 290 530

mg/kg ds 38 80,91 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,122

mg/kg ds <5,0 8,537

mg/kg ds <5,0 8,537

mg/kg ds 15 36,59

mg/kg ds 14 34,15

mg/kg ds <6,0 10,24

mg/kg ds 37 90,24 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds 0,0049 0,0119 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,083 0,083

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,063 0,063

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds 0,056 0,056

mg/kg ds 0,46 0,464 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12400535

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

BG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



21064210

Enschedesestraat 412 - Hengelo

15-11-2021

Jan Hartman

2021185393

15-11-2021

18-11-2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,9

3,2

Uitgevoerd

% (m/m) 86,6 86,6

% (m/m) ds 0,9 0,9

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 3,2 3,2

mg/kg ds <20 47,17 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2366 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,526 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,954 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0493 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 4,2 11,14 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,78 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 31,31 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12400536

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 25-Nov-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Nov-2021

Enschedesestraat 412 - Hengelo

21064210
2021190637/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Enschedesestraat 412 - Hengelo

1

Jan Hartman

1/2

21064210

Analysecertificaat

25-Nov-2021/13:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-Nov-2021

2021190637/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 25-Nov-2021

A,B,C

Metalen

S 160µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 22µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 110µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 11 12417634

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Enschedesestraat 412 - Hengelo

1

Jan Hartman

2/2

21064210

Analysecertificaat

25-Nov-2021/13:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-Nov-2021

2021190637/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 25-Nov-2021

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Peilbuis 11 12417634

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021190637/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12417634 Peilbuis 11

10801038182  200  300 23-Nov-2021

10692161982  200  300 23-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021190637/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021190637/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



21064210

Enschedesestraat 412 - Hengelo

23-11-2021

Jan Hartman

2021190637

23-11-2021

25-11-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 160 160 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 22 22 * 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 110 110 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 12417634

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 11

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
 Informatie gemeente Hengelo 
 



MAIL 

Van : afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team Ruimtelijke Ordening 
   Mevrouw A. Groot-Zevert 
   14 074 (a.grootzevert@hengelo.nl)   
   
Datum : 26-10-2021 

Onderwerp : Informatie over de bodemkwaliteit 

Referentienr     : WBA/3324632 

c.c. : Gemeentelijk Belastingkantoor Twente aanslagregeling 

Bestemd voor  : Kruse Milieu BV 

E-mail             : p.haverkort@krusegroep.nl 

 

 

Postbus 18 

7550 AA  Hengelo 

Geachte heer Haverkort, 
 

In deze brief reageren wij op uw aanvraag van 25-10-2021. Hierin vraagt u aan de gemeente of er  
bodeminformatie is voor het perceel: Enschedesestraat 406 Hengelo.   
 
Welke gegevens hebben wij voor u? 

1. Is er informatie uit het Historisch Bodembestand 
aanwezig? 

Zie HBB gegevens 

2. Is er informatie uit het tankbestand aanwezig? Nee 

3. Zijn er bodemonderzoeken aanwezig? Nee, wel omgeving 

4. Is er informatie uit het HCH bestand aanwezig? Nee 

5. Is er een Wkpb-registratie over  

 bodemverontreiniging1 aanwezig? 
Nee 

 
Wat betekent dit? 
1. Historisch Bodembestand: hierin staan de adressen waar vroeger bodemvervuilende  
      activiteiten plaats vonden of nog steeds plaatsvinden. 
2. Tankbestand: hierin staan de adressen waarvan de gemeente weet dat daar een  
      ondergrondse tank aanwezig kan zijn.  
3. Dit zijn de bodemonderzoeken die de gemeente in haar bezit heeft. 
4. HCH bestand: HCH is een afvalproduct van bestrijdingsmiddelen dat vroeger samen met afval op het land 

werd gestort. Deze gebieden heten Twente Heideweg locaties en zijn op HCH onderzocht.  
5. Wkpb-registratie: registratie van bodemverontreiniging vanwege de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke 

Beperkingen. U hebt toestemming nodig voor bepaalde activiteiten omdat de bodem verontreinigd is. 

 
De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute informatie in deze brief.  

 
Wat kost het? 
Deze informatie kost u € 47,50 per adres. U ontvangt hiervoor een acceptgirokaart. 
 
Nog even aan denken: 

Raadpleeg:  - Vergunningen/Meldingen op grond van de Wet Milieubeheer 
  - Bouw- of Omgevingsvergunningen                

  - Voorschriften uit het geldende bestemmingsplan 
Dit kan via omgevingsloket@hengelo.nl 
 
Zijn er nog vragen? 
Neem dan contact op met mevrouw A. Groot-Zevert van de afdeling Fysiek, Ruimte en Bouwen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Anja Groot-Zevert 
afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team Ruimtelijke Ordening      
 

                                                           
 



 
 
 
 
 

Bijlage V 
 Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 
 



Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

Streefwaarden:  Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
wordt alleen voor grondwater gebruikt. 

Interventiewaarden:  Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 

Tussenwaarde:  Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). 
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 

 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
Niet verontreinigd:  Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 

streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 

waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of  
streefwaarde niet. 

 
Licht verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 

Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet. 
 
Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 

overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 

maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 

interventiewaarde. 
 
NEN5740:   Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 

 
Verdachte locatie:  Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 

informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie:  Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van 

bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek:  Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 

aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



Afkortingen 
 
AMvB     Algemene Maatregel van Bestuur 
BG     Bovengrond 
BOOT     Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB     Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB     Bouwstoffenbesluit 
BTEX     Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN    Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen 
BZV     Biologisch zuurstofverbruik 
CZV     Chemisch zuurstofverbruik 
EC     Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl     Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX     Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG     Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG     Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS     Actuele grondwaterstand 
HBO     Huisbrandolie 
HCB     Hexachloorbenzeen 
HCH     Hexachloorhexaan  
ILT    Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van I en W  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
MM FF    Mengmonster fijne fractie 
MVR     Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN     Nederlandse norm 
NNI     Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR     Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN     Nederlandse voornorm 
OCB's     Chloorpesticiden 
OG     Ondergrond 
OW-test    Olie/water-test 
PAK's     Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB's     Polychloorbifenylen  
PFAS    poly- en perfluor alkyl stoffen 
pH     Zuurgraad 
SUBAT    Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC     Vinylchloride 
VNG     Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl     Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri  
WBB     Wet Bodembescherming 
As     Arseen 
Ba     Barium 
Cd     Cadmium 
Cr     Chroom 
Co     Kobalt 
Cu     Koper 
Fe     IJzer 
Hg     Kwik 
Mn     Mangaan 
Mo     Molybdeen 
Na     Natrium 
Ni     Nikkel 
Pb    Lood 
St     Tin 
Zn     Zink 
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Het Zeldam BV op 
een terreindeel aan de Enschedesestraat 414 in Hengelo door Kruse Milieu BV is uitgevoerd. 
 
Dit onderzoek richt zich op het terreindeel ten zuiden van de Enschedesestraat 406 met 
toekomstig huisnummer 414. De te onderzoeken terreindelen aan de Enschedesestraat 410 en 
412 worden beschreven in de rapporten met projectcodes 21064116 en 21064210. 
 
De aanleiding van dit onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en de bouw van een nieuwe 
woning. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van deze bestemmingsplanwijziging 
en de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de nieuwbouwplannen. 
Hiervoor dient de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis 
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
onderzoekslocatie als onverdacht kan worden beschouwd. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van: 
- NEN5725, Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend  
  en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017; 
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in november 2021 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 
2001en 2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse 
Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever. 
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. 
 
Tevens worden eventuele resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving 
inzake asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In 
het beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Enschedesestraat 414 (ten zuiden van huisnummer 
406) binnen de bebouwde kom van Hengelo. Het centrale punt van het te onderzoeken 
terreindeel heeft de RD-coördinaten x = 252.924 en y = 474.461 en is kadastraal bekend als: 
gemeente Hengelo Overijssel, sectie N, nummer 2159 (gedeeltelijk). De Enschedesestraat 
bevindt zich ten noorden en de Belderweg bevindt zich ten westen van de onderzoekslocatie. 
 
Bebouwing en verharding 
De onderzoekslocatie is onbebouwd, onverhard en in gebruik als weiland. 
 
Onderzoekslocatie 
In het kader van een bestemmingsplanwijzing en de aanvraag van een omgevingsvergunning is 
een bodemonderzoek noodzakelijk. De onderzoekslocatie is onbebouwd en onverhard. De 
onderzoekslocatie omvat circa 1100 m². 
 
In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven en is het boorplan van Kruse 
Milieu BV van november 2021 opgenomen. 
 
 

 Vooronderzoek 
 
In het vooronderzoek komt, naast informatie uit het huidige gebruik, het vroegere gebruik van 
het terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever en 
de gemeente Hengelo. Daarbij is de volgende informatie verzameld: 
- de onderzoekslocatie heeft al jaren een agrarische bestemming en is altijd als weiland 

gebruikt; 
- voor zover bekend is er op het te bebouwen terreindeel nooit sprake geweest van opslag in 

tanks van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel; 
- voor zover bekend is de onderzoekslocatie nooit gebruikt voor werkzaamheden of 

(bedrijfs)activiteiten die verontreinigend kunnen zijn; 
- voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 

hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden; 
- voor zover bekend is het terreindeel niet eerder bebouwd geweest; 
- ten noorden van de huidige onderzoekslocatie is het asbesthoudende dak van de 

paadenmanege gesaneerd (Veltkamp Milieu bv, asbestinventarisatie Enschedesestraat 406 
te Hengelo d.d. 4 juli 2019 met projectnummer 19253). Na de sanering is de locatie 
vrijgegeven (ACMAA Inspecties van 25 oktober 2019 code A191002895). Voor zover bekend 
bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. Er bevinden zich 
momenteel geen asbesthoudende dakplaten, beschoeiingen of sloopafval direct naast of op 
de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie is niet gelegen aan een asbestweg; 

- er hebben niet eerder bodemonderzoeken op of nabij de onderzoekslocatie plaatsgevonden. 
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 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- het maaiveld bevindt zich circa 23 meter boven NAP; 
- de deklaag bestaat tot circa 3 meter diepte uit een kleiige eenheid van de Formatie van 

Boxtel. Daaronder bevinden zich, tot circa 15 meter zandige eenheden van de Formaties van 
Boxtel en Drente met een doorlatend vermogen van ongeveer 5 tot 25 m2 per dag. Vanaf 15 
meter tot circa 110 meter diepte bevindt zich een kleiige eenheid van de Formatie van 
Dongen; 

- de grondwaterspiegel bevindt zich op circa 1.5 meter onder het maaiveld en het grondwater 
stroomt in noordwestelijke richting; 

- de onderzoekslocatie ligt niet in of nabij een grondwaterbeschermingsgebied of grondwater-
wingebied; 

- op circa 60 meter ten zuiden van de onderzoekslocatie stroomt het Kanaal Zutphen-
Enschede. De invloed van dit oppervlaktewater op het freatische grondwater is bij ons bureau 
onbekend. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonder- 
  zoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” NNI Delft,  
  januari 2009; 
- de aanvulling NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van  
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016. 
 
In de norm NEN5740 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen gegeven voor een 
systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en uit te voeren analyses. De gekozen 
onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit 
ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht. 
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, 
kan de onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. De hypothese "onverdachte 
locatie" uit NEN5740 wordt voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een 
locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten. 
 
Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking tot 
asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Tijdens het veldwerk zal 
visueel worden gelet op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op en in de bodem. 
 
Indien tijdens het veldwerk blijkt dat de bodem puinhoudend is, worden de puinhoudende 
boringen tot 0.5 meter diepte conform NEN5707 vervangen door inspectiegaten. Aangezien 
puinhoudende grond per definitie asbestverdacht is, dient in voorkomende gevallen asbest-
onderzoek plaats te vinden. 
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm 
NEN5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond verhoog-

de gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het algemeen 
aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd aan het 
voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem; 

- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale olie 
waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig organisch 
materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel wordt ver-
wijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de zware 
fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 100 
mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden; 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
natuurlijke achtergrondwaarden. 
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 Veldwerkzaamheden 
 
Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voor-
schriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, waarvoor Kruse 
Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Op basis van het oppervlakte van circa 1100 m² kan op basis van norm NEN5740, strategie 
onverdachte locatie, worden afgeleid dat er 8 boringen met behulp van een Edelmanboor 
dienen te worden verricht, waarvan 6 tot 0.5 meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grond-
waterspiegel. Met behulp van een Edelmanboor en zuigerboor wordt 1 diepe boring overeen-
komstig NEN5766 afgewerkt met een peilbuis (PB 21) ten behoeve van het meten van het 
grondwaterpeil en het nemen van een grondwatermonster. De boringen worden gecodeerd als 
boring 21 tot en met 28. 
 
Van elk monsterpunt wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN5104.  
Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreini-
gingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
Eventuele asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van 
deze analyses worden in dit verkennend onderzoek 2 grondmengmonsters samengesteld en er 
wordt 1 grondwatermonster genomen. 
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarneming-
en, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters 
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 2. 
 
Conform de richtlijnen van de gemeente Hengelo worden maximaal 5 monsters opgenomen in 
één mengmonster. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN5740 onderzocht. In tabel 1 is weerge-
geven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per (meng)monster. 

Monster Analysepakket 

Bovengrond (1x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
PCB, PAK (10), organisch stof, lutum en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad (pH), 
elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting 

 
 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 
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 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging; 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
Interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
De resultaten van eventuele PFAS-analyses worden getoetst aan de achtergrondwaarden in de 
landbodem genoemd in het “Tijdelijk Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie” (geactualiseerde versie 2 juli 2020) van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, alsmede aan de sinds 15 januari 2020 door het RIVM afgeleide 
INEV’s (Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreinigingen) voor de stoffen PFOS, PFOA en 
GenX in grond en grondwater. 
 
 



 

Kruse Milieu BV                          Project: 21064310               Pagina 7 van 13 

 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van eventuele asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest 
in bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is 
voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest. 
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij boringen < 0.35 meter diameter: indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring 
binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is aanvullend asbestonderzoek 
verplicht. Indien in de boringen binnen een (deel)locatie geen asbest wordt aangetroffen, dan is 
aanvullend asbestonderzoek niet verplicht. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
Bij een nader asbestonderzoek wordt getoetst aan de interventiewaarde. Alleen indien in het 
verkennend bodemonderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerde grond in 
de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als het nader asbestonderzoek, dan is 
een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij asbestconcen-
traties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk bij 
be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
 



 

Kruse Milieu BV                          Project: 21064310               Pagina 8 van 13 

4 Resultaten 
 

 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de analysere-
sultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling van de 
mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten 
van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en in paragraaf 4.4 worden 
de resultaten besproken. 
 
 

 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in november 2021 uitgevoerd door de heren J. Hartman en  
N. Pepping. Deze veldwerkers zijn conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend 
(certificaatnummer K44441/08). 
 
Er zijn op 15 november 2021 in totaal 8 boringen met behulp van een Edelmanboor verricht. Er 
zijn 2 boringen doorgezet in de diepere ondergrond. Van de diepe boringen is er 1 op een 
diepte van 3.0 m-mv afgewerkt tot peilbuis (PB 21). 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens 
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld 
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in 
bijlage II. 
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat globaal uit matig fijn matig siltig 
zand. In de boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen 
bodemvreemde materialen waargenomen. Door de veldwerkers zijn visueel geen asbest-
verdachte materialen op het maaiveld of in de bodem waargenomen. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de (meng)monsters samengesteld, zoals in tabel 2 staat omschreven. 
 
Tabel 2: Samenstelling (meng)monsters. 

(Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m -mv) 

Analyse 

BG 
21, 24, 26 en 27 

22 
0 - 0.25 
0 - 0.3 

NEN5740-standaardpakket 

OG 

21 
21 
22 
22 

0.25 - 0.6 
0.75 - 1.25 
0.35 - 0.7 
1.0 - 1.25 

NEN5740-standaardpakket 

 
 
Boring 21 is doorgezet tot een diepte van 2.3 meter onder het maaiveld (m-mv). Wanneer het 
grondwater werd bereikt, werd een zuigerboor gebruikt om de PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. 
Een peilbuis bestaat normaliter uit een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een 
blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het 
boorgat gestort. Rondom het filter is een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat 
gestort om directe indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat 
is opgevuld met het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt. 
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Op 23 november 2021 is de peilbuis bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft con-
form NEN5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op 
toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en 
dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering 
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan weer-
gegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

PB 21 1.3 - 2.3 0.65 6.1 660 6.6 Goed 

 
 
De waarden voor de pH, de EC en de troebelheid worden als normaal beschouwd. 
 
 

 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en orga-
nische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grondwater-
monsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. 
 
In het grondwater (PB 21) zijn zeer lichte verontreinigingen aangetoond, deze zijn weergegeven 
in tabel 4. In de boven- en ondergrond (BG en OG) zijn geen verontreinigingen gemeten. 
 
Tabel 4: Verhoogde concentratie (μg/l). 

Monster Component Gemeten 
Concentratie 

GSSD Streefwaarde Interventie- 
waarde 

PB 21 Barium 150 150 * 50 625 

 
 
In de vierde kolom van tabel 4 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan S; 
*  concentratie groter dan S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
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 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, is er een lichte verontreiniging in het grondwater 
aangetoond. In deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de 
analyseresultaten. 
 
Grondwater (PB 11) - Barium 
Het licht verhoogde gehalte aan barium het grondwater is waarschijnlijk te wijten aan een 
plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de boven- en ondergrond zijn roest- en 
oerhoudende lagen aangetroffen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de 
bodem. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van nader 
onderzoek niet nodig. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Het Zeldam BV is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht 
op een terreindeel ter grootte van circa 1100 m² aan de Enschedesestraat 414 (ten zuiden van 
huisnummer 406) in Hengelo. De onderzoekslocatie is onbebouwd, onverhard en in gebruik als 
weiland. De aanleiding van dit onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van 
een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden op basis 
van norm NEN5725 “Aanleiding A: Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve 
van uit te voeren bodemonderzoek”. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
onderzoekslocatie als onverdacht kan worden beschouwd. 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 8 boringen verricht, waarvan er 2 zijn verdiept. Er is 1 diepe boring afgewerkt tot 
peilbuis. De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat globaal uit uiterst fijn 
matig siltig zand. In de boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er 
zijn geen bodemvreemde materialen waargenomen. Door de veldwerkers zijn visueel geen 
asbestverdachte materialen op het maaiveld of in de bodem waargenomen. Het freatische 
grondwater in de peilbuis is aangetroffen op 0.65 m-mv. 
 
 
Resultaten analyses 
Op basis van de resultaten van de analyses kan het volgende worden geconcludeerd: 
- de bovengrond (BG) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (OG) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB 21) is licht verontreinigd met barium. 

 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient formeel gezien te worden verworpen, aangezien er 
een overschrijding van de streefwaarde is aangetoond. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In het grondwater (PB 21) is een lichte verontreiniging aangetoond. Voor een beschrijving en 
mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. In de boven- en 
ondergrond (BG en OG) zijn geen verontreinigingen gemeten. Aangezien de tussenwaarde niet 
wordt overschreden, is het uitvoeren van nader onderzoek niet nodig. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging 
en de nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreiniging geen risico voor de 
volksgezondheid oplevert. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige 
gebruik (wonen met tuin). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
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Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies 
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
 
 
 
 



 

Kruse Milieu BV                          Project: 21064310               Pagina 13 van 13 

6 Literatuur en bronvermelding 
 
Informatie van de gemeente Hengelo 
 
Veltkamp Milieu bv, asbestinventarisatie Enschedesestraat 406 te Hengelo d.d. 4 juli 2019 met 
projectnummer 19253 
 
ACMAA Inspecties, inspectierapport Enschedesestraat 406 in Hengelo, d.d. 25 oktober 2019 
opdrachtcode A191002895 
 
NEN5725, “Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch 
vooronderzoek”, NNI Delft, oktober 2017 
 
NEN5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodem-
onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”, NNI Delft, 
januari 2009 
 
NEN5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”,  
NNI Delft, februari 2016 
 
NEN5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
partijen grond”, NNI Delft, december 2017 
 
De kamerbrief “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie”, 
Ministerie van I en W, 8 juli 2019 
 
De kamerbrief “Aanpassing tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie”, Ministerie van I en W, geactualiseerde versie 2 juli 2020 

 
Document “Indicatieve niveaus voor ernstige bodem- en grondwaterverontreinigingen (INEV’s) 
voor de stoffen PFOS, PFOA en GenX, RIVM, 15 januari 2020 
 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Ministerie van I&M 
 
Topografische kaarten, Kaartblad 22 D, Topografische Dienst Kadaster 
 
Grondwaterkaart van Nederland, TNO Grondwater en Geo-Energie, Delft 
 
Archief Kruse Milieu BV 
 
Bodematlas Overijssel 
 
www.ahn.nl  
 
www.topotijdreis.nl 
 
www.dinoloket.nl 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

Bijlage I  
Regionale ligging locatie 

Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2021 
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Enschedesest raat  4 1 4  - Hengelo

projectcode 2 1 0 6 4 3 1 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1

2

3

4

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen oer, 
zwak wortels, edelm an

-25

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, m at ig oer, edelm an

-60

-75

leem , zwak zandig, licht  grijs, geel, 
sporen roest , edelm an

-75

-125

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, geel, m at ig roest , edelm an

-125

-165

leem , sterk zandig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

-165

-230

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

1

130

230

2 1
weiland / cm  tov m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

-35

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen oer, 
zwak wortels, edelm an

-35

-75

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, rood, m at ig oer, edelm an

-75

-100

leem , zwak zandig, licht  grijs, geel, 
sporen roest , edelm an

-100

-125

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, geel, m at ig roest , edelm an

2 2
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

100

1
0

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen oer, 
zwak wortels, edelm an

-20

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, uiterst  oer, edelm an

2 3
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1
0

-25

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen oer, 
zwak wortels, edelm an

-25

-50

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, licht  
beige, bruin, sporen oer, sporen 
teelaarde, edelm an

2 4
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1
0

-35

zand, uiterst  fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen oer, 
zwak wortels, edelm an

-35

-50

leem , sterk zandig, licht  grijs, geel, 
sporen oer, edelm an

2 5
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1
0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen oer, 
zwak wortels, edelm an

-25

-50

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, rood, zwak oer, edelm an

2 6
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1
0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen oer, 
zwak wortels, edelm an

-25

-50

leem , sterk zandig, donker grijs, 
bruin, sporen oer, edelm an

2 7
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50

1
0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen oer, 
zwak wortels, edelm an

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, uiterst  oer, edelm an

2 8
weiland / cm  tov m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -1 1 -2 0 2 1

boorm eester Jan A.W . Hart m an

0

50



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENSITEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 18-Nov-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Nov-2021

Enschedesestraat 414 - Hengelo

21064310
2021185396/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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21064310

Analysecertificaat

18-Nov-2021/04:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-Nov-2021

2021185396/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 18-Nov-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen

Bodemkundige analyses

S 73.3% (m/m) 85.7Droge stof

S 5.8% (m/m) ds <0.7Organische stof

94% (m/m) ds 99Gloeirest

S 3.2% (m/m) ds 2.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 23mg/kg ds <20Barium (Ba)

S 0.31mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.085mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 19mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 49mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

12mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

9.1mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

BG

OG 12400541

12400540

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Enschedesestraat 414 - Hengelo
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Jan Hartman
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21064310

Analysecertificaat

18-Nov-2021/04:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

15-Nov-2021

2021185396/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 18-Nov-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.058mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.13mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.068mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.066mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.080mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.061mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.062mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.63mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

BG

OG 12400541

12400540

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021185396/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12400540 BG

210539218539  0  25 15-Nov-2021

220539013457  0  35 15-Nov-2021

270539013469  0  25 15-Nov-2021

240539013467  0  25 15-Nov-2021

260539013461  0  25 15-Nov-2021

 12400541 OG

210539218542  25  60 15-Nov-2021

210539013454  75  125 15-Nov-2021

220539013462  35  75 15-Nov-2021

220539013456  100  125 15-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021185396/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021185396/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



21064310

Enschedesestraat 414 - Hengelo

15-11-2021

Jan Hartman

2021185396

15-11-2021

18-11-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

5,8

3,2

Uitgevoerd

% (m/m) 73,3 73,3

% (m/m) ds 5,8 5,8

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 3,2 3,2

mg/kg ds 23 77,5 20 190 555 920

mg/kg ds 0,31 0,4472 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,526 - 3 15 103 190

mg/kg ds 12 21,18 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,085 0,1163 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,424 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 19 27,37 - 10 50 290 530

mg/kg ds 49 100,4 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,621

mg/kg ds <5,0 6,034

mg/kg ds <5,0 6,034

mg/kg ds 12 20,69

mg/kg ds 9,1 15,69

mg/kg ds <6,0 7,241

mg/kg ds <35 42,24 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0049 0,0084 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,058 0,058

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,068 0,068

mg/kg ds 0,066 0,066

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,08 0,08

mg/kg ds 0,061 0,061

mg/kg ds 0,062 0,062

mg/kg ds 0,63 0,63 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 12400540

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



21064310

Enschedesestraat 414 - Hengelo

15-11-2021

Jan Hartman

2021185396

15-11-2021

18-11-2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,9

Uitgevoerd

% (m/m) 85,7 85,7

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 2,9 2,9

mg/kg ds <20 48,76 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2377 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,721 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,023 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0495 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,597 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,84 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 31,77 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 12400541

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 25-Nov-2021

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 23-Nov-2021

Enschedesestraat 414 - Hengelo

21064310
2021190633/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat

25-Nov-2021/13:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-Nov-2021

2021190633/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 25-Nov-2021

A,B,C

Metalen

S 150µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 8.7µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 9.9µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 17µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 21 12417629

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



Enschedesestraat 414 - Hengelo

1

Jan Hartman
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21064310

Analysecertificaat

25-Nov-2021/13:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

23-Nov-2021

2021190633/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 25-Nov-2021

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Peilbuis 21 12417629

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021190633/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12417629 Peilbuis 21

10692141611  130  230 23-Nov-2021

10801038141  130  230 23-Nov-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021190633/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021190633/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Enschedesestraat 414 - Hengelo

23-11-2021

Jan Hartman

2021190633

23-11-2021

25-11-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 150 150 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 8,7 8,7 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 9,9 9,9 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 17 17 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 12417629

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 21

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
 Informatie gemeente Hengelo 
 



MAIL 

Van : afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team Ruimtelijke Ordening 
   Mevrouw A. Groot-Zevert 
   14 074 (a.grootzevert@hengelo.nl)   
   
Datum : 26-10-2021 

Onderwerp : Informatie over de bodemkwaliteit 

Referentienr     : WBA/3324632 

c.c. : Gemeentelijk Belastingkantoor Twente aanslagregeling 

Bestemd voor  : Kruse Milieu BV 

E-mail             : p.haverkort@krusegroep.nl 

 

 

Postbus 18 

7550 AA  Hengelo 

Geachte heer Haverkort, 
 

In deze brief reageren wij op uw aanvraag van 25-10-2021. Hierin vraagt u aan de gemeente of er  
bodeminformatie is voor het perceel: Enschedesestraat 406 Hengelo.   
 
Welke gegevens hebben wij voor u? 

1. Is er informatie uit het Historisch Bodembestand 
aanwezig? 

Zie HBB gegevens 

2. Is er informatie uit het tankbestand aanwezig? Nee 

3. Zijn er bodemonderzoeken aanwezig? Nee, wel omgeving 

4. Is er informatie uit het HCH bestand aanwezig? Nee 

5. Is er een Wkpb-registratie over  

 bodemverontreiniging1 aanwezig? 
Nee 

 
Wat betekent dit? 
1. Historisch Bodembestand: hierin staan de adressen waar vroeger bodemvervuilende  
      activiteiten plaats vonden of nog steeds plaatsvinden. 
2. Tankbestand: hierin staan de adressen waarvan de gemeente weet dat daar een  
      ondergrondse tank aanwezig kan zijn.  
3. Dit zijn de bodemonderzoeken die de gemeente in haar bezit heeft. 
4. HCH bestand: HCH is een afvalproduct van bestrijdingsmiddelen dat vroeger samen met afval op het land 

werd gestort. Deze gebieden heten Twente Heideweg locaties en zijn op HCH onderzocht.  
5. Wkpb-registratie: registratie van bodemverontreiniging vanwege de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke 

Beperkingen. U hebt toestemming nodig voor bepaalde activiteiten omdat de bodem verontreinigd is. 

 
De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele foute informatie in deze brief.  

 
Wat kost het? 
Deze informatie kost u € 47,50 per adres. U ontvangt hiervoor een acceptgirokaart. 
 
Nog even aan denken: 

Raadpleeg:  - Vergunningen/Meldingen op grond van de Wet Milieubeheer 
  - Bouw- of Omgevingsvergunningen                

  - Voorschriften uit het geldende bestemmingsplan 
Dit kan via omgevingsloket@hengelo.nl 
 
Zijn er nog vragen? 
Neem dan contact op met mevrouw A. Groot-Zevert van de afdeling Fysiek, Ruimte en Bouwen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Anja Groot-Zevert 
afdeling Ruimte en Leefbaarheid, team Ruimtelijke Ordening      
 

                                                           
 



 
 
 
 
 

Bijlage V 
 Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 
 



Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2013. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

Streefwaarden:  Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
wordt alleen voor grondwater gebruikt. 

Interventiewaarden:  Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 

Tussenwaarde:  Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). 
Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 

 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
Niet verontreinigd:  Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 

streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 

waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond- of  
streefwaarde niet. 

 
Licht verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 

Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde niet. 
 
Matig verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 

overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 

maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 

interventiewaarde. 
 
NEN5740:   Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 

 
Verdachte locatie:  Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 

informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie:  Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten aanzien van 

bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek:  Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 

aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



Afkortingen 
 
AMvB     Algemene Maatregel van Bestuur 
BG     Bovengrond 
BOOT     Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB     Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB     Bouwstoffenbesluit 
BTEX     Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN    Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen 
BZV     Biologisch zuurstofverbruik 
CZV     Chemisch zuurstofverbruik 
EC     Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl     Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX     Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG     Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG     Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS     Actuele grondwaterstand 
HBO     Huisbrandolie 
HCB     Hexachloorbenzeen 
HCH     Hexachloorhexaan  
ILT    Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van I en W  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
MM FF    Mengmonster fijne fractie 
MVR     Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN     Nederlandse norm 
NNI     Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR     Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN     Nederlandse voornorm 
OCB's     Chloorpesticiden 
OG     Ondergrond 
OW-test    Olie/water-test 
PAK's     Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB's     Polychloorbifenylen  
PFAS    poly- en perfluor alkyl stoffen 
pH     Zuurgraad 
SUBAT    Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC     Vinylchloride 
VNG     Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl     Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri  
WBB     Wet Bodembescherming 
As     Arseen 
Ba     Barium 
Cd     Cadmium 
Cr     Chroom 
Co     Kobalt 
Cu     Koper 
Fe     IJzer 
Hg     Kwik 
Mn     Mangaan 
Mo     Molybdeen 
Na     Natrium 
Ni     Nikkel 
Pb    Lood 
St     Tin 
Zn     Zink 
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1. Inleiding   
  

In opdracht van dhr. Louis Lansink heeft Jantril BV een trillingsonderzoek uitgevoerd ter hoogte van 

Enschedesestraat 406 te Hengelo. Het doel van het onderzoek is om de trillingsniveaus afkomstig van het 

nabij gelegen treinspoor in kaart te brengen op de meetlocaties waar in de toekomst woningen gebouwd 

worden. Deze  trillingsniveaus worden indicatief beoordeeld conform de geldende SBR-richtlijnen deel A 

(schade aan gebouwen) en deel B (hinder voor personen). Deze indicatieve beoordeling kan gebruikt worden 

om te bepalen of de huidige trillingsniveaus op de meetlocaties voldoen aan de geldende SBR-richtlijnen. Het 

onderzoek is uitgevoerd met 1 gekalibreerde Profound VIBRA+ trillingsmeter. Er is gemeten van 08.12.2021 

t/m 15.12.2021. De trillingsmeter is geplaatst op ca. 1 meter diepte met speciale geofoon-conussen om de 

trillingen in de grond te meten. Op 15.12.2021 heeft een expert van Jantril BV op locatie een trein registratie 

gemaakt. Deze registratie wordt gebruikt om te bepalen welke trillingen afkomstig zijn van het treinverkeer.  

In de rapportage zal een indicatieve beoordeling worden gemaakt conform de SBR-richtlijnen. Deze 

beoordeling is indicatief omdat er in dit geval gemeten is om een nog niet bestaande situatie te beoordelen.  

 

 

Figuur 1, plattegrond meetlocatie 

 

De volgende trillingsmeter is gebruikt gedurende de meting: 

 

• VIB03692 
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2. Toetsingskader: Richtlijn SBR A (Schade aan gebouwen)   
 

  

Met betrekking tot schade aan gebouwen, wordt gebruik gemaakt van de in 2002 (in 2017 herzien) door de 

Stichting Bouwresearch (SBR) gepubliceerde richtlijn deel A. Dit deel gaat over het meten en beoordelen van 

trillingen met het oog op mogelijke schade aan een gebouw. Onder schade wordt niet alleen het (gedeeltelijk) 

instorten van een bouwwerk verstaan, maar ook een vermindering van draagkracht van een bouwwerk of 

vermindering van de economische waarde door bijvoorbeeld scheurvorming in afwerklagen. De richtlijn is 

bedoeld om een trillingssterkte (verkregen door meting) te beoordelen. Voor het meten van de trillingssterkte 

hebben wij gebruik gemaakt van een gekalibreerde trillingsmeter Vibra SBR+. De sterkte van de trilling wordt 

uitgedrukt in de trillingssnelheid, waarbij met name de hoogste trillingssnelheid in de tijd (Vtop in mm/s) een 

belangrijke rol speelt. Daarnaast is ook het bepalen van de dominante frequentie van belang.   

Ondanks het gebruik van goede meetapparatuur blijft er altijd een bepaalde onzekerheid bestaan over het 

meetresultaat. In deel A is hiermee rekening gehouden door het toepassen van veiligheidsfactoren op zowel 

het meetresultaat als op de toetswaarden. Door toepassing van een veiligheidsfactor op het meetresultaat 

wordt het type meting in rekening gebracht. Bij een indicatieve meting (één meetpunt voor een hele 

belending) bestaat namelijk een grotere kans dat niet de maximale trillingssterkte van een bouwwerk is 

gemeten dan bij een beperkte meting (minimaal 2 meetpunten) of uitgebreide meting (veel meetpunten). 

Het meetresultaat van een indicatieve meting wordt daarom met een factor 1,6 vermenigvuldigd, alvorens 

een beoordeling kan plaatsvinden. In ons speciale computerprogramma zijn deze veiligheidsfactoren 

automatisch ingesteld.    

   

Ook bij de grenswaarden geldt een veiligheidsfactor. Deze factor brengt het type trilling in rekening. Er bestaat 

onderscheid tussen kortdurende trillingen (botsingen of explosies), herhaald kortdurende trillingen 

(heiwerkzaamheden en passages door rail- en wegverkeer) en continue trillingen (intrillen damwanden en 

hoogfrequente machines).   

  

De grenswaarde wordt gedeeld door de veiligheidsfactor. De veiligheidsfactor is voor verwerking van de 

meetresultaten automatisch ingesteld in ons computerprogramma. In de getoonde grafieken zijn alle 

veiligheidsfactoren dus reeds verwerkt. De grenswaarden zijn niet voor alle gebouwen hetzelfde. Er bestaat 

onderscheid tussen de constructiewijze en staat van het bouwwerk. Categorie1- bouwwerken (gewapend 

beton en hout)  kennen de hoogste grenswaarden, omdat deze gebouwen het sterkst zijn. Categorie 2 

bouwwerken (metselwerk en niet gewapend beton). Bij beide categorieën wordt vervolgens nog onderscheid 

gemaakt op basis van de staat van het pand: niet gevoelig, gevoelig en/of monumentaal. 

De grenswaarde is verder afhankelijk van de frequentie van de trillingen. Over het algemeen geldt: hoe lager 

de frequentie, hoe lager de grenswaarde. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de grenswaarde.    

   

Overschrijding van de grenswaarde hoeft per definitie niet tot schade te leiden. Pas bij een zekere mate van 

overschrijding neemt de kans op daadwerkelijke schade toe. Als de grenswaarde niet wordt overschreden, is 

de kans op schade aanvaardbaar klein (minder dan 1%).   
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3. Beoordeling meetgegevens conform SBR richtlijn A   
 

   

De meetgegevens worden als volgt beoordeeld:   

• Richtlijn SBR-A (schade aan gebouwen)   

• Categorie 2 gebouwen 

• Indicatieve meting  

• Herhaald kortdurende trillingen 

  

Gemeten waarden met een frequentie van < 1 Hz vallen buiten het betrouwbare meetbereik van de 

trillingsmeters en worden daarom buiten beschouwing gelaten. Mogelijk zijn deze piekwaarden wel zichtbaar 

in de grafiek Velocity in mm/s tegen tijd, maar vallen buiten de uiteindelijke beoordeling in grafiek Velocity in 

mm/s tegen Frequentie in Hz.  In principe zijn alle kruisjes boven de lijn overschrijdingen.  

 

VIB03692 

Gedurende de meetperiode zijn er conform de richtlijn geen overschrijdingen gemeten. De hoogst gemeten 

waarde bedraagt 0,32 mm/s bij een frequentie van 14.6 Hz. De toegestane waarde bij deze frequentie 

bedraagt 2,08 mm/s. Deze waarde is gemeten op 11.12.2021 om 01:23 uur.  

Op basis van de gemaakte registratie blijkt dat de passerende treinen trillingen veroorzaken tussen de 0,05 

en 0,32 mm/s bij een frequentie van ca. 7,5 – 15 Hz. De toegestane grenswaarde bij deze frequentie 

bedraagt 2,08 mm/s.  

Bron : registratie 15.12.2021  

 

Meting tijdens treinpassage met als piekniveau 0,16 mm/s bij een frequentie van 13.5 Hz. 
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Conclusie  

Conform de SBR-richtlijn deel A (schade aan gebouwen) zijn er gedurende de meetperiode geen 

overschrijdingen gemeten. Er wordt dan gesproken over een niet verhoogde kans op schade, namelijk kleiner 

dan 1%. 

 

 

 Figuur 4, schadekansen conform SBR 

 

Gedurende de meetperiode zijn de trillingen afkomstig van het passerende treinverkeer duidelijk aanwezig en 

herleidbaar aan de hand van de treintijden en de gemaakte registratie. De waarden van het treinverkeer zijn relatief 

laag en voldoen volledig aan de geldende SBR-A grenswaarden. 

Op de meetlocatie  worden in de toekomst woningen gebouwd. Het doel van de meting was om te bepalen of de 

aanwezige trillingen van het passerende treinverkeer schadelijk zouden kunnen zijn voor de toekomstige woningen. 

Op basis van de meetgegevens blijkt dat de kans op schade zeer klein is, namelijk kleiner dan 1% (zie hierboven). 

Daarnaast dient er hierbij ook nog rekening mee gehouden te worden dat als de woningen er staan, de trillingen in 

de woningen naar alle waarschijnlijkheid lager zijn dan er nu gemeten is. Dit omdat er nu in een open veld is gemeten 

in de grond, de woningen zelf zullen waarschijnlijk een dusdanige massa hebben dat deze minder beïnvloedbaar zijn 

door de trillingen dan een losse trillingsmeter met geofoonconus in de grond en zullen de waardes in de woningen 

lager zijn.   
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4. Grafieken SBR A  
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5. Toetsingskader: Richtlijn SBR B (hinder voor personen)  
 

  

Met betrekking tot Hinder voor Personen, wordt gebruik gemaakt van de in 2002 door de Stichting 

Bouwresearch (SBR) gepubliceerde richtlijn deel B. Dit deel gaat over het meten en beoordelen van trillingen 

met het oog op mogelijke hinder voor personen.    

  

Onder hinder voor personen in gebouwen wordt in deze richtlijn verstaan:  

− Waarneming van trillingen zonder meer (verstoring van activiteiten of processen die rust en/of 

concentratie behoeven)  

− Waarneming van trillingen met een zodanige sterkte dat bepaalde activiteiten fysiek worden 

belemmerd of verstoord  

  

Omdat grenswaarden voor trillingshinder niet scherp gedefinieerd kunnen worden, wordt in deze richtlijn 

gesproken over streefwaarden. Als de trilling sterkte onder deze streefwaarden blijft, mag ingecalculeerd 

worden dat er in de meeste situaties geen hinder zal optreden.  

  

Voor het meten van de trilling sterkte hebben wij gebruik gemaakt van een gekalibreerde trillingsmeter Vibra 

SBR+. De gemeten grootheid is de trillingssnelheid (Veff Max).   

  

Conform de Richtlijn dient gemeten te worden onder omstandigheden die representatief kunnen zijn voor de 

situatie waarin hinder kan worden ondervonden. De meetpunten in de ruimte dienen gekozen te worden op 

die posities op een vloerveld waar de hinder wordt ondervonden, tenzij omstandigheden of andere redenen 

een andere methodiek vereisen. In dit geval is er in de grond gemeten met geofoonconussen omdat er nog 

geen bestaande woningen aanwezig zijn.  
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6. Beoordeling meetgegevens conform SBR richtlijn B  
  

 

Aard trillingen: herhaald kortdurend voorkomende trillingen   

Gebouwfunctie: wonen (indicatief beoordeeld) 

Tabel: paragraaf 10.5.2, tabel 2 in SBR Richtlijn B  

  

De streefwaarden zijn aangegeven door:  

A1 = onderste streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax (piek) 

A2 = bovenste streefwaarde voor de trillingssterkte Vmax (piek) 

A3 = streefwaarde voor de trillingssterkte Vper (gemiddelde)  

  

Er wordt voldaan aan de streefwaarden als:  

  

1. De waarde van de maximale trilling sterkte in een ruimte (Vmax) kleiner is dan de waarde 

die wordt aangeduid bij A1, OF ALS  

  

2. De waarde van de maximale trillingssterkte in een ruimte (Vmax) kleiner is dan de waarde 

onder A2, waarbij de trillingssterkte over de beoordelingsperiode (Vper) kleiner is dan de 

waarde onder A3.  

Streefwaarden conform tabel 10.5.2 tabel 2 Richtlijn SBR B (Hinder voor personen)  

 DAG EN AVOND   NACHT     

wonen  A1 = 0,1 A2 = 0,4  A3 = 0,05  A1 = 0,1  A2 = 0,2  A3 = 0,05  

 

 

De volgende meetgegevens dienen als indicatief beschouwd te worden, de metingen worden beoordeeld conform 

een nog niet bestaande situatie. 

  

VIB03692 MP1 GEMETEN WAARDEN (zie grafiek)   

PERIODE  DAG   AVOND  NACHT  

FUNCTIE  Vmax  Vper  Vmax  Vper  Vmax  Vper  

Wonen  0,17 0,0 0,17 0,0 0,11 0,0 

In de dag-, avond- en nachtperiode wordt voldaan aan A2. Hiermee wordt voldaan aan de streefwaarden. 

 

 

 

 

 

 



   

 
10 

Conclusie  

 

De gemeten waarden worden als indicatief beoordeeld. Dit omdat er gemeten is om te bepalen of er in de 

toekomstig aanwezige woningen hinder kan worden ondervonden als gevolg van de trillingen afkomstig van het 

passerende treinverkeer.  

 

Conform de geldende SBR-richtlijn deel B (hinder voor personen) zijn er gedurende de meetperiode geen 

overschrijdingen gemeten van de streefwaarden op basis van de trillingen afkomstig van het treinverkeer. 

Conform de richtlijn, en gezien de gemeten waarden, is de kans op hinder als gevolg van de trillingen van het 

treinverkeer aannemelijk klein. 

 

 Daarnaast dient er hierbij ook nog rekening mee gehouden te worden dat als de woningen er staan, de trillingen 

in de woningen naar alle waarschijnlijkheid lager zijn dan er nu gemeten is. Dit omdat er nu in een open veld is 

gemeten in de grond, de woningen zelf zullen waarschijnlijk een dusdanige massa hebben dat deze minder 

beïnvloedbaar zijn door de trillingen dan een losse trillingsmeter met geofoonconus in de grond en zullen de 

waardes in de woningen lager zijn.  
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7. Grafieken SBR B  
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8. Specificaties meetapparatuur   
  

 

De gebruikte trillingsmeters hebben de volgende specificaties:    

 

 

        

- Verplaatsingsmetingen   

- E-mail en/of sms-alarmfunctie   

- Stand-alone systeem op batterijen     

- Alarm mogelijk middels alarm lamp    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Merk              : Profound Vibra SBR +   

Pieksnelheid            : versnelling in x-, y-, z-richting per tijdsinterval  

Snelheidsbereik  : 0 – 100 mm/s  

Frequentie            : van alle snelheidsrichtingen   

Frequentiebereik/ nauwkeurigheid   : DIN 45669-1 juni 1995,   

Nauwkeurigheidsklasse       : 1 of SBR – deel A, B, C 2002   

Dominante frequentiebepaling    : methode I, II   

Frequentiebereik conform SBR    : deel A: ondergrens (-3 dB): 0,8 Hz   

                 bovengrens (-3 dB): 125 Hz   

                 deel B: ondergrens (-3 dB): 0,8 Hz   

                 bovengrens (-3 dB): 100 Hz   

Veff, max, 30 en Veff, max in x-, y-, z-richting conform SBR – deel 2002   
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Buitengebied, Enschedesestraat 406 met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0158-0201 van de gemeente Hengelo;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen; 

1.3  verbeelding

de weergave van de inhoud van een bestemmingsplan conform het gestelde in de Regeling standaarden 
ruimtelijke ordening 2012. Onder het begrip 'verbeelding' wordt zowel de analoge wijze als de digitale 
wijze van verbeelding verstaan;

1.4  aan-huis-verbonden-beroep

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, cosmetisch of hiermee gelijk te stellen gebied - daaronder 
niet begrepen prostitutie -, waarbij het woonhuis in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat 
een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is

1.5  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  afwijken

het bij omgevingsvergunning afwijken van de regels van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 
2.12, lid 1, onder a, onder 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.8  agrarische bedrijfsvoering

een bedrijfsvoering, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van 
gewassen en/of door middel van het houden van dieren, waaronder begrepen het fokken van dieren; 
een en ander met uitzondering van glastuinbouwbedrijven en boomkwekerijen;

1.9  archeologisch deskundige

de regionaal (beleid)archeoloog of een andere door het college van burgemeester en wethouders aan te 
wijzen deskundige op het gebied van de archeologische monumentenzorg;

1.10  archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden;           

1.11  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
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1.12  bedrijfsmatige kamerverhuur

een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend of mede bestemd of gebruikt om daarin anderen dan 
aan de rechthebbendende personen behorende tot diens huishouden, woonverblijf, niet in de zin van 
zelfstandige wooneenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging. 

Een en ander kan onder meer blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur wordt berekend 
en/of betaald en elke kamer zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van enkele 
gemeenschappelijke voorzieningen;

1.13  bestaand

1. bij bouwwerken: 

bouwwerken die aanwezig zijn, dan wel mogen worden gebouwd, krachtens een 
bouwvergunning, dan wel een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, die is 
aangevraagd vóór het tijdstip van terinzagelegging van het bestemmingsplan als ontwerp;

2. bij gebruik: 

bestaand ten tijde van het van kracht worden van het desbetreffende gebruiksverbod;

1.14  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.15  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.16  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 
standplaats;

1.17  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.18  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten;

1.19  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.20  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.21  bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.22  cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk, landschapselement of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld 
dat is ontstaan door het gebruik, dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk, 
landschapselement of dat gebied heeft gemaakt;                          

1.23  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 
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1.24  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.25  diepploegen

het omzetten van de grond, gemeten vanaf peil met een diepte van minimaal 0,80 m, ten behoeve van 
het agrarisch gebruik;                                

1.26  ecologische waarden

de aan een gebied toegekende waarden die verband houden met de aanwezigheid en samenhang van 
dieren en planten en hun leefomgeving en/of tussen dieren en planten onderling. Hiertoe worden in 
ieder geval gerekend de kernkwaliteiten van de EHS;                                  

1.27  erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat 
in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een 
bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;

1.28  extensief recreatief medegebruik

die vormen van recreatie welke in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals 
wandelen, paardrijden, (water)fietsen en kanoën;                                      

1.29  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt;

1.30  het op hobbymatige basis houden van dieren

het uit liefhebberij/vrijetijdsbesteding houden van dieren waarbij de omvang van de activiteit niet meer 
bedraagt dan 12 NGE;                                                    

1.31  het slopen van een bouwwerk

het slopen van een bouwwerk zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1, onder g van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht;

1.32  het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 
1, onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.33  het verharden van gronden

onder het verharden van gronden wordt verstaan het aanbrengen van een dichte deklaag in de vorm 
van bijvoorbeeld klinkers, asfalt of beton;                                                        

1.34  hoofdgebouw

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.35  huishouden

persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid 
en continuiteit in de samenstelling ervan; bedrijfsmatige kamerverhuur wordt hieronder niet begrepen;
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1.36  kas

een gebouw waarvan de wanden en het dak voornamelijk bestaan uit glas of ander lichtdoorlatend 
materiaal;                                                                

1.37  landschappelijke waarde

waarde in landschappelijk-esthetische en/of geomorfologische zin;  

1.38  NGE

Nederlandse Grootte Eenheid is een norm die wordt gebruikt voor de bepaling van de bedrijfsomvang 
van landbouwbedrijven;

1.39  omgevingsvergunning

vergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.40  overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de 
aarde is verbonden;

1.41  pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct 
en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.42  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding; 

1.43  recreatief medegebruik

een recreatief gebruik van de gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 
waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan;

1.44  seksinrichting

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch pornografische 
aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, een 
seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, een privé-huis of een erotische 
massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.45  voorgevel

voor wat betreft de realisatie van bijbehorende bouwwerken wordt slechts één gevel als voorgevel 
aangemerkt, namelijk de gevel die zich als belangrijkste gevel manifesteert;

1.46  voorgevelrooilijn

de bouwgrens die langs de wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de 
voorgevels van de bestaande bebouwing ligt;

1.47  wooneenheid/woning

(een gedeelte van) een gebouw met woonfunctie/een complex van ruimtes, uitsluitend bedoeld voor de 
huisvesting van één individueel huishouden;  
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1.48  woonhuis

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk 
boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid 
beschouwd kan worden.  
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  algemeen

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als 
plinten, pilasters, kozijnen, schoorstenen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en 
kroonlijsten, dakgoten en overstekende daken tot 0,5 meter uit de gevel en luifels tot 1 meter uit de 
gevel buiten beschouwing gelaten;

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uitzondering 
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bouwonderdelen;

2.3  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.4  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk 
te stellen constructiedeel; 

2.5  de inhoud van een bouwwerk

tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.6  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.7  peil

a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg grenst: de hoogte van die weg 
ter plaatse van de hoofdtoegang;

b. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de gemiddelde 
hoogte van het afgewerkte terrein ter plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw; 

c. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 
afgewerkte terrein ter plaatse bij voltooiing van de bouw.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor;

a. agrarische bedrijfsvoering;

b. het uitvoeren van het in  Bijlage 1 opgenomen landschapsplan;

met daaraan ondergeschikt:

c. het op hobbymatige basis houden van dieren;

d. extensief recreatief medegebruik;

e. voorzieningen ten behoeve van afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater;

f. watergangen, met dien verstande dat op de gronden gelegen binnen een strook van maximaal 
5 meter aan weerszijden van de watergangen, uitsluitend voorzieningen ten behoeve van het 
waterstaatkundig beheer zijn toegestaan;

g. groenvoorzieningen;

h. wegen, alsmede voet- en fietspaden en overige infrastructurele voorzieningen;

met de daarbij behorende:

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze 
bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals afrasteringen ten behoeve van het agrarisch 
grondgebruik mogen worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 2 meter;

b. het bouwen van sleufsilo's is niet toegestaan;

c. ten behoeve van het recreatief medegebruik is het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, toegestaan zoals banken, bewegwijzering, picknicktafels en dergelijke met een 
maximale bouwhoogte van 2 meter.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik in de zin van artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo wordt in ieder geval 
begrepen: 

a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b. het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of herstellen van goederen en het opslaan 
en be- of verwerken van producten;

c. detailhandel;

d. woondoeleinden.

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

3.4.1  Verlenen van afwijking

Burgemeester en wethouders zijn bij het verlenen van een omgevingsvergunning bevoegd af te wijken 
het bepaalde in artikel 3.3, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het 
meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
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3.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

3.5.1  Algemene verbodsbepaling

Het is verboden op de tot 'Agrarisch' bestemde gronden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders, de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:

e. het aanbrengen van mestplaten, folie- en waterbassins;

f. het aanbrengen van verhardingen, met uitzondering van de aanleg van kavel- en koepaden ten 
behoeve van de agrarische bedrijfsvoering met een maximale breedte van 3 meter;

g. het aanbrengen van houtopstanden, niet zijnde boomteelt;

h. boomteelt.

De onder a. tot en met d. bedoelde werken of werkzaamheden zijn toelaatbaar, indien door die werken 
en werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de 
landschappelijke en natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast.

3.5.2  Uitzondering

Het onder 3.5.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken of werkzaamheden:

a. welke plaatsvinden binnen het agrarisch bouwvlak;

b. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een aanlegvergunning 
is verleend;

c. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;

d. welke betreffen het normale onderhoud en/of beheer;

e. welke dienen ter uitvoering van het in Bijlage 1 opgenomen ontwikkelplan
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden-beroep;

b. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van wonen - rvr", ook voor een woning 
opgericht middels deelname aan de Rood voor Rood-regeling;

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - vab', ook voor een woning 
opgericht middels deelname aan de VAB-regeling;

d. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' ook voor behoud en herstel van de 
cultuurhistorische waarden in de vorm van karakteristieke panden welke zijn beschreven in 
bijlage 2;

met tevens ondergeschikt:

e. het hobbymatig houden van dieren;

f. tuinen, erven en terreinen;

g. watergangen, met dien verstande dat op de gronden gelegen binnen een strook van maximaal 
5 meter aan weerszijden van de watergangen, uitsluitend voorzieningen ten behoeve van het 
waterstaatkundig beheer zijn toegestaan;

h. voorzieningen ten behoeve van afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater;

met de daarbij behorende:

i. bouwwerken , geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. als gebouw mogen uitsluitend woningen worden gebouwd;

b. de gebouwen dienen binnen een bouwvlak gebouwd te worden;

c. per bouwvlak mag maximaal één gebouw in de vorm van een woning worden gebouwd;

d. de inhoud van een gebouw mag niet meer bedragen dan 750 m3, dan wel de bestaande inhoud 
indien deze meer bedraagt, met dien verstande dat:

1. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' geldt dat de inhoud maximaal de inhoud 
zoals bestaand mag bedragen;

2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)' geldt dat de inhoud maximaal 
de aangegeven inhoud mag bedragen;

e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 meter, dan wel de bestaande goothoogte 
indien deze meer bedraagt, met dien verstande dat voor de gronden ter plaatse van de 
aanduiding 'karakteristiek' geldt dat de goothoogte maximaal de goothoogte zoals bestaand 
mag bedragen

f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 meter, dan wel de bestaande bouwhoogte 
indien deze meer bedraagt, met dien verstande dat voor de gronden ter plaatse van de 
aanduiding 'karakteristiek' geldt dat de bouwhoogte maximaal de bouwhoogte zoals bestaand 
mag bedragen;

g. de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet minder dan 12° en niet meer dan 55° bedragen, 
dan wel de bestaande dakhelling indien deze meer of minder bedraagt, met dien verstande dat 
voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' geldt dat de dakhelling gelijk 
dient te zijn aan de bestaande dakhelling;

h. in afwijking van het bepaalde in 4.2.1 onder h. mag van de vereiste dakhelling worden 
afgeweken ten behoeve van het aanbrengen van een plat dak, indien en voor zover het 
gedeelte plat dak niet meer bedraagt dan 40% van de oppervlakte van het desbetreffende 
gebouw. Deze afwijking mag niet worden toegepast ter plaatse van de aanduiding 
'karakteristiek';

i. herbouw van bestaande woningen is uitsluitend toegestaan indien en voor zover de herbouw 
grotendeels plaatsvindt op de (voor zover aanwezig) bestaande fundamenten;

1. de voorgevel van de te herbouwen woning wordt geplaatst in de (voormalige) 
voorgevelrooilijn;
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2. de bouwwijze (vrijstaand of aaneengebouwd) van de te herbouwen woning(en) niet 
afwijkt van de bouwwijze van de oorspronkelijke woning(en);

3. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' geldt dat herbouw uitsluitend is 
toegestaan indien de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is en 
bij herbouw de bestaande karakteristieke hoofdvorm, bestaande uit onder meer de 
bestaande inhoud, goot- en bouwhoogte, kapvorm, gevelindeling en dakhelling, het 
uitgangspunt is.

4.2.2  Aan- en uitbouwen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen gelden de volgende regels:

a. aan- en uitbouwen mogen uitsluitend worden opgericht ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke vorm van wonen - rvr";

b. aan- en uitbouwen dienen minimaal 2,5 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het 
verlengde daarvan te zijn gelegen;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen bij een hoofdgebouw mag niet meer 
bedragen dan 75 m2; 

d. de goothoogte van een aan- en uitbouw mag niet meer bedragen dan 3 meter; 

e. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw dient minimaal 2 meter minder dan de bouwhoogte 
van het hoofdgebouw te bedragen.

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 meter bedragen, met dien 
verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de naar de weg gekeerde 
gevel(s) ten hoogste 1 meter mag bedragen;

b. de hoogte van antennes mag niet meer dan 12 meter bedragen;

c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 6 meter 
bedragen.

4.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bij het verlenen van een omgevingsvergunning bevoegd af te wijken 
van:

a. de voorgeschreven goot- en bouwhoogten met dien verstande dat de goot- en bouwhoogte met 
maximaal 10% mogen worden vergroot, indien dat vanuit welstandstechnisch en/of 
stedenbouwkundig oogpunt wenselijk is. Deze afwijking kan niet worden toegepast ter plaatse 
van de aanduiding 'karakteristiek';

b. de voorgeschreven dakhelling, mits het landelijk karakter van het gebied niet onevenredig 
wordt aangepast. Deze afwijking kan niet worden toegepast ter plaatse van de aanduiding 
'karakteristiek';

c. het bepaalde onder 4.2.1 onder i. teneinde herbouw van een woning buiten de bestaande 
funderingen en/of voorgevelrooilijn toe te staan en/of af te wijken van de bouwwijze van de 
oorspronkelijke woning(en) mits:

1. de herbouw in ieder geval plaatsvindt binnen het bouwvlak;

2. de herbouw buiten de bestaande funderingen en/of voorgevelrooilijn en/of de 
afwijkende bouwwijze stedenbouwkundig aanvaardbaar is;

3. door de afwijkende bouwwijze en/of door de herbouw buiten de bestaande funderingen 
en/of voorgevelrooilijn het landelijke karakter van het gebied niet onevenredig wordt 
aangetast;

4. de nieuwe situering van de woning niet leidt tot extra belemmeringen voor de 
bedrijfsontwikkelingen van omliggende (agrarische) bedrijven, voortvloeiende uit de 
milieuomgeving;

5. deze afwijking kan niet toegepast worden ter plaatse van de aanduiding 
'karakteristiek';

d. het verbod tot bouwen binnen 5 meter aan weerszijden van de watergang zoals opgenomen in 
artikel 4.1 onder g., mits de waterbeheerder is gehoord;

e. van het bepaalde in deze bestemming, teneinde hergebruik van vrijkomende (voormalige 
agrarische bedrijfs)gebouwen en het bijbehorende erf toe te staan, mits voldaan wordt aan de 
criteria zoals opgenomen in bijlage 3;

f. van het bepaalde in deze bestemming, teneinde verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm 
van bed en break-fastvoorzieningen en/of verbouw tot appartementen toe te staan. Voor het 
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toestaan gelden de volgende voorwaarden:

1. er vindt geen uitbreiding van bebouwing plaats;

2. de gebruiksoppervlakte mag niet meer bedragen dan 250 m2 en voor zover het 
appartementen betreft, maximaal 5 appartementen zijn toegestaan; De maximale 
oppervlakte van een appartement bedraagt 50 m2 en de inhoud maximaal 250 m3;

3. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke 
ontsluitingssituatie;

4. de belangen van de omliggende (agrarische) bedrijven mogen niet worden aangetast.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Strijdig gebruik

a. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:

1. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning;

2. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor 
zover zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b. Ten aanzien van de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroeps- of kleinschalige 
bedrijfsactiviteit gelden de volgende voorwaarden:

1. het beroep of bedrijf mag uitsluitend worden uitgeoefend door een bewoner van het 
gebouw op hetzelfde bouwvlak;

2. er mag geen hinder worden of kunnen worden toegebracht aan het woonmilieu;

3. er mag niet meer dan 1/3 van de oppervlakte van de woning voor de beroeps- of 
bedrijfsuitoefening worden gebruikt, met een maximum van 50 m2, dan wel de 
bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt

4. er mag geen sprake zijn van detailhandel anders dan productiegebonden detailhandel;

5. het mogen geen zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreffen, ten gevolge 
waarvan extra verkeersmaatregelen, waaronder parkeervoorzieningen, noodzakelijk 
worden.

4.4.2  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:

a. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van de woningen ter plaatse van de aanduiding 
"specifieke vorm van wonen - rvr" zonder de aanleg en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen in de bestemmingen 'Agrarisch' en 'Wonen' conform het Bijlage 1 
Ontwikkelplan teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing;

b. in afwijking van het bepaalde onder a. mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de 
bestemming worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na het tijdstip van het 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan uitvoering wordt gegeven aan de aanleg en in 
instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het Bijlage 1 Ontwikkelplan, teneinde te 
komen tot een goede landschappelijke inpassing.

4.5  Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bij het verlenen van een omgevingsvergunning bevoegd af te wijken 
van het bepaalde in: 

a. lid 4.4.1 en toestaan dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor logiesverstrekking 
ten behoeve van recreatieve bewoning in de vorm van bed en breakfast, mits:

1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande gebouw;

2. er maximaal twee kamers worden gerealiseerd;

3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;

4. het parkeren op eigen erf plaatsvindt;

5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in die zin 
dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de  
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. lid 4.4.1 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest 
doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd;

c. lid 4.4.2 indien in plaats van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in Bijlage 1 andere 
landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande dat:

1. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 1 opgenomen 
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landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de 
landschappelijke waarden waarvoor de in Bijlage 1  genoemde landschapsmaatregelen 
zijn bepaald;

2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en 
waarden.

4.6  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning gebouwen of delen 
daarvan te slopen, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';

b. Het onder a. vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

1. het normale onderhoud betreffen;

2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan.

c. De onder a. genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien de karakteristieke 
hoofdvorm niet langer aanwezig is en/of de karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te 
handhaven is en/of het delen van het pand betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek zijn 
aan te merken en door sloop daarvan geen onevenredige aantasting van de karakteristieke 
hoofdvorm veroorzaken.
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Artikel 5  Leiding - Gas

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en bescherming van een 
ondergrondse hoge druk aardgastransportleiding met een belemmerende strook ter breedte van 4 
meter (regionale transportleiding) of 5 meter (hoofdtransportleiding) aan weerszijden van de hartlijn 
van de leiding.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met 
inachtneming van de volgende bepaling:

de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5 meter bedragen;

5.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bij het verlenen van een omgevingsvergunning bevoegd af te wijken 
van het bepaalde onder 5.2 en toestaan dat mag worden gebouwd ten behoeve van de 
basisbestemming, indien de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf 
schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan 
slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten.

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

a. Het is verboden op de tot  Leiding - Gas bestemde grond, zonder of in afwijking van een 
vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, die de 
veiligheid kunnen schaden of de continuïteit van de energievoorziening in gevaar kunnen 
brengen:

1. diepploegen;

2. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen, waaronder rietbeplanting;

3. het aanbrengen van gesloten verhardingen;

4. het indrijven van voorwerpen in de bodem;

5. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande 
waterlopen;

6. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van 
afvalstoffen;

7. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;

8. het verrichten van grondroeractiviteiten (bijvoorbeeld het aanbrengen van rioleringen, 
kabels, leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk;

9. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 
straatmeubilair.

b. b. Het in 5.4 onder a. vervatte verbod geldt niet voor de werken en/of werkzaamheden:

1. welke betreffen het normale onderhoud en beheer van de leiding;

2. welke voorkomen op de beplantingslijst van de leidingbeheerder;

3. welke mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking van de Wet 
informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken; 

4. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een 
omgevingsvergunning is verleend;

5. die op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt in uitvoering zijn.

c. De werken en werkzaamheden als bedoeld in 5.4 onder a. zijn slechts toelaatbaar indien door 
die werken en werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te 
verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de leiding ontstaat of 
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kan ontstaan;

d. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld onder 5.4 onder a. wordt het advies 
ingewonnen van de leidingbeheerder.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie middel

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie middel' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de instandhouding en bescherming van 
archeologische waarden.

6.2  Bouwregels

a. Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 
gebouwd die voor archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn;

b. bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden aangewezen bestemmingen zijn 
op de in 6.1 bedoelde gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft:

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de 
oppervlakte voor zover gelegen op of onder peil niet wordt uitgebreid;

2. een bouwwerk zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm en zonder 
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst;

3. een bouwwerk met een oppervlakte tot ten hoogste 5000 m2.

6.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bij het verlenen van een omgevingsvergunning bevoegd af te wijken 
van het bepaalde onder 6.2 onder a. met inachtneming van de voor deze gronden geldende overige 
bouwregels, mits wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden:

a. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden geschaad;

b. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat archeologische waarden op de 
betrokken locatie niet aanwezig zijn.

c. Afwijking als bedoeld in 6.3 onder a. wordt voorts verleend, indien op basis van archeologisch 
onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie de archeologische waarden door de 
bouwwerkzaamheden niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door 
aan de afwijking regels te verbinden gericht op:

1. het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen 
worden behouden;

2. het doen van opgravingen;

3. begeleiding van de bouwwerkzaamheden door een archeologisch deskundige.

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

a. Het is verboden op de tot 'Waarde - Archeologie middel' bestemde gronden, zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders, de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten 
uitvoeren:

1. grondwerkzaamheden dieper dan 40 cm, waartoe worden gerekend het ophogen, 
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, 
alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren 
en het aanleggen van drainage;

2. het verlagen of verhogen van het waterpeil;

3. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;

4. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 
daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

b. De werken of werkzaamheden, waarvoor het verbod als bedoeld in 6.4 onder a. geldt, zijn 
slechts toelaatbaar, indien mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de 
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad.

c. Het verbod, als bedoeld in 6.4 onder a., is niet van toepassing indien:

1. op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden aanwezig zijn;

2. de werken een oppervlakte hebben tot ten hoogste 5000 m2;

3. de werken of werkzaamheden:
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mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende 
omgevingsvergunning;

reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van het plan;

behoren tot het normale onderhoud en beheer van de gronden;

ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.

6.5  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
het plan te wijzigen door de dubbelbestemming Waarde - Archeologie middel geheel of gedeeltelijk te 
doen vervallen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat:

a. op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;

b. de wel aanwezige archeologische waarden in voldoende mate zijn veilig gesteld.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels

8.1  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik in de zin van artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo wordt in ieder geval 
begrepen het gebruiken, te doen of laten gebruiken van bebouwde en onbebouwde gronden ten 
behoeve van:

a. Het al dan niet ten verkoop opslaan van gebruikte , dan wel geheel of ten dele uit gebruikte 
onderdelen samengestelde motorrijtuigen of aanhangwagens, welke bruikbaar en niet aan hun 
bestemming onttrokken zijn, behoudens voor zover zulks passend is in verband met het op de 
bestemming gerichte gebruik van de gronden;

b. Opslag-, stort-, lozing- of bergplaats van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke 
bestemming onttrokken voorwerpen en materialen, behoudens voor zover zulks passend is in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de gronden; 

c. Een seksinrichting, escortbedrijf en raam- en straatprostitutie.

8.2  Geoorloofd gebruik

Onder een gebruik, strijdig met de bestemming, wordt niet verstaan het gebruiken of het laten 
gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten en 
manifestaties, indien en voor zover daarvoor vergunning, afwijking, ontheffing of vrijstelling vereist is 
en deze is verleend.

   pagina 525



bestemmingsplan   Buitengebied, Enschedesestraat 406

ontwerp

 

Artikel 9  Algemene aanduidingsregels

9.1  overige zone - zoutwinning

9.1.1  Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - zoutwinning' geldt dat die gronden, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemming(en), tevens bestemd zijn voor de winning van steenzout en 
andere daarmee samenhangende delfstoffen.

9.1.2  Bouwregels

Toegestaan is het bouwen van boortorentjes en/of zouthuisjes, waarbij aan het volgende dient te 
worden voldaan:

a. de bebouwde oppervlakte per bouwwerk mag niet meer bedragen dan 20 m2;

b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 meter.

9.1.3  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bij het verlenen van een omgevingsvergunning bevoegd af te wijken 
van het bepaalde in artikel 9.1.2 teneinde het bouwen van overige gebouwen of bouwwerken, geen 
gebouw zijnde (bv. pompstations en dergelijke) toe te staan. 
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

10.1  Verlenen van afwijking

Burgemeester en wethouders zijn bij het verlenen van een omgevingsvergunning bevoegd af te wijken, 
mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 
milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden, van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van 
die maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting 
van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of 
-intensiteit daartoe aanleiding geven;

c. de bestemmingsregels voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en 
richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of 
onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele 
verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;

d. de bestemmingsregels voor het bouwen van tunnels (zoals fiets- en koetunnels) voor zover 
noodzakelijk in het kader van de agrarische bedrijfsvoering en of uit verkeersoogpunt;

e. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot niet 
meer dan 10 meter;

f. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 
toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 
kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, 
wordt vergroot tot niet meer dan 60 meter.
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Artikel 11  Overige regels

11.1  Parkeren, laden en lossen

a. Bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor 
bouwen, dient, onverminderd het bepaalde elders in de regels van dit plan, ten behoeve van 
het parkeren of stallen van auto's conform de normering uit de "nota autoparkeren" vastgesteld 
op 17 december 2008, in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, 
dan wel op het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort en dat indien deze beleidsregels 
gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging;

b. Bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor 
bouwen,  welke aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of 
lossen van goederen, moet, onverminderd het bepaalde elders in de regels van dit plan, in 
deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op het 
onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort;

c. burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
onder a en b:

1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op 
overwegende bezwaren stuit, of;

2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of 
losruimte wordt voorzien.

d. een omgevingsvergunning als bedoeld onder c wordt niet verleend indien dat tot gevolg zou 
hebben dat het woon- en leefklimaat in de directe omgeving onevenredig wordt aangetast.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 
de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

12.2  Afwijking

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 12.1 met maximaal 10%.

12.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 12.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.4  Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

12.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 12.4, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 
naar aard en omvang wordt verkleind.

12.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 12.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 
laten hervatten.
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Artikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Buitengebied, Enschedesestraat 406.
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Bijlage bij de regels
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Bijlage 1  Ontwikkelplan

   pagina 533



Ontwikkelplan
Enschedesestraat 406 





Opdrachtnemer:
Eelerwoude
Onze vestigingen
088 147 1100
info@eelerwoude.nl
www.eelerwoude.nl

Projectgegevens:
Projectnummer: 9577
Datum: 19 juli 2022
Status: Definitief
Versie: 5

© 2022 Eelerwoude



.................................................................................................................................................................................................................

´ 0 100 20050
Meters

Legenda
Projectgebied

Plangebied
Hengelo

Kristalbad

Afbeelding 1. Locatie plangebied ten opzichte van Hengelo



Principverzoek Enschedesestraat 406| Eelerwoude | 5

 INHOUD

1. HERONTWIKKELING ENSCHEDESESTRAAT   7
Inleiding 7
Positieve grondhouding 7
Het beleid biedt kansen 7
Sloop schuren in ruil voor twee woningbouwkavels 9
Ruimtelijke kwaliteit staat centraal 9

2. HET LANDSCHAP  11
Ligging en historie van het plangebied 11
Bodem en hoogteligging 13
Kabels en leidingen 13
Kansen en kwaliteiten 13

3. RUIMTELIJK BELEID   15
Omgevingsvisie Overijssel  15
Woonvisie Hengelo 2016-2026 16
Rood voor Rood  16

4. INRICHTINGSPLAN   17
Nieuw erfensemble 17
Nieuwe beplanting versterkt het erf 17

5. BEPLANTINGSPLAN NIEUWBOUWLOCATIE   20
Struweelhaag  21
Vochtige bossen 22
Dennen-, eiken en beukenbos 23

6. SLOOPLOCATIES   27
Locatie Kromkamp 29
Locatie Stevelink 33

7. DE BALANS   38



6 | Eelerwoude | Principverzoek Enschedesestraat 406

.................................................................................................................................................................................................................

´ 0 40 8020
Meters

Legenda
Projectgebied

Afbeelding 2. Locatie plangebied 



Principverzoek Enschedesestraat 406| Eelerwoude | 7

.................................................................................................................................................................................................................

´ 0 40 8020
Meters

Legenda
Projectgebied

Inleiding
Het erf aan de Enschedesestraat betreft een voormalig agrarisch erf ten zuidoosten 
van Hengelo (Ov). Op het erf staat een boerderijwoning met daarbij horend een 
aantal agrarische opstallen. De boerderij en de meest noordelijke schuur hebben een 
karakteristieke aanduiding. Deze aanduiding is verankerd in het Veegplan Buitengebied 
uit 2014. De aanduiding ‘karakteristiek’ heeft het doel om de cultuurhistorische waarden 
in de vorm van karakteristieke panden te behouden en waar mogelijk te herstellen. 
De overige agrarische bebouwing is landschapontsierend en kent de karakteristieke 
aanduiding niet. 

De initiatiefnemer is voornemens het agrarische erf te ontwikkelen naar een woonerf; 
met behoud van het karakteristieke erf met monumentale bebouwing en een forse 
landschappelijke investering. Hierbij worden via de regeling Rood voor Rood twee 
kavels ontwikkelt. Via de regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing één nieuwe 
woonfunctie gevestigd in de karakteristieke schuur. De boerderijwoning wordt gesplitst 
in twee wooneenheden. In ruil hiervoor worden de landschapsontsierende gebouwen 
gesloopt, de initiatiefnemer wil daarnaast fors investeren in de landschappelijke 
inrichting van het erf en de directe omgeving. Hierbij is een uitvoerige analyse naar de 
grondwaterstromen uitgevoerd, welke als onderlegger voor het ontwerp zijn gebruikt. 
Er wordt dus echt ontwikkelt met respect voor de natuur.

Positieve grondhouding
De initiatiefnemer heeft begin 2019 twee conceptaanvragen ingediend. Aanvraag 1 
heeft betrekking op het toekennen van een woonfunctie aan de karakteristieke schuur. 
Aanvraag 2 heeft betrekking op het splitsen van de karakteristieke hoofdwoning in 
twee wooneenheden. De gemeente heeft aangegeven hier een positieve grondhouding 
tegenover te hebben en is bereid medewerking te verlenen ten aanzien van de twee 
conceptaanvragen. 

Het beleid biedt kansen
Op 21 september 2010 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ door de gemeenteraad 
van Hengelo vastgesteld. Op 19 april 2016 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 
veegplan 2014’ vastgesteld en dit bestemmingsplan is op een deel van het plangebied 
van toepassing. Door het toepassen van het gemeentelijk Rood voor Rood-beleid komt 
die initiatiefnemer in aanmerking om een tweetal woningbouwkavels te realiseren. In 
eerdere reacties van de gemeente heeft de gemeente aangegeven om medewerking 
te verlenen, om middels het VAB-beleid de bestaande woning te splitsen en een 
woonfunctie toe te kennen aan de karakteristieke schuur. Middels het VAB- en Rood voor 
Rood-beleid wordt de voorgenomen ontwikkeling mogelijk gemaakt. De ontwikkeling 
past niet in het vigerende bestemmingsplan, waardoor een herziening noodzakelijk is.

1
HERONTWIKKELING ENSCHEDESESTRAAT 
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Ruimtelijke kwaliteit staat centraal
Voorliggend ontwikkelplan is de uitwerking van de totale herontwikkeling van het 
plangebied aan de Enschedesestraat 406. Het plan beschrijft de realisatie van een 
drietal nieuwe woningbouwkavels. Daarnaast wordt de investering in ruimtelijke 
kwaliteit beschreven. Een beschrijving van de beeldkwaliteit is opgenomen voor de 
locaties waar de nieuwe woningen worden toegevoegd.

Sloop schuren in ruil voor twee 
woningbouwkavels
In de voorgenomen ontwikkeling worden alle landschapsontsierende schuren (circa 
1.487 m2) en de bijbehorende verharding gesloopt, de karakteristieke woning en schuur 
worden gerenoveerd waarbij de schuur ook wordt omgevormd tot een woning. In ruil 
voor de sloop wordt aan de Enschedesestraat een tweetal extra woningbouwkavels 
gerealiseerd. Het tekort aan sloopmeters wordt aangevuld, door de sloop van schuren 
elders in de provincie Overijssel. Door het vervallen van de bedrijfsbestemming en 
het transformeren van de bestaande karakteristieke bebouwing wordt de bestaande 
bebouwing gewijzigd naar twee burgerwoningen. De sloop van opstallen kan worden 
gezien als een basisinspanning ten behoeve van de gemeentelijke Rood voor Rood-
regeling. In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle te slopen schuren en 
verhardingen. Om het mogelijk te maken dat de inhoud van de twee nieuwe woningen 
wordt vergroot (naar 1.000 m3), wordt binnen en buiten het plangebied ingezet op het 
slopen van 1.000 m2 extra rood en wordt geïnvesteerd in de landschappelijke inpassing 
van de betrokken (sloop)locaties. Hierdoor ontstaat een extra kwaliteitsimpuls die het 
vergroten van de inhoud van de nieuwe woningen mogelijk moet maken. 
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Afbeelding 7. Historische kaart (1922) 

Afbeelding 9. Historische kaart (1980) Afbeelding 10. Historische kaart (2005) 

Afbeelding 8. Historische kaart (1950) 
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Ligging en historie van het plangebied
Het plangebied ligt tussen Hengelo en Enschede, in het ‘laatste stukje groen’ dat beide 
steden van elkaar scheidt. Onderdeel van deze groene zone is Kristalbad. Natuur- en 
recreatiegebied dat onderdeel uitmaakt van het Nederlands Natuurnetwerk. Ten 
noorden van de Hengelosestraat ligt de golfbaan. Haaks hierop loopt de Hengelosestraat, 
een spoorlijn en het Twentekanaal. Tussen de Hengelosestraat en de spoorlijn, die al 
sinds eind 1800 bestaan, zijn enkele landhuizen met bijbehorende landschappelijke 
inrichting ontstaan. Met de aanleg van Kritsalbad is het plangebied het laatste stukje 
landbouw in deze zone. Met het voorgestane plan worden landschapsontsierende 
schuren gesloopt en wordt het perceel ingericht passend bij de landhuizenzone. De 
landschappelijke inrichting van de Belder, het noordelijk gelegen landhuis, staat al 
sinds 1908 op de historische kaarten vermeld. De eerste landschappelijke inrichting van 
Eekhof, ten zuiden van Kristalbad, staat sinds circa 1940 op kaart. Beide zijn in de loop 
der tijd uitgebreid, evenals de golfbaan en de Tol, ten noorden van de Hengelosestraat. 
Halverwege de jaren 50 zijn de woningen langs de Kettingbrugweg gebouwd. Waarmee 
de boerderij op het plangebied in werd gesloten door stedelijke functies.

Langs de spoordijk staan enkele boswilgen. Omdat deze essentieel zijn voor enkele 
vlinders worden deze in het nieuwe plan geintegreerd aan de voet van de aarden wal. 
Ook wordt er her en der nieuwe boswilg aangeplant om de vlinderbiotoop te versterken.

Afbeelding 11. Uitsnede Natuur Netwerk Nederland

Afbeelding 12. Te behouden / in het plan te integreren boswilg langs de spoordijk

2
HET LANDSCHAP
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Afbeelding 13. Bodemkaart Afbeelding 14. Hoogtekaart
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Bodem en hoogteligging
Op basis van nevenstaande bodemkaart en het veldbezoek kan de vegetatie worden 
bepaald die hier van nature zou ontstaan. Dit geeft een indicatie van de plantsoorten 
die hier derhalve ook goed groeien en aansluiten bij de natuur in de omgeving. Daarmee 
zijn dergelijke planten van extra waarde voor de biodiversiteit in de omgeving. De 
bodem ter plekke bestaat uit een veldpodzol met grondwatertrap V. Op de hoogtekaart 
is te zien dat het terrein nog wat hoogteverschil kent. Er zal dus in vegetatie ook nog 
enig verschil ontstaan. Op basis van de hoogtekaart is het tevens mogelijk de ligging van 
oude beeklopen / stroompjes te herleiden. Zie onderstaande kaart. Dit kan ter inspiratie 
dienen voor het ontwerp.

Kabels en leidingen
Ter onderbouwing van het inrichtingsplan is een klic-melding uitgevoerd. Uit deze 
melding blijkt dat aan de zuidoostkant van het erf een gasleiding ligt. Deze leiding is 
ook in het bestemmingsplan verankerd en legt beperkingen op voor het plan een 
graafwerkzaamheden. Hier dient met het ontwerp en toevoegen van beplanting 
rekening mee te worden gehouden.

Kansen en kwaliteiten
De omgeving van het plangebied kent diverse landhuizen met landschappelijke 
inrichting. Dit geeft aanleiding om een geheel nieuwe inrichting voor te staan, op 
dit in onbruik geraakte landbouwkundige bedrijf. Samen met de ligging nabij natuur 
en de beeklopen uit het verleden geeft dit voldoende aanleiding voor het ontwerp. 
Daarnaast is er al een stevig groen raamwerk aanwezig dat volledig behouden blijft, 
zie ook nevenstaande afbeelding voor de inmeting van alle bestaande bomen. Alle 
bestaande bomen en struiken blijven gehandhaafd en wordt waar nodig de bomenrij 
versterkt met inheemse struikvormers. Op een aantal plekken wordt die wat robuuster 
aangezet om een wat organische/natuurlijke structuur te creëren. De aanvullende 
aanplant zal naadloos integreren met de bestaande bomen en struiken. Er wordt niet 
gegraven binnen een zone van 5 meter van de voet van monumentale bomen, temeer 
om wortelschade te voorkomen. Het graven zal een organisch verloop kennen. Op de 
hoek Enschedesestraat-Beldersweg gaat het om het inrichten van een vochtige schrale 
zone (vochtig hooiland type). Uit de analyse (LESA) is gebleken dat hier potenties liggen 
voor vochtminnende soorten.

Afbeelding 15. Natuurlijk watersysteem van het stroomgebied van de Elsbeek (bron: Caudatis)

Afbeelding 16. Inmeting bestaande bomen en struiken, allen te behouden.
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Afbeelding 17. Ontwikkelingsperspectieven Afbeelding 18. Laag van agrarisch cultuurlandschap

Afbeelding 20. Laag van belevingAfbeelding 19. Natuurlijke laag 
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Omgevingsvisie Overijssel 
Het plangebied ligt volgens de omgevingsvisie Overijssel (2018) op de overgang tussen 
de Stedelijke en de Groene Omgeving. Hiermee is het plangebied zowel entree van de 
stad als verbinding naar het buitengebied. Het vormgeven van de stadsranden als entree 
van zowel de Groene als de Stedelijke Omgeving is een belangrijke kwaliteitsopgave. 
In de stads- en dorpsrandgebieden zijn de landgoederen van toegevoegde waarde: ze 
versterken hier de identiteit en kwaliteit van stad en natuur én zijn belangrijke dragers 
van en voor sociaaleconomische, culturele en recreatieve ontwikkelingen. 

Vanwege de ligging op de overgang tussen de stedelijke en de Groene Omgeving ligt 
het plangebied in het ontwikkelingsperspectief ‘Wonen en werken in het kleinschalige 
mixlandschap’. Het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige 
mixlandschap richt zich op het in harmonie met elkaar ontwikkelen van de diverse 
functies in het buitengebied. Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt het erf ontwikkeld 
tot een erf waarbij de diverse functies binnen het plangebied in harmonie samenkomen. 
De voorgenomen ontwikkeling moet een bijdrage leveren aan de entree van de stad als 
verbinding naar het buitengebied. 

Gelegen naast het Natuur Netwerk Nederland
Naast het plangebied ligt het Natuur Netwerk Nederland. Er liggen geen Natura 
2000-gebieden in de directe omgeving van het plangebied. Voor de ontwikkelingen aan 
de Enschedesestraat zijn er kansen en mogelijkheden om aan te sluiten op het Natuur 
Netwerk Nederland. Naast door te stoppen met landbouwklundig gebruik door een 
natuurlijkere inrichting van het terrein.

Gebiedskenmerken Enschedesestraat 406 
Nieuwe ontwikkelingen worden verbonden met bestaande gebiedskenmerken. De 
gebiedskenmerken zijn de ruimtelijke kenmerken van een gebied die bepalend zijn voor 
de kwaliteit van het gebied. De gebiedskenmerken zijn te onderscheiden in vier lagen. 

Natuurlijke laag
De natuurlijke laag is de laag van de bodem, het reliëf, het watersysteem en de natuur 
die zich hier ‘van nature’ op vestigt. Het plangebied bestaat uit dekzandvlakte en 
-ruggen. Deze gronden worden gekenmerkt door relatief grote verschillen tussen 
hoog/droog en laag/nat gebied. Bij ontwikkelingen wordt er bijgedragen aan het beter 
zichtbaar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en het watersysteem. 

Laag van het agrarische cultuurlandschap
Deze laag is het resultaat van de wisselwerking tussen verschillen in de natuurlijke 
ondergrond en de manier waarop gebieden in cultuur werden – en worden – gebracht. 
Het agrarisch cultuurlandschap is bij uitstek een gebruikslandschap. Bij de ontwikkeling 
ervan hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld. Het plangebied 
ligt voor de helft in het agrarisch cultuurlandschap. Dit betreft het Jong heide- en 
broekontginningslandschap. Ontwikkelingen in dit landschap dragen bij aan behoud 
en versterking van de dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken, waterlopen 
en ontginningslinten met erven en de kenmerken ruimtematen. Voor de voorgenomen 
ontwikkeling is deze laag minder van belang, aangezien deze maar over een klein deel 
van het plangebied ligt. 

        RUIMTELIJK BELEID 

3
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Woonvisie Hengelo 2016-2026
Op 22 november 2016 heeft de gemeenteraad van Hengelo de ‘Woonvisie Hengelo 
2016-2026’ vastgesteld. In de woonvisie geeft de gemeente haar visie op de wijze 
waarop Hengelo zich de komende jaren verder kan ontwikkelen als prettige woonstad. 
De woonvisie geeft de basis voor strategische afwegingen die de gemeente maakt 
op het gebied van wonen. Voor ontwikkelingen in het buitengebied zijn specifieke 
beleidskaders van toepassing gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, 
waaronder het Rood voor Rood-beleid. Het Rood voor Rood-beleid is onderdeel van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 

Rood voor Rood 
Het hoofddoel van het Rood voor Rood-beleid is het verbeteren van de ruimtelijk 
kwaliteit van het landelijk gebied. De ontwikkelingen aan de Enschedesestraat worden 
voor een deel mogelijk gemaakt via het Rood voor Rood-beleid. Het beleid stelt dat er 
850 m2 landschapsontsierende bebouwing gesloopt moet worden voor de realisatie van 
één bouwkavel. In de voorgenomen ontwikkeling wordt 1.487 m2 gesloopt. In ruil voor 
de sloop van alle landschapsontsierende bebouwing worden twee woningbouwkavels 
gerealiseerd. Elders in de provincie Overijssel wordt ook landschapsontsierende 
bebouwing gesloopt die gebruikt wordt om het tekort aan te vullen. In de voorgenomen 
ontwikkeling hebben de rood voor rood woningen een inhoud van 1.000 m3, terwijl 
750 m3 de norm is. Om dit mogelijk te maken wordt een extra investering in ruimtelijk 
kwaliteit gedaan en elders wordt nog eens 1.213 m2 aan rood gesloopt. Deze investering 
wordt in het volgende hoofdstuk nader toegelicht. 

Stedelijke laag 
De stedelijke laag is de laag van de steden, dorpen, verspreide bebouwing, wegen, 
spoorwegen en waterwegen. Het gaat in deze laag om de dynamiek van de steden 
en de grote infrastructurele verbindingen, maar ook om de rust van de dorpen en de 
landelijke wegen en paden. Het plangebied ligt buiten de stedelijke laag. 

Laag van beleving
In de laag van de beleving komen de natuurlijke, functionele en sociale processen bij 
elkaar. Dit is de laag die gaat over de beleefbaarheid van ruimtelijke kwaliteit, identiteit 
en tijdsdiepte, van recreatieve gebruiksmogelijkheden die een belangrijke rol spelen 
bij de waardering van de leefomgeving. De laag van de beleving is de laag van de 
verbinding en het netwerk; tussen het stedelijke en het landelijke, de cultuur en de 
natuur, snel en traag, oud en nieuw, tussen nut en schoonheid. Het plangebied ligt in 
de laag ‘Stads- en dorpsranden’. De stads- en dorpsrand is een overgangsgebied. Hier 
is sprake van 2 elkaar overlappende invloedssferen. De randen zijn bepalend voor de 
identiteit van zowel de steden- en dorpen als het landschap eromheen. Dit geldt ook 
voor het plangebied, die op de overgang van de stad Hengelo en het buitengebied 
ligt. Binnen deze laag is een ambitie om integrale projecten te stimuleren waarin 
stedelijke programma’s en landschappelijk raamwerk gelijktijdig worden ontwikkeld en 
gerealiseerd, het tegengaan van verrommeling in de randzones en het bijdragen aan 
aantrekkelijke mix woon-, werk en recreatiemilieus. De voorgenomen ontwikkeling sluit 
goed aan bij deze ontwikkeling. 

Afbeelding 21. Principeprofiel: Rechts een reguliere oever en links een natuurvriendelijke oever



Nieuw erfensemble
Het voorliggend inrichtingsplan (afbeelding volgende pagina) schetst een nieuw erf 
waar de nieuwe woningen vorm krijgen. Ook worden voorstellen gedaan ter investering 
in landschappelijke en ecologische waarden. Hierna worden de componenten van het 
inrichtingsplan beschreven. Bij de herinrichting van het erf aan de Enschedesestraat 
is gekeken naar omliggende landgoederen en het zicht op het plangebied vanuit de 
omgeving. Deze zijn het uitgangspunt geweest voor de voorgestane ontwikkeling aan 
de Enschedesestraat. Zo bestaat de nieuwe situatie uit twee verschillende karakters in 
het plangebied. Het bestaande erf waar de nieuwe woningen in bestaande bebouwing 
wordt gerealiseerd en één woning in de vorm van een nieuw te realiseren schuurwoning 
en een nieuw erf aan de zuidkant van het plangebied, met daarop een landhuis met 
bijbehorende landschappelijk raamwerk. 

Materialisatie
Ten behoeve van de verharding wordt elementverharding toegepast (zoals bijvoorbeeld 
gebakken klinkers). Hierin kan regenwater nog in voldoende mate infiltreren en de 
uitstraling past bij het beoogde karakter van de voorgestane ontwikkeling

Nieuwe beplanting versterkt het erf
Met de inrichting van de nieuwe situatie wordt er nadrukkelijk ingezet op de 
landschappelijk inpassing. Zo wordt het plangebied versterkt met verschillende 
waterpartijen, solitaire bomen, boomgroepen en heesters, wordt het erf afgeschermd 
door beplanting en wordt er een ecologische meerwaarde gecreëerd. Op de plek 
waar een gasleiding loopt wordt niet gebouwd, maar afgeschermd doormiddel van 
een groenstrook. In de nieuwe situatie ontstaan verschillende nieuwe erven, deze 
erven krijgen voldoende privacy en worden met elkaar verbonden middels opgaand 
groen bestaande uit heesters, solitaire bomen en erfbeplanting. Rondom het erf zijn 
verschillende dichte bosschages te vinden die onderdeel zijn van de overgangszone 
tussen de stad en het buitengebied. Door de nieuwe bebouwing met de achterkant 
gelijk te situeren aan de voormalige schuur wordt de impact van de nieuwe bebouwing 
op de omgeving geminimaliseerd. Met de beoogde nieuwe situatie wordt bijgedragen 
aan kwaliteit en uitstraling van deze overgangszone. In de bijlage is een overzicht 
opgenomen van de aan te leggen landschapselementen. Hieronder worden een aantal 
onderdelen benoemd. 

Afbeelding 21. Principeprofiel: Rechts een reguliere oever en links een natuurvriendelijke oever Afbeelding 22. Principeprofiel: kern, mantel en zoomvegetatie zorgt voor een stevige groenstructuur

INRICHTINGSPLAN 
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Afbeelding 23. Inrichtingsschets (opgesteld door Lansink Bouwkunst). let op: noord is:

Afbeelding 24. Referentiebeeld schuurwoning
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Nieuwe poel
Met de nieuwe situatie wil de initiatiefnemer fors investeren in landschappelijk- en 
ruimtelijke kwaliteit. Zo wordt ten zuidwesten van de nieuwe zuidelijk gelegen woning 
een poel gegraven met aan de oostkant natuurvriendelijke oevers en aan de westkant 
iets strakkere oevers. De plekken met flauwe taluds kennen een geleidelijk overgang 
van een plasdras zone naar (wilgen)struweel en water minnende houtopstand. 
Met de aanleg van de poel wil de initiatiefnemer de ecologische meerwaarde op 
de plek verbeteren en hiermee aansluiten en inspelen op de vormgeving van de 
landgoederenzone in de omgeving. De onderzoeken laten zien dat de potenties van 
deze locatie om een poel in te richten een hoge verwachtingswaarde kent. Kwalitatief 
schoon grondwater kwelt hier op en laat grondwatergerelateerde ontwikkeling van flora 
en fauna zien. In de bijlage is hierover een rapport opgenomen. De grondwaterstand 
maakt dat het hier gaat om een jaarrond watervoerend watersysteem. Door waterinlaat 
(kwantitatief en kwalitatief goed grondwater) vanuit de spoorsloot kan het waterpeil 
in de poel opstuwen naar het gewenste waterpeil, die het maakt dat er maar ondiep 
(+/-0.35 m) gegraven hoeft te worden, om een gewenst waterdiepte (minimaal 0.70 m) 
te krijgen die geschikt is als leefgebied voor diverse flora en fauna. Deze waterpartij zal 
het unieke karakter van dit gebied nog eens benadrukken en versterken. De beleving 
van dit gebied zal hierdoor divers zijn en een gewenste aanvulling op de biodiversiteit 
van leefgebieden voor verschillende flora en fauna. Aan de noordoostkant van het 
plangebied, langs de Enschedesestraat wordt een zone met vochtig hooiland aangelegd.

Afbeelding 25. Referentiebeeld kikkerpoel Afbeelding 26. Referenteibeeld geluidswal

Geluidswal
Het plangebied ligt tussen het treinspoor dat Enschede en Hengelo met elkaar 
verbindt. Hierdoor speelt akoestiek een belangrijke rol. Met de inrichting van het 
nieuwe erf is hier nadrukkelijk rekening mee gehouden. Zo komt langs het spoor een 
groene geluidswal, waarbij de bestaande boswilgen aan de voet van deze wal worden 
geintegreerd. Deze geluidswal moet eventuele overlast vanaf het spoor beperken. In de 
bijlage zijn kaarten opgenomen die aangeven wat de geluidsbelasting is. De aardenwal 
wordt ingericht met als doel de geluidsbelasting naar beneden te brengen, inkijk vanaf 
het spoor en fietssnelweg te voorkomen (borging privacy) en niet in de laatste plaats 
bedoeld voor een natuurlijke meerwaarde voor flora en fauna. Daarnaast heeft het een 
positieve uitwerking op het verhogen van de landschappelijke beleving van het gebied. 
De beplanting bestaat uit een assortiment van inheemse bomen en -struiken die als 
streekeigen aangemerkt worden. De aardenwal wordt over de gehele oppervlakte 
beplant. De grond die voor deze aardenwal wordt gebruikt komt uit de direct 
naastgelegen te graven waterpartij. Tevens wordt er door middel van beheer gezorgd 
voor voldoende dekking voor egels en kleine marterachtigen.
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Uitgangspunten voor de beplanting
Voor de realisatie van dit plan is voor de nieuwbouwlocatie een uitgebreid 
beplantingsplan met plantsoorten opgenomen. Ook zijn er hoeveelheden in percentages 
aangegeven waaruit het assortiment bestaat. Het assortiment is zodanig samengesteld 
dat de kwaliteit en ontwikkeling van het landschapselement de landschappelijke 
inpassing van het toekomstige erf borgt. Er is op hoofdlijnen onderzoek gedaan naar 
gebiedseigen soorten. Het assortiment is daarom in de basis algemeen gehouden. 
Indien in de toekomst blijkt bijzondere en unieke soorten voor deze streek relevant 
zijn kunnen deze natuurlijk worden aangeplant, aanvullend op de basis zoals in dit 
hoofdstuk opgenomen. 

Om een bepaald landschapselement te realiseren is het nodig om de basis goed te 
hebben. Onder andere herstel van de waterhuishouding, bodem (voedselrijkdom) 
en reliëf dragen hieraan bij. Ook het assortiment van de aan te planten bomen en 
struiken en de genetische herkomst van het plantmateriaal zijn belangrijke factoren 
voor het slagen van een kwalitatief goed ontwikkeld landschapselement. Er worden 
verschillende landschapselementen onderscheiden in het gebied met elk een eigen 
unieke standplaats en daarmee soortensamenstelling. Hieronder volgt een omschrijving 
van de te ontwikkelen landschapselementen die in het plangebied ‘Het Zeldam’ 
ontwikkeld worden. In het vervolg daarop zijn het assortiment van het bosplantsoen en 
verhoudingen tussen de verschillende plantsoorten weergegeven.

5
BEPLANTINGSPLAN NIEUWBOUWLOCATIE

Er wordt tweejarig plantmateriaal gebruikt met maat 60-80 met een plantafstand van 
1,5 x 1,5 m wat neerkomt op circa 4500 stuks per hectare.

De basis voor de omschrijving en sortimentskeuze voor dit element ligt in de 
omschrijving van het subsidiestelsel voor natuur en landschapsbeheer. De betreffende 
code's worden tussen haakjes achter de paragraaftitel weergegeven.

De totale aanplant zoals in de volgende paragrafen uitgewerkt komt uit op 6.450 m2 
bosplantsoen (2 jarig) (4.500/ha) + 10% inboet. Daarnaast worden er solitaire bomen 
aangeplant volgens de historische erfinrichting. De inheemse solitaire bomen (maat 
12-14) worden aangeplant waarbij de plek wordt uitgekozen in samenspraak met de 
nieuwe eigenaar. De maatvoering van solitaire bomen wordt als zodanig geadviseerd 
door de bomenstichting. De reden dat geen groter solitairen worden geplant is dat 
de kans dat die bomen (vooral in een droog seizoen) het niet gaan redden beduidend 
hoger ligt dan wanneer men de hier opgevoerde maatvoering wordt gehanteerd. Ook 
leidt een grotere maatvoering vaak tot jarenlange groeiachterstand waarbij de bomen 
met een kleinere maatvoering de grotere varianten voorbij groeien. Ook de kosten van 
de aanplant van grotere exemplaren zijn aanzienlijk hoger. 
   
Tilia vulgaris (Tilia europaea) Hollandse linde  3 stuks
Aesulus hippocastanum  witte paardenkastanje 1 stuks
Quercus robur   zomereik  2 stuks
Fagus sylvatica Purpurea  rode beuk  1 stuks
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Afbeelding 27. Referentiebeeld struweelhaag

Struweelhaag (L01.06)
De geluidswal langs het spoor wordt beplant als struweel. De zijde aan de 
Enschedesestraat wordt alleen struweel aangeplant, maar dan zonder aanleg van een 
aardenwal.

Struweel is een aaneengesloten landschapselement met een mozaïek van kruidachtige 
vegetatie, inheemse autochtone struiken en bomen. Het struweel wordt ontwikkeld 
door middel van aanplant. Het is een vrij liggend landschapselement en kent een 
sterke samenhang met omringende kenmerkende landschapsstructuren. Dergelijke 
struwelen vormen een belangrijk leefgebied en verbindingszones voor aan struwelen 
en zomen gebonden flora en fauna in het cultuurlandschap. Ze zijn vooral van belang 
voor insecten, amfibieën en reptielen. Ook dienen ze als biotoop voor diverse flora en 
fauna waarbij het bieden van nest- en schuilgelegenheid een belangrijke factor vormt of 
een unieke standplaats wordt gecreëerd voor kruidachtigen die het moeten hebben van 
extensief beheer.

Assortiment en percentages
In de het te ontwikkelen struweel wordt 70% van de oppervlakte hoofdzakelijk met 
struikvormers (94%) en boomvormers (6%) aangeplant. De gemiddelde plantafstand is 
1,5 x 1,5 meter. Er wordt op de rand tussen hoog en laag aangeplant in wildverband, 
waarbij optimale menging met andere soorten plaatsvindt door 5 tot 7 stuks van 
dezelfde soort groepsgewijs aan te planten. Dit geeft zwakker groeiende soorten meer 
overlevingskans. Er wordt autochtoon inheems plantmateriaal gebruikt. In de lijst 
hieronder is het te gebruiken plantmateriaal opgenomen. De overige (30%) wordt niet 
ingeplant. Hier wordt door extensief beheer ruimte gecreëerd voor natuurlijke spontane 
ontwikkeling van kruidachtige ruigte en braamstruiken. Hiermee wordt de dynamiek en 
biodiversiteit verhoogd en worden natuurlijke overgangen gecreëerd. 

Ten behoeve van het versterken van het leefgebied van de grote weerschijnvlinder 
wordt op de vochtigere, lagere plekken van de struyweelhaag boswilg aangeplant. Dit 
aangezien het de voornaamste waardplant voor deze soort is.

Corylus avellana  hazelaar      5%
Crataegus monogyna eénstijlige meidoorn  10%
Crataegus leavigata tweestijlige meidoorn    9%
Euonymus europaeus kardinaalsmuts       5%
Frangula alnus  vuilboom (Sporkehout)         3%
Ilex aquifolium  hulst        5%
Malus sylvestris  wilde appel       2%
Prunus avium  zoete kers       2%
Prunus spinosa  sleedoorn       2% 
Quercus petraea  wintereik       2%
Salix caprea  boswilg      5%
Sambucus nigra  vlier      9%
Sorbus aucuparia  lijsterbes     5%
Tilia platyphyllos  zomerlinde, Grootbladige linde   2%
Viburnum opulus  Gelderseroos     9%
Rosa canina  hondsroos     9%
Rosa Tormentosa  viltroos        5%
Rosa rubiginosa  egelantier     9%
Rhamnus cathartica            wegedoorn     2%
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Afbeelding 28. Referentiebeeld vochtige bossen

Vochtige bossen (N14.03)
Vochtige bossen zijn bossen en struwelen op vochtige standplaatsen. Het vochtige 
karakter wordt onder andere veroorzaakt door hoge grondwaterstanden of inundaties 
en stagnatie. De voedselrijkdom van de bodem verschilt soms enorm. Van nature is er 
een grote structuurvariatie waarbij opgaande bosgedeelten afgewisseld worden door 
een wat open karakter met ruigten en (wilgen)struweel. In de laagstgelegen delen van 
het gebied, daar waar het beekwater actief stroomt komen van nature hoofdzakelijk 
beekbegeleidende bossen voor. Deze worden gedomineerd door wilgenstruweel en 
moerasplanten. In deze zone komen ook veelvuldig zwarte els of op de beekflanken 
in overgangen naar een droger gradiënt de gewone es voor. Op de flanken van het 
beeksysteem zien we een grote verscheidenheid aan vochtminnende soorten als 
haagbeuk, es, esdoorn, iep of linde. Het betreffen rijke bossen op klei of leem of die 
aangereikt worden door basenrijkwater. Er worden hierin twee typen onderscheiden 
te weten Rivier- en beek begeleidend bos en Haagbeuken- en essenbos. In dit geval is 
gekozen voor de tweede. Deze bossen liggen op de flanken van beekdalen juist buiten 
de directe invloedssfeer van de beek.

Assortiment en percentages
In het te ontwikkelen opgaande bos worden vooral boomvormers (77%) aangeplant en 
een enkele keer struikvormers (23 %). De gemiddelde plantafstand is 1,5 x 1,5 meter. Er 
wordt geplant in wildverband, waarbij optimale menging over de hele beheerseenheid 
plaats vindt. Naar de randen toe krijgen de struiken meer de overhand zodat zich een 
organische overgang naar de open ruimte kan ontwikkelen (bosmantelzoom). Er wordt 
autochtoon inheems plantmateriaal gebruikt. In de lijst hieronder is het te gebruiken 
plantmateriaal opgenomen.

Ook in dit element wordt ten behoeve van het versterken van het leefgebied van de 
grote weerschijnvlinder op de vochtigere plekken boswilg aangeplant.

Acer pseudoplatanus gewone esdoorn     2%
Alnus glutinosa  zwarte els   10%
Carpinus betulus  haagbeuk   10%
Corylus avellana  hazelaar      5%
Crataegus monogyna eénstijlige meidoorn    5%
Crataegus leavigata tweestijlige meidoorn    5%
Fraxinus excelsior  es      8%
Ilex aquifolium  hulst      2%
Prunus avium  zoete kers     7%
Quercus robur  zomereik     5%
Salix alba  schietwilg / Gewone wilg     5%
Salix caprea  boswilg    10%
Sambucus nigra  vlier      2%
Sorbus aucuparia  lijsterbes     2%
Tilia cordata                          winterlinde       8%
Tilia platyphyllos  zomerlinde, grootbladige linde   8%
Ulmus minor  gladde iep      5%
Viburnum opulus  Gelderseroos     2%
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Afbeelding 29. Referentiebeeld Dennen-, eiken- en beukenbos

   
Dennen-, eiken en beukenbos (N15.02)
Droge bossen zijn opgaande houtopstanden en struweel die gedijen op een matig tot 
droge soms schrale standplaats. De boomlaag wordt gedomineerd door loofbomen. 
De meest voorkomende soorten zijn de eik en linde. Deze houtopstanden, meestal 
op zandige, zure bodems zijn vaak eenvoudig van structuur. Op wat leemhoudende 
bodems kan er een grotere variatie in bomen en struiken voorkomen. Door het droge 
voedselarme karakter is er vaak ophoping van strooisel. Dit doet zich met name voor 
in bossen zonder leem in de ondergrond en bij sterke dominantie van eik en beuk. 
Bodemvegetatie is daarom meestal beperkt aanwezig. Boomsoorten aanplanten met 
een wat rijker karakter, zoals linde, op leemhoudende plekken zorgt voor een milde 
humus die makkelijker afbreekbaar is. Het kronendak is minder gesloten/donker en 
hierdoor is er meer lichtval op de bosbodem. Op deze plekken krijgt ontwikkeling van 
braamstruwelen, lijsterbes en vuilboom een kans. In een later stadia kan hulst op deze 
plekken dominant voorkomen. De biodiversiteit is ook gelegen in de grote aantallen 
paddenstoelen, dood hout en diverse mossen. Structuurrijke bossen met enige 
buffering in de bodem, oude houtopstanden en een hoog luchtvochtigheid kennen vaak 
een hogere biodiversiteit. Deze opgaande bossen zijn samengesteld uit eiken, berken en 
beuken met een afwisseling op de rijkere plekken van linde. Het gaat in deze duidelijk 
niet om productiebos. De struiklaag met diverse inheemse (insecten minnende en bes 
dragende) soorten vormt een welkome mantelzoom langs de (bestaande) bosrand en 
creëert hiermee een organische overgang naar de open ruimte. 

Assortiment en percentage
In de te ontwikkelen mantelvegetatie worden hoofdzakelijk struikvormende soorten 
geplant. In het te ontwikkelen opgaande bos worden vooral boomvormers (85%) en 
struikvormers (15%) aangeplant en een enkele keer struikvormers. De gemiddelde 
plantafstand is 1,5 x 1,5 meter. Er wordt geplant in wildverband, waarbij optimale 
menging plaatsvindt door in groepen van 5 tot 7 van dezelfde soort te planten. Zo krijgen 
ook zwakkere soorten de kans te groeien en bloeien. Bij voorkeur wordt autochtoon 
plantmateriaal gebruikt. In de lijst op de volgende pagina zijn de te gebruiken soorten 
opgenomen.

Frangula alnus  vuilboom (Sporkehout)          5%
Ilex aquifolium  hulst      5%
Quercus robur  zomereik   60%
Sorbus aucuparia  lijsterbes     5%
Tilia cordata  winterlinde / kleinbladig linde 25%
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Afbeelding 30. Beplantingsplan

Struweelhaag

Dennen-, eiken en beukenbos

Vochtig bos

Haag

Solitairen

Poel

Haag
Op het erf wordt een enkele haag aangeplant om de privacy te waarborgen en 
schuttingen etc te voorkomen. 

Assortiment
De haag bestaat uit inheems bosplantsoen zoals beuk, veldesdoorn, liguster of 
meidoorn en wordt jaarlijks één a twee keer geschoren. Door per strekkende meter 
twee rijen aan te planten met 6 planten per strekkende meter ontstaat een dichte 
haag. Een alternatief voor een haag is betongaas met klimop. Dit alternatief biedt het 
voordeel dat het wintergroen is en in het najaar veel voeding biedt voor insecten in de 
vorm van nectar en pollen.
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Deelgebied Latijnse naam NL-Naam Verhouding  Opp. / aantal Eenheid
A. Struweelhaag
Autochtoon inheems bosplantsoen (1 plant per 2,25 m2, maat 60-80). 850                 m2

Corylus avellana hazelaar 5% 19                   stuks
Crataegus monogyna eénstijlige meidoorn 10% 38                   stuks
Crataegus leavigata tweestijlige meidoorn 9% 34                   stuks
Euonymus europaeus kardinaalsmuts 5% 19                   stuks
Frangula alnus vuilboom (sporkehout)     3% 11                   stuks
Ilex aquifolium hulst 5% 19                   stuks
Malus sylvestris wilde appel 2% 8                     stuks
Prunus avium zoete kers 2% 8                     stuks
Prunus spinosa sleedoorn 2% 8                     stuks
Quercus petraea wintereik 2% 8                     stuks
Salix caprea boswilg 5% 19                   stuks
Sambucus nigra vlier 9% 34                   stuks
Sorbus aucuparia lijsterbes 5% 19                   stuks
Tilia platyphyllos zomerlinde, grootbladige linde 2% 8                     stuks
Viburnum opulus Gelderseroos 9% 34                   stuks
Rosa canina hondsroos 9% 34                   stuks
Rosa Tormentosa viltroos 5% 19                   stuks
Rosa rubiginosa egelantier 9% 34                   stuks
Rhamnus cathartica       wegedoorn 2% 8                     stuks

B. Vochtig bos
Boomvormers (1 plant per 5 m2 veer / spil maat 12-14) 1.750              m2

Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 1% 4                     stuks
Alnus glutinosa zwarte els 5% 18                   stuks
Carpinus betulus haagbeuk 5% 18                   stuks
Fraxinus excelsior es 4% 14                   stuks
Quercus robur zomereik 3% 11                   stuks
Tilia cordata                          winterlinde 4% 14                   stuks
Tilia platyphyllos zomerlinde, grootbladige linde 4% 14                   stuks
Ulmus minor gladde iep 3% 11                   stuks
Prunus avium zoete kers 4% 14                   stuks

Autochtoon inheems bosplantsoen (1 plant per 2,25 m2, maat 60-80).
Corylus avellana hazelaar 10% 78                   stuks
Crataegus monogyna eénstijlige meidoorn 10% 78                   stuks
Crataegus leavigata tweestijlige meidoorn 10% 78                   stuks
Ilex aquifolium hulst 4% 31                   stuks
Salix alba schietwilg / gewone wilg 8% 62                   stuks
Salix caprea boswilg 10% 78                   stuks
Sambucus nigra vlier 5% 39                   stuks
Sorbus aucuparia lijsterbes 5% 39                   stuks
Viburnum opulus Gelderseroos 5% 39                   stuks

C. Dennen-, eiken en beukenbos
Boomvormers (1 plant per 5 m2 veer / spil maat 12-14) 3.850              m2

Tilia cordata winterlinde / kleinbladig linde 20% 154                 stuks
Quercus robur zomereik 30% 231                 stuks

Autochtoon inheems bosplantsoen (1 plant per 2,25 m2, maat 60-80).
Frangula alnus vuilboom (sporkehout)      20% 342                 stuks
Ilex aquifolium hulst 10% 171                 stuks
Sorbus aucuparia lijsterbes 20% 342                 stuks
Totaal 856                 

D. Solitairen
Solitaire bomen, maat 12-14

Tilia vulgaris (Tilia europaea Hollandse linde 3                     stuks
Aesulus hippocastanum witte paardenkastanje 1                     stuks
Quercus robur ziomereik 2                     stuks
Fagus sylvatica Purpurea rode beuk 1                     stuks

E. Hagen (160 m1)
Haagplantsoen, maat 80-100

Fagus sylvatica Beuk 180                 stuks
F. Poel  z 

Aanleg poel 1.700              m2

Bepantingstabel
Het beplantingsplan van de vorige paragrafen is samengevat en van aantallen en 
maatvoering voorzien in nevenstaande tabel. Op de afbeelding op de vorige pagina 
staan de locaties van de verschillende elementen aangeduid.
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Afbeelding 31. Mail van R, Riuetveld -Abbink, gemeente Tubbergen

Mail Rianne Rietveld-Abbink. d.d. 2-6-2021 aan Louis Lansink.

“Dag Louis,

Voor onderstaande locaties wordt gevraagd om een aantal schuren te slopen en de bestemming te wijzigen. De te slopen schuren willen jullie inzetten voor een Rood voor Rood plan in de gemeente Hengelo.

Looleeweg 15 Albergen
Deze locatie valt binnen het bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016 en op een aantal onderdelen van de regels geldt het Veegplan Tubbergen Buitengebied 2016. Aan de gronden zijn de bestemming Agrarsich-1 
toegekend. Aangegeven is dat de agrarische bedrijfsvoering is beëindigd. In artikel 4.7.10 van het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen dat het plan gewijzigd kan worden in die zin dat de bestemming 
‘Agrarisch-1’ die voorzien is van een bouwvlak kan worden gewijzigd in bestemming ‘wonen’ ten behoeve van een functieverandering, mits
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 37 (Wonen) van overeenkomstige toepassing zijn;
b. de aanduiding “bouwvlak” en eventueel overige aanwezige aanduidingen worden verwijderd;
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
Aan deze voorwaarden kan voldaan worden. 

Verder is aangegeven dat er in totaal 866 m2 bebouwing wordt gesloopt. Omdat deze bebouwing wordt ingezet voor een rood voor rood plan in een andere gemeente zal in het wijzigingsplan middels een voorwaardelijke 
verplichting voor sloop geborgd worden dat de schuren daadwerkelijk gesloopt worden en deze oppervlakte ook niet teruggebouwd kan worden op locatie. Daarnaast zal een erfinrichtingsplan als voorwaardelijke verplichting 
opgenomen worden.
De te slopen schuren zullen aan het rood voor rood beleid van de gemeente Hengelo moeten voldoen. In antwoord op de vraag of de te slopen bebouwing binnen de gemeente Tubbergen niet eerder is ingezet voor een Rood voor 
Rood plan kan ik aangeven dat dit inderdaad niet het geval is. Hoewel het Rood voor Rood beleid van Tubbergen niet van toepassing is, aangezien de herbouwlocatie niet in de gemeente Tubbergen valt zal qua beoordeling of er 
sprake is van landschapsontsierendheid dit moeten voldoen aan het beleid van Hengelo. Wel kan ik aangegeven dat als je kijkt naar de beoordeling hiervan zoals die in het Rood voor Rood beleid Tubbergen is opgenomen dat de 
gewenste te slopen bebouwing volgens het Rood voor Rood beleid van de gemeente Tubbergen wel landschapsontsierend is. Aanvrager heeft reeds een erfinrichtingsplan ingediend. 

Zekteweg 12
Deze locatie valt binnen het bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016 en op een aantal onderdelen van de regels geldt het Veegplan Tubbergen Buitengebied 2016. Aan de gronden zijn de bestemming ‘Wonen’ toegekend. 
Ter hoogte van de te slopen schuur is de functieaanduiding ‘opslag’ opgenomen met de maatvoering 593 m2.
In artikel 3.6.2 van het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de aanduidingen voor een bepaalde functie, zoals die voor ‘opslag’ kan worden verwijderd indien de functie ter plaatse is beëindigd.

Aangeven is dat niet alleen de functie ‘opslag’ wordt beëindigd, maar men deze schuur ook wil slopen en 100 m2 hiervan zelf wil behouden om een schuur te bouwen en de overige 493 m2 ingezet wordt voor een Rood voor Rood 
plan in de gemeente Tubbergen. Omdat deze bebouwing wordt ingezet voor een rood voor rood plan in een andere gemeente zal in het wijzigingsplan middels een voorwaardelijke verplichting voor sloop geborgd worden dat de 
schuren daadwerkelijk gesloopt worden en 493 m2 van de sloopoppervlakte ook niet teruggebouwd kan worden op locatie. Daarnaast zal een erfinrichtingsplan als voorwaardelijke verplichting opgenomen worden.
In antwoord op de vraag of de te slopen bebouwing binnen de gemeente Tubbergen niet eerder is ingezet voor een Rood voor Rood plan kan ik aangeven dat dit inderdaad niet het geval is. Hoewel het Rood voor Rood beleid van 
Tubbergen niet van toepassing is, aangezien de herbouwlocatie niet in de gemeente Tubbergen valt zal qua beoordeling of er sprake is van landschapsontsierendheid dit moeten voldoen aan het beleid van Hengelo. Wel kan ik 
aangegeven dat als je kijkt naar de beoordeling hiervan zoals die in het Rood voor Rood beleid Tubbergen is opgenomen dat de gewenste te slopen bebouwing volgens het Rood voor Rood beleid van de gemeente Tubbergen wel 
landschapsontsierend is. Aanvrager heeft reeds een erfinrichtingsplan ingediend. 

Met vriendelijke groet,

Rijanne Rietveld-Abbink
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving 
Team RO | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen”
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Afbeelding 32. Ligboxenstal: 495 m2

Extra sloopmeters benodigd
De extra benodigde sloopmeters komen van twee locaties. Eén in Geesteren en één in 
Albergen, beide gelegen in gemeente Tubbergen. Gemeente Tubbergen heeft hierover 
nevenstaande mail gestuurd waaruit blijkt dat de te slopen schuren nog niet eerder 
zijn ingezet voor een rood-voor-rood plan en dat het landschapsontsierende schuren 
betreft. Tevens zijn hier inrichtingsplannen voor opgesteld en ingediend. Deze worden 
samen met de bijbehorende beplantingsplannen getoond op de volgende pagina’s.

6
SLOOPLOCATIES
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Afbeelding 33. Bestaande situatie bouwblok Afbeelding 34. Toekomstige situatie bouwblok 
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Locatie Kromkamp
Locatie: R. Kromkamp, Zekteweg 12, 7678TD te Geesteren 
595 vierkante meters (1 ligboxenstal) worden gesloopt, zie afbeelding 31, waarvan 495 
vierkante meter in reservering genomen wordt door A.I.M.Lansink, (Denekamperweg 
204, 7661RM te Vasse) en niet op de slooplocatie wordt ingezet/gebruikt door 
Lansink in het kader van het rood voor rood beleid. De locatie (van de ligboxenstal) 
wordt ingericht als cultuurgrond (weiland) en toegevoegd aan het belendende 
landbouwperceel. In deze betekent het een reductie van 595 m2 oppervlak landschap 
ontsierende bebouwing. Werkzaamheden op kosten van Lansink
• Slopen en afvoeren van de ligboxenstal 595 m2.
• Asbest sanering.
• Egaliseren en aanvullen van teelaarde.
• Advies landschappelijke inpassing locatie.
• Correspondentie gemeente.

De agrarische bestemming is inmiddels ingetrokken en overgaan naar een 
woonbestemming. In die hoedanigheid hoeft er geen aanpassing van het 
bestemmingsplan plaats te vinden.

Aanleiding
Voor de realisatie van bovenstaande plannen is een beplantingsplan met 
beplantingsassortiment opgenomen. Ook zijn er hoeveelheden in percentages 
aangegeven waaruit het assortiment bestaat. Het assortiment is samengesteld, zodanig 
dat de kwaliteit en ontwikkeling van het landschapselement de landschappelijke 
inpassing van het toekomstige erf hiervan borgt. Er is op hoofdlijnen een onderzoek 
geweest naar gebiedseigen soorten. Deze zijn opgenomen in het beplantingsplan.

 

Beplantingsplan 
Om een bepaald landschapselement te ontwikkelen is het nodig om een goede 
basis hiervoor neer te leggen. Niet alleen het herstel van de waterhuishouding, 
bodem (voedselrijkdom) of reliëf draagt hieraan bij, ook het assortiment van aan te 
planten bomen en struiken en de genetische herkomst van het plantmateriaal zijn 
belangrijke factoren voor het al dan niet welslagen van een kwalitatief goed ontwikkeld 
landschapselement. Belangrijk in deze is dat het plantmateriaal gezond is en wordt 
geselecteerd op resistentie van diverse ziektes.

Wij onderscheiden hierin een landschapselement met een unieke standplaats en 
soortensamenstelling. Hieronder volgt een omschrijving van het te ontwikkelen 
landschapselement die op en langs het erf van de fam. Kromkamp wordt aangelegd. In het 
vervolg daarop is het assortiment van het bosplantsoen en percentages weergegeven. 
We gaan uit van 2 jarig beplantingsmateriaal (maat 60-80) met een plantafstand 
van 1,5 x 1,5 m wat neerkomt op 4.500 stuks per hectare. De nazorg (monitoring en 
inrichtingsbeheer) in de periode direct volgend op de inrichtingsmaatregelen is een erg 
belangrijk onderdeel voor het welslagen van het gewenste eindbeeld. 

Een struweelhaag is een aaneengesloten landschapselement met een mozaïek van 
kruidachtige vegetatie, inheemse autochtone struiken en bomen. Deze struweelranden 
kunnen zich ontwikkelen vanuit een extensief beheerde situatie of door middel van 
aanplant. Het is een vrij liggend landschapselement en kent een sterke samenhang met 
omringende kenmerkende landschapsstructuren. Dergelijke struweelranden vormen 
een belangrijk leefgebied en verbindingszones voor aan struwelen en zomen gebonden 
flora en fauna in het cultuurlandschap.

Ze zijn vooral van belang voor insecten, amfibieën en reptielen. Ook dienen ze als 
biotoop voor diverse flora en fauna waarbij het bieden van nest- en schuilgelegenheid 
een belangrijke factor vormt of een unieke standplaats wordt gecreëerd voor 
kruidachtigen, die het moeten hebben van extensief beheer.
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Afbeelding 35. Inrichtingsschets
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Assortiment en percentages ten behoeve van de struweelhaag
In de te ontwikkelen struweelrand wordt 80% van de oppervlakte hoofdzakelijk met 
struikvormers (94%) en boomvormers (6%) aangeplant. De gemiddelde plantafstand 
is 1,5 x 1,5 meter. Er wordt op de rand tussen hoog en laag gebied aangeplant in 
wildverband, waarbij optimale menging met andere soorten plaatsvindt. Er wordt 
autochtoon inheems plantmateriaal gebruikt. In de hierna volgende lijst is het te 
gebruiken plantmateriaal opgenomen. De overige (20%) wordt niet ingeplant en wordt 
met extensief beheer ruimte gecreëerd voor natuurlijke spontane ontwikkeling van 
kruidachtige ruigte en braamstruiken. Hiermee wordt de dynamiek en biodiversiteit 
verhoogd en organische overgangen gecreëerd. 

Sortimentslijst
Corylus avellana  Hazelaar      5%
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn  10%
Crataegus leavigata Tweestijlige meidoorn  10%
Euonymus europaeus Kardinaalsmuts    5%
Frangula alnus  Vuilboom (Sporkehout)    3%
Ilex aquifolium  Hulst      2%
Malus sylvestris  Wilde appel    2%
Prunus avium  Zoete kers    2%
Prunus spinosa  Sleedoorn    2% (groepsgewijs)
Quercus petraea  Wintereik    2%
Sambucus nigra  Gewone vlier   10%
Sorbus aucuparia  Gewone lijsterbes   5%
Tilia platyphyllos  Zomerlinde, Grootbladige linde  2%
Viburnum opulus  Gelderseroos   10%
Rosa canina  Hondsroos   10%
Rosa Tormentosa  Viltroos      5%
Rosa rubiginosa  Egelantier   10%
Rhamnus cathartica Wegedoorn     5%
   

Afbeelding 36. Referentiebeeld struweelhaag
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Afbeelding 37. Bestaande situatie bouwblok Afbeelding 38. Toekomstige situatie bouwblok 
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Locatie Stevelink
Locatie: Fam. Stevelink Looleeweg 15 7665TH Albergen.
676m2 (1 ligboxenstal), 190 m2 (mestsilo) en 538 m2 (betonverharding). De bedoeling 
is dat 725 m2 rood niet op de slooplocatie wordt terug gebouwd maar gebruikt 
door Lansink in het kader van het rood voor rood beleid. De locatie wordt ingericht 
als zijnde cultuurgrond (weiland). In deze betekent het een reductie van 1.404 m2 

oppervlak landschapsontsierende bebouwing en betonverharding. Momenteel 
geldt hier de agrarische bestemming en zal deze omgevormd moeten worden naar 
een woonbestemming. Er zal daarom een aanpassing van het bestemmingsplan 
plaatsvinden.

Aanleiding
Voor de realisatie van bovenstaande plannen is voor deze locatie een beplantingsplan 
met beplantingsassortiment opgenomen. Ook zijn er hoeveelheden in percentages 
aangegeven waaruit een assortiment bestaat. Het assortiment is samengesteld, zodanig 
dat het de kwaliteit en ontwikkeling van het landschapselement de landschappelijke 
inpassing van het toekomstige erf hiervan borgt. Er is op hoofdlijnen een onderzoek 
geweest naar gebiedseigen soorten. Deze zijn opgenomen in het beplantingsplan.

Beplantingsplan 
Om een bepaald landschapselement te ontwikkelen is het nodig om een goede basis 
hiervoor neer te leggen. Niet alleen het herstel van de waterhuishouding, bodem 
(voedselrijkdom) of reliëf van de overgang tussen het laag gelegen toekomstige erf en 
de hoge enk dragen hieraan bij, ook het assortiment van de aan te planten bomen en 
struiken en de genetische herkomst van het plantmateriaal zijn belangrijke factoren 
voor het al dan niet welslagen van een kwalitatief goed ontwikkeld landschapselement. 
Belangrijk in deze is dat het plantmateriaal gezond is en wordt geselecteerd op 
resistentie van diverse ziektes.

Wij onderscheiden hierin een landschapselement aan de oostzijde van het erf met een 
unieke standplaats (op de overgang naar de hoog gelegen enk) en soortensamenstelling.
Hieronder volgt een omschrijving van de te ontwikkelen landschapselement die op en 
langs het erf van de fam. Stevelink ontwikkeld/beoogd wordt. In het vervolg daarop zijn 
het assortiment van het bosplantsoen en percentages weergegeven. We gaan uit van 
2 jarig beplantingsmateriaal (maat 60-80) met een plantafstand van 1,5 x 1,5 m wat 
neerkomt op 4.500 stuks/ha.

De nazorg (monitoring en inrichtingsbeheer) in de periode direct volgend op de 
inrichtingsmaatregelen is een erg belangrijk onderdeel voor het welslagen van het 
gewenste eindbeeld. 

Een struweelhaag is een aaneengesloten landschapselement met een mozaïek van 
kruidachtige vegetatie, inheemse autochtone struiken en bomen. Deze struweelranden 
kunnen zich ontwikkelen vanuit een extensief beheerde situatie of door middel van 
aanplant. Het is een vrij liggend landschapselement en kennen een sterke samenhang 
met omringende kenmerkende landschapsstructuren. Degelijke struweelranden 
vormen een belangrijk leefgebied en verbindingszones voor aan struwelen en zomen 
gebonden flora en fauna in het cultuurlandschap.

Ze zijn vooral van belang voor insecten, amfibieën en reptielen. Ook dienen ze als 
biotoop voor diverse flora en fauna waarbij het bieden van nest- en schuilgelegenheid 
een belangrijke factor vormt of een unieke standplaats wordt gecreëerd voor 
kruidachtige die het moeten hebben van extensief beheer.
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Afbeelding 39. Ligboxenstal 676 m2 Afbeelding 40. Mestsilo 190 m2
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Afbeelding 41. Betonverharding 538 m2
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Afbeelding 42. Inrichtingsschets
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Assortiment en percentages;
In de te ontwikkelen struweelrand wordt 70% van de oppervlakte hoofdzakelijk met 
struikvormers (94%) en boomvormers (6%) aangeplant. De gemiddelde plantafstand 
is 1,5 x 1,5 meter. Er wordt op de rand tussen hoog en laag gebied aangeplant in 
wildverband, waarbij optimale menging met andere soorten plaatsvindt. Er wordt 
autochtoon inheems plantmateriaal gebruikt. In de lijst hieronder is het te gebruiken 
plantmateriaal opgenomen. De overige (30%) wordt niet ingeplant en wordt met 
extensief beheer ruimte gecreëerd voor natuurlijke spontane ontwikkeling van 
kruidachtige ruigte en braamstruiken. Hiermee wordt de dynamiek en biodiversiteit 
verhoogd en organische overgangen gecreëerd. 

Sortimentslijst
Corylus avellana  Hazelaar     5%
Crataegus monogyna Eénstijlige meidoorn 10%
Crataegus leavigata Tweestijlige meidoorn 10%
Euonymus europaeus Kardinaalsmuts    5%
Frangula alnus  Vuilboom (Sporkehout)   3%
Ilex aquifolium  Hulst     5%
Malus sylvestris  Wilde appel   2%
Prunus avium  Zoete kers   2%
Prunus spinosa  Sleedoorn   2% (groepsgewijs)
Quercus petraea  Wintereik   2%
Sambucus nigra  Gewone vlier  10%
Sorbus aucuparia  Gewone lijsterbes  5%
Tilia platyphyllos  Zomerlinde,    2%
Viburnum opulus  Gelderseroos  10%
Rosa canina  Hondsroos  10%
Rosa Tormentosa  Viltroos     5%
Rosa rubiginosa  Egelantier  10%
Rhamnus cathartica Wegedoorn   2%
   

Afbeelding 43. Referentiebeeld struweelhaag
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Met de sloop van ruim 2.700 m2 landschapsontsierende opstallen en de voormalige 
bedrijfsgebouwen samen met de beide slooplocaties in gemeente Tubbergen, wordt er 
een forse kwaliteitswinst behaald. Om deze winst inzichtelijk te maken, worden in deze 
paragraaf de plus- en minpunten van de ontwikkeling puntsgewijs inzichtelijk gemaakt. 
Uit deze paragraaf blijkt dat de behaalde kwaliteitswinst, aanmerkelijk groot is.

Investering in kwaliteit 
• Sloop van 1.487 m2 bebouwing en verwijderen van 893 m2 verharding op het erf 

van de fam. Lansink
• Overname van sloopmeters á 495 m2 op het erf van de fam. Kromkamp
• Overname van sloopmeters van 725 m2 en verwijderen van 538 m2 verharding op 

het erf van de fam. Stevelink.
• Sanering van asbest op drie locaties.
• Behoud van karakteristieke objecten door toekennen nieuwe functie.
• Herstel en verbetering landschappelijke kwaliteiten.
• Toename van biodiversiteit door te investeren in de kernkwaliteiten van het 

landschap.
• Verbetering van het erfaanzicht en aansluiting maken op de omliggende 

landgoederen.
• Verbeteren landschappelijke inpassing slooplocaties.
• Kosten voor de bestemmingsplanwijziging, onderzoeken en advisering.

Gevraagde ontwikkelingsruimte 
• Realisatie van twee nieuwe rood voor rood woningen met een volume van 1.000 m3.
• Renovatie karakteristieke boerderijwoning.
• Renovatie en toekennen woonfunctie aan karakteristieke schuur.

Slotconclusie
In de nieuwe situatie wordt het erfensemble aan de Enschedesestraat versterkt en 
wordt er fors geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van meerdere locaties. Om de 
investering in ruimtelijke kwaliteit te financieren worden twee nieuwe rood voor rood 
kavels uitgegeven. 

7
DE BALANS
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Colofon
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Bijlage 2  Karakteristieke erven in de bestemming wonen
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Regionaal beleid biedt kansen

Het buitengebied is een plek om te leven, wonen, te werken en te genieten. Het is dynamisch, 
ontwikkelt zich en is voor iedereen belangrijk vanwege het bijzondere karakter. In het 
buitengebied is echter ook een ware transformatie gaande. Om te kunnen voldoen aan steeds 
strengere wet- en regelgeving zijn agrarische bedrijven de afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid en 
geïntensiveerd. De grenzen aan de schaalvergroting zijn inmiddels bereikt. 

Tevens	hebben	agrariërs	hun	handen	vol	aan	de	huidige	marktomstandigheden	met	steeds	fluctuerende	
prijzen en mogelijke bedrijfsopvolging. Ook stikstofproblematiek en landelijke saneringsregelingen kunnen 
aanleiding zijn voor een transitie op het erf. Sommige agrariërs besluiten te stoppen, anderen zoeken nieuwe 
verdienmodellen door te specialiseren of te verbreden. Eigenaren van vrijkomend agrarisch vastgoed zijn op 
zoek naar goede her-invullingen. 

De vele ontwikkelingen in het buitengebied brengen met zich mee dat erfeigenaren zich oriënteren op 
hun toekomst en toekomstbeeld. Zo hebben veel erfeigenaren in Twente te maken met (vaak een grote 
hoeveelheid) asbestdaken op gebouwen, die wachten op een nieuwe functie of sloop. Daarnaast is de 
energietransitie een opgave die erfeigenaren bezig houdt. Rond dit thema liggen veel kansen in het 
buitengebied. Wanneer keuzes zijn gemaakt komen eigenaren vaak bij de gemeente terecht om deze een 
vervolg te geven. 

Naast agrarische erven komen er ook diverse vormen van niet-agrarische bedrijvigheid voor in het 
buitengebied. Ook deze bedrijven kunnen te maken krijgen met vraagstukken op het gebied van uitbreiding.

1.1 Aanleiding en doelstelling

1
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Provincie Overijssel geeft in de Omgevingsvisie ruimte voor nieuwe functies en grootschalige ontwikkelingen 
in het buitengebied onder voorwaarde van toepassing van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). 
Voor de toepassing van de KGO zijn samen met gemeenten uitgangspunten en referenties voor de praktijk 
uitgewerkt (Werkboek KGO, september 2010). 

Kleinschalige ontwikkelingen: ontwikkelingen met een kleinschalige impact
In de gevallen waarbij medewerking kan worden verleend aan een ontwikkeling welke in het bestemmingsplan 
zijn geregeld, hetzij bij recht, hetzij met toepassing van een binnenplanse procedure, dan geldt deze 
ontwikkeling in principe als een ontwikkeling met een kleinschalige impact en hoeft er geen kwaliteitsimpuls in 
de groene omgeving te worden geleverd en kan worden volstaan met de basisinspanning.

Grootschalige ontwikkelingen: ontwikkelingen met een grootschalige impact
Is er wél een partiële bestemmingsplanprocedure nodig (bijv. ten behoeve van een verruiming van een 
bestemmingsvlak of bouwmogelijkheden binnen een bestemmingsvlak) dan is er sprake van een ontwikkeling 
met een grootschalige impact. Dit geldt ook voor een partiële herziening in de vorm van een verandering van 
de bestemming of een aanduiding. Op dat moment moet er naast de basisinspanning een kwaliteitsimpuls in 
de groene omgeving plaatsvinden.

Gemeenten hebben het KGO-beleid vertaald naar eigen beleidskaders en ruimtelijke plannen. Het KGO-
beleid omvat echter meer onderwerpen dan in dit document worden behandeld. In dit beleidsstuk gaat het 
met name over Rood voor Rood (RvR), vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), nieuwe landgoederen, en de 
uitbreiding van agrarische of niet-agrarische bedrijven. 

5

In het werkboek wordt het volgende onderscheid gemaakt in ontwikkelingen:

Groene Metropool Twente Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen 
in het buitengebied van Zuidwest-Twente

1. Regionaal beleid biedt kansen
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Hoewel dit document een algemeen beeld tracht te geven van de mogelijkheden binnen de 
deelnemende gemeenten, is het belangrijk om in acht te nemen dat er per gemeente verschillen 
kunnen bestaan in de uitvoering van het KGO-beleid. 

Deze regionale spelregels kunnen door de deelnemende gemeenten worden toegepast bij de 
initiatieven die van toepassing zijn op de ontwikkelingen zoals die in hoofdstuk 3 tot en met 8 worden 
beschreven. Iedere gemeente kan onderdelen uit dit document gebruiken voor het gemeentelijke 
beleidskader rondom KGO.

Met de doelstellingen die in hoofdstuk 1 zijn benoemd proberen we de kaders voor een ieder gelijk te 
stellen en daarmee ontwikkeling zo goed mogelijk te faciliteren.

De variatie binnen de verschillende Twentse gemeenten op deze thema’s bemoeilijkt de uitleg van 
het beleid aan initiatiefnemers en veroorzaakt dat de kwaliteitsinvesteringen in de verschillende 
gemeenten niet in evenwicht zijn. Daarom is er bij de gemeenten in Zuidwest-Twente behoefte om het 
beleid op deze onderwerpen waar mogelijk te harmoniseren. Daarvoor worden in dit document de 
kaders en spelregels beschreven.

Overige onderwerpen die binnen KGO vallen zijn bijvoorbeeld de uitbreiding niet-agrarisch bedrijf, 
uitbreiding agrarisch bouwvlak en nieuwe recreatieve verblijven en complexen. De regelgeving 
rondom deze onderwerpen leent zich minder voor harmonisatie tussen de deelnemende gemeenten. 

De mogelijkheden voor het harmoniseren van beleidskaders op regionaal niveau zijn vertaald 
naar ontwikkelruimte passend bij de gemeenten in Zuidwest-Twente. Binnen deze regionale 
uitgangspunten blijft er op gemeentelijk niveau ruimte voor eigen invulling en maatwerk, maar 
gezamenlijk streven de gemeenten in dit gebied de volgende doelstellingen na:

6

Vergroten 
ontwikkelings-

mogelijkheden en 
ruimtelijke kwaliteit

Consistent en 
consequent beleid 
met gelijkheid op 

hoofdlijnen bij 
de deelnemende 

gemeenten

Duidelijke kaders 
stellen en helder 
communiceren

Mogelijkheid voor 
gemeentegrens-
overschrijdende 

projecten

Flexibiliteit binnen 
uitgangspunten op 

gemeentelijk niveau

Efficiëntie en 
slagvaardigheid 

vergroten

Groene Metropool Twente 

1. Regionaal beleid biedt kansen

Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen 
in het buitengebied van Zuidwest-Twente



In voorgaande paragraaf is kort geschetst voor welke problemen en uitdagingen zowel overheid als 
erfeigenaren staan. In de komende paragraaf worden de belangrijkste begrippen uit dit document 
gedefinieerd.	In	hoofdstuk	2	wordt	verder	toegelicht	met	welk	idee	en	doel	dit	document	is	opgesteld.	

In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd op welke wijze het KGO beleid van kwalitatieve meerwaarde kan zijn. In de 
hoofdstukken 4 tot en met 8 worden vervolgens enkele instrumenten uit het KGO-beleid beschreven. Dit 
zijn respectievelijk de Rood voor Rood-regeling, de regeling voor Nieuwe landgoederen, Functieverandering 
Vrijgekomen Agrarische Bebouwing, de ontwikkeling van niet-agrarische bedrijvigheid en de doorontwikkeling 
van agrarische bedrijvigheid. 

Hieronder	zijn	de	belangrijkste	begrippen	gedefinieerd.

Bebouwingsconcentratie
Een concentratie van bebouwing (in de vorm van een cluster, een lint of een kernrandzone) nabij de kern of 
(doorgaande) weg.

Beeldkwaliteitsplan
Een plan dat aangeeft welke beeldkwaliteit van de bebouwing en inrichting wordt nagestreefd. Hierbij 
spelen ruimtelijke kenmerken van landschap en bebouwing, landschappelijke structuren en elementen een 
belangrijke rol.

Deelnemende gemeenten
De gemeenten die de “spelregels voor het buitengebied in Zuidwest-Twente” hebben vastgesteld.

Erfinrichtingsplan
Een plan (zie ook ruimtelijk kwaliteitsplan) waarin wordt aangegeven op welke manier het erf en landschap 
worden ingericht. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder andere zichtlijnen, setting van de bebouwing, 
cultuurhistorie, groene inpassing, aanleg of herstel van landschapselementen, realisatie van bos en natuur en 
dergelijke.	De	gebiedskenmerken	uit	de	Omgevingsvisie	Overijssel	zijn	leidend.	Een	erfinrichtingsplan	dient	
opgesteld te worden door een landschapsdeskundige en/of landschapsarchitect.

Intensieve veehouderij
Een agrarisch bedrijf of deel daarvan met ten minste 250 m² bedrijfsvloeroppervlak, dat wordt gebruikt voor 
veehouderij volgens de Wet milieubeheer en waar geen melkrundvee, schapen, paarden en waar geen dieren 
biologisch of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer worden gehouden. 

Karakteristieke bebouwing
Voor de term karakteristiek zijn geen objectieve criteria te formuleren. Karakteristiek heeft in hoofdzaak 
te maken met de cultuurhistorische waarde, de ligging en de mate van streekeigenheid, waarbij zaken als 
verschijningsvorm, situering, materiaalgebruik, kleurstelling en detaillering een belangrijke rol spelen. 
Ook de herkenbaarheid van de hoofdvorm is een belangrijk element bij het benoemen van de karakteristieke 
waarden. Criteria waaraan wordt getoetst zijn de cultuurhistorische waarde, de relatie met het landschap, de 
erfstructuur/	en	erfinrichting	en	de	bebouwing.
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1.2 Leeswijzer

1.3	 Definities	en	begrippen
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Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Instrument van Provincie Overijssel dat van toepassing is op grootschalige ontwikkelingen (nieuw of 
uitbreiding van bestaand) op gronden die niet vallen onder bestaand bebouwd gebied, waarbij naast 
een investering in de ontwikkeling zelf tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de omgevingskwaliteit.

Landschapsontsierend
Als uitgangspunt geldt dat alle niet als karakteristiek, waardevol, beeldbepalend of cultuurhistorisch 
belangrijke bebouwing als landschapsontsierend kan worden aangemerkt.

Nevenactiviteit
Een niet-agrarische tak in een deel van de agrarische bebouwing terwijl nog steeds sprake is van een 
agrarische bestemming. Er moet organisatorische binding zijn met de hoofdtak en de activiteit moet 
binnen het bouwvlak of aansluitend daaraan plaatsvinden.

Ontmenging
Het beëindigen van de intensieve veehouderijtak bij een gemengd bedrijf waarbij de bebouwing die 
ten dienste stond van deze veehouderijtak wordt gesloopt in het kader van een sloopregeling. De 
bouwmogelijkheden worden bij ontmenging zodanig ingeperkt dat de grondgebonden veehouderijtak 
behouden kan blijven, maar in de toekomst niet meer kan uitbreiden. 

Rood voor Rood
Een regeling waarbij voor de sloop van een bepaalde oppervlakte aan landschapsontsierende 
bebouwing en enkele andere voorwaarden als compensatie een woning mag worden gerealiseerd. 

Ruimtelijke kwaliteit
Een omgeving of een bouwwerk met een hoge gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde.

Ruimtelijk kwaliteitsplan
Een	plan	(zie	ook	erfinrichtingsplan)	waarin	wordt	aangegeven	op	welke	manier	het	erf	en	landschap	
worden ingericht. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn onder andere zichtlijnen, setting van de 
bebouwing, cultuurhistorie, groene inpassing, aanleg of herstel van landschapselementen, realisatie 
van bos en natuur en dergelijke. Hierbij zijn de gebiedskenmerken uit de Omgevingsvisie Overijssel 
leidend. Een ruimtelijk kwaliteitsplan dient opgesteld te worden door een landschapsdeskundige en/
of een landschapsarchitect.

Slooplocatie
Het gehele bestemmingsvlak van het (voormalige) agrarische bedrijf dat deelneemt 
aan een sloopregeling.

VAB
Vrijkomende en/of vrijgekomen agrarische bebouwing dat minimaal 3 jaar agrarisch in 
gebruik is geweest.
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Veldschuren
Onder een veldschuur wordt een vrijstaand 
eenvoudig gebouw, gelegen buiten het bouwvlak, 
zonder verdieping verstaan, die gebruikt wordt of 
voorheen gebruikt werd als schuilplaats voor vee, 
opslag van agrarische hulpmaterialen zoals machines 
of opslag van gewassen zoals stro, hooi en zaagsel.

Verbreding
Alternatieve inkomstenbronnen, waaronder 
agrarisch natuurbeheer, agrotoerisme, verkoop 
van streekproducten, aanbieden van zorg en 
dergelijke die agrarische ondernemers een nieuw 
toekomstperspectief bieden.
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Voorbeeld toepassing KGO. 
Dierenkliniek gevestigd in 
vrijgekomen agrarische 
bebouwing,	gemeente	Hengelo. 
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Harmonisatie en verruiming2

10

Het beleid dat in dit document wordt beschreven moet een verbreding en versimpeling zijn van het 
huidige beleid. Vooruitlopend op de Omgevingswet willen wij burgers en bedrijven in het buitengebied 
alvast beter faciliteren in ontwikkelingen. Dit betekent dat onder voorwaarden meer mogelijkheden 
worden geboden dan in de voorgaande beleidskaders van de deelnemende gemeenten. Hierbij is te 
denken aan onder andere het toestaan van meerdere woningen bij de sloop van grote hoeveelheden 
landschapsontsierende bebouwing, het vergroten van huidige woningen en of bijgebouwen en het 
uitwisselen van sloopmeters in de deelnemende gemeenten.

Om het laatstgenoemde te faciliteren wordt het sloopvouchersysteem zoals de gemeente Hof van 
Twente dat hanteert (bij voorkeur) ook in de overige gemeenten toegepast. Zo worden erfeigenaren 
die hun landschapsontsierende bebouwing willen slopen eerder gevonden en hebben burgers en 
bedrijven die willen ontwikkelen snel een beeld van het aanbod in de deelnemende gemeenten.

Ideeën en plannen voor ontwikkelingen in het buitengebied staan er om bekend tijdrovend en 
kostbaar te zijn. De deelnemende gemeenten trachten om samen met de initiatiefnemers een zo 
effectief	en	efficiënt	mogelijk	proces	te	doorlopen.	Voortdurend	worden	nieuwe	mogelijkheden	
onderzocht om initiatiefnemers zo snel en goedkoop mogelijk te kunnen faciliteren. Dit is een lopend 
proces waar de gemeenten elkaar van op de hoogte houden. De nieuwe Omgevingswet kan hierin 
een aantal nieuwe mogelijkheden bieden.

2.1 Verruiming van regels

2.2 Procedure en kosten

2. Harmonisatie en verruiming
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Het werken middels een veegplan-systematiek kan een uitkomst bieden voor gemeenten waarin zich 
meerdere ontwikkelingen in een kort tijdsbestek voordoen. Deze ontwikkelingen worden dan in één 
bestemmingsplan of omgevingsplan verzameld. Op die manier kunnen de kosten voor initiatiefnemers 
laag worden gehouden. Dit wordt een veegplan genoemd, omdat meerdere plannen in 1 procedure 
worden geveegd. Nadeel hiervan is wel dat ontwikkelingen op elkaar moeten wachten wanneer 
zienswijzen worden ingediend. Initiatiefnemers kunnen zelf de keuze maken om al dan niet mee te 
gaan in een veegplan. Voor gemeenten, waarin zich minder vaak ontwikkelingen voordoen, kan het 
daarentegen logischer zijn om een partiële procedure te doorlopen. 

Belangrijk is dat erfeigenaren zelf hun toekomst bepalen en keuzes maken. Zoals in voorgaande 
paragrafen is te lezen willen de deelnemende gemeenten erfeigenaren zo breed mogelijk faciliteren 
om	zodoende	de	erven	binnen	de	betreffende	gemeenten	toekomstbestendig	te	maken.	Gezamenlijk	
optrekken en een goede communicatie zijn hierin van belang.

2.3 Tot slot

112. Harmonisatie en verruiming
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Kwaliteit3
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Nieuwe ontwikkelingen moeten leiden tot een verbetering van ruimtelijke kwaliteit. Het instrument KGO 
stuurt op ruimtelijke kwaliteit en wordt toegepast bij nieuwe functies, functieverandering en (grootschalige) 
uitbreidingen. Wanneer nieuwe ontwikkelingen echter niet direct kunnen leiden tot een verhoging van de 
ruimtelijke kwaliteit, is het mogelijk om maatregelen te nemen die leiden tot een verhoging van de sociale 
kwaliteit of een meerwaarde hebben binnen het thema duurzaamheid. De kwaliteiten van een initiatief 
worden afgewogen tegen de impact op de omgeving. 

3.1 Aanleiding en doelstelling

Ruimtelijke
kwaliteit

Sociale
kwaliteit

Duurzaamheid
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3. Kwaliteit
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Ruimtelijke	kwaliteit	laat	zich	moeilijk	vangen	in	een	definitie.	Dit	beleidsstuk	gaat	uit	van	de	volgende	
definitie:	‘’Een	omgeving	of	een	bouwwerk	met	een	hoge	gebruikswaarde,	toekomstwaarde	en	
belevingswaarde’’. De omgeving of het bouwwerk dient optimaal gebruikt te worden voor het 
beoogde doel. Bij nieuwe ontwikkelingen dient de ruimtelijke kwaliteit te worden beschreven, waarbij 
ook wordt aangegeven op welke manier deze kwaliteit wordt verbeterd. 

Het beleid voor het buitengebied was altijd primair gericht op behoud en doorontwikkeling van 
agrarische bedrijvigheid, rekening houdend met de drie kwaliteitsaspecten. Door de steeds verder 
veranderende agrarische sector zijn er echter de laatste jaren steeds meer nieuwe functies ontstaan 
in het buitengebied. Het ontstaan van een nevenfunctie bij agrarische bedrijven, het omvormen 
van agrarische bedrijven naar andersoortige bedrijvigheid of bijvoorbeeld het toepassen van Rood 
voor Rood, heeft geleid tot een meer divers buitengebied. Deze mix van functies lijkt ook nodig 
om het gebied vitaal en levendig te houden. Dit beleidsdocument dus niet enkel gericht op het 
doorontwikkelen van de agrarische sector, maar is bedoeld voor ontwikkelingen in de breedste zin 
van het woord. Alles passend binnen het gebied en gericht op de kwaliteiten in datzelfde gebied. De 
kwaliteiten in een gebied kunnen op de volgende manier worden versterkt:

Bestaande kwaliteiten behouden en waar mogelijk versterken door deze te verbinden 
met nieuwe ontwikkelingen.

Samenhang aanbrengen of waar nodig herstellen.

Contrasten opvoeren en afwisseling vergroten.

Versterken van ruimtelijke uitstraling en de beleefbaarheid en toegankelijkheid vergroten.
 
Landschappelijke versterkingen in het kader van biodiversiteit en natuurwaarden.

De ontwikkellocatie
Bij alle ontwikkelingen staat de ontwikkellocatie centraal. Bij nieuwe ontwikkelingen dient eerst te worden 
onderzocht of er een kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden op de ontwikkellocatie zelf. Hierbij hoeft niet enkel 
gekeken te worden naar de ruimtelijke kwaliteit. Een maatschappelijke en/of sociale meerwaarde kan eveneens 
zorgen voor de balans die wordt gezocht tussen een ontwikkeling en de investering in de kwaliteit. Hiermee kan 
immers de sociale kwaliteit en het draagvlak in de omgeving worden vergroot.

Naast de ontwikkellocatie dient ook de slooplocatie verbeterd te worden. Ook voor deze locatie kunnen 
maatregelen	worden	getroffen	die	de	ruimtelijke	kwaliteit	verbeteren,	van	meerwaarde	zijn	ten	aanzien	van	
duurzaamheid of bijdragen aan een betere sociale kwaliteit. 

Ruimtelijk kwaliteitsplan 
Bij alle ontwikkelingen die in dit beleidsdocument worden beschreven dient te allen tijde een ruimtelijk 
kwaliteitsplan/erfinrichtingsplan	aangeleverd	te	worden.	Een	dergelijk	plan	gaat	uit	van	de	gebiedskenmerken	
zoals genoemd in de Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel (en/of de eigen gemeentelijke gebiedsanalyse) 
en wordt opgesteld door een landschapsdeskundige en/of landschapsarchitect. In het ruimtelijk kwaliteitsplan/
erfinrichtingsplan	worden	de	kwaliteiten	van	de	ontwikkellocatie(s)	beschreven	en	aanbevelingen	voor	
verbetering hiervan gedaan.

3.1.1. Ruimtelijke kwaliteit
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Een investering in het landschap wordt bij voorkeur bereikt door het toevoegen van robuuste structuren 
(houtwallen e.d.). Wanneer dit niet op de locatie zelf kan worden bereikt kan dit ook op een locatie elders in 
de gemeente worden gecompenseerd. 

Naast	de	erfinrichting	vormen	beeldkwaliteit	en	architectuur	een	onderdeel	van	de	ontwerpopgave.	De	één-
erfgedachte gaat uit van eenheid en samenhang op het erf en vraagt om innovatieve ontwerpen, passend 
in de omgeving. Het is daarom belangrijk om het architectuurbeeld mee te nemen bij het opstellen van het 
ruimtelijk	kwaliteitsplan/erfinrichtingsplan.	Een	beeldkwaliteitsplan	kan	noodzakelijk	zijn	om	de	gewenste	en	
uitgewerkte beeldkwaliteit en architectuur te waarborgen. 

Naast de sloop van landschapsontsierende bebouwing dat als primaire investering in de ruimtelijke 
kwaliteit wordt aangehouden kunnen erfeigenaren en andere initiatiefnemers onder voorwaarden ook 
naar andere balansinvesteringen zoeken. Hierbij is te denken aan een investering in groen waaronder de 
aanleg of het terugbrengen van een houtwal, het aanleggen van een poel of andersoortige investeringen 
in het groen. Daarnaast kan ook een balans worden gezocht in de sociale sfeer. Een investering in 
duurzaamheidsmaatregelen kan ook mee worden gewogen in de balans die wordt gezocht bij KGO-
ontwikkelingen. Hiermee wordt een breed scala aan mogelijkheden geboden om de juiste balans te 
vinden bij gewenste ontwikkelingen. Voorwaarde is wel dat de omgeving baat moet hebben bij de 
duurzaamheidsmaatregelen,	zodat	niet	alleen	de	initiatiefnemer	profiteert.

Hoewel het KGO-beleid in eerste instantie gericht is op een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, zijn 
er situaties denkbaar waarin het niet direct mogelijk is om (alleen) verbetering toe te passen in de fysieke 
leefomgeving. In dergelijke gevallen kan bekeken worden of een impuls kan worden gegeven aan sociale 
kwaliteit of duurzaamheid. Net als ruimtelijke kwaliteit laat sociale kwaliteit zich moeilijk vangen in een 
definitie.	De	provincie	Overijssel	heeft	het	begrip	sociale	kwaliteit	opgedeeld	in	verschillende	prestatielijnen:

Delen en leren

Zelfstandig leven

Gezond bewegen

Overijssels Noaberschap

Deze prestatielijnen kunnen worden vertaald naar onderliggende spelregels door initiatiefnemers van 
ontwikkelingen te betrekken bij de leefbaarheid van hun eigen omgeving. Bij de invulling van de KGO kan er 
worden geïnvesteerd in de sociale kwaliteit van een gemeenschap. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld het 
feitelijk realiseren van een maatschappelijk gedragen project waaronder het aanleggen van een wandelpad 
of	een	bijdrage	bij	de	aanleg	van	verlichting	langs	een	fietspad.	Daarnaast	kan	ook	worden	gedacht	
aan andere sociale meerwaarde waaronder het openstellen van een agrarisch bedrijf voor educatieve 
doeleinden of het opstellen van een plan om de jeugd te bewegen lid te worden van een sportvereniging. 
Concreet zijn de mogelijkheden voor het vergroten van de sociale kwaliteit divers waarbij kan en moet 
worden gekeken naar het versterken van lokale gemeenschappen.

3.1.2. Sociale kwaliteit
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Duurzaamheid is een containerbegrip dat, net als de twee voorgaande thema’s, breed kan worden gezien. 
Bij maatregelen die aansluiten bij het thema duurzaamheid wordt snel gedacht aan het aanleggen van 
zonnepanelen en het gebruik van bepaalde materialen. Daarnaast mag de ontwikkeling geen nadelige 
invloed hebben op de natuurlijke omgeving.

Het	is	verder	van	belang	dat,	waar	er	sprake	is	van	(ver)bouw,	dat	de	gebruikte	materialen	en	grondstoffen	
zoveel mogelijk duurzaam geproduceerd zijn en een lange levensduur hebben. Natuurinclusief bouwen en 
hergebruik van materialen wordt toegejuicht. 

De ontwikkeling mag in principe niet leiden tot een toename in gebruik van energie. De benodigde 
energie dient zoveel mogelijk lokaal opgewekt te worden waarbij de op dat moment geschikte duurzame 
energietechnieken toegepast kunnen worden. Daarbij dient verder gekeken te worden dan enkel het gebruik 
voor eigen energiebehoefte wanneer blijkt dat de aard van de ontwikkeling meer mogelijkheden biedt voor 
de duurzame opwekking van energie.

Bovenstaande is niet uitputtend bedoeld. De ontwikkelingen in duurzaamheid volgen elkaar snel op, zowel 
technologisch als wat maatschappelijk geaccepteerd is als duurzaam alternatief. Daarbij is het van belang dat 
duurzaamheid wordt bekeken in het licht van de op dat moment aanwezige kennis en ervaring ten aanzien 
van duurzaamheid. 

3. Kwaliteit 15

3.1.3. Duurzaamheid
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Rood voor rood4

16 4. Rood voor rood

4.1 Inleiding

4.2 Woningbouw

Bij Rood voor Rood (RvR) gaat het om de sloop van landschapsontsierende gebouwen in ruil voor 
een bouwkavel voor één of meer (compensatie-)woningen. Hoofdzaak hierbij is dat het belang van de 
initiatiefnemer (waarde bouwkavel) en het maatschappelijke belang (betere ruimtelijke kwaliteit) in evenwicht 
zijn met elkaar. 

Sloop is de basisinspanning waarmee in feite al een stuk ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt. Gelet echter 
op de waarde die een bouwkavel vertegenwoordigt, zal er aanvullend geïnvesteerd moeten worden in 
ruimtelijke kwaliteit. In hoofdstuk 3.1.1 is dan ook omschreven dat een ruimtelijk kwaliteitsplan aan de basis 
moet staan van ieder initiatief. Daar waar op de locatie onvoldoende kan worden geïnvesteerd in ruimtelijke 
kwaliteit (landschap en/of architectuur) zal gevraagd worden om aanvullende investeringen die leiden tot een 
verhoging van de sociale kwaliteit of een meerwaarde hebben binnen het thema duurzaamheid.  

Bij de sloop van minimaal 1.000 m² aan landschapsontsierende (agrarische) bebouwing kan één nieuwe 
woningbouwkavel worden uitgegeven, een optie die voortvloeit uit de Rood voor Rood – regeling. De 
nieuwe woning en bijbehorend bijgebouw mogen respectievelijk maximaal 750 m³ en 150 m² zijn. Een 
tweede bouwkavel kan worden gerealiseerd, mits er in totaal minimaal 2.500 m² wordt gesloopt . Naast 
de sloop van de genoemde 1.000 m² (voor 1 woning) of 2.500 m² (voor 2 woningen) is het uitgangspunt 
dat alle landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt, met uitzondering van de (bedrijfs-) woning of 
karakteristieke, beeldbepalende of cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Voor de meer te slopen m² 
(boven de 1.000 m² of de 2.500 m²) geldt dat er een compensatiemogelijkheid is in de vorm van een grotere 
woning (meer inhoud) en/of een groter bijgebouw, mits passend in de omgeving. Voor deze “restmeters” 
kan een sloopvoucher worden aangevraagd en worden ingezet voor andere ontwikkelingen. Het is mogelijk 
om	een	bestaande	(goede)	schuur,	mits	architectonisch	en	qua	erfinrichting	passend,	te	gebruiken	of	om	te	
vormen tot bijgebouw. De maximale m² blijft hierbij wel een uitgangspunt met inachtneming van het begrip 
‘maatwerk’	(zie	hoofdstuk	8).	
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174. Rood voor rood

4.3 De bouwlocatie

4.4 Realisatie groter bijgebouw

4.5 Uitbreiden bestaande woning/compensatiewoning

Het uitgangspunt voor nieuwe woningen is dat deze worden gerealiseerd op de slooplocatie. Er kunnen 
omstandigheden zijn dat er wordt gezocht naar een locatie elders in het gebied. Het gebied betreft de 
gronden van alle deelnemende gemeenten. Dit is echter wel een uitzonderingssituatie waar terughoudend 
mee om wordt gegaan. Er dient sprake te zijn van een aantoonbare extra ruimtelijke kwaliteitsslag. Hierbij 
moeten nieuwe woningen altijd aansluiten op bestaande bebouwing. Hiermee wordt bedoeld dat wordt 
aangesloten bij een bestaand erf (silhouet), lint of andersoortige bebouwingsconcentratie. Realisatie van een 
solitaire woning (een nieuw erf) in het buitengebied wordt hiermee uitgesloten.

Het is mogelijk om de resterende landschapsontsierende vrijkomende agrarische bebouwing te gebruiken 
voor de realisatie van een groter bijgebouw. Voor bijgebouwen wordt een verdeelsleutel van 1 op 3 
gehanteerd, tot een maximaal oppervlak van in totaal 450 m² per woning. Dit betekent dat voor 3 m² 
gesloopte bebouwing 1 m² bijgebouw kan worden gerealiseerd. Hierbij geldt dat er een landschappelijke 
inpassing plaatsvindt op zowel de bouw- als slooplocatie. Het is mogelijk om een bestaande schuur, mits 
architectonisch	en	qua	erfinrichting	passend,	te	gebruiken	of	om	te	vormen	tot	bijgebouw.

Uitbreiden van een woning is mogelijk tot een 
maximum van 2.000 m³, mits dit architectonisch en 
landschappelijk is in te passen in het gebied. Voor 
de uitbreiding van een woning geldt dat voor iedere 
m³ uitbreiding twee m² aan landschapsontsierende 
bebouwing moet worden gesloopt. Hierbij geldt dat er 
een landschappelijke inpassing plaatsvindt op zowel 
de bouw- als slooplocatie. 
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Er zijn eigenaren van erven die graag de (landschapsontsierende) voormalige agrarische bedrijfsbebouwing 
willen slopen en deze op een later moment willen inbrengen in een project waarvoor sloopcompensatie 
nodig is. Om dit te stimuleren kan een eigenaar voor dit soort situaties een sloopvoucher ontvangen. In 
deze sloopvoucher wordt vastgelegd hoeveel oppervlakte te slopen bebouwing in aanmerking komt. Deze 
voucher is 10 jaar geldig en kan verzilverd worden bij projecten waarvoor sloopcompensatie nodig is. Om 
gebruik te kunnen maken van de voucher-regeling moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

de oppervlakte te slopen bebouwing kan niet terug worden gebouwd; 

de oppervlakte te slopen bebouwing is afkomstig uit de deelnemende gemeenten;

uitgangspunt is de sloop van de bebouwing binnen een jaar nadat de sloopvoucher is verstrekt.

op de slooplocaties blijft maximaal 150 m² aan bijgebouwen gehandhaafd, bij een grotere oppervlakte 
is	de	regeling	‘herbouw	bijgebouw	tot	450	m²’	van	toepassing.	Dit	met	uitzondering	van	karakteristieke,	
beeldbepalende of cultuurhistorisch belangrijke bebouwing, deze mag niet worden gesloopt;

als er minder m² aan bijgebouwen resteren dan 150 m² na sloop en er bij recht teruggebouwd kan 
worden, dan wordt de terug te bouwen oppervlakte tot en met 150 m² afgetrokken van de m² waarvoor de 
sloopvoucher wordt verstrekt.

per erf kunnen de sloopmeters eenmaal worden ingezet ter onderbouwing van het toevoegen van een 
woning. Als voorbeeld hierbij: Op erf A is 500 m² aan landschapsontsierende agrarische bebouwing 
aanwezig. Er wordt een sloopvoucher verstrekt voor 500 m², maar 200 m² daarvan wordt verkocht aan een 
partij die deze 200 m² gebruikt als onderbouwing voor het toevoegen van een woning. De overige 300 m² 
kunnen in de toekomst niet meer worden ingezet als onderbouwing voor een woning. 

eerdere verplichtingen kunnen niet in de regeling worden ingebracht; 

alle asbest moet worden gesaneerd. 

er	wordt	voorzien	in	een	goede	landschappelijke	inpassing	en	erfinrichting	door	middel	van	
een	erfinrichtings-	en/of	beplantingsplan,	bij	het	opstellen	wordt	een	landschapsdeskundige/
landschapsarchitect geraadpleegd; 

als de bestemming nog Agrarisch is moet deze gewijzigd worden naar een bestemming wonen;

Als (een deel van) de sloopvoucher wordt verkocht, dan dient dit gemeld te worden bij de gemeente (een 
meldingsformulier	is	te	downloaden	op	de	website	van	de	betreffende	gemeente).	Als	de	sloopvoucher	
wordt ingezet, dan dient het verzilveringsformulier te worden gebruikt (ook te downloaden op de website).

Een eigenaar van een sloopvoucher staat met zijn/haar NAW-gegevens op een openbare lijst dat door de 
betreffende	gemeente	wordt	bijgehouden	met	inachtneming	van	de	gelden	AVG-vereisten.	

4.6 Sloopvouchers (het registreren van sloopmeters)

Groene Metropool Twente Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen 
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194. Rood voor rood

Erfeigenaren in bezit van landschapsontsierende vrijkomende agrarische bebouwing kunnen deze bebouwing 
inzetten in ontwikkeltrajecten buiten hun eigen erf. De erfeigenaren kunnen een sloopvoucher aanvragen (zie 
paragraaf 3.6). Hierbij is het voor initiatiefnemers mogelijk om meerdere locaties te combineren. Belangrijk is 
het uitgangspunt dat er op elke locatie ten minste 300 m² aan vergunde landschapsontsierende bebouwing 
wordt gesloopt, met uitzondering van veldschuren. Indien de sloopmeters worden ingezet van een andere 
locatie dan worden ook planologische mogelijkheden voor de slooplocatie bestemmingsplanmatig gewijzigd. 
Dit betekent concreet dat de uitbreidingsmogelijkheden voor de slooplocatie worden beperkt.

Voor enkele rekenvoorbeelden met betrekking tot (het inzetten van) sloopmeters, wordt verwezen 
naar bijlage 1. 

Bij de inbreng van sloopmeters van een andere locatie is het mogelijk om sloopmeters uit één van de 
deelnemende gemeenten aan te wenden. Hierbij geldt dat minimaal 60% van de ingebrachte sloopmeters 
afkomstig is uit de gemeente waar de ontwikkeling plaatsvindt. Bij Rood voor Rood mogen de sloopmeters 
niet eerder in een dergelijke regeling zijn ingebracht. 

Gemengde bedrijven in het buitengebied, waarbij de 
intensieve veehouderijtak wordt beëindigd, kunnen 
de sloopmeters van de intensieve tak gebruiken 
voor andere ontwikkelingen in het buitengebied. 
De bouwmogelijkheden ten aanzien van het 
agrarische bedrijf worden zodanig ingeperkt dat 
de grondgebonden veehouderijtak behouden kan 
blijven maar in de toekomst niet kan uitbreiden. 

Grondgebonden agrarische bedrijven in het 
buitengebied, waarbij een deel wordt beëindigd 
(bijvoorbeeld van melkvee naar minder jongvee), 
kunnen deze sloopmeters gebruiken voor 
andere ontwikkelingen in het buitengebied. 
De bouwmogelijkheden ten aanzien van het 
agrarische bedrijf worden zodanig ingeperkt dat de 
grondgebonden agrarische bedrijfstak behouden 
blijft, maar in de toekomst niet meer kan uitbreiden. 

4.7 Inbrengen sloopmeters van een andere locatie

4.8 Uitwisselen sloopmeters met andere gemeenten

4.9 Afschaling agrarische bedrijven

Regionale spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen 
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Nieuwe landgoederen5
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5.1 Voorwaarden nieuw landgoed

De realisatie van nieuwe landgoederen kan een goede bijdrage leveren aan de (verdere) versterking van 
de	ruimtelijke	kwaliteit	en	het	uitbreiden	van	recreatieve	wandel-	en	fietspaden.	Een	nieuw	landgoed	kan	
worden gebouwd op een leeg perceel maar een vrijkomend agrarisch gebouw kan zich ook goed lenen 
om hergebruikt te worden als nieuw landhuis. Hieronder wordt de regeling Nieuwe landgoederen kort 
toegelicht. Tussen de deelnemende gemeenten kunnen er (kleine) verschillen bestaan over de procedures 
en de voorwaarden. 

De regeling Nieuwe landgoederen biedt de mogelijkheid om een landhuis te bouwen op een plek waar 
normaal gesproken niet gebouwd mag worden. De inhoud van dit landhuis is groter dan de reguliere 
maximale inhoud van 750 m³. Om voor de bouw van een nieuwe landhuis in aanmerking te komen moet 
voldaan worden aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het perceel een 
minimale oppervlakte van 10 hectare moet hebben, er minimaal 30% nieuw bos moet worden aangeplant 
en/of er wordt voldaan aan andere natuurwaarden. Ook dient het landgoed voor 90% opengesteld 
te worden voor publiek. De landgoederen moeten passen binnen de maatvoering, verkaveling en de 
karakteristiek van het aanwezige landschap. Met het stichten van een nieuw landgoed mag geen totaal nieuw 
landschap ontstaan, het moet aansluiten bij bestaande landschapstypen.

Wanneer grond wordt gebruikt voor een nieuw op te richten landgoed, wordt deze onttrokken aan de 
landbouw. Vanwege de eis om minimaal 30% als natuur in te richten, betekent dit dat 70% van het landgoed 
landbouwkundig in gebruik zou kunnen blijven. Om te voorkomen dat nieuwe landgoederen een te groot 
beslag leggen op de beschikbare landbouwgrond in Twente kan het zijn dat de gemeente een quotering 
hanteert. Dit is verschillend per gemeente.  
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Om de samenhang te waarborgen, dienen percelen 
die onderdeel uitmaken van het landgoed krijgen een 
dubbelbestemming	‘Waarde	–	Landgoed’	te	krijgen.	
Een landgoed kan zowel met als zonder landhuis 
worden opgericht. Wanneer een landhuis onderdeel 
uitmaakt van het landgoed, dan is een bestemming 
‘Wonen’	met	de	specifieke	aanduiding	‘Landhuis’	
en	dubbelbestemming	‘	Waarde	–	Landgoed’	de	
passende bestemming.

Percelen waarop reeds bebouwing van agrarische 
bedrijven staat kunnen ook zeer geschikt zijn om een 
nieuw landhuis op te richten. De grond heeft dan 
de	bestemming	‘Agrarisch’	en	zal	gewijzigd	moeten	
worden in de hiervoor genoemde bestemmingen. Aan 
deze bestemmingswijziging kan worden meegewerkt 
wanneer op locatie geen agrarisch bedrijf meer 
wordt uitgeoefend en het plan van de aanvrager 
aan de overige voorwaarden voldoet. Zo moeten 
alle voormalige agrarische, landschapsontsierende 
bebouwing worden gesloopt en moet tenminste 1,5 
ha aansluitende grond worden ingericht ten behoeve 
van de versterking van streekeigen landschappelijke 
waarden. Ook in deze procedure zal de aanvrager 
een landschapsplan aan moeten leveren, opgesteld 
door een landschapsdeskundige waaruit het 
behoud en versterking van de landschappelijke 
gebiedskenmerken worden aangetoond. Het plan mag 
de functies en waarden van de omliggende gronden 
en de belangen van de gebruikers daarvan niet 
onevenredig schaden.  

Naast zelfbewoning van het landgoed kunnen nieuwe landgoederen ook interessant zijn voor het huisvesten 
van bepaalde doelgroepen of het faciliteren van bepaalde doelgroepen. Te denken valt aan ouderen, 
gehandicapten, jongeren of vakantiegangers. Zo levert een nieuw landgoed niet alleen een bijdrage aan de 
ruimtelijke kwaliteit maar wordt ook de sociale kwaliteit verhoogd. Onder de regeling worden ook landgoederen 
met een zorgcomponent of een vorm van verblijfsrecreatie toegestaan. Om deze functies in het landhuis te 
kunnen realiseren zal het landhuis uit meerdere wooneenheden moeten bestaan. Of een landgoed geschikt is 
voor een zorg- of verblijfsfunctie hangt onder meer af van de ontsluiting, aanwezigheid van recreatiegebieden 
en afstand naar de woonkern. Per geval zal de gemeente daarom bekijken of dit een optie is. 

215. Nieuwe landgoederen

5.2 Voorwaarden nieuw landgoed

5.3 Nieuwe landgoederen en
	 specifieke	doelgroepen
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22 6. Functieverandering bestaande gebouwen

Functieverandering 
bestaande gebouwen 

6

Het hoofddoel van functieverandering van vrijkomende en/of vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB) is 
sociaaleconomisch. Functieverandering is erop gericht nieuwe economische dragers in het landelijk gebied 
te realiseren. Dit houdt in dat de resterende economische waarde van een VAB wordt benut voor nieuwe 
functies. Er worden, kortom, mogelijkheden geboden om bestaande gebouwen te hergebruiken voor andere 
activiteiten dan de landbouw. De (inhoudelijke) kaders voor VAB worden gevormd door criteria uit het 
provinciale beleid en de gemeentelijke beleidsuitgangspunten. 

6.1 Vrijkomende agrarische bebouwing 

Functieverandering 
is mogelijk voor

Functieverandering 
gaat uit van

Vrijkomende en/of vrijgekomen 
(voormalige) agrarische bebouwing die 

minstens drie jaar voor de aanvraag 
tot deelname aan het VAB beleid zijn 

opgericht en aantoonbaar als zodanig in 
gebruik zijn geweest;

Het uitoefenen van activiteiten (zie 5.2 en 
5.3) binnen de bestaande bebouwing;

Sloop van alle niet waardevolle 
vrijkomende agrarische bebouwing die 

niet wordt hergebruikt;

De combinatie wonen en werken bij 
voormalige agrarische bedrijven is 

op basis van de bestaande (bedrijfs-)
woning. Er bestaat geen recht op een 
extra (bedrijfs-)woning, ook niet als de 
bedrijfsbebouwing wordt vervreemd 

(verhuur of verkoop);

Maatwerk voor het bepalen van welke 
bestemming de woning in relatie tot 

het bedrijf (bedrijfswoning of niet) moet 
krijgen.

Geen buitenopslag;

Een gedeelte van de gebouwen van een 
blijvend agrarisch bedrijf (nevenfunctie) 
waarbij geldt dat dit niet mag leiden tot 

een groter totaal bouwblok voor het 
agrarische en niet-agrarische deel van 

het bedrijf;

Het beleid geldt niet voor bouwwerken 
die zonder vergunning zijn gerealiseerd.
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236. Functieverandering bestaande gebouwen

6.2 Aard en omvang functies

6.3 Woonfunctie in karakteristieke bebouwing

In principe wordt alle bedrijvigheid - die vallen onder categorie 1 of 2 van de VNG Handreiking Bedrijven 
en Milieuzonering -  tot een oppervlakte kleiner dan 25 % tot en met een maximum van 350 m² van de 
bestaande VAB gezien als nevenactiviteit en is daarmee toegestaan, met uitzondering van:

zorgfuncties en kinderopvang (deze vergen een nadere afweging);

horecafunctie (alleen als nevenfunctie en ondergeschikt aan de hoofdfunctie zoals een 

theeschenkerij en/of een conferentieruimte/zichtplek in een stal);

detailhandel (alleen als nevenfunctie en ondergeschikt aan de hoofdfunctie);

opslag en/of verwerking van chemische goederen.

Het realiseren van bedrijvigheid met een oppervlakte boven de 25 % van de bestaande oppervlakte 
wordt als maatwerk gezien. De vormen van hergebruik die worden toegestaan zijn afhankelijk van 
de	(ruimtelijke)	effecten	op	de	omgeving	(milieu,	verkeer,	landschappelijke	inpasbaarheid)	en	de	
geschiktheid voor de vestiging in het landelijk gebied. De bedrijfscategorie die hierbij worden toegestaan 
vallen onder 1 en 2 van de VNG Handreiking Bedrijven en Milieuzonering. Voor bedrijvigheid in hogere 
categorieën, indien het ruimtelijk wenselijk c.q. aanvaardbaar is, moet maatwerk worden toegepast. 

Voor alle nieuwe bedrijvigheid geldt dat in principe geen opslag of andere bedrijfsactiviteit buiten de 
gebouwen mag plaatsvinden.

Een (extra) woonfunctie kan bijdragen aan het behoud 
van karakteristieke en/of monumentale panden. 
Voormalige, karakteristieke, agrarische bebouwing en 
agrarische bedrijfswoningen kunnen in principe voor 
hergebruik als woonruimte in aanmerking komen. Ook 
kunnen ze worden gesplitst in meerdere woningen. 
Als voorwaarde geldt wel dat de karakteristieke/
monumentale waarden van de buitenzijde behouden 
blijven (voor rijks- en gemeentelijk monumenten 
kunnen er nadere voorwaarden gelden). Splitsing 
in twee afzonderlijke woningen kan plaatsvinden 
wanneer de inhoud van de voormalige bedrijfswoning 
tenminste 1000 m³ bedraagt. Bij een inhoud boven 
1500 m³ zijn maximaal 3 woningen toegestaan.

Naast het hoofdgebouw kan het hierbij ook gaan om karakteristieke bedrijfsbebouwing. In het bijzonder 
karakteristieke stallen en schuren waarvan het niet wenselijk is dat ze gesloopt worden. Ook hier gelden 
dezelfde inhoudsmaten.
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6.3 Sloop en vervangende nieuwbouw
Uitgangspunt is hergebruik binnen bestaande bebouwing. Het is echter denkbaar dat in sommige 
situaties sloop en nieuwbouw gewenst is:

De gemeente zal per geval (maatwerk) moeten toetsen of het reëel is dat de bestaande gebouwen 
geschikt zijn om gebruikt te gaan worden voor de gewenste functie. Bij sloop en nieuwbouw dient 
gestreefd te worden naar een substantiële afname van het bouwvolume. De maximummaat aan 
nieuwbouw is echter gelijk aan de omvang van de gesloopte gebouwen. In uitzonderlijke gevallen kan 
hiervan in overleg met de provincie worden afgeweken en kan een toename van het bouwvolume 
worden toegestaan. Dit gebeurt op basis van kwalitatieve criteria, bijvoorbeeld de bijdrage aan 
de toename van ruimtelijke kwaliteit. Dit betreft maatwerk waarbij dezelfde norm geldt als bij de 
uitbreiding van bijgebouwen bij een woning. 

Het is van groot belang om de (maximale) omvang en de inpassing van de nieuwbouw in de omgeving 
op grond van kwalitatieve criteria al bij de eerste bestemmingswijziging goed te onderbouwen en vast 
te leggen. Bij sloop en nieuwbouw in het kader van VAB is het niet toegestaan om een nieuwe woning 
te bouwen. Als de gebouwen ontsierend zijn of niet geschikt zijn voor de gewenste functie in het kader 
van het VAB beleid, dan kunnen ze mogelijk ingezet worden voor de Rood voor Rood-regeling. 

als de ruimtelijke kwaliteit beter gediend is met sloop en nieuwbouw in overeenstemming met 
kwalitatieve criteria;

als dat noodzakelijk is vanwege functionele en of bouwtechnische redenen.

Voorbeeld toepassing KGO beleid, combinatie van 
Rood-voor-Rood regeling en VAB. Op locatie zijn 
2 stallen gesloopt en de overige karakteristieke 
gebouwen worden hergebruikt als vergaderlocatie en 
galerie waarbij ondergeschikte horeca is toegestaan. 
Hondenborg, gemeente Borne.
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Ontwikkeling 
niet-agrarische bedrijvigheid

Doorontwikkeling 
agrarische bedrijven

Maatwerk

7
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Vanuit het verleden is er niet-agrarische bedrijvigheid ontstaan en bestemd in het buitengebied. De 
betreffende	bedrijven	dragen	bij	aan	de	leefbaarheid	in	het	buitengebied	en	omliggende	kernen.	Bij	een	
uitbreidingsvraag zal er eerst moeten worden afgewogen of een verhuizing naar een bedrijventerrein 
een mogelijkheid is. Als dit afdoende is onderbouwd en er wordt vastgehouden aan een uitbreiding in 
het buitengebied, dan kan een gemeente middels maatwerk medewerking verlenen op voorwaarde dat 
er voldoende wordt geïnvesteerd in de KGO. Sloopcompensatie is onderdeel van de KGO, waarbij iedere 
gemeente zelf kan bepalen hoeveel sloopcompensatie benodigd is. 

Zoals eerder gesteld willen de deelnemende gemeenten ruimte (blijven) bieden voor doorontwikkeling 
van agrarische bedrijven. Iedere ontwikkeling dient in balans te zijn met de omgeving (ruimtelijke 
kwaliteit) met aandacht voor duurzaamheid. Er wordt per locatie beoordeeld of de gewenste uitbreiding 
vanuit gemeentelijk oogpunt wenselijk en mogelijk is, Grootschalige uitbreiding van een agrarisch bedrijf 
moet daarnaast voldoen aan de provinciale richtlijnen en beleid. Aanvragen worden waar mogelijk met 
de provincie besproken.

In uitzonderlijke gevallen past een wenselijke ontwikkeling niet binnen de in dit document beschreven 
beleidsregels. Wanneer de beleidsregels niet voldoende ruimte bieden om een gewenste ontwikkeling, 
waarbij bijvoorbeeld een milieutechnisch- of ruimtelijk probleem wordt opgelost, mogelijk te maken 
dan kan maatwerk worden toegepast. Afwijken van de beleidsregels gebeurt op basis van kwalitatieve 
criteria, bijvoorbeeld een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit. 

Dit kan ook betekenen dat er een gebiedsgerichte aanpak komt, met bijvoorbeeld een uitleglocatie voor 
(Rood	voor	Rood)	woningen	rondom	kernen.	Uitgangspunt	bij	betreffende	ontwikkelingen	is	dat	de	
kwaliteit aan de hand van voornoemde drie bouwstenen aanzienlijk wordt vergroot.
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Bijlage 1 (Reken)voorbeelden sloopcompensatie

Wanneer er op een perceel 1.500 m² wordt gesloopt, kan er 1 woning worden gerealiseerd (1.000 m²) en 
kunnen de overige 500 m² worden gereserveerd voor een andere ontwikkeling (dan wel worden ingezet 
voor extra m² woning of bijgebouw).

Wanneer er op een perceel 1.200 m² wordt gesloopt, kan er 1 woning worden gerealiseerd (1.000 m²) en 
kunnen de overige meters alleen worden ingezet voor extra m² woning of bijgebouw.

De drempelwaarde hiervan ligt bij 300 m² (met uitzondering van de gemeente Hof van Twente). 
Oftewel,	er	wordt	geen	extra	sloopvoucher	meer	afgegeven	wanneer	de	‘restmeters’	minder	dan	300	m²	
bedragen.

De 300 m² als drempelwaarde wordt ook gehanteerd wanneer slooplocaties worden aangedragen in 
het kader van een Rood voor Rood ontwikkeling. De 300 m² fungeert als drempelwaarde om te kunnen 
blijven spreken van een ruimtelijke meerwaarde of een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 

Wanneer er bij een Rood voor Rood ontwikkeling op een locatie 1.250 m² wordt gesloopt, dient de 
overgebleven 250 m² sloopmeters (na aftrek van 1.000 m² voor de woning) in dezelfde ontwikkeling 
meegenomen te worden voor extra m³ woning of extra m² bijgebouw. Wanneer dit niet gebeurt, 
vervallen deze meters. Deze meters kunnen dus niet worden gereserveerd door een sloopvoucher, 
doordat de drempelwaarde van 300 m² niet wordt behaald.
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Bijlage 2 Uitzonderingen gemeenten

Borne
De gemeente Borne gaat onderstaande aanvulling op hoofdstuk 7 hanteren:

Vanuit het verleden is er niet-agrarische bedrijvigheid ontstaan en bestemd in het buitengebied. De 
betreffende	bedrijven	dragen	bij	aan	de	leefbaarheid	in	het	buitengebied	en	omliggende	kernen.	Bij	een	
uitbreidingsvraag zal er eerst moeten worden afgewogen of een verhuizing naar een bedrijventerrein 
een mogelijkheid is. Als dit afdoende is onderbouwd en er wordt vastgehouden aan een uitbreiding in 
het buitengebied, dan kan er medewerking worden verleend op voorwaarde dat er voldoende wordt 
geïnvesteerd in de KGO. 

Bij elke ontwikkeling van niet-agrarische bedrijvigheid hoort in ieder geval een basisinspanning in de 
vorm van een goede ruimtelijke (landschappelijke) inpassing. Deze basisinspanning dient te worden 
aangetoond	door	middel	van	een	erfinrichtingsplan.			

Zodra er sprake is van een grootschalige ontwikkeling (o.a. nieuw of uitbreiding van het bestaande 
bestemmingsplan of een partiële herziening) dient er, naast de basisinspanning, aanvullend worden 
geïnvesteerd in de ruimtelijke omgevingskwaliteit.

Het ruimtelijke kwaliteitsplan zal duidelijk moeten maken hoe deze aanvullende ruimtelijke of 
landschappelijke	kwaliteit	wordt	gewaarborgd	waarbij	ook	het	financiële	aspect	van	de	aanvullende	
investering beeld dient te worden gebracht. 

Evenwicht

Voor het bepalen van de hoogte van deze aanvullende investering in ruimtelijke of landschappelijke 
kwaliteit worden de volgende twee variabelen gehanteerd:

is de ontwikkeling gebiedseigen of gebiedsvreemd;

wat is de schaal van de impact op de omgeving;

Als er sprake is van een niet functioneel aan het buitengebied gebonden grootschalige ontwikkeling, 
dient 100% van de waardevermeerdering (van de gronden als gevolg van aanpassing van de 
bestemming) te worden geïnvesteerd (naast de basisinspanning).

Als er sprake is van een functioneel aan het buitengebied gebonden grootschalige ontwikkeling zal er, 
naast de basisinspanning, 25% van de waardevermeerdering moeten worden geïnvesteerd in ruimtelijke 
of landschappelijke kwaliteit.

De percentages zijn ingegeven door het feit dat bij een niet aan het buitengebied gebonden activiteit 
de impact groot is, omdat deze functies feitelijk op industrieterreinen of in de kernen thuishoren. 
Gelet hierop dient er een volledige tegenprestatie geleverd te worden. Door de waardevermeerdering 
volledig te compenseren in ruimtelijke/landschappelijk kwaliteit ontstaat er een evenwicht tussen de 
ontwikkeling en de ruimtelijke kwaliteit. 
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In geval het gaat om een aan het buitengebied gebonden activiteit, betreft het een activiteit die 
een duidelijke relatie heeft met het buitengebied (bijv. recreatieve activiteit). De tegenprestatie 
kan dan ook minder zijn dan de volledige waardevermeerdering. In dat geval is 25% van de 
waardevermeerdering voldoende om het evenwicht te bereiken. Het ruimtelijke kwaliteitsplan zal dus 
inzicht moeten geven in de waarde van de aanvullende investering in ruimtelijke of landschappelijke 
kwaliteit.

Waardering

Bij het bepalen van de hoogte van de aanvullende KGO prestatie wordt uitgegaan van de 
waardevermeerdering van de gronden die door de planologische verandering zal ontstaan. Er wordt 
uitgegaan van basisbedragen. Dit zijn normaal geldende, door erkende taxateurs bepaalde, waarden 
zoals deze in onderstaande tabel zijn weer gegeven. Daar waar de tabel niet in voorziet of daar 
waar	het	lastiger	is	vanwege	de	invloed	van	de	mogelijkheden	binnen	een	specifieke	bestemming	
(bijvoorbeeld indien veel meer bouwmogelijkheden worden geboden binnen een bestemming), zal er 
een taxatierapport worden gevraagd. 
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Bestemming

Van Waarde
/m2

€6,--

€6,-- €22,-- €22,-- €22,-- €56,--

€54,--

€54,--

€50,--

*

*

*

*

*

*

*

--

--

--

--

--

--

-€16,--

-€16,--

-€16,--

-€20,--

€16,-- €16,-- €16,--

Gelijk Gelijk Gelijk

Gelijk

Gelijk

Gelijk

Gelijk

Gelijk

Gelijk

€50,-- €34,-- €34,-- €34,--

€4,--

Taxatie

Geen KGO

Geen KGO

Geen KGO

Geen KGO

Geen KGO

Geen KGO

Geen KGO

Taxatie Taxatie Taxatie Taxatie Taxatie Taxatie

Taxatie

N.V.T. Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

Niet mogelijk

€22,--

€20,--

€20,--

€20,--

€20,-- €20,--

€22,--

€22,--

€56,--

€2,--

€2,--

-€4,--Agrarisch 
gebied

Wonen

Agr. bouwblok

Sierteelt

Paarden-
houderij

Niet agrarische
bedrijvigheid

Recreatie

Bos/natuur

Naar Agrarisch 
gebied

Wonen 
(geen 
nieuwe 
woning)

Agr. 
bouwblok

Sierteelt Paarden- 
houderij

Niet agrarische 
bedrijvigheid

Recreatie Bos/natuur

Opgemerkt wordt dat bij ontwikkelingen waarbij sprake is van een negatieve waardeontwikkeling, geen 
verrekening plaats vindt.
* = Binnen recreatiebedrijven zijn verschillende ontwikkelingen mogelijk. Afhankelijk van de 
ontwikkeling hangt er een andere waarde aan. Hierbij is gekomen tot het hanteren van de volgende 
normbedragen:
m² bestemde grond (waarbij is uitgegaan van een complexgewijze ontwikkeling):
per groepsaccommodatie € 20,00
recreatiebungalow € 18,75
chalet € 15,00
kampeerplaats € 9,00
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Opgemerkt	wordt	hier	dat	de	specifieke	inrichting	van	het	terrein	ook	bijdraagt	aan	de	waarde.	Voor	
recreatiebedrijven geldt in zekere zin dan ook altijd maatwerk, zodat in voorkomende gevallen ook 
gekozen kan worden voor taxaties.

Aftrekposten

Bij de berekening van de waardevermeerdering die ingezet moet worden als KGO wordt uitgegaan van 
de bovenstaande tabel (en de genoemde afwijkende normeringen).

Waardevermindering als gevolg van de herziening van het bestemmingsplan, zoals bijvoorbeeld van 
agrarische grond naar bos en natuur of landschap dan wel van bedrijfsterreingrond naar bos en natuur 
of landschap, mogen worden meegenomen in de berekening, voor zover het gaat om het veranderen 
van de bestemming ten behoeve van de basisinspanning. Dit betekent dat het veranderen van de 
bestemming in een strook van 10 m breed rond het bestemmingsvlak mag worden meegenomen in de 
waarde berekening als er sprake is van een daadwerkelijk 10 m brede strook waar de landschappelijke 
inpassing wordt geregeld. Hierbij geldt hetzelfde percentage als het percentage dat toegepast wordt bij 
het bepalen van de bijdrage in KGO.

Ten aanzien van de investering van de berekende KGO bijdrage, mogen reële, werkelijke kosten voor 
het	opstellen	van	het	erfinrichtingsplan/ruimtelijke	kwaliteitsplan	tot	een	percentage	van	10	%	van	
het berekende KGO bedrag met een absoluut maximum van. €15.000,-, worden meegenomen, in die 
zin, dat deze mogen worden toegerekend aan de investering in ruimtelijke kwaliteit (voorwaarde is 
hierbij wel dat niet op een andere wijze een bijdrage mag zijn ontvangen voor het opstellen van het 
landschapsplan).

Ingeval er sprake is van een VAB-locatie waar een ontwikkeling wordt voorgestaan welke als passend in 
het buitengebied kan worden beschouwd en waarbij een uitbreiding van de bebouwing is toegestaan, 
dan dient de waardevermeerdering bepaald te worden aan de hand van de bouwkosten van die 
uitbreiding. In deze gevallen moet 25% van de bouwkosten opgevoerd worden als investering in 
ruimtelijke kwaliteit. Dit geldt ook indien binnen de diverse bestemmingen gebouwd wordt binnen het 
bestemmingsvlak, boven de toegestane oppervlaktemaat.

Investering in sociale kwaliteit of duurzaamheid.
In Hoofdstuk 3 is naast de ruimtelijke kwaliteit ook sociale kwaliteit en duurzaamheid genoemd als 
bouwstenen voor kwaliteit. 
Indien er geen mogelijkheid is om het gehele bedrag te investeren in ruimtelijke en/of landschappelijke 
kwaliteit is het mogelijk de berekende bijdrage in te zetten op de twee overige bouwstenen van kwaliteit 
(sociale kwaliteit of duurzaamheid). Dit dient dan wel concreet te worden gemaakt. 

Sloopcompensatie:
Ook sloop van niet gebruikte landschapsontsierende bebouwing kan worden ingezet voor het bereiken 
van de KGO. De kaders hiervoor zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4 alleen geldt voor de ontwikkeling van 
niet-agrarische bedrijvigheid dat 100% van de in te zetten sloopmeters uit Borne zelf dient te komen. 
De waardebepaling van de in te zetten sloopmeters zal aangetoond dienen te worden (aankoopwaarde 
sloopmeters en/of taxatie sloopwaarde). 



Hof van Twente
De gemeente Hof van Twente hanteert een aantal uitzonderingen in de volgende paragrafen:

Minimaal 2.500 m² sloopmeters voor 2 woningen geldt niet voor de gemeente Hof van Twente. Deze 
gemeente hanteert het principe dat maximaal 1 woning per erf mag worden gerealiseerd als er 
minimaal 1.000 m² aan landschapsontsierende vrijkomende agrarische bebouwing wordt gesloopt. 
De	overige	sloopmeters	van	het	betreffende	erf	kunnen	in	de	gemeente	Hof	van	Twente	niet	worden	
ingezet om in deze gemeente een woning te realiseren. Deze overige sloopmeters kunnen dan ook 
niet worden gebruikt bij andere gemeenten als onderbouwing voor de toevoeging van een woning. 
Maatwerk is mogelijk bij die situaties waarbij de sloopkosten aantoonbaar en aanzienlijk hoger zijn dan 
de opbrengsten van 1 woningbouwkavel.

De sloop van 3 m² landschapsontsierende bebouwing geldt niet voor de gemeente Hof van Twente. 
De gemeente Hof van Twente hanteert een sloopverhouding van 1:2 waarbij voor ieder te realiseren 
m² bebouwing 2 m² landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt. 

De gemeente Hof van Twente hanteert een systeem van sloopvouchers. Andere gemeenten hebben 
een	soortgelijk	systeem	maar	noemen	het	onder	andere	‘’het	registreren	van	sloopmeters’’.	Het	
verschil met de gemeente Hof van Twente is onder andere dat er een verschil wordt gemaakt tussen 
m² sloopmeters die gebruikt kunnen worden voor het realiseren van een woningen (de eerste 1.000 
m² op een erf) en de m² sloopmeters die over zijn. Deze mogen in de gemeente Hof van Twente niet 
worden gebruikt voor de realisatie van een nieuwe woning maar wel om een bestaande woning uit 
te breiden of een extra of groter bijgebouw te realiseren. In de systematiek van de gemeente Hof 
van Twente worden m² sloopmeters die in een sloopvoucher worden opgenomen als zogenoemde 
‘’woningmeters’’	en	‘’restmeters’’	opgenomen.	De	angst	bij	andere	gemeenten	is	dat	de	‘’restmeters’’	uit	
de gemeente Hof van Twente allemaal naar andere gemeenten gaan omdat ze daar voor de realisatie 
van een woning kunnen worden ingezet. 

Afgesproken is dat de gemeente Hof van Twente duidelijk op hun slopvoucher aangeeft om welke 
soort m² sloopmeters het gaat en gemeenten zelf de keuze hebben of deze meters al dan niet 
gebruikt mogen worden voor de realisatie van een woning in hun eigen gemeente. 
Aangezien	andere	gemeenten	geen	‘’restmeters’’	registreren	hoeft	andersom	geen	regeling	te	worden	
getroffen.	In	de	overige	gemeenten	geldt	dat	het	gehele	erf	moet	worden	gesloopt	en	dus	geen	
restmeters bestaan.

4.2 Woningbouw

4.4 Realisatie groter bijgebouw

4.6 Sloopvouchers (het registreren van sloopmeters)
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BEGELEIDINGSFORMULIER
BESLUITVORMING BESTEMMINGSPLANNEN

NAAM BESTEMMINGSPLAN: Buitengebied, Enschedesestraat 406

OPSTELLER: Marije Brummelhuis DATUM: 31-1-2023 PARAAF: MB

VOORONTWERPFASE (INSPRAAK EN VOOROVERLEG)

Status: Voorontwerp bestemmingsplan

Besluit sectorhoofd Fysiek (via
mandaat)

d.d. 7-9-2022

Politieke markt: Beeldvorming d.d. N.v.t.

Besluit: Instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan en toestemming geven om het
voorontwerp bestemmingsplan in het kader van het vooroverleg aan officiële instanties en
medeoverheden toe te sturen.

X ONTWERPFASE (ZIENSWIJZEN)

Status: Ontwerp bestemmingsplan

Besluit B & W d.d.
Informerende brief naar de raad d.d.

Besluit: Instemmen met de behandeling van de ingekomen vooroverlegreacties en toestemming
geven om het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen om
eenieder in de gelegenheid te stellen zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan in
te dienen.

VASTSTELLINGSFASE

Status: Bestemmingsplan

Besluit B & W d.d.
Politieke markt: Oordeelsvorming d.d.
Vaststelling Raad d.d.

Besluit: Eventuele ingediende zienswijzen gegrond dan wel ongegrond verklaren, het
bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vaststellen en het vastgestelde bestemmingsplan
6 weken ter inzage leggen.

BEROEPSFASE RAAD VAN STATE

Uitspraak voorlopige voorziening d.d.
Uitspraak bodemprocedure d.d.
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